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ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

OZNACZENIA:

GRANICA TERENU DZIAŁEK OBJĘTYCH
INWESTYCJĄ

5UE PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP g

t

ISTNIEJĄCE  PRZYŁĄCZE WODYw

ISTNIEJĄCA WLZ  ELEKTROENERGETYCZNAe
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJIk

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZOWE

ISTNIEJĄCA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA
c

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

ISTNIEJĄCY
HYDRANT
NR 1

ZAKRES HYDRANTU NR 2

ZAKRES HYDRANTU NR 1

ISTNIEJĄCY
HYDRANT
NR 2 III

5UE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCE MIEJSCE
GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

ISTNIEJĄCY MUREK
BETONOWY

ISTNIEJĄCA BIEŻNIA

ISTNIEJĄCY WJAZD

ISTNIEJĄCY MUREK OPOROWY

ISTNIEJĄCY PLAC BETONOWY

562

1708

2233

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE

1093

43
77

1052

ISTNIEJĄCY CIĄG
PIESZO-KOŁOWY

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

DZIENNY ŚRODOWISKOWY DOM OPIEKI W NOWEJ RUDZIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

STRONA

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382
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PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 2
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 1
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANY PLAC REKREACYJNY
Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

L

ISTNIEJĄCA WIATA
ŚMIETNIKOWA DO PRZENIESIENIA

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
Z BALUSTRADĄ METALOWĄ
MALOWANĄ PROSZKOWO
H-110 CM; L=32 mb

W
EJŚC

IE
G

ŁÓ
W

N
E

W
YJŚC

IE
EW

AKU
AC

YJN
E

W
EJŚC

IE
D

O
 K

O
TŁO

W
N

I

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
ORAZ PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE
DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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PROJEKTOWANY PARKING NA ROWERY

PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY
WYMIAR: 20x20 M - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
(ZGŁOSZENIE)

2000

ISTNIEJĄCY PLAC Z PŁYT BETONOWYCH
DO DEMONTAŻU

R1100

R11
00
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PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA

378,20

378,00

PROJEKTOWANE SCHODY PREFABRYKOWANE
35*15*17 STOPNI Z PODŚWIETLENIEM LED(4 SZT.)

377,00

spadek 2%

ISTNIEJĄCA BIEŻNIA DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY DO REMONTU
DEMONTAŻ OGRODZENIA METALOWEGO

MONTAŻ BALUSTRADY METALOWEJ
ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO
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PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWE - 5

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY NA WYS.
90 CM O DŁUGOŚCI 27,5+3,30 MB
ORAZ BALUSTRADA METALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
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PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE - 3
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ISTNIEJĄCA DROGA -
DOJAZD DO DZIAŁKI INWESTORA - FRAGMENT
WYZNACZONEJ DROGI POŻAROWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ
WYS. 1,4 M
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANY CIĄG KOMUNIKACJI PIESZEJ
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ISTNIEJĄCA WIATA
ŚMIETNIKOWA PRZENIESIONA-

PROJEKTOWANE MIEJSCE
GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA
POJEMNIKÓW

PROJEKTOWANE  OGRODZENIE H=1,4 M
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DROGA DOJAZDOWA
2 MIEJSCA PARKINGOWE
3 WIATA ŚMIETNIKOWA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

4 MUR OPOROWY
5 PLAC REKREACYJNY Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
6 OGRODZENIE SYSTEMOWE Z SIATKI
7 SCHODY PREFABRYKOWANE
8 PLAC MANERWROWY DLA STRAŻY POŻARNEJ - WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA(ZGŁOSZENIE)
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PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80
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9 CIĄG PIESZY

9

WYJŚCIE
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PROJEKTOWANA WIATA DREWNIANA
REKREACYJNA 3*8 M
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK

DROGA POŻAROWA

ILOŚĆ KONDYGNACJI W BUDYNKU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

III

PODSTAWY OPRACOWANIA:
1.  Umowa z inwestorem.
2. Aktualna mapa do celów projektowych.
3. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla centrum

miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską w Nowej Rudzie,
zatwierdzony Uchwałą Nr 63/VIII/07  z dnia 30.05.2007 r.

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE TERENUGRANICA TERENU DZIAŁEK OBJĘTYCH
INWESTYCJĄ

6

LP.

4

NAZWA

1

2

Pow. utwardzeń, placów, ciąg
pieszyów, dojazdów oraz
terenów  rekreacyjnych

Pow. zabudowy (Pz)

Wsk. pow. biol. czynnej

3

5

Pow. terenu inwestycji

Wsk. zabudowy

Pow. biologicznie czynna

BILANS POWIERZCHNI TERENU OPRACOWANIA:
STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 260/3

601 m2

73,34 m2

STAN ISTNIEJĄCY DZ. NR 260/3

0,1220 = 12,20 %

0,5451 = 54,51 %

327,66 m2

RAZEM  = 200 m 2

601 m2

0 % / <30%

0 m2

601 m2

100 % / >50%

0 m 2 

ISTNIEJĄCE  PRZYŁĄCZE WODY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z PŁYT BETONOWYCH
KOMUNIKACJA PIESZA

w

ISTNIEJĄCA WLZ  ELEKTROENERGETYCZNAe
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJIk

SM

5UE PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZOWE

ISTNIEJĄCA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
KOMUNIKACJA KOŁOWA

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
LAMPA ULICZNA; H=3 M

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI AŻUROWEJ
KOMUNIKACJA KOŁOWA - MIEJSCA POSTOJOWE

c
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWAKD

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:
LP. NAZWA

1 Miejsca postojowe dla
samochodów osobowych

STAN PROJEKTOWANY

9 stanowisk postojowych
- w tym 1 stanowisko postojowe

przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych

STAN ISTNIEJĄCY

0

6

LP.

4

NAZWA

1

2 Pow. zabudowy (Pz)

Wsk. pow. biol. czynnej

3

5

Pow. terenu inwestycji

Wsk. zabudowy

Pow. biologicznie czynna

STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 261

10 471 m2

460 m2

STAN ISTNIEJĄCY DZ. NR 261

0,04 = 4 %

0,5451 = 51,65 %

5409 m2

10 471 m2

0,04 % / <30%

460 m2

6679 m2

63,78 % / >50%

Pow. utwardzeń, placów,
ciągów pieszych, dojazdów
oraz terenów sportowych i
rekreacyjnych

RAZEM  = 3332 m 2 RAZEM  = 4602 m 2

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANA WLZe

DOJAZD NA TEREN INWESTYCJI:

- DZ. DROGOWA NR Dr 268
- DZ. EWID. NR 262 /14

PROJEKTOWANE MIEJSCE ZBIÓRKI

ISTNIEJĄCA WIATA ŚMIETNIKOWA PRZENIESIONA-
PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA POJEMNIKÓW

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY

ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY NA CELE P/POŻAROWE

PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANE KRZEWY
PC

PROJEKTOWANA POMPA CIEPŁA ZEWNĘTRZNA OGRODZONA
SIATKĄ SYSTEMOWĄ

PROJEKTOWANY PREIZOLOWANY RUROCIĄG POMPY CIEPŁA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ
DO SPRAW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116 /90 w specjalności instalacyjno-inż. b/o

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382
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ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DZIENNY ŚRODOWISKOWY DOM OPIEKI W NOWEJ RUDZIE

PAB/PT

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCĄ
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOŚCI
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
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PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 2
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 1
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANY PLAC REKREACYJNY
Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

L

ISTNIEJĄCA WIATA
ŚMIETNIKOWA DO PRZENIESIENIA

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
Z BALUSTRADĄ METALOWĄ
MALOWANĄ PROSZKOWO
H-110 CM; L=32 mb
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PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
ORAZ PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE
DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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PROJEKTOWANY PARKING NA ROWERY

PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY
WYMIAR: 20x20 M - WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
(ZGŁOSZENIE)

2000

ISTNIEJĄCY PLAC Z PŁYT BETONOWYCH
DO DEMONTAŻU

R1100

R11
00
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PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA

378,20

378,00

PROJEKTOWANE SCHODY PREFABRYKOWANE
35*15*17 STOPNI Z PODŚWIETLENIEM LED(4 SZT.)

377,00

spadek 2%

ISTNIEJĄCA BIEŻNIA DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY DO REMONTU
DEMONTAŻ OGRODZENIA METALOWEGO

MONTAŻ BALUSTRADY METALOWEJ
ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO

700

75
0

250

50
0

250

250

250

250

45°

PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWE - 5

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY NA WYS.
90 CM O DŁUGOŚCI 27,5+3,30 MB
ORAZ BALUSTRADA METALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
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PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE - 3
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DOJAZD DO DZIAŁKI INWESTORA - FRAGMENT
WYZNACZONEJ DROGI POŻAROWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ
WYS. 1,4 M
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANY CIĄG KOMUNIKACJI PIESZEJ
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ISTNIEJĄCA WIATA
ŚMIETNIKOWA PRZENIESIONA-

PROJEKTOWANE MIEJSCE
GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA
POJEMNIKÓW

PROJEKTOWANE  OGRODZENIE H=1,4 M
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PROJEKTOWANY MUR OPOROWY
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DROGA DOJAZDOWA
2 MIEJSCA PARKINGOWE
3 WIATA ŚMIETNIKOWA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

4 MUR OPOROWY
5 PLAC REKREACYJNY Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
6 OGRODZENIE SYSTEMOWE Z SIATKI
7 SCHODY PREFABRYKOWANE
8 PLAC MANERWROWY DLA STRAŻY POŻARNEJ - WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA(ZGŁOSZENIE)
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PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80
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PROJEKTOWANA WIATA DREWNIANA
REKREACYJNA 3*8 M
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK

DROGA POŻAROWA

ILOŚĆ KONDYGNACJI W BUDYNKU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

III

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE TERENUGRANICA TERENU DZIAŁEK OBJĘTYCH
INWESTYCJĄ

ISTNIEJĄCE  PRZYŁĄCZE WODY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z PŁYT BETONOWYCH
KOMUNIKACJA PIESZA

w

ISTNIEJĄCA WLZ  ELEKTROENERGETYCZNAe
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJIk

SM

5UE PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZOWE

ISTNIEJĄCA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
KOMUNIKACJA KOŁOWA

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
LAMPA ULICZNA; H=3 M

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI AŻUROWEJ
KOMUNIKACJA KOŁOWA - MIEJSCA POSTOJOWE

c
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWAKD

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANA WLZe

PROJEKTOWANE MIEJSCE ZBIÓRKI

ISTNIEJĄCA WIATA ŚMIETNIKOWA PRZENIESIONA-
PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA POJEMNIKÓW

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY

ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY NA CELE P/POŻAROWE

PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANE KRZEWY
PC

PROJEKTOWANA POMPA CIEPŁA ZEWNĘTRZNA OGRODZONA
SIATKĄ SYSTEMOWĄ

PROJEKTOWANY PREIZOLOWANY RUROCIĄG POMPY CIEPŁA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

STRONA

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT01A1:200PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DZIENNY ŚRODOWISKOWY DOM OPIEKI W NOWEJ RUDZIE

PAB/PT



DET. 1

UTWARDZENIE DROGI POŻAROWEJ ORAZ CIĄG PIESZY
SKALA 1:50

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie
gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

2
1

4
5

3

1.kostka brukowa gr. 8 cm
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.10 cm kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie ls>0,97
- tłuczeń 0/31,5 mm
4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo łamane
stabilizowane
mechanicznie ls>0,97 tłuczeń 31,5-63 mm
+ kliniec 16-31,5 mm
5.grunt rodzimy
6. obrzeże betonowe 8x22 cm
7. podbudowa z betonu chudego B10

SPADEK 2%  1%

SPADEK 2% SPADEK 1% 6
7

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm - na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do Is>0,9
2. Podbudowa:
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>0,9
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>0,9
3. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8

a. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) - na podsypce
piaskowo- cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do Is>0,9
b. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5cm - beton
C12/15

b

a

A A

A-A

63

25
25

15

30
46

450 150

15 450 15 150 8

36

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL 1 - DROGA POŻAROWA ORAZ CIĄG PIESZY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT021:50PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH ciąg pieszy: 

AutoCAD SHX Text
WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWO  - JEZDNIOWY C-250 H220 L500/195

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: ŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: NIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: 



DET. 2

UTWARDZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH
SKALA 1:50

OBNIŻONY KRAWĘŻNIK

75
0

25
0

50
0

250

45°

250

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie
gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

A

A

15

5

6

1
2

3

4

Warstwy konstrukcji:
1. Krata samochodowa 50*50*5 cm (300t/m2) na warstwie
wyrównującej zagęszczonego substratu 3  cm,
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>0,9
3. Warstwa dolna podbudowy - zagęszczony tłuczeń 30 /60 gr. 15cm,
4. geowłóknina zabezpieczająca 200g
5. krawężnik drogowy 15*22 cm
6. podbudowa z betonu C12 /15
7. grunt rodzimy nawierzchnia ze spadkiem 1%

Zazielenienie kratki:

mieszanka w proporcji:
-piasek 50%
- gleba żyzna ogrodowa 30%
- kompost lub torf 20%

krata 50 - 40 kg wypełnienia  na m2

7

A - A

500

4848

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 2 - UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT031:50PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



SCHODY TERENOWE PREFABRYKOWANE
SKALA 1:25

DET. 3
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów
o parametrach nie gorszych niż projektowane.

375,44

10x15
35 CM

7x15
35 CM

378,00

PORĘCZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; Ø50 MM

PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY ŻELBETOWY

A - A

A A

10 X 153515

15

15

15

15

15

SPADEK
1%

SPADEK
1%

SPADEK
1%

SPADEK
1%

SPADEK
1%

SPADEK
1%

SPADEK
1%

10
0

35

BETON C8 /10
GR.15 CM

PODBUDOWA Z
KRUSZYWA
ŁAMANEGO 0/31,5
GR.25 CM

15

SPADEK
1%

15

SPADEK
1%

35

STOPNIE BLOKOWE 150 X 35 X 15 CM Z BETONU
SZLIFOWANEGO, KOLOR SZARY
CZOŁO PROSTE

15

SPADEK
1%

15

SPADEK
1%

35

SPADEK
1%

SPADEK
1%

35

13
0

FUNDAMENT
BETON C8 /10
H-100 CM

PORĘCZ STALOWA Ø50 MM
MALOWANA PROSZKOWO
H=20 CM; MOCOWANIE DO BOKU

FUNDAMENT
BETON C8 /10
H-100 CM

FUNDAMENT
BETON C8 /10
H-100 CM

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED (Ozw)8W
WBUDOWANA - 4 SZT.

90

20

11
0

Ozw

Ozw

Ozw

Ozw

15
0

30

210 125 315

Ozw Ozw Ozw Ozw

30

7 X 1535

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL 3 - SCHODY TERENOWE PREFABRYKOWANE

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT041:25PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

IE

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



MUR OPOROWY(L=30m)
SKALA 1:25

378,00-377,00

378,85

63

9011
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DET. 4
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów
o parametrach nie gorszych niż projektowane.

PORĘCZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; Ø50 MM

20

29
5

220
PODKŁAD BETONOWY C8 /10 GR. 10 CM

PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY ŻELBETOWY

Grunt zasypowy ściany oporowej
pospółka gruboziarnista 0-16 mm
Zagęszczona warstwami do
stopnia zagęszczenia Is = 1,0

Drenaż fi 110 odprowadzający
wodę zza ściany oporowej

Beton C30/37
Stal zbrojeniowa  B500 SP
Otulina 50 mm
Otulina spodu fundamentu 50 mm
Klasa ekspozycji XF1
Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pielęgnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceną zgodności 2+ wg PN-EN 206
Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i branżowymi
Przed zamówieniem materiałów, wymiary sprawdzić na budowie

120

30

50

PORĘCZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; Ø50 MM

PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY ŻELBETOWY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 4 - MUR OPOROWY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT051:25PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



PLAC MANEWROWY
SKALA 1:40

Teren nieutwardzony
1

2

6
7

Spadek utwardzenia profilowany w stronę
nawierzchni naturalnej 2 %4

PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY PPOŻ.

Spadek utwardzenia profilowany w stronę
nawierzchni naturalnej 2 %

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH:

1. Kostka brukowa betonowa prefabrykowana o gr. 8 cm na
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) stabilizowanej
mechanicznie (gr. 5 cm)
2. Podbudowa zasadnicza o gr. 25÷40 cm - kruszywo łamane
0/31,5 stabilizowane mechanicznie do Is>0,97
3. Warstwa filtracyjna o gr. 15 cm - piasek drobny
stabilizowany mechanicznie do Is>0,97
4. Krawężnik drogowy 15x30cm
5. Podbudowa betonowa - beton B15
6. Geowłóknina
7. Grunt stabilizowany mechanicznie 2x

DET. 5

8
5

3
5

Spadek utwardzenia profilowany w stronę
nawierzchni naturalnej 2 %

25
15 15

29

30
35

Drenaż fi 110
odprowadzający
wodę zza ściany
oporowej

Grunt zasypowy ściany oporowej
pospółka gruboziarnista 0-16 mm
Zagęszczona warstwami do
stopnia zagęszczenia Is = 1,0

24
0

200

612 875 498
2000

odwodnienie liniowe placu
koryto stalowe ; zamknięcie
stalowe typ 010L
długość - 20 mb

65

15

spadek 2% spadek 2%

PODKŁAD BETONOWY C8 /10 GR. 10 CM

PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY
Beton C30/37
Stal zbrojeniowa  B500 SP
Otulina 50 mm
Otulina spodu fundamentu 50 mm
Klasa ekspozycji XF1
Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pielęgnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceną zgodności 2+ wg PN-EN 206
Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i branżowymi
Przed zamówieniem materiałów, wymiary sprawdzić na budowie

14
1

378,30

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 5 - PLAC MANEWROWY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT061:40PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT

AutoCAD SHX Text
Kostka brukowa

AutoCAD SHX Text
na warstwie piasku

AutoCAD SHX Text
Podbudowa

AutoCAD SHX Text
Fundament betonowy

AutoCAD SHX Text
Fundament betonowy

AutoCAD SHX Text
C 20 / 25

AutoCAD SHX Text
Odwodnienie liniowe

AutoCAD SHX Text
rusz stalowy



DET. 6

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY
SKALA 1:40

1645
660 90

4x15
30 CM

spadek 6%

895

16
1

12
0

70
50

palisada betonowa 16,5*16,5 cm
kolor szary; h=100-120 cm

90 75

palisada betonowa 16,5*16,5 cm
kolor szary; h=100-120 cm

pochylnia z kostki betonowej spadek 6%

balustrada ze stali malowanej proszkowo
RAL 3012

11
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1.kostka brukowa gr. 8 cm
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.10 cm kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie ls>0,97 - tłuczeń 0/31,5 mm
4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie ls>0,97 tłuczeń 31,5-63 mm + kliniec 16-31,5 mm
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50
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balustrada ze stali malowanej proszkowo
RAL 3012

poręcz Ø50 poręcz Ø30

słupek Ø30
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0

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 6 - POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT071:40PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT

AutoCAD SHX Text
WARSTWY KONSTRUKCYJNE POCHYLNI: 



CIĄG PIESZY PRZY BUDYNKU
SKALA 1:25

DET. 7

377,20

PORĘCZ STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO;
Ø30 MM
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PORĘCZ STALOWA
MALOWANA PROSZKOWO;
Ø30 MM
RAL 3012
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prefabrykowany mur
oporowy żelbetowy

1.płyta tarasowa gr. 4 cm
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.10 cm kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie ls>0,97
- tłuczeń 0/31,5 mm
4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie ls>0,97 tłuczeń 31,5-63 mm
+ kliniec 16-31,5 mm
5.grunt rodzimy

PŁYTY TARASOWE BETONOWE HEKSAGONALNE W
KOLORZE PIASKOWYM RAL 3012
WYMIAR 52*45*4 CM(+/-5MM)

PODKŁAD BETONOWY C8 /10 GR. 10 CM

KOSTKA BRUKOWA PŁUKANA GR. 8 CM; 14*14 CM
KOLOR ŻÓŁTY

Grunt zasypowy ściany oporowej
pospółka gruboziarnista 0-16 mm
Zagęszczona warstwami do
stopnia zagęszczenia Is = 1,0

80Drenaż fi 110
odprowadzający
wodę zza ściany
oporowej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 7 - CIĄG PIESZY PRZY BUDYNKU

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT081:25PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH ciąg pieszy: 



SPADEK 3%
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PŁYTY TARASOWE BETONOWE
HEKSAGONALNE W KOLORZE
PIASKOWYM RAL 3012
WYMIAR 52*45*4 CM(+/-5MM)

PŁYTY TARASOWE BETONOWE
HEKSAGONALNE W KOLORZE
PIASKOWYM RAL 3012
WYMIAR 52*45*4 CM(+/-5MM)

ŁAWECZKA Z OPARCIEM

KOSZ NA ODPADKI

OBRZEŻE BETONOWE 8*22 CM

OBRZEŻE BETONOWE 8*22 CM

ś

ś

WIATA DREWNIANA
Z DACHEM JEDNOSPADOWYM

PROJEKTOWANY KLOMB Ø384

OBRZEŻE BETONOWE 8*22 CM

DET. 8

PLAC REKREACYJNY
SKALA 1:50

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 8 - PLAC REKREACYJNY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT091:40PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



DET. 9PARKING NA ROWERY
SKALA 1:25

STOJAK ROWEROWY W KSZTAŁCIE LITERY 'U', OWALNY

Dane techniczne:
· ilość stanowisk: 2
· przekrój rurki: ø48,3mm
· materiał: stal
· powłoka stojaka: cynkowana ogniowo, malowana proszkowo
· mocowanie: do przykręcenia
· sposób mocowania: do podłoża
· dodatkowe wyposażenie: dolna poprzeczka
· elementy łączące stojak to podłoża ze stali nierdzewnej

Montaż i posadowienie urządzenia według zaleceń wybranego producenta.

Zbrojenie fundamentu stalą B500 SP siatka #6/150 - utwożyć pełen kosz zbrojenia

IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

330
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m
in. 80 cm

30

WIDOK STOJAKA Z PRZODU / PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI POSADOWIENIA

WIDOK STOJAKÓW Z GÓRY
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ŁAWA FUNDAMENTOWA
Z BETONU C16/20

o wym. S50xH30xL360 [cm]

WIDOK STOJAKA Z BOKU
PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI POSADOWIENIA

min 80 cm

60
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36040
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Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 9 - PARKING NA ROWERY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT101:25PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
SKALA 1:50

DET. 10 Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz
energooszczędnym, zintegrowanym module LED. Korpus wykonany z
polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a
klosz z poliwęglanu (PC).

stopień szczelności IP66
odporność na udary mechaniczne IK07 (wandaloodporna).
Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż szczytowy do słupa.
Kolor oprawy: szary (RAL 7010).

Standardowo wyposażona w:
- zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV),
- przewód H07RN-F o długości 0.6m

moc znamionowa - 30W
Temperatura barwowa - 3000K
Strumień świetlny - 2450 lm

słup oświetleniowy - 300 cm Ø60

WIDOK SŁUPA

FUMDAMENT

WIDOK OPRAWY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

DETAL 10 - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE /LAMPA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT111:50PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



daszek słupka

panel ogrodzeniowy
szer.2500 mm

zbrojona płyta

łącznik betonowy

zbrojona płyta
łącznik betonowy

beton B10

słupek 60*40 mm
gr. 1,5 mm

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

1. Powłoka panela - ocynk kolor do uzgodnienia
z inwestorem
2. Szerokość panela - 2500mm
3. Wysokość panela - 1030mm
4. Średnica drutów poziomych - 2 x 8 mm
5. Średnica drutów pionowych - min 5 mm
6. Rozmiar oczka - 50 x 200 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

Panele ogrodzeniowe poddawane są metodom ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania. Powłoka cynkowa uzyskiwana w
procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kąpieli ciekłego cynku, chroni elementy ogrodzenia przed
korozją przez wiele lat.
Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji
ogrodzeń panelowych. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia panelowe bedą wyglądać
estetycznie. Korzystanie z palety kolorów RAL daje możliwości doboru odpowiedniego koloru poliestrowej powłoki ochronnej.

Prefabrykowana podmurówka  gładka pod ogrodzenie systemowe

Wymiary płyty betonowej 2490*250*50 mm
zastosować łączniki betonowe

DET. 11

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE
SKALA 1:25

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DETAL 11 - OGRODZENIE SYSTEMOWE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT121:25PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



DET. 12ZADASZONA WIATA NA ODPADY STAŁE
SKALA 1:25

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

250

380

PREFABRYKOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA SCHOWEK 3,8X2,5M
MATOWA CZERŃ

Modułowa konstrukcja pozwala na modyfikację poszczególnych
elementów – koloru blachy ścian, dachu, umiejscowienia drzwi bądź
wykonania ich w formie dwuskrzydłowej, a także łatwą możliwość
wymiany / naprawy.

Konstrukcja całkowicie wykonana jest z profili zamkniętych
ocynkowanych o szerokich przekrojach – co przekłada się na
wieloletnią trwałość i odporność konstrukcji na rdzę.

zewnętrzne elementy konstrukcji obłożone są blachą,  a nity
montażowe dostosowane są do kolorystyki paneli.

Blacha dachowa wykonana jest w formie trapezu wąskiego – T14 –
odporność na wygięcia powstałe wskutek obciążenia śniegiem bądź
intensywne wiatry.

ostre krawędzie blachy paneli poziomych zakryte są okuciami.

Dane techniczne:

szerokość 3,8 m
długość 2,5 m
wysokość przodu: 2,20 m (wiata 7 panelowa)
kolorystyka ścian: Matowa Czerń
kolorystyka dachu: Matowa Czerń
spad dachu do tyłu
drzwi o wymiarach 1,25 x 1,9m wyposażone w zamek
nity montażowe w kolorze blachy (nie dotyczy wkrętów dachowych)

25
0

380WYKONAĆ FUNDAMENT PUNKTOWY
Z BETONY KLASY C20/ 25
O WYMIARACH 40*40*50 CM NA
PODBUDOWIE Z BETONY CHUDEGO GR. 10
CM
MOCOWANIE KONSTRUKCJI WIATY ZA
POMOCĄ KOTEW CHEMICZNYCH

40

40

LINIA DACHU

40 79 40 91 40 79 40

40
19

8
40

UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DETAL 12 - WIATA NA ODPADY STAŁE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT131:25PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT



DET. 8A

WIATA DREWNIANA REKREACYJNA
SKALA 1:40
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deski gr. 32 mm mocowane do słupów, w poziomie

słup drewniany
14*14 cm
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słup drewniany
14*14 cm

słup drewniany
14*14 cm

kleszcze
2*4*16 cm

płatew
14*14 cm

podstawa słupa PSW90

spadek 3%

deski gr. 32 mm mocowane
do słupów, w poziomie

stopa fundamentowa prefabrykowana
zbrojenie główne fi 10,

strzemiona fi 6 co 20cm ,beton C20/25
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14*14 cm
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4*16 cm
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DETAL 8A - WIATA DREWNIANA REKREACYJNA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT141:40PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT
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