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RZUT PARTERU

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA C.W.U.

LEGENDA:

RURA PP ZIMNEJ WODY
RURA STALOWA  WODY NA CELE PPOŻ

RURA PP CIEPŁEJ  WODY

RURA PP CYRKULACJA

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 RURA PP40x5,5 29,00

2 RURA PP32x4,4 24,55

3 RURA PP25x3,5 112,35

4 RURA PP20x2,8 50,9000

5 RURA PP18x1,35 27,2

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI PPOŻ

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 RURA STALOWA  NA CELE PPOŻ. DN 25 28,00

2 RURA STALOWA  NA CELE PPOŻ. DN 32 32,0000

STAL Ø32
STAL Ø25

STAL Ø
32

H1

W1

PION WODY P/POŻAROWEJ

PION C.W.U.

H1
H2

W1

ISTNIEJĄCE MIEJSCE
WPIĘCIA INSTALACJI

1xPE18
2xPE20

1xPE18

1xPE20

2xPE25

1xPE25

1xPE18
2xPE20

2xPE25
1xPE20

1xPE20
2xPE25

1xPE32
1xPE40

1xPE18

W3 1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

W2

1xPE18
1xPE18
2xPE20

1xPE18
1xPE18
2xPE20

1xPE18

1xPE18

STAL Ø25

DN15

DN15

1xPE25
1xPE32
1xPE40

1xPE25
1xPE32
1xPE40

3xPE25

2xPE25
1xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
1xPE18
2xPE20

1xPE181xPE18
2xPE20

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.W.U.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS011:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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Hydrant p.pożarowy z
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średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
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RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA C.W.U. LEGENDA:

RURA PP ZIMNEJ WODY
RURA STALOWA  WODY NA CELE PPOŻ

RURA PP CIEPŁEJ  WODY

RURA PP CYRKULACJA

H1

W1

PION WODY P/POŻAROWEJ

PION C.W.U.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 RURA PP40x5,5 0

2 RURA PP32x4,4 0

3 RURA PP25x3,5 14,6000

4 RURA PP20x2,8 38.3000

5 RURA PP18x1,35 21,2000

W1

W3

W2

H1

H2

H3

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18

1xPE18
2xPE20

1xPE181xPE181xPE181xPE18 DN15
1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE20
2xPE25

DN25st

DN25st

DN25st

1xPE18
2xPE20

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.W.U.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS021:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT II PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA C.W.U. LEGENDA:

RURA PP ZIMNEJ WODY
RURA STALOWA  WODY NA CELE PPOŻ

RURA PP CIEPŁEJ  WODY

RURA PP CYRKULACJA

H1

W1

PION WODY P/POŻAROWEJ

PION C.W.U.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 RURA PP40x5,5 0

2 RURA PP32x4,4 0

3 RURA PP25x3,5 27,5

4 RURA PP20x2,8 9,1500

5 RURA PP18x1,35 15,2

W2
W1

W3

H2

H1

1xPE18

1xPE18
2xPE20

1xPE18

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

H3

1xPE20
2xPE25

DN25st

DN25st

DN25st

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.W.U.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS031:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT PARTERU

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

SCHEMAT OŚWIETLENIA
INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

PROJEKTUJE SIĘ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ WYKONANYM Z RUR I
KSZTAŁTEK  PVC KANALIZACYJNYCH Ø160 .
PRZEWODY POZIOME ŁĄCZĄCE PIONY KANALIZACYJNE Z GŁÓWNYM KANAŁEM ODPŁYWOWYM,
UŁOŻONE BĘDĄ POD POSADZKĄ POMIESZCZEŃ  NA GŁĘBOKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEJ JE
PRZED PRZEMARZANIEM I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

PIONY I PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK
PCV KIELICHOWYCH LUB POLIPROPYLENOWYCH PP. PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ
PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ RURAMI WYWIEWNYMI.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI KS

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø160 39,80

2 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø110 13,80

3 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø75 6,40

4 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø50 12,65

5 PIONY INSTALACJI SANIT. Ø160 13,1
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UWAGA:

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ODPROWADZIĆ
SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW - DO NAJBLIŻEJ POŁOŻONEGO
PIONU KANALIZACYJNEGO
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                               PION KANALIZACJI SANITARNEJ
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS031:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

SCHEMAT OŚWIETLENIA

K4

Ø50

Ø75

Ø110

K1

K2
K3Ø75 Ø50

Ø50

Ø50

Ø110

Ø75

Ø50 Ø50Ø110 Ø110 Ø110
Ø75

K1

LEGENDA:

KANALIZACJA SANITARNA

                               PION KANALIZACJI SANITARNEJ

R.S.Ø160R.S.Ø160

R.S.Ø160

R.S.Ø160

Ø50

Ø50

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI KS

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø160 -

2 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø110 20,20

3 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø75 11,00

4 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø50 4,50

5 PIONY INSTALACJI SANIT. Ø160 13,2

Ø50

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS051:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT II PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

SCHEMAT OŚWIETLENIA
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Ø50
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K1

LEGENDA:

KANALIZACJA SANITARNA

                                PION KANALIZACJI SANITARNEJ

R.S.Ø160/110

R.S.Ø160/110

R.S.Ø160/110

R.S.Ø160/110

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI KS

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø160 -

2 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø110 2,0

3 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø75 1,85

4 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø50 5,25

5 PIONY INSTALACJI SANIT. Ø110 16,0

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS061:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW CV22(55/45°C)

L.P. RODZAJ GRZEJNIKA ILOŚĆ [szt.]

1 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x60cm 6

2 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x80cm 8

3 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x100cm 4

4 GRZEJNIK STALOWY CV11 50x40cm 2

5 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x140cm 4

LEGENDA:

grzejnik stalowy

C1 pion instalacyjny

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 16°C

+ 16°C
NG

+ 24°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 16°C

+ 20°C

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*140 CM

CV11
50*40 CM

CV22
60*60 CM

CV22
60*60 CM

CV22
60*140 CM

CV22
60*140 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*100 CM

CV22
60*100 CM

CV22
60*60 CM

CV22
60*60 CM

CV22
60*60 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*140 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

+ 20°C

+ 20°C

CV22
60*100 CM

CV22
60*100 CM
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60*60 CM
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TŁ
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NIA

+ 20°C
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CV11
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2*D
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2*DN40ST 2*DN40ST 2*DN32ST 2*DN32ST
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C1

C2
C3C4

C5

C6

C7 C8

C9 C10
C11

C12 C13
C14

C15

C16

Q-2807W

Q-23W

Q-215W

Q-128W

Q-1317W

Q-1432W

Q-562W

Q-557W

Q-919W

Q-447W

+ 20°C
Q-1317W

Q-1964W

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS071:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając



RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA C.O.
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.

1.2

1.5

1.5c

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW CV22(55/45°C)

L.P. RODZAJ GRZEJNIKA ILOŚĆ [szt.]

1 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x80cm 20

2 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x100cm 6

3 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x140cm 2

4 GRZEJNIK STALOWY CV11 50x40cm 1

LEGENDA:

grzejnik stalowy

C1 pion instalacyjny

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 24°C+ 20°C+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C
NG

+ 20°C
NG CV22

60*80 CM

CV22
60*100 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*60 CM

+ 20°C
NG

+ 20°C
NG

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 20°C

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CMCV22

60*80 CM
CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*140 CM

CV22
60*100 CM

CV22
60*100 CM CV22

60*100 CM

+ 16°C
NG

C1

C2

C3C4

C5

C6

C7 C8

C9 C10 C11 C12 C13 C14

C15

C16

Q-1351WQ-584W

Q-225W

Q-1386WQ-1651W

Q-1007W

Q-1586W

Q-485W

Q-310W

Q-540W

Q-242W

Q-396W
Q-266W

Q-244W

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS081:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając



RZUT II PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm
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min. wydajności:
1,0dm3/s.
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW CV22(55/45°C)

L.P. RODZAJ GRZEJNIKA ILOŚĆ [szt.]

1 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x60cm 4

2 GRZEJNIK STALOWY CV22 60x80cm 8

3 GRZEJNIK STALOWY CV11 60x200cm 1

4 GRZEJNIK STALOWY CV11 50x40cm 1

5 GRZEJNIK STALOWY CV11 60x80cm 10

LEGENDA:

grzejnik stalowy

C1 pion instalacyjny

+ 16°C
NG

+ 16°C
NG

+ 16°C

+ 20°C

+ 20°C

+ 24°C

+ 20°C

+ 20°C+ 20°C

+ 20°C + 20°C + 20°C
+ 20°C

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV11
50*40 CM

CV22
60*140 CM

+ 20°C

+ 20°C

CV22
60*100 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
60*80 CM

CV22
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CV22
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+ 16°C
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C9 C10 C11 C12 C13 C14

C15

Q-2101W
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Q-794W

Q-2092W

Q-659W Q-2191W Q-2371W
Q-2220W

Q-532W

Q-1295W

Q-2845W

CV11
50*40 CM

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS091:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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ROZWINIĘCIE 1-1

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA C.O.

ROZWINIĘCIE 2-2

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA C.O.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ROZWINIĘCIE- INSTALACJA C.O.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS101:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

WENTYLACJA

wentylator wywiewny
dachowy  Ø150
zaizolowany przewód
wyciągowy z głowicą
na uniwersalnym
przejściu dachowym
w kolorze dachówki

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

NP150

LEGENDA:

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44, wydajność 190 m3/h
16 W, 34 dba uruchamianie za pomocą włącznika
światła

kratka wentylacyjna w drzwiach

nawietrzak NP

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

wentylator wywiewny DN160
dachowy  220 ECo
zaizolowany przewód
wyciągowy z głowicą
dla dachu płaskiego

dopływwyciąg

rekuperator ścienny 340S
V=1100/1020 m3/h
pobór mocy: 80W/h-310W/h

wyciąg

dopływ

rekuperator ścienny 250
V=650/610 m3/h
pobór mocy: 20W/h-120W/h

do
pł

yw
w

yc
ią

g rekuperator ścienny 340S
V=1100/1020 m3/h
pobór mocy: 80W/h-310W/h

uwaga:
stosować rozwiązania nie gorsze niż zaprojektowane; ewentualne zmiany
konsultować z projektantem branży sanitarnej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - WENTYLACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024
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ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

WENTYLACJA

wentylator wywiewny
dachowy  250S XL
zaizolowany przewód
wyciągowy z głowicą
na uniwersalnym
przejściu dachowym

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

NP150

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator wywiewny
parteru

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator dachowy
Wydajność nie mniej niż: 1224 m3/h
230V; 50Hz

LEGENDA:

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44, wydajność 190 m3/h
16 W, 34 dba uruchamianie za pomocą włącznika
światła

wentylacja grawitacyjna
istniejący komin

kratka wentylacyjna w drzwiach

NP150

nawietrzak NP150

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

wyciąg

dopływ

rekuperator ścienny 250
V=650/610 m3/h
pobór mocy: 20W/h-120W/h

wentylacja grawitacyjna
istniejący komin

wentylacja grawitacyjna
istniejący komin

NP150

dopływwyciąg

rekuperator ścienny 340S
V=1100/1020 m3/h
pobór mocy: 80W/h-310W/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/hNP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML;
Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/hNP150A-ML; Vmax-195 m3/h

uwaga:
stosować rozwiązania nie gorsze niż zaprojektowane; ewentualne zmiany
konsultować z projektantem branży sanitarnej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT I PIĘTRA - WENTYLACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT II PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

WENTYLACJA

wentylator wywiewny
I Piętra

wentylator wywiewny
I piętra

wentylator wywiewny 2x
dachowy  250S XL
zaizolowany przewód
wyciągowy z głowicą
na uniwersalnym
przejściu dachowym
w kolorze dachówki

wentylatory wywiewne
I Piętra

NP150

NP150

wentylator wywiewny
parteru

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 W, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator dachowy
Wydajność nie mniej niż: 1224 m3/h
230V; 50Hz

LEGENDA:

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44, wydajność 190 m3/h
16 W, 34 dba uruchamianie za pomocą włącznika
światła

wentylacja gtrawitacyjna
istniejący komin

wentylacja gtrawitacyjna
istniejący komin

kratka wentylacyjna w drzwiach

NP150

nawietrzak NP150

wentylacja gtrawitacyjna
istniejący komin

wentylacja gtrawitacyjna
istniejący komin

NP150A-ML; Vmax-195 m3/hNP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150

NP150A-ML; Vmax-195 m3/hNP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h NP150A-ML; Vmax-195 m3/hNP150A-ML; Vmax-195 m3/hNP150A-ML; Vmax-195 m3/hNP150A-ML; Vmax-195 m3/h

uwaga:
stosować rozwiązania nie gorsze niż zaprojektowane; ewentualne zmiany
konsultować z projektantem branży sanitarnej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA - WENTYLACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS131:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT PARTERU

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA KLIMATYZACJI

UWAGA:

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ODPROWADZIĆ
SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW - DO NAJBLIŻEJ POŁOŻONEGO
PIONU KANALIZACYJNEGO

ZASTOSOWAĆ ELASTYCZNY PRZEWÓD SKROPLIN DN20
SPADEK  OD 1 /50 DO 1 /100

UWAGA:
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM,
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW
INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
URZĄDZENIE, MATERIAŁ MUSI POSIADAĆ PARAMETRY
TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA
OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
ZASTOSOWANE URZĄDZENIA, ARMATURA, MATERIAŁY ORAZ
SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYĆ ZGODNY Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH ODPROWADZIĆ ZA
POMOCĄ POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIŻSZEGO PIONU K.
SANITARNEJ. WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE SYFONOWE.
PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANACH I NAD STROPEM NALEŻY
IZOLOWAĆ I WYKONAĆ KOMPENSACJĘ ORAZ PKT. WSPORCZE
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO
SYSTEMU.
WSZYSTKIE PRZYKŁADOWE, UŻYTE W PROJEKCIE, NAZWY
ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY NALEŻY
TRAKTOWAĆ JAKO RÓWNOWAŻNE.
UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ LOKALIZACJĘ AGREGATÓW NA POZIOMIE
TERENU.
ZABEZPIECZYĆ PRZED KRADZIEŻĄ ORAZ ŚNIEGIEM.

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHŁODU CZYNNIK CHŁODNICZY R 410A,
RURY PROWADZIĆ W OTULINIE POD SUFITEM
  

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
KASETONOWA

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
NAŚCIENNA

LEGENDA:

MIH80Q4N18
Qch.8,0kW

MIH36Q4CN18
Qch.3,6kW

MIH36Q4CN18
Qch.3,6kW

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kW

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH28Q4CN18 
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 2,8 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kW
Pobór mocy chł.: 0,016 kW
Pobór mocy grz.: 0,016 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 25-30 dB(A)

Masa: 13,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 575×235×638 mm

7 biegów wentylatora

Panel (szer./wys./gł.): 620×65×620 mm

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH36Q4CN18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 3,6 kW
Wydajność grzewcza: 4,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,018 kW
Pobór mocy grz.: 0,018 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 25,5-31 dB(A)

Masa: 14,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 575×235×638 mm

7 biegów wentylatora

Panel (szer./wys./gł.): 620×65×620 mm

MIH36Q4CN18
Qch.3,6kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH80Q4N18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 8,0 kW
Wydajność grzewcza: 9,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,041 kW
Pobór mocy grz.: 0,041 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-38 dB(A)
Masa: 22 kg
Wymiary (szer./wys./głęb.): 840×246×840 mm
Panel (szer./wys./głęb.): 950x53x950 mm

MIH80Q4N18
Qch.8,0kW

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS141:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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RZUT I PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

UWAGA:

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ODPROWADZIĆ
SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW - DO NAJBLIŻEJ POŁOŻONEGO
PIONU KANALIZACYJNEGO

ZASTOSOWAĆ ELASTYCZNY PRZEWÓD SKROPLIN DN20
SPADEK  OD 1 /50 DO 1 /100

UWAGA:
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM,
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW
INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
URZĄDZENIE, MATERIAŁ MUSI POSIADAĆ PARAMETRY
TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA
OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
ZASTOSOWANE URZĄDZENIA, ARMATURA, MATERIAŁY ORAZ
SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYĆ ZGODNY Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH ODPROWADZIĆ ZA
POMOCĄ POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIŻSZEGO PIONU K.
SANITARNEJ. WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE SYFONOWE.
PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANACH I NAD STROPEM NALEŻY
IZOLOWAĆ I WYKONAĆ KOMPENSACJĘ ORAZ PKT. WSPORCZE
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO
SYSTEMU.
WSZYSTKIE PRZYKŁADOWE, UŻYTE W PROJEKCIE, NAZWY
ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY NALEŻY
TRAKTOWAĆ JAKO RÓWNOWAŻNE.
UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ LOKALIZACJĘ AGREGATÓW NA POZIOMIE
TERENU.
ZABEZPIECZYĆ PRZED KRADZIEŻĄ ORAZ ŚNIEGIEM.

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHŁODU CZYNNIK CHŁODNICZY R 410A,
RURY PROWADZIĆ W OTULINIE POD SUFITEM
  

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
KASETONOWA

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
NAŚCIENNA

LEGENDA:INSTALACJA KLIMATYZACJI

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kW

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kW

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

MIH80Q4N18
Qch.8,0kW

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kW

MIH15Q4CN18
Qch.1,5kW

MIH15Q4CN18
Qch.1,5kW

MIH15GN18
Qch.1,5kW

MIH15GN18
Qch.1,5kW

MIH15Q4CN18
Qch.1,5kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH15Q4CN18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 1,5 kW
Wydajność grzewcza: 1,8 kW
Pobór mocy chł.: 0,014 kW
Pobór mocy grz.: 0,014 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 25-29 dB(A)

Masa: 13,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 575×235×638 mm

7 biegów wentylatora

Panel (szer./wys./gł.): 620×65×620 mm

Typ: Kasetonowy
Model: MIH28Q4CN18 
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 2,8 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kW
Pobór mocy chł.: 0,016 kW
Pobór mocy grz.: 0,016 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 25-30 dB(A)

Masa: 13,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 575×235×638 mm

7 biegów wentylatora

Panel (szer./wys./gł.): 620×65×620 mm

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kW

Typ: Ścienna
Model: MIH15GN18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 1,5 kW
Wydajność grzewcza: 1,7 kW
Pobór mocy chł.: 0,018 kW
Pobór mocy grz.: 0,018 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 27-32 dB(A)

Masa: 9,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 750×295×265 mm

7 biegów wentylatora

MIH15GN18
Qch.1,5kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH80Q4N18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 8,0 kW
Wydajność grzewcza: 9,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,041 kW
Pobór mocy grz.: 0,041 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-38 dB(A)
Masa: 22 kg
Wymiary (szer./wys./głęb.): 840×246×840 mm
Panel (szer./wys./głęb.): 950x53x950 mm

MIH80Q4N18
Qch.8,0kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH71Q4N18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 7,1 kW
Wydajność grzewcza: 8,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,031 kW
Pobór mocy grz.: 0,031 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-37 dB(A)
Masa: 22 kg
Wymiary (szer./wys./głęb.): 840×246×840 mm
Panel (szer./wys./głęb.): 950x53x950 mm

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT I PIĘTRA - KLIMATYZACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS151:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm  o min.
wydajności: 1,0dm3/s.
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2.12 2.132.10
H

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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RZUT II PIĘTRA

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

UWAGA:

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ODPROWADZIĆ
SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW - DO NAJBLIŻEJ POŁOŻONEGO
PIONU KANALIZACYJNEGO

ZASTOSOWAĆ ELASTYCZNY PRZEWÓD SKROPLIN DN20
SPADEK  OD 1 /50 DO 1 /100

UWAGA:
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM,
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW
INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
URZĄDZENIE, MATERIAŁ MUSI POSIADAĆ PARAMETRY
TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA
OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
ZASTOSOWANE URZĄDZENIA, ARMATURA, MATERIAŁY ORAZ
SPOSÓB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYĆ ZGODNY Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH ODPROWADZIĆ ZA
POMOCĄ POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIŻSZEGO PIONU K.
SANITARNEJ. WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE SYFONOWE.
PRZEWODY PROWADZONE PO ŚCIANACH I NAD STROPEM NALEŻY
IZOLOWAĆ I WYKONAĆ KOMPENSACJĘ ORAZ PKT. WSPORCZE
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO
SYSTEMU.
WSZYSTKIE PRZYKŁADOWE, UŻYTE W PROJEKCIE, NAZWY
ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY NALEŻY
TRAKTOWAĆ JAKO RÓWNOWAŻNE.
UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ LOKALIZACJĘ AGREGATÓW NA POZIOMIE
TERENU.
ZABEZPIECZYĆ PRZED KRADZIEŻĄ ORAZ ŚNIEGIEM.

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHŁODU CZYNNIK CHŁODNICZY R 410A,
RURY PROWADZIĆ W OTULINIE POD SUFITEM
  

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
KASETONOWA

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA CHŁODZĄCA,
NAŚCIENNA

LEGENDA:

INSTALACJA KLIMATYZACJI

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

MIH22Q4CN18
Qch.2,2kW

MIH22Q4CN18
Qch.2,2kW

MIH22GN18
Qch.2,2kW

MIH15GN18
Qch.1,5kW

Typ: Ścienna
Model: MIH15GN18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 1,5 kW
Wydajność grzewcza: 1,7 kW
Pobór mocy chł.: 0,018 kW
Pobór mocy grz.: 0,018 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 27-32 dB(A)

Masa: 9,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 750×295×265 mm

7 biegów wentylatora

MIH15GN18
Qch.1,5kW

Typ: Ścienna
Model: MIH22GN18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kW
Pobór mocy chł.: 0,021 kW
Pobór mocy grz.: 0,021 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 27-33 dB(A)

Masa: 9,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 750×295×265 mm

7 biegów wentylatora

MIH22GN18
Qch.2,2kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH22Q4CN18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kW
Pobór mocy chł.: 0,014 kW
Pobór mocy grz.: 0,014 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akust.: 25-29 dB(A)

Masa: 13,0 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 575×235×638 mm

7 biegów wentylatora

Panel (szer./wys./gł.): 620×65×620 mm

MIH22Q4CN18
Qch.2,2kW

Typ: Kasetonowy
Model: MIH71Q4N18
Producent: MIDEA Electric
Wydajność chłodnicza: 7,1 kW
Wydajność grzewcza: 8,0 kW
Pobór mocy chł.: 0,031 kW
Pobór mocy grz.: 0,031 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-37 dB(A)
Masa: 22 kg
Wymiary (szer./wys./głęb.): 840×246×840 mm
Panel (szer./wys./głęb.): 950x53x950 mm

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA - KLIMATYZACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS161:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając



RZUT DACHU

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA KLIMATYZACJI
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KLAPA ODDYMIAJĄCA KLAPA ODDYMIAJĄCA

UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ TAŚMĄ T FE/ZN 30x4MM MIN.
1M OD BUDYNKU NA GŁ. 0,8M

Maszt antenowy powinien byc chroniony przez instalację
odgromową, lokalizację masztu ustalić na budowie z zależności od
siły sygnału.

ANTENA
do obioru sygn. radiowego i TV

SAT

MV8i-670WV2RN1E(MA)
Qch.67,0kW

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHŁODU CZYNNIK CHŁODNICZY R 410A,
RURY PROWADZIĆ W OTULINIE POD SUFITEM
  

PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE CHŁODZĄCE

LEGENDA:
Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: MV8I-670WV2RN1E(MA)
Producent: MIDEA Electric
Nominalna wydajność chłodnicza: 67,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 67,0 kW
Nominalny pobór mocy chł.: 30,7 kW
Nominalny pobór mocy grz.: 18,9kW

Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 67 dB(A)
Masa: 297 kg
Wymiary (szer./wys./gł.): 1340x1760x825mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+55°C   
Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C

SEER: 6,30; SCOP: 4,40

MV8i-670WV2RN1E(MA)
Qch.67,0kW

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT DACHU - KLIMATYZACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS171:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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M1M2 or PQ(IDU and ODU communication wire,M1M2:0.75mm2 two-core cable should be used;PQ:0.75 mm2 two-core shielded cable should be used)
D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
Power wire

The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the  installation manual.

MCA=46 A/MFA=63 A380-415V-3ph-50Hz

System1
MV8i-670WV2RN1E(MA)  Combination Ratio(CR):119,0%
Cooling Capacity: 72,82 kW      Indoor Total Cooling Capacity: 71,71 kW
Heating Capacity: 62,44 kW      Indoor Total Heating Capacity: 62,44 kW

1
FQZHN-03D

2
FQZHN-02D

3
FQZHN-01D

4
FQZHN-01D

5
FQZHN-01D

MIH71Q4N18
Name:2.11 Room:
6,49/5,30 kW
5,56 kW

MIH71Q4N18
Name:2.12 Room:
6,49/5,30 kW
5,56 kW

MIH71Q4N18
Name:2.13 Room:
6,38/5,21 kW
5,56 kW

6
FQZHN-01D

7
FQZHN-01D

MIH22GN18
Name:2.3 Room:
1,99/1,72 kW
1,67 kW

MIH15GN18
Name:2.1 Room:
1,35/1,17 kW
1,18 kW

MIH22Q4CN18
Name:2.2 Room:
1,97/1,61 kW
1,67 kW

MIH22Q4CN18
Name:2.2 Room:
1,95/1,60 kW
1,67 kW

8
FQZHN-03D MIH80Q4N18

Name:1.10 Room:
7,31/6,03 kW
6,25 kW

9
FQZHN-03D

10
FQZHN-01D

11
FQZHN-01D

12
FQZHN-01D

MIH71Q4N18
Name:1.12 Room:
6,43/5,25 kW
5,56 kW

MIH28Q4CN18
Name:1.14 Room:
2,51/2,06 kW
2,22 kW

MIH28Q4CN18
Name:1.14 Room:
2,49/2,04 kW
2,22 kW

13
FQZHN-01D

14
FQZHN-01D

15
FQZHN-01D

16
FQZHN-01D

MIH28Q4CN18
Name:1.11 Room:
2,51/2,07 kW
2,22 kW

MIH15Q4CN18
Name:1.5c Room:
1,33/1,15 kW
1,25 kW

MIH15GN18
Name:1.1 Room:
1,33/1,16 kW
1,18 kW

MIH15GN18
Name:1.5a Room:
1,32/1,15 kW
1,18 kW

MIH15Q4CN18
Name:1.5c Room:
1,32/1,14 kW
1,25 kW

17
FQZHN-01D

18
FQZHN-01D

19
FQZHN-01D

20
FQZHN-01D

MIH80Q4N18
Name:0.10 Room:
7,20/5,94 kW
6,25 kW

MIH28Q4CN18
Name:0.13 Room:
2,49/2,05 kW
2,22 kW

MIH28Q4CN18
Name:0.13 Room:
2,47/2,03 kW
2,22 kW

MIH36Q4CN18
Name:0.4 Room:
3,19/2,57 kW
2,78 kW

MIH36Q4CN18
Name:0.4 Room:
3,19/2,57 kW
2,78 kW

G:Ф28.6,L:Ф19.1

(1)3,00 m

G:Ф22.2,L:Ф9.52

(2)0,50 m

G:Ф28.6,L:Ф15.9

(3)3,00 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(4)2,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(5)12,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(6)2,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(7)7,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(8)3,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(9)3,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(10)0,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(11)10,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(12)3,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(13)5,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(14)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(15)6,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(16)5,50 m

G:Ф28.6,L:Ф12.7

(17)1,00 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(18)1,00 m

G:Ф19.1,L:Ф9.52

(19)4,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(20)6,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(21)11,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(22)4,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(23)10,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(24)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(25)4,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(26)4,00 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(27)5,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(28)6,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(29)3,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(30)1,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(31)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(32)5,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(33)6,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(34)7,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(35)15,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(36)3,50 m

G:Ф15.9,L:Ф9.52

(37)9,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(38)0,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(39)5,00 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(40)4,50 m

G:Ф12.7,L:Ф6.35

(41)4,00 m

MCA = 12,19A / MFA = 15A
220-240V-50Hz

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
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No. Name Model Quantity Unit Description

1V8i Master VRF (380-415V EU series)MV8i-670WV2RN1E(MA) 1 V8i Master VRF (380-415V EU series)

2 Four-way Cassette (EU series) MIH80Q4N18 2 Four-way Cassette (EU series)

3 Four-way Cassette (EU series) MIH71Q4N18 4 Four-way Cassette (EU series)

4Compact Four-way Cassette (EU series) MIH36Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series)

5Compact Four-way Cassette (EU series) MIH28Q4CN18 5 Compact Four-way Cassette (EU series)

6 Wall mounted (EU series) MIH22GN18 1 Wall mounted (EU series)

7Compact Four-way Cassette (EU series) MIH22Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series)

8 Wall mounted (EU series) MIH15GN18 3 Wall mounted (EU series)

9Compact Four-way Cassette (EU series) MIH15Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series)

10 Branch joint FQZHN-01D 16 Branch joint

11 Branch joint FQZHN-02D 1 Branch joint

12 Branch joint FQZHN-03D 3 Branch joint

13 Pipe Ø6.35 55,0 m Copper pipe

14 Pipe Ø9.52 129,5 m Copper pipe

15 Pipe Ø12.7 56,0 m Copper pipe

16 Pipe Ø15.9 125,0 m Copper pipe

17 Pipe Ø19.1 10,0 m Copper pipe

18 Pipe Ø22.2 0,5 m Copper pipe

19 Pipe Ø28.6 7,0 m Copper pipe

20 WDC3-86S WDC3-86S 21 3rd generation group controller

21 R410A refrigerant R410A 10,75 kg Extra Refrigerant Added

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

KLIMATYZACJA - SCHEMAT

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS18BSIS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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RZUT POMIESZCZENIA ŹRÓDŁA CIEPŁA

SKALA 1:20

50cm 100cm 200cm 500cm

LEGENDA:
RUROCIĄGI PREIZOLOWANE - ZASILANIE

RUROCIĄGI PREIZOLOWANE - POWRÓT

RUROCIĄGI SOLANKI - ZASILANIE

RUROCIĄGI SOLANKI - POWRÓT

INSTALACJA GRZEWCZA - ZASILANIE

INSTALACJA GRZEWCZA - POWRÓT

DO POMPY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

POMIESZCZENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS191:20IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGII ŹRÓDŁA CIEPŁA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS201:20IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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