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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WImMK) | m2-kKW | wim2k)
Strop wewnetrzny, przegroda jednorodna
60 Opc’>’r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumieh ciepta 0.10 )
w gére) ’
1 Wyktadzina z PVC 0,020 0,230 0,087 -
1 2 Sosna i $wierk w poprzek widkien 0,310 0,160 1,938 -
3 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
60 Opc’>’r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 )
w gére) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,35 - 2,25 0,44
Sciana z cegly, przegroda jednorodna
61 Opor _pr,zej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 i
strumien ciepta) ’
4 Tynk lub gtadZz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
2 5 Mur z cegty ceramicznej petne;j 0,780 0,770 1,013 -
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
62 Opor 'pr’zej.mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,82 - 1,23 0,81
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Kody Element Ooi d A R Ue
Materiat pis
m W/(mK) | m2:K/W | Wim 2K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
63 . 0,00 -
w dot)
Ptyta styropianowa EPS 100-038 )
6 PODEOGA 0,120 0,038 3,158
3 7 Plytki ceramiczne/porcelanowe 0,020 1,300 0,015 -
8 Beton o wysokiej gestosci 2400 0,120 2,000 0,060 -
9 Piasek sredni 0,200 0,400 0,500 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
64 ] 0,17 -
w dot)
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,46 - 3,90 0,26
Dach, przegroda jednorodna
65 Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 004 )
w gore) ’
10 Wetna mineralna granulowana 80 0,330 0,050 6,600 -
11 Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem 0,000 0,180 0,000 -
4
3 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
12 Sosna i $wierk wzdtuz widkien 0,016 0,300 0,053 -
60 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uk 0,37 - 6,82 0,15
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m W/(mK) | m2:K/W | Wim 2K)
Sciana z cegly, przegroda jednorodna
61 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy 0.04 )
strumien ciepta) ’
13 Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,200 0,036 5,556 -
4 Tynk lub gtadz cementowa 0,020 1,000 0,020 -
3 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,650 0,770 0,844 -
4 Tynk lub gtadZ cementowa 0,020 1,000 0,020 -
62 Opor _pr'zej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uk 0,89 - 6,61 0,15
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
® Grubos¢ catkowita i Uk - - - 3,2
Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
! Grubos¢ catkowita i Uk - - - 2
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Zestawienie typow mostkow ciepinych
Pk
Kod Opis
W/(m-K)
W1 Nadproze, podokiennik, oscieznica do zewnetrznej/Sciana z izolacjg zewnetrzng 0

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
llo$¢ godzin llo$¢ dni Temperatura t Uwagi
Nr Tryb pracy
h - oC -
1 Standard 12 Codziennie 20
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Obliczenia straty ciepta dla strefy

Obliczenia straty ciepta dla strefy Budynek przeznaczony do adaptacji

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

llos¢ | Aobl u Aobl"U
Kod Element budowlany
szt. m2 W/(m 2-K) WIK
5 Sciana z cegty 1,00 214,08 0,15 32,39
7 Okno zewnetrzne 12,00 1,70 2,00 3,41
5 Sciana z cegly 1,00 208,80 0,15 31,59
7 Okno zewnetrzne 2,00 2,16 2,00 4,32
5 Sciana z cegly 1,00 54,45 0,15 8,24
7 Okno zewnetrzne 2,00 1,31 2,00 2,61
5 Sciana z cegly 1,00 48,74 0,15 7,37
7 Okno zewnetrzne 6,00 2,42 2,00 4,83
7 Okno zewnetrzne 28,00 1,85 2,00 3,70
7 Okno zewnetrzne 10,00 1,25 2,00 2,49
7 Okno zewnetrzne 3,00 4,20 2,00 8,40
4 Dach 1,00 425,00 0,15 62,34
5 Sciana z cegly 1,00 143,46 0,15 21,70
5 Sciana z cegly 1,00 133,34 0,15 20,17
5 Sciana z cegly 1,00 38,33 0,15 5,80
5 Sciana z cegly 1,00 32,39 0,15 4,90
7 Okno zewnetrzne 2,00 1,94 2,00 3,88
7 Okno zewnetrzne 1,00 1,65 2,00 3,29
7 Okno zewnetrzne 11,00 2,14 2,00 4,28
7 Okno zewnetrzne 1,00 1,08 2,00 2,16
7 Okno zewnetrzne 2,00 3,80 2,00 7,60
6 Drzwi zewnetrzne 1,00 10,95 3,20 35,04
6 Drzwi zewnetrzne 1,00 2,00 3,20 6,40
5 Sciana z cegly 1,00 117,79 0,15 17,82
5 Sciana z cegty 1,00 112,51 0,15 17,02
5 Sciana z cegly 1,00 31,31 0,15 4,74
5 Sciana z cegly 1,00 24,76 0,15 3,75
Suma elementéw budynku Z AopI"U W/K 592,08
llos¢ Yk Ik Yk*lk
Kod Mostek cieplny
szt. W/(m-K) m W/K
WA1 Nadproze, podokiennik, oscieznica do 2,00 0,00 - -
zewnetrznej/$ciana z izolacjg
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zewnetrzng
Suma mostkéw cieplnych Z Pi*lk WIK 0,00
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta Hi =3 Ani*U+S Wil
bezposrednio do otoczenia Dii obl k'k WK | 592,083
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aobl u b Aobl*U*b
Kod Element budowlany
m2 W/(m 2:K) - WIK
Suma elementéw budynku 2 Aopl*U*b W/K 0,00
Yk Ik b Yk*b
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Yk*lk*d W/K 0,00
Wspolc_zynnlk calkowitych strat ciepta przez HU.i= = Aobl*Ub+E ¥ic*li*b WIK 0,000
strefy nieogrzewane ’
Straty ciepta przez grunt
Ag P B =2*Ag/P
Obliczenie B’ m2 m m
0,00 0,00 -
Uk Uequiv Ag Ax*Uequiv
Kod |Element budowlany
W/(m 2-K) | W/(m 2-K) - W/K
3 Podtoga na gruncie 0,26 - 425,00 -
fg1 fgz Gw fg1*fg1*Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,31 1,00 0,45
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez - * L VRE L RE
grunt Hg,i=(Z Ak*Uequiv)fg1*fg2"Gw WK NaN
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Aobl u Aobl*U
Kod Element budowlany
m2 W/(m 2:K) W/K
Suma elementéw budynku Z AobI"U W/K 0,00
Yk I Pk'lk
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 Yk*lk WIK 0,00
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepta przez Houw i= S Anki*U+S Wil
strefy sgsiadujace zyl obl k'k WK 0,000
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Her,i=Hp,i+Hg,i*Hu,i W/K | 592,083
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Zestawienie obliczeniowych wspdtczynnikéw strat ciepta przez przenikanie dla Budynek przeznaczony do
adaptaciji

Sciana
Sciana zewnatr .
1 zna Sciana z cegly 1159,96 0,15 175,49 |-
zewnetrzna . .
powyzej
gruntu
1 Okno 0Z1  |Okno zewnetrzne 156,41 (2,00  |312,81 |-
zewnetrzne
1 Dach Dach Dach 425,00 (0,15 62,34 -
Podtoga
1 Pod’foga na na Podtoga na gruncie 425,00 (0,26 - -
gruncie .
gruncie
Drzwi Drzwi
1 zewnetr | Drzwi zewnetrzne 12,95 3,20 41,44 -
zewnetrzne Zne

Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Standard Budynek przeznaczony do adaptaciji 4207,5 (2,0 8415,0 |8415,0

Zestawienie obliczen dla wentylacji

Budynek przeznaczony do

1 Standard " 8415,0 |8415,0 [1,0 55,0 1304,3 [64132,1
adaptaciji
WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
Budynek
Nazwa strefy pzrgﬁjr;c Suma
adaptacji
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Wewnetrzna kubatura Vi 3
pomieszczenia ! m 4207,50 1 4207,50
Temperatura zewnetrzna Oe oC -20,00

Minimalna krotnos¢
wymiany powietrza ze Nmin,i h-1 2,00
wzgleddéw higienicznych

Minim
alne
potrze

bY | Minimalny strumien .
higieni | b owietrza ze wzgledow  [V'mini |m3h 841500 |8415,00
Czne | higienicznych

Krotno$¢ wymiany

-1
powietrza przy 50 Pa n50 h 3,00

Strumi
en
objeto
Sci
powiet
rza
infiltra. | Strumien objetosci
CyJneg | powietrza infiltracyjnego
© | VixE(Vinsore)(t+(fieyl( | Vixi  |m3h 12623 126,23

Visup-Vex) / Vinsg 12)

Wspétczynnik ostoniecia e - 0,01

Wspétczynnik odniesiony
do wystawienia na f - 15,00
dziatanie wiatru

Wspétczynnik sprawnosci
Oblicz | 0dzysku

enia o
wentyl Wartosci wybrane do

acyjny | obliczen Vii=max(Visyp i, [V m3h |3912,97 |3912,97

ch |V ey (1) x
strat

ciepta | Wspotczynnik projektowej |y
wentylacyjnej straty ciepta | V!

Obliczenia zyskow ciepta od storhca dla Budynek przeznaczony do adaptaciji

OZ1-Oknozewnetrzne 0z 1 E 20’4 1,00 10,75 10,70

262 324 |625 (926 (122, | | |676 451 233 196 | .,

0 5 3 4 12 9 8 4 8
281, 348, |670, |993, 1310 726, |484, |250, |211,

o7 07 |79 |85 02 |° |7 7 |20 |70 |42 |12 |KWhime

Nv - 55,00

WIK 1304,32 | 1304,32

OZ 1-Okno zewnetrzne 0z 1 w 32’6 1,00 0,75 |0,70

249 299 (619 906 112, 714 (482 249 (202
4 1 5 |0 22 |° - - 7 16 o |2 |<wh(mZmc)

297, ‘356, 738, 1079‘1336 851, |574, 296, |240, |kWh/m-c
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09 |25 \04

,30 L83 \ | \ \34

\93

\61

[85 |

0OZ 1-Okno zewnetrzne

0,70

22,2 |26,0 |53,1 |78,8 /90,6 58,3 |42,3 21,8 |18,3

7 7 ’ 7 il - - - il 7 il ’ 2 _
8 5 [1 |9 |3 9 |5 o |2 |WWNm=meo)
49,7 58,2 |118, |176, 202, | ) ) 130, |94,6 48,7 40,9 KWh/m-c
9 2 69 30 55 49 5 2 4

3 Okno zewnetrzne-Okno Okno E 38,2 1,00 0,75 070

zewnetrzne zewnetrzne 3
26,2 |32,4 |162,5 (92,6 |122 67,6 |45,1 23,3 |19,6

) ’ ’ ) ’ - - - ) i) L) ’ 2 ~
0 5 3 4 12 9 8 4 8 KWh/(m 2:m-c)
525, |651, | 1255 1859 12450 | ) ) 1358 | 906, 468, |395, KWh/m-c
88 22 ;02 [,45 |,99 ,68 |85 52 00

Okno zewnetrzne-Okno Okno W
zewnetrzne zewnetrzne

1,00

0,75 |0,70

24,9 299 61,9 (90,6 112, | ] ) 714 (482 249 202 | .,
4 1 5 |0 |22 7 6 0o |2 (m €m-c)
926, 1111|2302 |3367 4170 | ] ] 2656 | 1793 925, 751, | v
91 |49 |66 |39 |87 16 |77 43 |45 c

Obliczenia zyskow wewnetrznych dla Budynek przeznaczony do adaptaciji

Metoda uproszczona

Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi ®jnt = 4,00 W/m?2
Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze As = 1275,00 m2
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kWh/m-c

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Budynek przeznaczony do adaptacii

i Od strony wewnetrznej
Sciana y wewnetrzne)
. ZeWNglZ |t i 1ub gladz cementowa 840 | 2000 | 0,020 | 119% | 38975
Sciana z cegly na 96
powyze 1159
gruntu | Mur z cegly ceramicznej peinej 880 1800 | 0,080 9% ’ 146990
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=XZj(Cpij*Pij*dijAj)= 185964
Od strony wewnetrznej
- s o 425,0
Sosna i $wierk wzdiuz widkien 2510 550 | 0,016 0 9387
Tynk lub gladz 840 | 1850 | 0,020 | #2290 | 13209
Dach Dach |cementowo-wapienna 0
Papa podwdjnie bez posypania 1460 1000 | 0.000 425,0 0
zwirkiem ’ 0
\é\(l)e’ma mineralna granulowana 750 80 0,064 428,0 1632
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=2j2i(cpij*pij*dij*Aj)= 24228
Podtoga Od strony wewnetrznej
Podtoga na na
gruncie gruncie | Piasek $redni 840 | 1650 0,100 | 20| 58905
Catkowita pojemnos¢ cieplna przegrody Cm=Z;jZ(Cpij*pij dij*Aj)= 58905

|. Przegrody zewnetrzne 269097450 JIK

Catkowita pojemnosé¢ cieplna strefy Cy= 269097450 JIK

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek przeznaczony do adaptacji

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 20,00 ocC

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 1275,0| m2
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Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 4,0 | w/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 269097450| J/K
Stata czasowa budynku T 394| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3| -
- aH 36| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylacji Qq ng,n KWh/m-c
Miesigc I Il i \Y \Y, \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06 16 45| 7,3/ 138| 147 168| 167| 127 81| 17| -14
zewnetrzna 0e, °C
t'CZba godzinwmiesiacutm. | 575 336| 372| 360| 372| 360| 372| 372| 360| 372 360| 372
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 4537| 4297 | 3414| 2707 | 1366 | 1130| 705| 727| 1556|2621 | 3901 | 4713
QH,tr=10-3-Hyr(0j-0¢) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 9995 | 9466 | 7520 | 5963 | 3008 000! 0.00! 000 3427 | 5773 | 8592 | 1038
Qve=10'3-Hve-(9i-ee)-tm 301 27| 74| 37| 30| 7 ’ ' J7] 99| ,89| 347
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 1463119781 10931 8670 | 4374 | 1130| 705| 727 4984 8395| 1247|100
QH,ht=QH,t+Qye KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od 1016
nastonecznienia Qgg|, 2081 | 2525| 5085 | 7476 | 9471 | 9506 6 8347 | 5723 | 3855| 1990 | 1639
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qmt‘10'3'Af'tm 1897| 1714 | 1897| 1836 | 1897 | 1836 | 1897 | 1897 | 1836 | 1897 | 1836 | 1897
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1136 | 1134 | 1206 | 1024
QH,gn=Csol*Qint kWh/m-c 3978 | 4239| 6982 | 9312 3 5 4 4 7559 | 5752 | 3826 | 3537
YH=QH,gn/QH ht 0,27| 0,31| 0,64| 1,07| 2,60| 3,13| 5,34| 440 1,52| 0,69| 0,31| 0,23
YH,1 0,25| 0,29| 0,47| 0,86| 1,84| 0,00| 0,00| 0,00 1,10| 0,50| 0,27| 0,25
YH,2 0,29| 0,47| 0,86| 1,84| 2,87| 0,00 0,00 0,00 2,96| 1,10| 0,50| 0,27
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,63| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,21| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, NH gn 0,99| 0,99| 0,92| 0,76| 0,38| 0,32| 0,19| 0,23| 0,60| 0,90| 0,99| 1,00
Miesleczne zapotrzebowanie 1058 | 9565| 4519 | 1036 92,1| 3199 | 8704 | 1157
na energie Q =Q - ’

gi€ QH nd,n=YH,ht 0.94| 62| 28| .03 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 2| 04| 25| 439
nH,gn-QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta 9995 | 9466 | 7521 | 5963 | 3008 | 2489 | 1553 | 1601 | 3428 | 5774 | 8593 | 1038
przenoszonego ze strefy 3
ogrzewanej przez wentylacje
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w miesigcu
Qy,e=10"3Hye(0j-0¢) tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1453 | 1376
ogrzewanej w miesigcu 3 3
th=Qtr + QV,e kWh/m-c

1093

8670 | 4374

3618

2257 2328 | 4984 | 8395 1249 1909

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH,nd,n);

49271,7

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \" t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy m2 m3 oc kWh/rok

1 Budynek przeznaczony do adaptacji | 1275,00 4207,50 20,00 49271,68

Catkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 49271,68
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