
Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowcyh w Giżycku, ul. Suwalska 30, 11-500 Giżycko
tel.: +48 87 428 22 25, e-mail: ztisgizycko@bialystok.lasy.gov.pl
http://www.ztisgizycko.bialystok.lasy.gov.pl/ www.lasy.gov.pl
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Modyfikacja Załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający, Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku, w związku 

z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego 6x4 z 

przeznaczeniem do transportu drewna stosowego wraz z przyczepą”, dokonuje 

modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

Zmiana nr 1. Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.3 (Zawieszenie i nośność) 
załącznika nr 2 do SWZ o treści:

 Zawieszenie pojazdu przednie i tylne resorowe” .
I nadaje mu brzmienie:

 „Zawieszenie pojazdu przednie resorowe i tylne resorowe lub 
pneumatyczne” .

Zmiana nr 2. Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie 1 podpunkt 
Zawieszenie i nośność załącznika nr 8 do SWZ o treści:

• Zawieszenie pojazdu przednie i tylne resorowe  ☐tak ☐nie
I nadaje mu brzmienie

• Zawieszenie pojazdu przednie resorowe  ☐tak ☐nie
• Zawieszenie pojazdu tylne ☐ pneumatyczne ☐resorowe

Zmiana nr 3. Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie 1.11 (zdolności 
terenowe) załącznika nr 2 do SWZ oraz punkt 1 podpunkt zdolności terenowe 
załącznika
 nr 8 do SWZ usuwając punkty:

• Kąt zejścia: min. 25°
• Kąt rampowy: min. 25°
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Zmiana nr 4. Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie 4.3 (Platforma 
załadunkowa) załącznika nr 2 do SWZ oraz punkt Platforma załadunkowa 
załącznika nr 8 do SWZ usuwając punkt:

• Blacha ryflowana aluminiowa umieszczona pomiędzy podłużnicami, 
zabezpieczająca instalację pneumatyczną i elektryczną przyczepy.

Zmiana nr 5. Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie 4.3 (Platforma 
załadunkowa) załącznika nr 2 do SWZ oraz punkt 1 podpunkt Platforma 
załadunkowa załącznika nr 8 do SWZ o treści:

• Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną 
antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia 
chwytakiem, lub blachą ryflowaną gwarantującą takie same właściwości 
techniczne”

I nadaje mu brzmienie:
• „Podłoga między podłużnicami wypełniona sklejką wodoodporną 

antypoślizgową o grubości minimum 21 mm, odporna na uderzenia 
chwytakiem, lub blachą ryflowaną gwarantującą takie same właściwości 
techniczne, zabezpieczająca instalację pneumatyczną i elektryczną 
przyczepy”

Tomasz Jasiński

Dyrektor
(podpisano elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym)
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