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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji BMS dla tematu ,,Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen
dla inwestycji dostosowania Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie
bezpieczenstwa mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ
ul. Gronostajowa 7a na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie”.

1.2. Podstawa opracowania

e projekty archiwalne przekazane przez Zamawiajgcego,
e podktady architektoniczne projektu wnetrz,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wytyczne branzowe,

e projekt branzy sanitarnej.

1.3. Zakres opracowania

e dostosowanie instalacji BMS do zmian wynikajacych z branzy sanitarnej,
e dostosowanie sposobdw sterowania do wymagan Zamawiajgcego,
e dostosowanie instalacji elektrycznej do zmian.

2. Instalacja BMS i zasilanie urzadzen

2.1. Stan zastany (przed modernizacj3)

W zakresie pracowni mikrobiologicznych obiekt wyposazony jest w centrale nawiewno-wywiewng
C10.1 zlokalizowang w pomieszczeniu Piwnicznym. Obecnie instalacja do pomieszczen przewidziana
jest jako 2 przewodowa. Jeden przewdd z powietrzem cieptym, drugi z powietrzem zimnym.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnetrznej odbywa sie za pomocg skrzynek mieszajgcych —
praca na staty wydatek.

W wszystkich pomieszczeniach przewidziano gradacje cisnien. W pomieszczeniach: $luza (1/24
i 1/18) — podcisnienie -12,5Pa, przedsionek (1/23 i 1/19) — podcisnienie -25Pa, pozostate (1/20, 1/21,
1/22, 1/15, 1/16, 1/17) — podcisnienie -37,5Pa. Realizowanie tego zadania odbywa sie za pomocg
regulatorow cisnienia zamontowanych na kanatach wywiewnych.

Nad drzwiami wejsciowymi do pracowni zostaty zamontowane czujniki réznicy cisnien
z wyswietlaczem pokazujgcym aktualng réznice cisnien pomiedzy pomieszczeniami a strefg ,,0”).

Na kanale wywiewnym z pomieszczen, w wentylatorni (pomieszczenie na poziomie piwnicy)
przewidziano elektryczng nagrzewnice powietrza, zapewniajgcg odkazanie wyrzucanego powietrza.
Nagrzewnica do pracy ciggtej, zostata wyposazona w automatyczny uktad regulacyjny.

Na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych z kazdej pracowni zamontowano przepustnice
jednoptaszczyznowe szczelne z sitownikiem, ktérych celem jest odciecie jednej z pracowni gdy ta
przestanie by¢ uzytkowana.

Centrala wentylacyjna C10.1 zasilana jest dwoma liniami:
e Linig napiecia podstawowego — z rozdzielnicy gtéwnej RM,




Linig napiecia bezprzerwowego (UPS) — z rozdzielnicy RB.

Z szyny napiecia bezprzerwowego poprzez falowniki zasilany jest:

wentylator nawiewny N10.1,

2 wentylatory wywiewne 10.1NCA21, 10.1NCA22,
pompa nagrzewnicy centrali 10.1NCA3,

pompa nagrzewnicy wtérnej centrali pompa 10.1NCAS6,
sterownik centrali,

napiecie sterownicze.

Z szyny napiecia podstawowego zasilone sg pozostate urzadzenia oraz elementy centrali.

Wentylatory, falowniki oraz aparatura kontrolno-pomiarowa znajdujg sie w pomieszczeniu
piwnicznym — w wentylatorownik. Przed wentylatorami 10.1NCA21 oraz 10.1NCA22 na kanatach
zabudowane sg przepustnice z sitownikami Belimo LM24A (24VAC/DC, 5Nm) — przepustnice sterowane
sg od awarii pracy falownikow. Dodatkowo na kanatach nawiewnych przed wszystkimi czterema
wentylatorami zamontowane sg filtry HEPA wraz z aparaturg kontrolno-pomiarowa.

W uktadu centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowi zabudowana jest nagrzewnica
elektryczna NE-C10.1 (na obiekcie opisana réwniez ZSZ-1).

2.2. Modernizacja szafy centrali wentylacyjnej C10.1

W ramach niniejszego projektu w uktadzie automatyki centrali wentylacyjnej C10.1, przewidziano:

likwidacje 4 filtrow HEPA zamontowanych na kanatach nawiewnych wraz z aparaturg
kontrolno-pomiarowg — demontaz przetwornikdéw cisnienia 10.1PE41, 10.1PE 42, 10.1PE 43,
10.1PE 44 (wraz z okablowaniem i wypieciem sygnatdw ze sterownika centrali),

likwidacja nagrzewnicy elektrycznej NE-C10.1 — nagrzewnica zasilana z rozdzielnicy RN
z zabezpieczenia F12, zabezpieczenie pozostawic jako rezerwowe, okablowanie pozostawié¢
na obiekcie, w miejscu lokalizacji nagrzewnicy okablowanie zakonczy¢ w puszcze/skrzynce
elektrycznej z roztacznikiem bezpiecznikowym,

przeniesienie 4 wentylatorow wywiewnych, 2 sztuk przepustnic oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej na dach — aparatura nalezy pozostawi¢ podpietg na ta same wejscia sterownika,
wymianie podlega okablowanie miedzy szafg centrali a czujnikami,

zasilenie wentylatoréw wywiewnych 10.1NCA23, 10.1NCA24 z szyny napiecia
bezprzerwowego — przeniesienie zasilania z szyny napiecia podstawowego,

montaz przy wentylatorze wytgcznikdw serwisowych,

demontaz z pomieszczenia 1/24 (Sluza) stacyjki, odpowiadajacej za sterowanie likwidowanej
nagrzewnicy elektrycznej NE-C10.1,

montaz w pomieszczeniu 1/18 (Sluza) projektowanej stacyjki do sterowania wydatkiem
Swiezego powietrza - zmniejszenie wydatku Swiezego powietrza nawiewanego o 50%
(stacyjka dla uktadu MI); Stacyjke nalezy lokalnie wpig¢ na sterownik w szafie SP/1/16.
wymianie podlegajg falowniki wentylatoréw wywiewnych, sterowanie falownikami
pozostawi¢ bez zmian; Okablowanie zasilajgce falownik oraz wentylatory wymieni¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie.




2.3. Aparatura kontrolno-pomiarowa

W ramach wykonywanych przerébek, nalezy wykorzysta¢ istniejgcq aparature kontrolno-
pomiarowq. Aparature demontowang, ktdéra nie podlega ponownemu montazowi nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu.

3. Instalacja odgromowa oraz potaczen wyréwnawczych

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowas. Instalacja odgromowa wykonana jest na
budynku w klasie LPS IV. W ramach przeprowadzanych modernizacji nalezy zagwarantowaé wtasciwg
ochrone odgromowg projektowanych kanatéw wentylacyjnych oraz obudéw wentylatoréw oraz
zapewnié¢ odpowiedni odstep izolacyjny.

W obrebie projektowanych na dachu kanatéw wentylacyjnych oraz obudéw znajduja sie dwa 4-ro
metrowe maszty odgromowe, dla ktérej minimalny wartos¢ odstepu izolacyjnego wynosi 1 metr.

Odstep izolacyjny wyznaczony ze wzoru:
k;
s = E * ko o+l
Gdzie:
ki — wspétczynnik zalezny od klasy LPS,
ke — wspodtczynnik zalezny od podziatu pioruna,
km — wspotczynnik zalezny od materiatu izolacji,
| — dtugosc liczona od pkt. w ktérym rozpatrywany jest odstep izolacyjny do pkt. Najblizszego

potgczenia wyréwnawczego lub do uziomu.

Zgodnie z powyzszym jeden z masztow odgromowych nalezy przesungé do nowej lokalizacji, aby
zapewni¢ minimalny wymagany odstep izolacyjny — szczegdty na rzucie instalacji.

Na obiekcie wystepuje istniejgce instalacja potaczen wyréwnawczych. Projektowane na dachu
elementy metalowe wszystkich instalacji nalezy potgczy¢ do gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych
znajdujacej sie w szachcie instalacyjnym — lokalizacja szachtu wskazana na rzucie.

4. Instalacje tras kablowych

Okablowanie prowadzi¢ na istniejgcych badZz projektowanych trasach kablowych.
W pomieszczeniu wentylatorowni nalezy wykona¢ trasy kablowe pomiedzy modernizowang szafg
centrali wentylacyjnej a istniejgcym szachtem instalacji elektrycznych, ktérym kable bedg prowadzone
na dach. W szachcie wykorzystac istniejgce trasy kablowe. Na dachu trasy wykonaé jako petne z
pokrywa, prowadzi¢ réwnolegle z istniejgcymi trasami kablowymi. Do wykonania projektowanych tras
kablowych nalezy wykorzysta¢ dedykowane, producenckie rozwigzania systemowe do montazu tras.

Kazde przejscie tras kablowych przez przegrode pozarowg nalezy uszczelnié¢/odtworzy¢ do
wartosci przegrody, przez ktdrg trasy kablowe / kable przechodza.

5. Instalacja SSP

W zakresie przerébek branzy sanitarnej zaprojektowane zostato przetozone dwdch klap
pozarowych do nowej lokalizacji. W zakresie instalacji SSP nalezy przewidzie¢ wymiane okablowania
pomiedzy modutem SSP, z ktdrego obecnie okablowane sg dwie przedmiotowe klapy ppoz, do ich
nowej lokalizacji — lokalizacja wskazana na rzutach niniejszego projektu oraz w projekcie branzy
sanitarne;.




Zatqgcznik nr. 1 — Zestawienie materiatow obiektowych:

Opis llosé Typ Uwaga
Wytacznik serwisowy Apator,
4 | 4G40-10-PK-R212
Sitownik 24V Belimo,
2| LM24A
Stacyjka kluczykowa w Wizro, Przetacznik stacyjkowy na potrzeby
obudowie, 2-pozycyjna 1 HANO1071 sterowania przepustnicg,
Puszka / skrzynka Dla zakoriczenia okablowania po
elektryczna z 1 demontowanej nagrzewnicy
roztacznikiem elektrycznej
bezpiecznikowym
Zabezpieczanie F11, - Schneider, Zabudowac w rozdzielnicy RB
zasilanie centrali C10.1 1 NSX100A z wyzwalaczem
40A
Falowniki Danfoss, Nalezy wymienic istniejace falowniki
3.0 KW /4.0 HP, FC- zasilajace wentylatory nawiewne
Trojfazowe 380 - 480 4 102P3KO0T4E55HTXGXXXX
VAC, IP55 / Type 12, SXXXXAXBXCXXXXDX
Filtr RFI k. A1/B (C1),
Graficzny Panel LCP
Okablowanie
Kabel Bitner, Zasilanie centrali wentylacyjnej
S0 mb. | N2XH 5x16mm
Kabel Bitner, Sterowanie sitownikiem przepustnicy
140 mb. | BT 1000H 4x1mm
Kabel Bitner, Sprez wentylatorow
140 mb. | BiT 1000 HCH 2x1mm
Kabel Bitner, Ciénienie w kanale wywiewnym
70mb. | BiT 1000 HCH 4x1mm
Kabel zasilajgcy falowniki N2XH 4x2,5mm Zasilanie falownikdw
20 mb.
Kabel BiTservo UV 3plus Zasilanie wentylatorow
140 mb. 2XSLCHK-J 4x2,5mm
Kabel SSP, HTKSHekw 3x2x0,8 mm Okablowanie klap ppoz
Monitoring klap 30mb.

Trasy kablowe




Trasy kablowe BAKS, Trasy montowane na dachu, wraz z
25mb. | K| 50H50 pokrywa i wymaganymi wspornikami

Trasy kablowe BAKS, Trasa montowana w piwnicy, na
20mb. | KCD50H50 dedykowanych zawiesiach

Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonac/odtworzyc¢ potaczenia wyrownawcze pomiedzy projektowanymi elementami metalowymi, §.
kanatami wentylacyjnymi, obudowami. Potgczenia wykonac jako miejscowe

Instalacja odgromowa

Nalezy dostosowac instalacje odgromowg

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Wykorzystac istniejgcq na obiekcie aparature kontrolno-pomiarowg




