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€101  |Wentylator nawiewny N10.1 WNCA101/11;12 L1, L2, L3 3,00 0,70 2,10 400 0,79 5,48
Wentylator wywiewny .
c101 | NG WNCA101/211;212 | L1,L2, L3 3,00 0,70 2,10 400 0,79 5,48
Wentylator wywiewny .
cl01 | N WNCA101/221:222 | L1,L2 L3 3,00 0,70 2,10 400 0,79 5,48
Wentylator wywiewny .
cl01 |/ s WNCA101/231;232 | L1,L2 L3 3,00 0,70 2,10 400 0,79 5,48
Wentylator wywiewny .
Cl01 | Nenos WNCA101/241:242 | L1,L2, L3 3,00 0,70 2,10 400 0,79 5,48
c10.1 E‘ig“iﬁ nagrzewnicy centrali WNCA101/3 L1 0,07 1,00 0,07 230 0,93 0,30
cioa  |Pompanagrzewnicy widmej WNCA101/6 L1 0,07 1,00 0,07 230 0,93 0,30
centrali C10.1
croq  [Sterownik centrali - L3 1,00 0,70 0,70 230 0,96 4,53
napigcie sterownicze
c101  |Rezerwa-20% - L1, L2, L3 3,23 1,00 3,23 400 0,90 5,17
SUMA:| L1, L2, L3 19,36 0,80 14,56 400 0,85 24,65

Jesli oba w prarze pracujq rownoczesnie pracujq z mniejszym wydatkiem

Wentylatory wywiewne 10.1NCA21 i 10.1INCA22 oraz 10.1INCA23 i 10.1NCA24 parami pracuq w ukfadzie rezerwy ukrytej;




