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[ V ] [ kW ] [ - ] [ - ] [ kW ] [ A ] [ - ] [ A ] [ - ] [ mm2
 ] [ - ] [ - ] m [ A ] [ kA]  [ % ]  [ % ]

1. RB
Szafa SA101 automatyki 

centrali C10.1
400 19,36 0,9 0,85 17,42 29,59 WM 40 N2XHżo 5x 16 1 E 50 100,00 3,33 3,00 1,83 77,20 ≤ 230
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Un Pi kz cosφ Po Ib In SL nL l Id Ik3" ΔUD ΔUC

[ V ] [ kW ] [ - ] [ - ] [ kW ] [ A ] [ - ] [ A ] [ - ] [ mm2
 ] [ - ] [ - ] m [ A ] [ kA]  [ % ]  [ % ]

1. C10.1
Wentylator wywiewny 

10.1NCA21
400 3 0,7 0,8 2,1 3,789 WN-C 10 YKXS 4x 2,5 1 E 40 32,00 0,64 3,00 2,21 86,97 ≤ 230

2. C10.1
Wentylator wywiewny 

10.1NCA22
400 3 0,7 0,8 2,1 3,789 WN-C 10 YKXS 4x 2,5 1 E 40 32,00 0,64 3,00 2,21 86,97 ≤ 230

3. C10.1
Wentylator wywiewny 

10.1NCA23
400 3 0,7 0,8 2,1 3,789 WN-C 10 YKXS 4x 2,5 1 E 40 32,00 0,64 3,00 2,21 86,97 ≤ 230

4. C10.1
Wentylator wywiewny 

10.1NCA24
400 3 0,7 0,8 2,1 3,789 WN-C 10 YKXS 4x 2,5 1 E 40 32,00 0,64 3,00 2,21 86,97 ≤ 230
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