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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji dla tematu
»,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
decyzji, pozwolen dla inwestycji dostosowania Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia
badan w klasie bezpieczenstwa mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum
Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie”.

1.2. Podstawa opracowania

e projekty archiwalne przekazane przez Zamawiajgcego,
e podktady architektoniczne projektu wnetrz,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wytyczne branzowe.

1.3. Zakres opracowania

e dostosowanie instalacji wentylacji do zmian wynikajacych z dostosowania Pracowni
Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie bezpieczenstwa
mikrobiologicznego 3.

2. Instalacja wentylagji

2.1. Stan zastany (przed modernizacj3)

W zakresie pracowni mikrobiologicznych obiekt wyposazony jest w centrale nawiewno-
wywiewng C10.1 zlokalizowang w wentylatorni na poziomie piwnic. Na sieci wywiewnej s3
przewidziane filtry HEPA. Instalacja wywiewna z kazdej pracowni jest osobnym kanatem wywiewnym
sprowadzonym do pomieszczenia wentylatorni i tam zostaty przewidziane wentylatory promieniowe
(2 szt) dla kazdej pracowni. Pracowania MI posiada podtgczenie w maszynowni wentylacyjnej do
wspdlnego kanatu wywiewnego, a pracownia Ml posiada indywidualny przewdd wyrzutowy na dach.
Dodatkowo na tym kanale z pracowni MIl znajduje sie nagrzewnica elektryczna zapewniajaca
odkazanie wyrzucanego powietrza.

Obecnie instalacja do pomieszczen przewidziana jest jako 2 przewodowa. Jeden przewdd z
powietrzem cieptym, drugi z powietrzem zimnym. Utrzymanie odpowiedniej temperatury
wewnetrznej odbywa sie za pomocg skrzynek mieszajgcych — praca na staty wydatek.

W wszystkich pomieszczeniach przewidziano gradacje cisnien. W pomieszczeniach: $luza (1/24
i 1/18) — podcis$nienie -12,5Pa, przedsionek (1/23 i 1/19) — podcisnienie -25Pa, pozostate (1/20, 1/21,
1/22, 1/15, 1/16, 1/17) — podcisnienie -37,5Pa. Realizowanie tego zadania odbywa sie za pomoca
regulatorow cisnienia zamontowanych na kanatach wywiewnych.

Nad drzwiami wejsciowymi do pracowni zostaty zamontowane czujniki réznicy cisnien
z wyswietlaczem pokazujgcym aktualng réznice cisnien pomiedzy pomieszczeniami a strefg ,,0”).

Na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych z kazdej pracowni zamontowano przepustnice
jednoptaszczyznowe szczelne z sitownikiem, ktérych celem jest odciecie jednej z pracowni gdy ta
przestanie by¢ uzytkowana.




2.2. Stan projektowany (po modernizacji)

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie zmiany konieczne dla zmiany celem dostosowania
do wymogodw klasy czystosci.

W pomieszczeniu wentylatorni przewiduje sie demontaz kanatéw wentylacyjnych, filtréw HEPA
(4 szt), nagrzewnicy elektrycznej (1 szt), klapy ppoz (1 szt), przepustnicy 500x500mm, przewpustnic
500x250mm oraz zaslepienia kanatu wyrzutowego oznaczonego jako W-10.1b (zmiany pokazano
kolorem czerwonym na rysunku 01). Automatyka sterowana do pozostawienia w obecnej lokalizacji.

Na poziomie 1 pietra, gdzie znajdujg sie pracownie mikrobiologiczne Mi i MIl przewidziano
likwidacje kanatéw wywiewnych od szachtéw do konca kanatéw na ktérych sg odejscia do
pomieszczen i na koncach ich zaslepienie. Dwie kalpy poz przewidziano do przeniesienia w inng
lokalizacje i do nich przewidziano rozbudowe kanatéw wentylacyjnych. Wywiew z pracowni Ml
przewidziano wiaczy¢ do istniejgcego kanatu wyrzutowego, a dla pracowni Mll réwniez przewidziano
rozbudowe kanatéw do kapy ppoz oraz z kanatem na dach budynku.

Na dachu budynku przewidziano montaz 4 wentylatoréw przeniesionych z piwnicy, montaz 2
przepustnic 500x250mm przeniesionych z wentylatorni, montaz 2 nowych przepustnic 500x250mm,
wykonanie obudowy wentylatoréw osobno dla kazdej pary wentylatoréw oraz rozbudowa kanatéw
wentylacyjnych doprowadzajgcych do wentylatorni jak rowniez kanatow wyrzutowych.

Obudowa wentylatorni jako lekka z drzwiami dostepowymi stuzgca gtéwnie do ostony przed
czynnikami atmosferycznymi.

2.3. Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Zastosowane
urzadzenia i elementy sg niepalne. Kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez granice stref
wyposazone sg w klapy ppoz z sitownikami 24V. W przypadku, gdy niemozliwe jest umieszczenie
klapy ppoz. bezposrednio w przegrodzie budowlanej (Scianie lub stropie), odcinek kanatu
wentylacyjnego pomiedzy klapg i przegrodg musi zosta¢ obudowany izolacjg ognioochronng o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej klapy ppoz.

2.4. Wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujacych przepiséw BHP jak:

o wtasciwe rozmieszczenie urzadzen,

e prawidtowe oswietlenie miejsca montazu urzadzen oraz zgodne z przepisami, zabezpieczenie
urzadzen elektrycznych,

¢ odpowiednia gto$nos¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych,

e zabezpieczenie urzadzen elektrycznych,

¢ odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,

e odpowiednie rdznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi i
temperatury W pomieszczeniu.

2.5. Ogélne wytyczne dla branzy budowlanej

Nalezy wykonac przebicia przez stropy, dach i sciany dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.
Zaleca sie, aby wymiary otworu prostokatnego byty o okoto 100 mm wieksze od wymiaru
kanatu, réwniez dla kanatéw okragtych otwér winien by¢ o okoto 100 mm wiekszy od kanatu.




Zatqgcznik nr. 1 - Zestawienie materiatow obiektowych:

Opis

| llos¢ |

Typ

Uwaga

Demontaz elementéw i urzadzen

Wentylatory promieniowe 4 MPB-300-RD-HT-GALV Do przeniesienia
Filtry HEPA 4 710x710mm Do utylizaciji
Ttumik akustyczny 1 900x600 L=1500mm Do przeniesienia
Thumik akustyczny 1 1500x350 L=1500mm Do utylizaciji
Klapa ppoz 1 500x400mm Do utylizaciji
Nagrzewnica elektryczna 1 500x400 L=800mm Do utylizaciji
Przepustnica 1 500x500mm Do utylizaciji
Przepustnica 2 500x250mm Do przeniesienia
Kanat wentylacyjny 10mb | 500x400mm Do utylizacii
Kanat wentylacyjny 2mb 500x500mm Do utylizaciji
Kanat wentylacyjny 10mb | 400x350mm Do utylizaciji
Kanat wentylacyjny 10mb | 500x350mm Do utylizacii
Inne kanaty 30mb Do utylizaciji
Nowe elementy
Obudowa wentylatoréw z 1400x1500x2300mm Obudowe dostosowac do
drzwiami dostepowymi 9 zamontowanych wentylatorow i
60cm wraz z kanatow wentylacyjnych
podkonstrukcjg
Podpory pod kanaty 2 1000x400mm
wentylacyjne 2 900x600mm
8 400x400mm
. . Pow.
Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] Pow. catk. [m2]
2 | ws Kolano 1 ii- 90 | a= 400 | b= 400 ocynk 1.44 2.88
symetryczne
1| ws Kolano | oo 45 | a= 400 | b= 400 ocynk 1.44 144
symetryczne
2 | WA Kolano 1 - 90 | a= 400 | b= 400 ocynk 412 8.23
asymetryczne
1| ua | Redukda | _ 600l b= 900 | c= 400 ocynk 212 212
asymetryczna
1| UA Redukcja a= 600| b= 900 | c= 400 ocynk 2.12 2.12
asymetryczna
1| ua | Redukca 1 400! b= 400 | o= 350 ocynk 0.85 0.85
asymetryczna
1 | UA Redukcja a= 400| b= 350 | c= 350 ocynk 0.85 0.85
asymetryczna
4 |TuBer| Preewod | g1 ogg|14= 023 ocynk 0.14 0.58
okragty m
a= 400| b= 400 |al= 566 ocynk
2 SK | Kanat skosny _ niskocisnieniowa 0.00
kg= Kl. sz. A
Thumik
1 | RS1* | kanatowy a= 400| b= 1000| I= 1500 ocynk 0.00
prostokatny
2 | RD1* | Przepustnica | o5l o 500 | 1= 200 ocynk 0.00
prostokgtna
2 K Przewod a= 400| b= 400 | I= 890 ocynk 1.42 2.85
prostokatny




Przewodd

1| K a= 400 | b= 400 695 ocynk 1.1 1.11
prostokatny

1] K Przewod a= 400| b= 400 666 ocynk 1.07 1.07
prostokatny

1] K Przewod a= 400| b= 400 575 ocynk 0.92 0.92
prostokatny

1| K Przewod a= 400 | b= 400 374 ocynk 0.47 0.47
prostokatny

1] K Przewod a= 400| b= 400 320 ocynk 0.51 0.51
prostokatny

16| K Przewod a= 400| b= 400 1500 ocynk 2.40 7.20
prostokatny

1| K Przewod a= 400 | b= 400 1235 ocynk 1.98 1.98
prostokatny

1] K Przewod a= 400| b= 400 1066 ocynk 1.71 1.71
prostokatny

1] K Przewod a= 400| b= 350 258 ocynk 0.39 0.39
prostokatny

1] K Przewod a= 350 | b= 500 324 ocynk 0.55 0.55
prostokatny

1] K Przewod a= 350 | b= 500 192 ocynk 0.33 0.33
prostokatny

1] K Przewod a= 350| b= 500 1500 ocynk 255 2.55
prostokatny

1 K Przewod a= 350| b= 500 1304 ocynk 2.22 2.22
prostokatny

2 | Bs Luk alfa= 90 | a= 400 400 ocynk 142 2.83
symetryczny

2 | Bs Luk alfa= 90 | a= 350 500 ocynk 1.77 3.54
symetryczny

6 | BS Luk alfa= 90 | a= 140 140 ocynk 0.19 114
symetryczny

4 BO Zaslepka a= 400| b= 400 ocynk 0.16 0.64

4 | BA Luk alfa= 90 | a= 250 140 ocynk 0.26 1.06
asymetryczny

2 | BA Luk alfa= 90 | a= 140 140 ocynk 0.19 0.38

asymetryczny
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