Opis techniczny
do projektu technicznego platformy widokowej w miejscowosci
Zielona Gora al. Stlowackiego 29

1 Dane ogolne
1.1 Inwestor: Miasto Zielona Goéra — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Géra

1.2 Obiekt: Platforma widokowa
1.3 Lokalizacja: dz. ewid. nr 40/5 j. ewid. 086201_1 Zielona Gora, obr. 0034

2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny platformy widokowej. Platforma
zlokalizowana jest w m. Ziclona Goéra na terenie przy al. Stowackiego 29 dz. nr 40/5

3 Przeznaczenie i program funkcjonalny
Platforma widokowa ogolnodostepna przeznaczona do celéw edukacyjno —
turystycznych.

4 Forma architektoniczna obiektu

Projektuje si¢ platform¢ widokowa o konstrukcji drewnianej. Jest to obiekt
wolnostojacy na planie zblizonym do kwadratu o charakterze wiezy, wykonany w
calosci w konstrukcji drewnianej.

5 Opis ogolny projektowanego obiektu

Konstrukcje no$na drewniang obiektu stanowig stupy, podciagi, legary oraz miecze 1
usztywnienia stupow. Projektuje si¢ podtoge drewniang z desek o gr.40 mm. Schody
prowadzace z poziomu terenu na poziom pomostu widokowego o konstrukcji
drewnianej z belkami policzkowymi. Ze wzgledow przeciwpozarowych teren w
obrgbie 5 m od obrysu platformy powinien zosta¢ wykonany o nawierzchni mineralnej
w celu uzyskania niezapalnego podloza.

6 Dane ogoélne:

Powierzchnia zabudowy 26,01 m?
Kubatura 130 m®
Powierzchnia pomostu 26,4 m?
Dhugosé 510 m
Szerokos¢ 5,00 m
Wysokos¢ 6,1 m

7 Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne  okreslono w opinii geotechnicznej opracowanej w
wrzesniu 2024 r  przez Firma Agea Agnieszka Gontaszewska.
Budowa geologiczna badanego terenu zostala rozpoznana do gltgbokosci 4,0 m p.p.t.
W miejscu lokalizacji obiektu stwierdzono wystgpowanie
0,00-0,9 nasyp
0,90-4,00 pospotka o 1d=0,64 warstwa |1
Na badanym terenie nie stwierdzono wystgpowania wody podziemnej.
Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng.



8 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe.

8.1. Zastosowane schematy statyczne i zalozenia przyjete do obliczen
- podciagi i belki
— belka wolnopodparta jednoprzestowa i dwuprzestowa ciggta
- krokwie i ptatwie
— belka wolnopodparta jednoprzg¢stowa
- stupy
— elementy $ciskane z uwzglednieniem wyboczenia.

8.2. Podstawowe wyniki obliczen
Przyjeto obciazenia
- obcigzenie $niegiem (strefa I) 0,7 kN/m2
- obcigzenie wiatrem (strefa I, kat terenu 3) 0,49 KN/m2

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 | strefa

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 | strefa

- obcigzenie stale  wg PN-82/B-02001

- obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

- obcigzenie fundamentow wg PN-81/B-03020 | strefa

1. Stupy dolne o wymiarach: 18x18 cm
2. Stupy gbrne o wymiarach 14x14cm
3. Podciagi o przekroju 14x20cm

4. Legary o przekroju 10x14cm

9 Opis poszczegdlnych elementéw obiektu
9.1. Fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopu oraz posadowienia fundamentow w
gruncie, nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos$¢ ich lokalizacji z projektem
zagospodarowania terenu oraz  projektem wykonawczym. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonania wykopow pod fundamenty ma obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- uzbrojenia podziemnego terenu,

- warunkow gruntowo - wodnych.
Wykonanie wykopu powinno by¢ wykonane w technologii uwzgledniajacej glebokos¢
wykopu, uksztattowanie terenu oraz warunki gruntowo-wodne okreslone w opinii
geotechnicznej. Gabaryty wykopu powinny by¢ wigksze od wymiaréw fundamentu w
celu mozliwo$ci wykonania procesu zageszczenia gruntu wokot fundamentu.
Po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych wykopem nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ posadowienia fundamentu. Przy wykonywaniu fundamentow nalezy w
szczegblny sposob przestrzegac zalecen zawartych w opinii  geotechnicznej oraz w
niniejszym projekcie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gorszych parametrow
gruntu niz opisane projekcie oraz opinii geotechnicznej warstwe gruntu gorszego
nalezy wybrac¢ do warstwy piasku drobnego. Fundament posadowi¢ na gruncie
rodzimym o nienaruszonej strukturze. Wykop oraz warunki gruntowo-wodne w
poziomie posadowienia fundamentéw muszg by¢ odebrane przez uprawnionego
geologa i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zmiany oraz odstepstwa od



warunkéw posadowienia, wymagaja sporzadzenia konsultacji 1 akceptacji autora
projektu.

Zaprojektowano posadowienie platformy widokowej na stopach zelbetowych z
trzonami zelbetowymi zbrojonych wg detali na rysunkach konstrukcyjnych. Beton
C30/37 (B37) wodoodporny W6 zbrojony stalg AIIIN RBSO0W. Fundamenty
posadowi¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10) gr.10 cm. Trzony zelbetowe pod
oparcie stupéw drewnianych konstrukcji glownej oraz schodéw z betonu klasy C30/37
—wodoszczelnego W-6 zbrojone stalg AIIIN RB500W wyg detali na rysunkach
konstrukcyjnych. Trzony zelbetowe stanowig bezposrednie podparcie stupow
konstrukcji drewniane;j.

W trzonach nalezy zamocowac¢ aczniki stalowe umozliwiajgce mocowanie stupow
drewnianych do stopy fundamentowej. Zamocowanie stupéw za pomocg tacznikéw z
blach stalowych zabezpieczonych trwale przed korozja poprzez ocynkowanie
zamocowanych w trzonach zelbetowych. Przed obsypaniem fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ minimum dwukrotng powtoka izolacyjng przeciwwilgociowa  tj.
pomalowa¢ go powtoka bitumiczng o wiasciwosciach izolacyjnych. Po wykonaniu,
fundamenty oraz trzony obsypac¢ do wysokos$ci poziomu terenu obsypka z piaskow
$rednich 1 drobnych z domieszang pospdtka, tak aby uzyskac stopien zageszczenia
zasypki 1s=0,98. Z prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan zageszczenia gruntu - dla
dna wykopu oraz dla zasypki fundamentéw (sporzadzone przez kierownika budowy
lub uprawnionego geologa).

UWAGA

1. Do zbrojenia fundamentéw w dwoch miejscach nalezy przyspawaé bednarke i
wyprowadzié¢ przy stupach zewnetrznych naroznych platformy celem
montazu instalacji odgromowej.

2. Wykonanie fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z
zachowaniem zasad BHP w sposob, zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkim
osobom biorgcym udziat w pracach budowlanych

9.2. Konstrukcja drewniana platformy

Stupy drewniane dolne 18x18 cm mocowane kotwami stalowymi ocynkowanymi do
stop fundamentowych. Na stupach podciagi o przekroju 14x20cm. Legary o przekroju
12x14 cm nalezy uktada¢ na podciggach. Potaczenia elementow w czesci ciesielskie 1
na gwozdzie. Stupy gorne 14x14cm nalezy postawi¢ na podciagu w miejscu nad
stupem dolnym 1 mocowac¢ do stupa dolnego oraz do podciggu. Podloga pomostu
projektowana z desek heblowanych gr. 40 mm na legarach. Konstrukcje wiezy nalezy
usztywni¢ mieczami (przy kazdym stupie obustronnie 0 przekroju 12x12 cm) oraz
stezeniami shupow o przekroju 10x20cm.

9.3. Schody drewniane

Schody drewniane trzybiegowe o konstrukcji policzkowej. Belki policzkowe o
przekroju 7x16,7cm po dwoch stronach biegu schodowego nalezy oprze¢ na belkach
drewnianych o przekroju 14x18,5 cm, ktdre opieraja si¢ na stupach drewnianych.
Pierwszy stopiefn schodow stanowi belka podwali nowa mocowana do fundamentu
betonowego o szerokos$ci 25 cm. Podnozki nalezy wykona¢ z desek heblowanych
grubosci 3,2cm. Stopnie mozna wykonaé jako wsuwane lub osadzone w belkach
policzkowych. Podtoga na spocznikach z desek heblowanych o grubosci 32 mm
opartych na belkach 14x18,5 cm.

9.5. Balustrada

Projektuje si¢ balustrade pomostu o konstrukcji drewnianej. Stupki o przekroju 9x9
cm mocowane do legarow . Balustrada o wysokosci 1,30 m. Balustrada biegoéw



schodowych i spoczynkéw o konstrukeji drewnianej. Stupki o przekroju 7x15 cm
oparte na belkach policzkowych oraz belkach spocznikéw. Balustrada o wysokos$ci
1,30 m z desek grubosci 32mm, heblowanych.

9.6. Konserwacja elementow wiezy

Wszystkie cz¢séci drewniane projektowanej platformy zabezpieczy¢ trzykrotnie lub wg
instrukcji producenta przeciwogniowo oraz przed korozja biologiczng ogolnie
dostepnymi srodkami.

10 Instalacja odgromowa wiezy widokowej

Instalacje odgromowa wiezy widokowej nalezy wykona¢ w postaci zwodu poziomego
wystawionego ponad balustrade i przewodu odprowadzajacego drutem stalowym
ocynkowanym D/Fe/Zn @ 8mm. Uziom instalacji odgromowej przewiduje si¢ jako
szpilkowy . Odpornos¢ uziomu winna wynosi¢ R10Q. Migdzy uziomem a przewodem
odprowadzajacym zainstalowaé ztacze kontrolne w puszcze instalacyjnej na
wysokosci 1,0m od poziomu gruntu. Cato$¢ robot po zakonczeniu winna spetniaé
wymagania norm i przepisow. Do odbioru koncowego przedtozy¢ wymagane
dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego, protokoty badan
rezystancji uziemienia, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobow
stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

11 Warunki wykonania robot budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbior robot wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego 1 warunkéw wykonania i odbioru
robot budowlanych.

12 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie drewniane elementy platformy nalezy zabezpieczy¢ impregnatem
uniemozliwiajagcym rozprzestrzenianie si¢ ognia. Ze wzgledéw przeciwpozarowych
teren w obrgbie 5 m od obrysu platformy powinien zosta¢ wykonany o nawierzchni
mineralnej w celu uzyskania niezapalnego podtoza.

Opracowat
Arnold Drynkorn



