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UWAGA:

1. Wykonanie beton C45/55 W10 F150, klasa ekspozycji XC4, XA3, XF4, stal AllIN,
2. Kregi betonowe komina ztazowego DN1000 wg PN-EN 1917 tgczone na uszczelki elastomerowe,

3. Pokrywa zelbetowa komina ztazowego DN1000 wg PN-EN 1917,
4. Wtaz zeliwny DN600 klasy D400 wg PN-EN 124,

7. Przejscia szczelne do potgczenia rur trwale i szczelnie osadzone w $cianie zbiornika w zaktadzie producenta .

ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE

PRZEKROJ B-B

189,80

L ) 17 ot 77

, 400 =
[189,12 TE]
___

189,00 |

Ife
3

1750
oSz |
=
]
o8

= | |
3 L
N
O/b
[187.75 187,75
N
NN
2 bz %,
o140 2140
D
189,80
AN
L F J
do polewania zieleni - 2 &
1%
189,1 189,12
@32PE 189,00 <= %'7
2 NZ
4 / i 1
3 {1
Gt B
N S
o ‘ 187,75
555 |
ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE
Tab. Zestawienie elementéw przepompowni
Urzgdzenie/armatura llos¢
1 | Pompa zatapialna Q=10,8 m3/h, H=15,0 m, n=1,1 kW 1
2 |tancuch 1
3 | Prowadnice rurowe, stal nierdzewna 1.4301 1
4 | Ztgczka PE/stal 1 IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
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