OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zagospodarowania terenu dla zadania
Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z
ktérego widaé Sniezke (dziatka nr 40/5 obr. 0034 w Zielonej Gérze)

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor: Miasto Zielona Goéra
ul. Podgorna 22,
65-424 Zielona Goéra

1.2. Obiekt: Miejska winnica wraz z ogrodzonym, ogolnodostepnym terenem
rekreacyjnym z platformg widokowg

1.3. Lokalizacja: Zielona Gora, ul. Aleja Juliusza Stowackiego 29
j- ewid. 086201_1 Zielona Goéra, Obr. 0034, dz. nr 40/5

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu winnicy miejskiej
oraz ogdélnodostepnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z platformg widokowa.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

Przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowe;j.

Budowa platformy widokowej

Wykonanie placu rekreacyjnego oraz dojscia

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych.
Wykonanie zbiornikéw wody deszczowej.

Wykonanie ogrodzenia oraz furtki w ogrodzeniu istniejgcym
Montaz elementéw matej architektury

Wykonanie barierki ze stali nierdzewnej

Zatozenie winnicy
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3. Opis stanu istniejaceqo zagospodarowania dziatki

3.1. Lokalizacja inwestyc;ji

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na terenie istniejgcego domu pomocy
spotecznej, na dziatce nr ewid. 40/5 - obreb 43, przy al. Stowackiego w Zielonegj
Goérze.

Teren potozony jest na szczycie wzgdrza — wystepuje wyrazny spadek w kierunku
potudniowym.

3.2. Dostep do drogi publicznej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejgcego Domu Pomocy Spotecznej,
ktory posiada dostep do drogi publicznej znajdujgcej sie na dziatce 36/4 — al. Juliusza
Stowackiego.



3.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg otoczony jest niskg zabudowg — od pétnocy i zachodu -
mieszkaniowg, od potudnia i wschodu sgsiadujgc z ogrodkami dziatkowymi. Teren
jest zagospodarowany i ogrodzony. Pétnocny fragment dziatki zajety jest przez wjazd
na posesje wraz z dojsciem do wejscia gtdwnego budynku oraz teren rekreacyjny dla
pensjonariuszy obiektu z siecig alejek spacerowych wykonanych z kostki betonowej.
Centralng czes¢ dziatki zajmuje budynek DPSu.

Potudniowa czesc¢ dziatki stanowi zielony obszar rekreacyjno-wypoczynkowy,
poprzecinany alejkami z nawierzchni asfaltowej. Znajdujg sie tu rowniez trzy
drewniane wiaty wypoczynkowe. Dominuje zielen niska z wystepujgcymi
sporadycznie krzewami oraz drzewami owocowymi.

Opis projektowaneqo zagospodarowania dziatki

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie utworzenie w potudniowej czesci dziatki
winnicy miejskiej oraz ogélnodostepnego terenu rekreacyjnego z placem widokowym
oraz drewniang platformg z tarasem widokowym, sktadajgcy sie z placu i dojscia
pieszego o nawierzchni mineralnej, drewnianej platformy widokowej oraz obiektéw
matej architektury. Plac bedzie w catosci ogrodzony — na granicach dziafki przez
istniejgce ogrodzenie panelowe oraz przez projektowane ogrodzenie oddzielajgce
ogolnodostepng czes¢ rekreacyjng od terendw rekreacyjnych DPSu w celu
zapewnienia bezpieczenstwa jego mieszkancom.

Dostep na projektowany teren rekreacyjny zapewniaé bedg zamontowane w
ogrodzeniu furtki.

Na terenie projektowanej winnicy planuje sie budowe dwdch zbiornikow na wode
deszczowg oraz rozbudowe instalacji kanalizacji deszczowej o kanaly
odprowadzajgce wody opadowe z istniejgcych rur spustowych potudniowej czesci
budynku DPSu.

4.2. Wyszczegdlnienie elementow zagospodarowania terenu
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie:
e Platformy widokowej — wg odrebnego opracowania
e Placu i dojs¢ pieszych
e obiektéw matej architektury:
- tablice dydaktyczne
- tablica przy wejsciu na teren rekreacyjny - regulamin korzystania z terenu
- stojaki na rowery
- tawki z oparciami,
- lunety
- pulpity informacyjne
- kosze na odpady,
e Dbarierki ze stali nierdzewnej
e ogrodzenia wraz z furtkg terenu rekreacyjnego oraz furtki w ogrodzeniu
istniejacym
e zbiornika na wode deszczowg wraz z instalacjg - wg odrebnego
opracowania
e Oswietlenie terenu i monitoringu - wg odrebnego opracowania
e Zatozenie winnicy — wg odrebnego opracowania



4.3. Uklad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa znaczgco na istniejgcy uktad
komunikacyjny obstugujacy teren DPSu. Projektuje sie dodatkowe wejscie dla
pieszych na teren dziatki od strony potudniowej, z dziatki drogowej nr 41.

4.4. Nawierzchnie
Projektuje sie plac widokowy oraz dojscia piesze z nawierzchni mineralnej.
Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywato sie za pomocg spadkow poprzecznych
na tereny zielone dziafki.
KONSTRUKCJA SCIEZEK PIESZYCH:

e 3 cm- nawierzchnia mineralna 0-8 mm

e 15 cm- podbudowa z tlucznia 0-31,5 mm

e grunt rodzimy

4.5. Uksztattowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie wptynie na znaczng zmiane uksztattowania dziafki.
Przewiduje sie nieznaczne prace deniwelacyjne. Spadki projektowanych nawierzchni
dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.

4.6. Zielen
Inwestycja przewiduje zatozenie winnicy miejskiej (wg. Odrebnego opracowania). Nie
wprowadza sie zmian w zieleni istniejgce;j.

4.7. Prace rozbiorkowe

- Projektuje sie rozbidrke asfaltowych utwardzen nieuzywanych alejek
spacerowych oraz betonowych schodéw terenowych.

- Planuje sie rozbidrke istniejgcej wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem z kostki
betonowej (43m?) w celu przeniesienia w nowe miejsce.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

5.1. Zbiorniki na wode deszczowa

Projektuje sie dwa zelbetowe zbiorniki na wode deszczowg o powierzchni
7,2m? i objetosci do 10m? kazdy, na podsypce z mieszaniny piasku $redniego
z cementem o wskazniku zageszczenia 1s=0,97 grubosci 15cm. Grubos$¢ ptyty
pokrywowej: 12cm.

5.2. Altana wypoczynkowa

Planuje sie demontaz i przeniesienie istniejgcej altany wypoczynkowej o powierzchni
12,5 m? bez wprowadzania zmian w jej wygladzie i konstrukgiji.

5.3. Drewniana platforma widokowa

Projektuje sie niezadaszong platforme widokowg o konstrukcji drewnianej. Jest to
obiekt wolnostojgcy na planie zblizonym do kwadratu o charakterze wiezy, wykonany
w cafosci z drewna impregnowanego.

5.4. Zalozenie winnicy

W potudniowej czesci dziafki planuje sie zatozenie winnicy miejskiej w uprawie
rzedowej na rusztowaniach ze stalowych stupkéw podporowych i drutow. W
obszarze dostepnym dla zwiedzajgcych planuje sie uprawe winorosli przy
drewnianych stupkach.

5.5. Mata architektura

Na terenie inwestycji nalezy zastosowac elementy matej architektury:

a) Lawki — 6 szt.

b) Kosze parkowe — 2 szt.




c) Tablice informacyjne — 2szt.

d) Tablica z regulaminem — 1szt.

e) Tablice informacyjne pulpitowe — 2szt.

f) Lunety widokowe — 2szt.

g) Stojak na rowery — 2szt.

5.6. Barierka ze stali nierdzewnej

Projektuje sie wykonanie barierki ze stali nierdzewnej poprowadzonej wzdtuz
istniejgcego dojscia do gtobwnego wejscia DPS-u.

System dostosowany do potrzeb 0osob niepetnosprawnych: dwa pochwyty na
wysokosci 75 i 90cm mocowane bocznie na stupkach

Dane techniczne balustrady:

- stupki proste z przyspawana kryzg i rozetg maskujgcg ES-424-950 - 30 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 df. 39m - pochwyt

- mocowanie boczne pochwytu/ poreczy kgtowe regulowane w dwdéch
ptaszczyznach - 60 szt.

- kolanko obte zakonczenie pochwytow 90 st. - 4 szt.

- kolanko przegubowe do potgczenia wyptaszczenia 90 st. - 4 szt.

- wstawka rury fi 42,4 mm do potgczenia z kolankami ES-5030-424

- wstawka wyptaszczenia z rury fi 42,4 mm - 4 szt..

- zaslepka soczewkowa wbijana na zakonczenie stupka ES-0002-424 - 30szt.
- srubki do potgczenia elementdéw barierki

- Sruby kotwigce do podtoza

- klej do potgczenia elementéw balustrady

- srodek do pielegnaciji stali nierdzewnej

Wykonczenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

5.7. Ogrodzenie

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego ogrodzenia o dodatkowy fragment dtugosci
30m oddzielajgcy ogdlnodostepng cze$¢ widokowo-rekreacyjng od planowane;j
winnicy. Ogrodzenie systemowe z furtkg z paneli tozsamych z istniejgcym
ogrodzeniem terenu o wysokos$ci 2,1 m ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
kolor ciemna zielen (RAL 6005 lub zblizony).

- Panel 3d 153x250 cm, fi4
- Stupek 6x4 cm

- Komplet obejm.

- Podmuréwka 25x247 cm
- Ceowniki do podmurdéwki

Planuje sie rowniez wykonanie furtki w ogrodzeniu istniejgcym, w celu zapewnienia
dostepu do czesci widokowo-rekreacyjne;.
Furtka panelowa na stupkach:

« Rama - profil 40x30 mm



Wypetnienie - panel ¢4 (oczko 5x20)

Stupy - profil 60x60 mm

Zawisy regulowane

Zabezpieczenie antykorozyjne - Ocynk Ogniowy + Malowanie proszkowe
(RAL 6005 lub zblizony)

6. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 40/5 0,98 ha
Powierzchnia objeta opracowaniem 6 904 m?
istn. powierzchnie utwardzone 1850 m?

- Fragment budynku DPS 896,4 m?

- Droga dojazdowa 276 m?

- Chodniki z kostki betonowej 678 m?
Istn. powierzchnie utwardzone do rozbiorki 60 m?

- Sciezka z nawierzchni asfaltowej 58 m?

- Schody terenowe 2 m?

proj. powierzchnia zabudowy - platforma widokowa 36 m?

proj. nawierzchnia mineralna 69 m?
- dojscia piesze 15,5 m?
- plac widokowy 53,5 m?
proj. Powierzchnia zbiornikéw 14,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 73% 5018 m?

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania robét oraz
zaleceniami  producenta urzgdzen pod nadzorem  kierownika  robot.
Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta
I inwestora.

Wykonawca do realizacji robét zobowigzany jest zastosowal wytgcznie materiaty,
wyroby budowlane oraz urzgdzenia posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa
jakosci oraz zatgczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji.




