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OPIS TECHNINCZNY

1.STAN PROJEKTOWANY
Projekt obejmuje wykonanie : Linii o$wietleniowej oraz linii zasilania przepompowni wod
opadowych dla miejskiej winnicy na tytach DPS-u przy al. Stowackiego i tras widokowych z
ktorych widaé Sniezke, wykonanie monitoringu CCTV.
Z rozdzielni RG budynku z pola administracyjnego zostanie zasilona projektowana
rozdzielnica SZOiP ( SZAFKA ZASILANIA OSWIETLENI i POMPOWNI) , ze styroduru
zostanie posadowiona przy budynku DPS .
Linia zasilajgca.
Wykaz projektowanych urzadzen:

— WLZ wewnatrz budynku do RG — HDHjp 5x10mm? 40m

— kabel nN 0,4 kV YAKY 4x16 mm® +FE/ZN 4x20mm— OSWIETLENIE — 117m,

— kabel nN 0,4 kV YAKY 4x16 mm? FE/ZN 4x20mm — PRZEPOMPOWNIA — 51m

— kabel UTP CAT 6 -zelowany do monitoringu CCTV 170m

— rury RPS-UV (RHDPE) 75/4 — 12,5 m.

2.LINIE OSWIETLENIOWE NISKIEGO NAPIECIA Nn

2.1.UKLADANIE LINIl KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA Nn
Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktada¢ w ziemi:

— na uzytkach rolnych na gtebokosci - 1 m.

— poza uzytkami rolnymi — 0,7 m

— pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1 m.
Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypac 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci 300mm i grubosci minimum 0,5mm. Odlegtos¢
miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm.
Linia o$wietleniowa zasilanie z RG budynku — sterowanie zegarem astronomicznym.

2.2.PRZEPUSTY OCHRONNE LINIl KABLOWYCH
W sytuacji przejécia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami

wymagana jest taka minimalna gteboko$¢ ich posadowienia aby gérna powierzchnia
rury ochronnej znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi lecz nie mniej niz
1,2m dla projektowanej docelowej niwelety drogi. Natomiast na pozostatym terenie
wymagana gtebokos¢ utozenia projektowanych przepustow nie moze by¢é mniejsza
niz:

— na poboczu drogi — 1,0m,

— na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

— pod dnem rowu — 0,8m,



Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to:

— konstrukcja istniejgcych budowli na trasie kabla,

— przeszkoda, ktérej nie mozna usungc lub obejs¢ z zachowaniem powyzej

podanych odlegtosci,

Przepusty kablowe powinny by¢ zaprojektowane =z materiatdw niepalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Na przepusty pod drogami
stosowa¢ rury gruboscienne zgodnie z czescig graficzng. W pozostatych
przypadkach stosowac rury karbowane dwuscienne.
Dla kabli niskiego napiecia o srednicy zewnetrznej 110mm (kolor niebieski). Wloty rur
ochronnych po zaciggnieciu kabli nalezy obustronnie uszczelni¢ i zabezpieczy¢.

2.3.SKRZYNKA SSO

Obudowe SSO zaprojektowano jako szafke ze styroduru.
Sterowanie odbywac bedzie przy pomocy wbudowanego zegara astronomicznego
CPA 4.0 znajdujgcego sie w rozdzielni SSO .

Wyjscie przekaznikowe zegara astronomicznego wysteruje cewke stycznika
wykonawczego zatgczajgcego obwdd opraw oswietleniowych. Istnieje mozliwos¢
recznego zatgczania obwodu przy pomocy wytgcznika bocznikujgcego gtowne tory
pradowe.

2.4.0PRAWY | SLUPY
Oprawe LED zaprojektowane przeznaczone sg do$wietlenia takich powierzchni jak sciezki

rowerowe, alejki spacerowe, chodniki czy promenady, chodnik, drogi. Oprawy mogg by¢ w
jednej z klasach ochronnosci (1'i Il) .
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatta LED. Oprawy oswietleniowe
charakteryzujg sie miedzy innymi: odpornoscig na czynniki atmosferyczne, posiadajg system
wentylacji i sg odporne na uderzenia zgodnie z normg IEC-EN 62262. Korpus oprawy
wykonany jest z odlewu aluminium, natomiast klosz z ptaskiego szkta hartowanego. Stopien
ochrony komory optycznej i komory osprzetu wynosi IP66. Oprawy spetniajg wymogi miedzy
innymi Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz.
551) i Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 155 poz. 1089) i posiadajg wazng deklaracje
zgodnosci CE oraz ENEC. Zalecana Il klasa ochronnosci.
Opis oprawy:
¢ Uniwersalne rozwigzanie z kloszem i dookélnym sposobem swiecenia
4 niezalezne moduty soczewek pozwolg Ci dowolnie ksztattowac bryte Swiatta i
doswietli¢ kazdy szczegot zatozenia parkowego
Klosz z poliweglanu (PC) gwarantuje doskonate parametry swietine i wysokag
wytrzymato$¢ na odurzenia (1IK10)
Wykonanie ze stopu aluminium ze zmniejszong zawartosScig miedzi zwieksza
odpornos¢ na korozje (IP66)



Uniwersalny i przemyslany montaz — dzieki kompaktowym rozmiarom i niewielkiej
wadze wygodnie zamontujesz oprawe

Laureat iF Design Award 2019 — potwierdzona jako$¢ najlepszego wzornictwa, ktore
nada Twojej przestrzeni odpowiedniego charakteru

Oprawa wyposazona w przewod 2x1,5 mm? o dtugosci 6 m (Il klasa)

Efektywnos¢ zasilacza: >89%

Skutecznos¢ swietlna: od 102 Im/W

Gwarancja 5 lat

Zgodnie z PZT -Projekt architektoniczno budowlanym zaprojektowano .

Lp. | Nazwa llos¢

1. Stup oswietleniowy 5 m aluminiowy pod fundament 4sz7t

2. Fundament dedykowany dla stupa strefa wiatrowa 1 4szt.

3. OPRAWA PARKOWA LED IP66 34W 4400LM 4000K 4sz7t

4, Rozdzielnica zasilajgcg SZOIiP - obudowa ze styroduru 1szt.

5. Rozdzielnice stero. pompowni SP - obudowa ze styroduru 1szt.
DOSTAWA W RAZ Z POMPOWNIA

Oprawy majg mie¢ mozliwos¢ automatycznej redukcji mocy. O zaprogramowaniu opraw
zadecyduje Inwestor.
Przyktadowa tabela redukc;ji:

Lp. | Godzina Swiecenia Poziom
Swiecenia

1. Od zalgczenia oswietlenia do godziny 22:00 100%

2. Od godziny 22: 00 do godziny 00:00 70%

3. Od godziny 00:00 do godziny 4:00 50%

4, Od godziny 4: 00 do godziny 6:00 70%

5. Od godziny 6: 00 do wytgczenia o$wietlenia 100%

Dla zaprojektowanego oswietlenia nalezy stosowac stupy stalowe lub aluminiowe
bezszwowe 6m i 5m z bezpieczenstwem biernym (min 100NE2).

Stupy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym . Fundamenty posadowi¢ , na
podbudowie z suchego betonu C16/20 . Grunt w oku fundamentu mam by¢
zageszczony . Po zasypaniu stupa nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu,
ktéry winien wynosi¢ co najmniej 0, 97 wg BN-72/8932-01.

Stupy powinny by¢ odporne na agresywne dziatanie s$rodowiska i cate
zabezpieczone.

Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek stupa.

Maksymalne odchylenie od poziomu stupa nie powinno przekroczy¢ 1: 1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia z 2cm. Ustawienie stupa w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig z 10 cm.

Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na sSruby mocujgce oraz czesci
walcowanej stupa do wysokosci minimum 0, 35 m nalezy zabezpieczy¢ powiokag
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wykonang z elastomeru poliuretanowego o grubosci minimum 0, 7 mm.

Na powloke elastomeru nalezy nanies¢ powloke wykonang farbg odporng na
dziatanie promieni UV w kolorze stupa.

Stupy do wysokosci 5m nalezy zabezpieczy¢ trwatg powtokg antyplakatowg w
technologii HLG System lub rownowazng. W dolnej czesci stupy powinny posiadac¢
wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny by¢ przystosowane m.in. do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych listwe
zaciskowg posiadajgcg odpowiednig ilos¢ zaciskow.

Wszystkie konstrukcje wsporcze oswietlenia nalezy wyposazy¢ w tabliczki
odznaczeniowe .

2.5.INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Przewody instalacji VSS uktadane bedg na gtdwnej trasie uktadane bedg wraz z
kablem energetyczny nN zasilajgcym stupy oswietleniowymi .

Od istniejgcego punktu monitoringu ( rejestratora ) do slupéw oswietleniowych oraz
w stupach oswietleniowych , nalezy prowadzi¢ kable zelowany UTP cat 6 . Schemat
prowadzenia kabli pokazano na rys.E/1 oraz E/3.

Rejestrator jest wlasnoscig DPSu — i nie podlega wymianie.

Linie transmisji danych od kamer (miedziane) majg by¢ tak wykonane , aby sygnat
z kazdej kamery byt oddzielnie prowadzony . Kable zakonczy¢ na przetgcznicy lub
panelu krosowniczym UTP we wskazanym wezle sieciowym.

podgladu wszystkich badz wybranych kamer zgodnie 2z przydzielonymi
uprawnieniami na rejestratorze.

Kamery nalezy zasili¢ z istniejgcego switcha z wykorzystaniem technologii PoE
(Power of Ethernet) w jednym kablu skretakowym wraz ze transmisjg danych.

KAMERA WANDALOODPORNA IP - IPC5 Mpx 2,8 i1 3.6 mm ; Przetwornik: 1/2.7 " ;
Wielkos¢ matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczos¢: 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2304 x 1296,
1920 x 1080 ; Kat widzenia: min 84 ° ; Zasieg oswietlacza IR: 50 m ; Gniazdo karty
pamieci: Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny) ; Metoda
kompresji obrazu: H.265+ ; Audio: Obstuga dwukierunkowego audio ; Zasilanie: PoE
(802.3af), ePoE, 12 VDC.

OCHRONA PRZEPIECIOWA- Biorgc pod uwage lokalizacje sktadowych systemu
nadzoru wizyjnego ograniczniki przepie¢ nalezy zastosowa¢ do ochrony wyjsé/wejs¢
w liniach sygnatowych,
Do ochrony rejestratora od strony toréw wizyjnych umieszczonego w szafie 19"
przewidziano ochronnik przeciwprzepieciowy sygnatow wizji po skretce o
parametrach:

- zgodny z normami PN-EN 61643-21 i PN-EN 50173,

- zgodny z Cat. 5E / PoE++ / 4PPoE,,

- bezpieczna szybkosc¢ transmisji do 1 Gb/s,

- wysoka odporno$¢ udarowa: | max = 2,5 kA 8/20 us I imp = 1 kA

10/350 ps,
- testowane wedtug kategorii D1, C1, C2,



- do zastosowan na granicach stref LPZ 0/ LPZ 1 i wyzszych,
- uziemienie za pomoca linki.

W liniach zasilajgcych od strony stupow  oswietleniowych ,zabezpieczono
urzgdzenia CCTV i kamery przewidziano ochronniki typu :

- zgodny z normg z PN-EN 61643-21,

- wysoka odporno$¢ udarowa: Imax = 10 kA 8/20 us zyta-ekran, Imax =

20 kA 8/20 us ekran-ziemia, limp = 2,5 kA 10/350 us,

- napiecie pracy UC do 64 V,

- prad znamionowy do 6 A,,

- testowane wedtug kategorii D1, C1, C2, B2,

- ochrona do 8 zyt (4 pary),

- do zastosowan na granicach stref LPZ 0/ LPZ 1 i wyzszych,

- obudowa hermetyczna odporna na UV.

Do poprawnego dziatania ochronnikow nalezy je przytgczy¢ do istniejgcego
uziemienia ochronnego w stupach oswietleniowych i budynku R<10Q

2.6.INSTALACJA UZIEMIENIA

Nalezy uziemi¢ wszystkie stupy oswietleniowe oraz pompownie , tgczgc je z
uziemiajgcg tasmag stalowg ocynkowang Fe-Zn min. (4x25mm), uzyskujgc wartos¢
rezystancji uziemienia R < 10Q.

Dodatkowo w przypadku niezadowalajgcej wartos¢ uziemienia , nalezy wykonac
pionowe uziomy sztuczne.

Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tasmg uszczelniajgca do
polaczen uziomow.

Tasma ma by¢é przeznaczona jest do izolowania potgczen podziemnych instalacji
uziemiajgcych (skrecanych, spawanych i zgrzewanych).
Ma by¢ trwale plastyczna, tz. zawierac¢ inhibitory korozji, dopasowuje sie do réznych
ksztattow powierzchni. Zapewnia¢ skuteczng bariere dla wilgoci.

2.7.0CHRONA PRZECIWOZAROWA
Jako system dodatkowej ochrony od porazenh prgdem elektrycznym przyjeto:
— system uziemien i potgczen wyrownawczych
— ochrona przez szybkie wylgczenie zasilania
Zgodnie z:
PN-E-05100-1: 1998: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami gotymi,
N SEP-E-001: 2013: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2.8.UWAGI KONCOWE

1. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od dnia
19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.



2. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie.

3. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z projektantem.

4. Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie o terminach rozpoczecia i
zakonczenia robot wiascicieli urzgdzen podziemnych.

5. Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem witascicieli urzgdzen podziemnych.



