297.0 / 210.0

w/s =

| REJESTRATOR ISTNIEJACY |

LEGENDA ELE:

Proj. kabel NN CCTV

> O i K/o1 Proj. kamera IP z naswietlaczem zewnetrzna 5 Mp
ER Pojektowana ochronnik przepieciowy
0 sieci LAN | kamer IP w obudowie zew. IP65
X Pojektowana ochronnik przepigciowy
s 3 0 sieci LAN i kamer IP
X
KAM nr 1‘J
StU. 01 X1
KAM nr 2
StU. 01 X
KAM nr 3
StU. 03
’L.::r/:g:;:mrs/r danych od ‘maja by tak wykonane , aby sygnat ym wedle

seciowym. Kable UTP prowadzié wewnatrz stupow.

OPIS KAMERY:

'KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HDBWISS41R-ASE-03608 - 5 Mpx 2,8,3.6 mm

Przetwornik: 1/2.7 ; Wielkosé matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczosé: 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920x 1080; Kat widzenia: 84
5+ ; Audio: Obs

Kart Micro 5D d ; H26: Z lanie: PoE (802.3af), ePoE, 12VC;

6 linp =254 1035045

1,614,028

°20/1P7 finyiszych

820ps imp = 1 1A 108505

3
201172 imispch

SCHEMAT INSTALACJI CCTV

Miejska winnica na tytach DPS-u przy alei Stowackiego i taras
widokowy, z ktérego wida¢ Sniezke

IMIE i NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT | ™™

Marek Mejnartowicz LBS/0046/POOE/13

Data: Skala:
07.2024
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