OBIEKTY MALE] ARCHITEKTURY

BUDOWA PLATFORMY WIDOKOWE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
w ramach zadania

Miejska winnica na tylach DPS-u przy alei Stowackiego i taras widokowy, z ktorego wida¢

Sniezke

1.Nalezy przyja¢ +- 5% podanych wymiarow
2.Wszystkie urzadzenia powinny by¢ utrzymane w jednej kolorystyce - proponowany

impregnat kolor ,,debowy”.

L.P.

Przykladowe zdjecie

Opis

Wymiary

Ilosc¢

Tablica informacyjnai z
regulaminem -
konstrukcja drewniana z
dachem dwuspadowym,
oparta na dwoch stupach

nosnych.

Wymiar tablicy 120x120
cm,
Wysoko$c po wkopaniu
200 cm

Lawka parkowa
Stelaz: rury@6cm, stal
ocynkowana malowana
proszkowo na kolor
czarny (RAL 9005 lub
zbliZzony)

Deski drewniane
podwojnie
impregnowane o
przekroju 4,5x7cm

Wysoko$¢ : 81 cm
szeroko$¢: 63 cm
dtugo$¢: 172 cm

Kosz na $mieci
Konstrukcja z blachy
stalowej malowanej

desek $wierkowych
impregnowanych i
malowanych 3x
lakierobejca

proszkowo, podstawa
betonowa, oktadzina z

Srednica: 50 cm
Wysoko$¢: 75 cm




Tablice pulpitowe

Panorama z Wymiary pulpit:
; , 50x120cm
zaznaczeniem punktow Wysokos$¢ nég: 75¢cm
charakterystycznych. y &
Lunety

- obiektyw: 80mm

- powiekszenie: 25
- minimalna odlegtos$¢

obiektu: 25 metréw

- wysokos$¢: 160cm
- kolor: srebrny szary

mtotkowy
-Ze statywem

Stojak na rowery -
Profile 5cmx5cm ze stali

ocynkowanej, malowanej wysokos$¢: 80cm
proszkowo na kolor Szerokos$¢: 78 cm
czarny (RAL 9005 lub
zbliZony)

Barierka ze stali nierdzewnej

Barierka - Profile ze stali
nierdzewnej,
wykonczenie satynowe

wysokos¢: 90cm
dtugos$¢ catkowita: 40 m




Wiata - zmiana lokalizacji

Pow. Nawierzchni z

Wiata drewniana kostki betonowej: 43m?

Pow. Wiaty drewniane;j:
12m?




