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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego zagospodarowania wod opadowych

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie wod opadowych pochodzacych z dachu istniejgcego
budynku zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej, przy ul. J. Stowackiego 29, dziatka 40/5 w
Zielonej Gorze.

Zaprojektowano nastepujace elementy instalacji kanalizacji deszczowe;j:
- kanaty deszczowe o $rednicy kd160 i kd200 odprowadzajace wody opadowe z rynien istniejacego
budynku (6 szt.),
- zbiornik wod opadowych o pojemnosci 2 x 10 m3.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

Zlecenie,

wizja w terenie,
— aktualna mapa do celow projektowych,
— obowigzujace przepisy i normy.

3. Projektowane rozwiazanie

3.1. Bilans wdd opadowych z terenu objetego inwestycjq

Do obliczen przyjeto:

— wspétczynnik sptywu dla dachu y=0,95
—  powierzchnia czesci dachu bud. istniejacego P =470 m2
Charakterystyka opadow

Natezenie opadu g dla obszaréw o rocznej wysokosci opadow H<800 mm, mozna obliczy¢
wedtug wzoru:

q =[470 x (C"®)]/ (t°5¢7) | 1/ (s x ha)
gdzie: t— czas trwania deszczu w min;

C — okres w latach, dla ktérego zdarza sie deszcz o czasie trwania t i natezeniu q.

Maksymalny opad nawalny

Przyjeto, ze opad nawalny wystepuje z czestotliwoscig C=2 lat, czas trwania wynosi t=5min.
Qmax = [470 x 23]/ (5°%7) | /s x ha=2011/s x ha

Opad nominalny

Przyjeto, ze opad nominalny to opad wystepujgcy czesto, ktérego wysokos¢ przekracza
6,35mm i powoduje odptyw wdd deszczowych i wyptukiwanie zanieczyszczen ze zlewni.
Opady te stanowig ok.90% catkowitej rocznej wysokosci opadow.



Przyjeto, ze opad nominalny wystepuje z czestotliwoscig C=0,1667 lat (6 razy na rok), czas
trwania wynosi t=72min.

Qrnom = [470 x 0,1667"3] / (72°5¢7) | /s x ha=151/s x ha
Odptlyw ze zlewni

Odptyw ze zlewni okresla wzér :
Q=Fx xq[hax|/sx ha]
gdzie: F.. — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]=470%0,95=446 m2
g — natezenie deszczu [l / s x ha]
Q=446*201*0,0001 =9 I/s

W celu retencjonowania wody opadowej zaprojektowano zbiornik o pojemnosci uzytecznej 2
x 10 m3.

3.2. Opis 0goIny rozwigzania

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaprojektowano:

- budowe wew. instalacji kanalizacyjnej @160 PVC (podtgczenie rynien) — 44,3 m
- budowe wew. instalacji kanalizacyjnej @200 PVC -46,5m
- zbiornik retencyjny, podziemny na wody opadowe 0 poj. czynnej V=10 m3 - 2 szt.

3.3.2.0pis szczegbtowy

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej projektuje sie do dwadch zbiornikdw retencyjnych;
kazdy o pojemnosci uzytkowej 10 m3. Zbiorniki zaprojektowano jako prefabrykowane betonowe typowe
0 wymiarach wew. 2,14 x 2,74 m i wysokosci 1,75 m.

Zaprojektowane zbiorniki retencyjne majg za zadanie retencjonowanie wod opadowych i wykorzystanie
ich w celach podlewania zieleni. Zbiorniki potaczone sg ze sobg rurami przepustowymi o rednicy @200
zainstalowanymi na wysokosci 0,2 m i 1,25 m nad dnem. W plycie pokrywowej zbiornika
zaprojektowano otwory pod witazy o sr. 600 mm przeznaczone do obstugi zbiornika. W zbiornikach
zamontowac drabiny.

W jednym zbiorniku zaprojektowano pompe zatapialng o nastepujacych parametrach:

e Qmax -3,01/s,
e Hmax -15,0m,
e mocC -1,1kW

Pompa zatapialna wyposazona jest w prowadnice, stope sprzegajacq do automatycznego taczenia
pompy z rurg tloczng, tancuch oraz przewdd ttoczny. Sterowanie poziomem wody w komorze
retencyjnej oraz zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem poprzez wytgczniki gruszkowe.

Podtoze pod zbiornik retencyjny wod opadowych i roztopowych nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie na podsypce mieszaniny piasku S$redniego z cementem z osiggnieciem wskaznika
zageszczenia Is = 0,97.

Zasilanie projektowanej pompy do wod deszczowych zostanie wykonane wg odrebn. opracowania.



Do podlewania zieleni zaprojektowano hydrant ogrodowy Dn25.Dno wykopu nalezy wyréwna¢ i usung¢
wszystkie ostre kamienie. Nalezy utozy¢ na dnie wykopu ptyte betonowa, ktora utatwi wypoziomowanie
hydrantu, a takze zapobiegnie jego ewentualnemu zapadaniu si¢ w ziemi¢. Hydrant nalezy umie$cic¢ na
takiej wysokosci, aby po zabudowaniu go skrzynkg wtaz znajdowat sie na poziomie gruntu (zawor oraz
pokretto znajdujg sie na wysokosci okoto 10 cm ponizej poziomu gruntu). Rurocigg ttoczny ze zbiornika
utozy¢ na gtebokosci min. 1,4 m ppt. Do hydrantu podtgczy¢ rury doprowadzajace wode za pomocg
odpowiedniej ztaczki PE. Waz odwadniajgcy umiesci¢ w odpowiednio przygotowane] warstwie zwirowej,
usytuowanej w odlegto$ci okoto 1 metra od hydrantu. Catos¢ zasypac piaskiem, warstwami po 30 cm.
Dla fatwiejszego poboru wody z hydrantu ogrodowego zalecany jest montaz dodatkowego stojaka, ktory
posiada dwa zawory czerpalne umozliwiajace podtgczenie weza ogrodowego.

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg istniejacymi rurami spustowymi do
projektowanych zbiornikow. Na rurach spustowych zamontowa¢ wpusty rynnowe z koszem na liScie,
uszczelkami pod rury spustowe z mrozoodporng klapa antyzapachowg. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane z powierzchni dachu sg wodami czystymi.

Projektuje sie zew. instalacje kanalizacyjng z rur PVC klasy N o $rednicy @160 i @200. Na zatamaniach
zamontowa¢ studnie betonowe dn 1000 (3 szt.) z betonu klasy C35/45 (B-45), ze szczelnym
monolitycznym dnem. Potaczenie elementdw studni poprzez uszczelke gumowa.

PrzejScia kanatow przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W studniach zamontowa¢ stopnie wtazowe, pokryte tworzywami
sztucznymi w jaskrawym kolorze, rozstawione co 30cm mijankowo. Stopnie montowac nad najszerszg

potka.
Do przykrycia studni betonowych projektuje sie Zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wiazowym

Srednicy @600mm. Studnie osadzi¢ na podiozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa betonu klasy B-15
grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku.

Zastosowac wtazy kanatowe z Zeliwa szarego klasy B z wypetnieniem betonowym, bez wentylacji, bez
wktadki gumowej, podwéjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane) wykonane zgodnie z normg
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma.

Wiaczenie przewoddw od rur spustowych do studni lub na tréjnik wg czesci graficznej opracowania.

Kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Po utoZzeniu kanatu przeprowadzi¢ probe szczelnosci
i inwentaryzacje geodezyjng. Nastepnie obsypac rurocigg piaskiem na gr. 15 cm a potem ziemig z
odktadu. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejacej infrastruktury
podziemnej - recznie. Przestrzeh wykopu w obrebie rur nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym kamieni.

Obsypke rur wykona¢ po inwentaryzacji geodezyjnej i dokonanym przegladzie (przed zasypaniem)
przez przedstawiciela Inwestora. Teren po wykonaniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym pokazanym na rysunku nr 3.

4. UWAGI KONCOWE

1. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w W-wie.), instrukcjg producenta rur oraz PN -92/B-10735, PE-
EN: 476 i PN-EN 14 802.

2. Wykopy prowadzi¢, jako waskoprzestrzenne z szalowaniem $cian pionowych, w miejscach
skrzyzowania z istn. uzbrojeniem — recznie.




Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem odpowiednich
wytycznych i instrukciji. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z projektantem dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

Scisle przestrzega¢ aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw robot

Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi
przez Instytucie majace te urzadzenia w posiadaniu. W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie
naniesione na mapach nalezy przerwa¢ prace ziemne w celu okre$lenia dalszego postepowania w
porozumieniu z Inwestorem.

O terminie przystapienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych
sieci i wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

Opracowata:

mgr inz. Bozena Markowska



