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Tabela przedmiaru robét
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm Tlos¢
CO - 16 |Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we
Wronkach
CO- 16 Roboty demontazowe
1 KNR CO- 16 |Analogia.Demontaz rur przytacznych $rednicy 15mm do grzejnika Zeliwnego czlonowego, stalowego ptytowego
4-02
0517/01 kpl 9
2 KNR CO- 16 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki $rednicy 15-20mm o potaczeniu gwintowanym
4-02
0512/01 szt 9
3 KNR CO- 16 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2
4-02
0520/02 kpl 8
4 KNR CO- 16 |Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5m?2
4-02
0520/03 kpl 1
5 KNR CO- 16 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm taczonego przez spawanie
4-02
0506/01 m 73
6 KNR CO- 16 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 20-25mm taczonego przez spawanie
4-02
0506/03 m 16
7 KNR CO- 16 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikéw stalowych- wspornikéw grzejnikowych i
4-01 uchwytéw
0354/15 szt 27
8 KNR CO- 16 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i §cianach- po
4-01 zdemontowanych grzejnikach
0206/02 szt 27
9 KNR CO- 16 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku po wspornikachi
4-01 uchwytach
1204/08 m2 0,81
10 | KNR CO- 16 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
4-01
1204/02 m2 20,25
11 CO- 16 |Prace demontazowe wynikle w trakcie realizacji zadania nie obj¢te opracowaniem kpl 1
CO- 16 Prace montazowe
12 | KNR Zawér odcinajacy o $rednicy nominalnej 25mm
INSTAL
0308/04 szt 2
13 | KNR Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm
INSTAL
0111/03 szt 1
14 Elektroniczna pompa obiegiegowa 25-60 kpl. 1
15| KNR Montaz pompy obiegowej
7-07
0102/01 kpl 1
16 | KNR CO- 16 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-Xc-Al (rura wewngetrzna rdzeniowa PE-Xc) o $rednicy 16mm taczonych
0-13 metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych
0128/01 m 73,1
17 | KNR CO- 16 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-Xc-Al (rura wewngtrzna rdzeniowa PE-Xc) o §rednicy 20mm taczonych
0-13 metoda mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych
0128/01 m 16,4
18 | KNR-W | CO- 16 Zawor kulowy odcinajacy d=15mm
2-15
0411/01 szt 1
19 | KNR CO- 16 |Analogia.Rgczny zawér réwnowazacy d=15mm
7-08
0205/01 szt 1
20 | KNR-W | CO- 16 |Analogia.Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej d=16mm
2-15
0430/01 szt 55
21 | KNR-W | CO- 16 |Analogia.Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej d=20mm
2-15
0430/02 szt 9
22 | KNR CO- 16 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 1/2
7-28 cegly
0203/01 szt
23 CO- 16 |Tuleja ochronna dla rur d=16mm(montaz liczony w montazu rur) szt
24 CO- 16 |Uszczelnienie tulei ochronnych ( masa uszczelniajaca ognioodporna) szt 12
25 CO- 16 |Rozetadla rur d=16mm szt 12
26 | KNR CO- 16 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosci 1/4
7-28 cegly
0203/01 szt 4
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27 CO- 16 |Tuleja ochronna dla rur d=16mm(montaz liczony w montazu rur) szt 4
28 CO- 16 |Uszczelnienie tulei ochronnych ( masa uszczelniajaca ognioodporna) szt 8
29 CO- 16 |Rozetadla rur d=16mm szt 8
30 | KNR CO- 16 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do SOmm w $cianach murowanych o grubosci 1
7-28 cegly
0203/02 szt 2
31 CO- 16 |Tuleja ochronna dla rur d=16mm(montaz liczony w montazu rur) szt 2
32 CO- 16 |Uszczelnienie tulei ochronnych ( masa uszczelniajaca ognioodporna) szt 4
33 CO- 16 |Rozetadla rur d=16mm szt 4
34 | KNR CO- 16 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do SOmm w $cianach murowanych o grubosci 1
7-28 1/2 cegly
0203/03 szt 2
35 CO- 16 |Tuleja ochronna dla rur d=20mm(montaz liczony w montazu rur) szt 2
36 CO- 16 |Uszczelnienie tulei ochronnych ( masa uszczelniajaca ognioodporna) szt 4
37 CO- 16 |Rozetadla rur d=20mm szt 4
38 | KNR-W | CO- 16 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm -Grzejnik bez zaworu typu 22
2-15 500x400mm (ostona gérna, ostony boczne, kpl.zawieszen $ciennych)
0418/05 szt 1
39 | KNR-W | CO- 16 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysoko$ci 300-500mm i dtugosci do 1600mm -Grzejnik bez zaworu typu 22
2-15 500x520mm (ostona gérna, ostony boczne, kpl.zawieszen $ciennych)
0418/05 szt 2
40 | KNR-W | CO- 16 |Grzejniki stalowe 2-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm -Grzejnik bez zaworu typu 22
2-15 500x600mm (ostona gérna, ostony boczne, kpl.zawieszen $ciennych)
0418/05 szt 1
41 | KNR-W | CO- 16 |Grzejniki stalowe 2-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm -Grzejnik bez zaworu typu 22
2-15 500x800mm (ostona gérna, ostony boczne, kpl.zawieszen $ciennych)
0418/05 szt 5
42 | KNR-W | CO- 16 |Rury przylaczne z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 16mm do grzejnikéw
2-15
0429/01 kpl 9
43 | KNR-W | CO- 16 \Zawor termostatyczny katowy d=1/2" z nastawa wstgpna,niezaleznie od zmian ci$nienia
2-15
0412/02 szt 9
44 | KNR-W | CO- 16 |Glowica termostatyczna model wzmocniony z wbudowanym czujnikiem cieczowym,bezpiecznik
2-15 mrozu,ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury,zabezpieczenie przed manipulacja
0412/02 szt 9
45 | KNR-W | CO- 16 |Analogia.Zabezpieczenie glowicy przed kradzieza
2-15
0412/01 szt 9
46 | KNR-W | CO- 16 |Dolny zespét odcinajacy prosty 1/2"-3/4"
2-15
0412/02 szt 9
47 | KNR-W | CO- 16 Odpowietrznik automatyczny ptywakowy, mosi¢zny fi 10mm do grzejnikéw
2-15
0412/06 szt 9
48 | KNR-W | CO- 16 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02 m 89,5
49 | KNR-W | CO- 16 Préby szczelnos$ci zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
2-15
0406/03 préba 1
50 | KNR-W | CO- 16 Dodatek za prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
2-15 niemieszkalnych
0406/05 m 89,5
51 | KNR-W | CO- 16 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych-powtérne
2-15
0128/02 m 89,5
52 | KNR-W | CO- 16 Préby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15
0436/01 urzadzen 9
53 | KNR CO- 16 |Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=16mm
0-34
0101/10 m 73,1
54 | KNR CO- 16 |Otulina termoizolacyjna o wsp.przewodzenia ciepta 0,035W/mK gr.20mm na rury d=20mm
0-34
0101/10 m 16,4
55 | KNR CO- 16 |Analogia. Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych
0-14
2011/01 m2 40,275
56 | KNR-W | CO- 16 |Drzwiczki rewizyjne do zaworéw
2-15
0142/03 szt 1
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57 | KNR CO- 16 |Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw (obudowa)
4-01
1204/05 m2 40,275
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Opis

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wronkach
Nr ST: CO - 16

Roboty demontazowe
Nr ST: CO- 16

Prace montazowe
Nr ST: CO- 16




