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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
ST-BA-H |1 DOCIEPLENIE STROPODACHU.
1 | KNR4-01 | ST-BA-H |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 -obrébki komina, pas nadrynnowy.
krawedz dachu  0,25%(15,55+9,55)x2 m2 12,55
kominy (0,39+1,48)x2x0,25 m2 0,94
razem| m2 13,49
2 | KNR4-01 |ST-BA-H |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/06
15,50%9,50 m2 147,25
razem | m2 147,25
3 | KNR4-01 | ST-BA-H Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07
(doptata 2x) m2 147,25
4 | KNR 4-01 |ST-BA-H Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
9,55x2+15,55 m 34,65
razem| m 34,65
5 | KNRO0-22 | ST-BA-H Analogia :Przygotowanie podloza pod renowacj¢ starych dachéw krytych papa termozgrzewalng .
0528/01
9,55%15,55-0,39x1,60%x2 m2 147,25
razem| m2 147,25
6 | KNRO0-21 |ST-BA-H |Analogia :Krawedz dachu z ptyt wiérowych OSB (deski czolowe)
4007/03
0,20%(9,55+15,55)x2 m2 10,04
razem | m2 10,04
7 | KNR K-45 | ST-BA-H |Analogia :Montaz rynien dachowych pétokragtych ($rednica 125 mm) wykonanych z blachy stalowe;j
0101/02 powlekane;j.
9,55%x2+15,55 m 34,65
razem m 34,65
8 | KNR K-45 | ST-BA-H Montaz koszy zlewowych.
0103/12 szt 4
9 | KNR2-02 |ST-BA-H Analogia :Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho -
0609/03 ocieplenie stropodachu styropapa gr. 20 cm EPS 150 o wspétczynniku przenikania lambda =0,032 W/m2*K
9,55%15,55-0,39x1,60%x2 m2 147,25
razem| m2 147,25
10 Analiza | ST-BA-H |Przyklejenie klinéw z styropianowych.
wiasna
(0,39+1,60)x2x2 mb 7,96
razem| mb 7,96
11 | KNR K-33 | ST-BA-H |Analogia: Montaz listwy dociskowe;j.
0108/07
(0,39+1,60)x2x2 mb 7,96
razem| mb 7,96
12 |[KNR-W 2-02 | ST-BA-H |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02
9,55x15,55-0,39x1,60x2 m2 147,25
razem | m2 147,25
13 |[KNR-W 2-02 | ST-BA-H Pokrycie papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej
0504/03
(0,39+1,60)x2x2x0,40 m2 3,18
razem| m2 3,18
14 | KNR 4-04 | ST-BA-H |Analogia : Wywiezienie papy z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ 1km przy recznym
1101/03 zatadowaniu i wyladowaniu wraz z kosztem utylizacji
papa 147,2x0,01 m3 1,47
razem | m3 1,47
15 | KNR4-04 | ST-BA-H Analogia : Wywiezienie papy z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ 1km przy recznym
1101/06 zaladowaniu i wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x) samochodem dostawczym m3 1,47
16 | KNR 4-03 | ST-BA-H Wymiana przewod6w z ptaskownika lub preta o przekroju do 200mm?2 instalacji odgromowej na dachu
0706/01 ptaskim na uprzednio zamocowanych wspornikach
15,5%2+9,50x2 m 50
3,5%1,4x2 m 9,8
razem m 59,8
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17 | KNR 4-03 | ST-BA-H Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej klejonych na lepik na dachu ptaskim
0702/07
15,5%2+49,50x2x2 szt 69
3,5%x1,4x2x2 szt 19,6
razem | Szt 88,6
18 | KNR 5-08 | ST-BA-H Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo na kotki plastykowe osadzone w podlozu z
0101/03 cegly
4x4,20 m 16,8
razem m 16,8
19 | KNR 5-08 | ST-BA-H |Osadzenie uchwytéw w podiozu z cegly pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
0101/09 podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego m 16,8
20 | KNR 5-08 | ST-BA-H Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w podlozu r6znym od betonu, w gotowych
0107/02 bruzdach bez ich zaprawiania m 16,8
21 | KNR 5-08 | ST-BA-H Montaz przez przykregcenie i podiaczenie puszek ztacz kontrolnych instalacji odgromowej
0303/19 szt 3
22 | KNR4-03 | ST-BA-H Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej o przekroju do 120mm?2 z pre¢ta w ciagach
0704/08 pionowych na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
4,51x3 m 13,53
razem m 13,53
23 | KNR4-03 | ST-BA-H Wymiana zlaczy instalacji odgromowych przykrgcanych do rynny na dachu
0711/01 szt 8
24 | KNR 4-03 | ST-BA-H Wymiana ztaczy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyzowych
0711/09 szt 12
25 | KNR4-03 | ST-BA-H Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 pomiar 1
26 | KNR4-03 | ST-BA-H Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kazdy nastepny pomiar lub badanie
1205/04 pomiar 3
ST-BA-H 2 WYMIANA STOLARKI
ST-BA-H 2.1 Stolarka okienna
27 | KNRO-19 | ST-BA-H Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni do
0928/06 1,5m2 - okno 02
Sz=1,15
Hz = 0,98
SzxHzx1 m2 1,13
razem | m2 1,13
28 | KNR0-19 | ST-BA-H Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do
0928/10 2,5m2 - okno 01
Sz=1,35
Hz=1,55
SzxHzx9 m2 18,83
razem| m2 18,83
29 | KNR 2-02 | ST-BA-H Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngetrzne o$ciezy i paséw $ciennych o podtozu betonowym z gipsu
2009/05 szpachlowego wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
0,20%(1,35+1,55%2)x9+0,20x(0,98+1,15x2)x1 m2 8,67
razem| m?2 8,67
30 | KNR2-02 | ST-BA-H Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
0,20%(1,35+1,55%2)x9+0,20x(0,98+1,15x2)x1 m2 8,67
razem| m2 8,67
ST-BA-H 2.2 Stolarka drzwiowa
31 | KNR4-01 | ST-BA-H Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0354/08
0,97x2,11 m2 2,05
razem| m2 2,05
32 | KNRO-19 |ST-BA-H Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych
1024/07
D01 Sz=0,970 = 0,97
Hz=2,11
SzxHz m2 2,05
razem| m?2 2,05
33 | KNR2-02 | ST-BA-H Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne osciezy i paséw $ciennych o podtozu betonowym z gipsu
2009/05 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
0,20%(0,97+2,11x2) m2 1,04
razem| m2 1,04
34 | KNR2-02 |ST-BA-H Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03 m2 1,04
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ST-BA-H |3 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU.
ST-BA-H 3.1 Docieplenie $cian w strefie cokotowej styropianem XPS gr 12 cm.
35 Analiza | ST-BA-H |Przestawienie ogrodzenia (stupki bramka)
wlasna kpl 1
36 | KNR4-02 | ST-BA-H Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na §cianach budynku
0230/04
3x0,75 m 2,25
razem m 2,25
37 | KNR4-02 | ST-BA-H Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 150mm w wykopie
0230/02
0,7x3 m 2,1
razem m 2,1
38 | KNR4-01 |ST-BA-H Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, glebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii 11
0103/02
0,60x0,4x4 m3 0,96
razem| m3 0,96
39 | KNR4-02 | ST-BA-H ANALOGIA: Wymiana odcinka rury z PCW $rednicy 110mm z uszczelnieniem pier§cieniami gumowymi
0210/04 miejsce 4
40 | KNR 2-15W | ST-BA-H ANALOGIA Rury deszczowe z PCW o $rednicy 110 mm o polaczeniach wciskowych
0214/01 m 4
41 | KNR 2-15W | ST-BA-H |Analogia :Rewizje do rur spustowych z PCW o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 110mm
0222/03 szt 4
42 | KNR4-01 | ST-BA-H Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
0,5%0,12x9,38 m3 0,56
0,5%0,12x9,12 m3 0,55
razem| m3 1,11
43 Analiza | ST-BA-H Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo -piaskowej
wiasna
9,26x1,48 m2 13,7
razem | m2 13,7
44 | KNR 4-01 | ST-BA-H Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glgbokosci do 1,5m w gruncie
0102/02 kategorii I
0,6%0,7x(9,38%249,26+15,42) m3 18,24
razem| m3 18,24
45 | KNR K-33 | ST-BA-H Oczyszczenie i zmycie podloza pod systemy izolacji cieplnej.
0101/01
(0,7)%(9,38%2+9,2+15,27) m2 30,26
razem| m?2 30,26
46 | KNR K-33 | ST-BA-H |Sprawdzenie nos$nosci podtoza przy zastosowaniu zaprawy klejace;j.
0101/07 m2 30,26
47 | KNR K-33 | ST-BA-H Jednokrotne gruntowanie podioza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym.
0101/05
(0,7)%(9,38+8,88+9,2+15,27) m2 29,91
0,5%6,1 m2 3,05
razem| m2 32,96
48 | KNR K-33 | ST-BA-H Przyklejenie ptyt styropianowych XPS do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 12cm.
0102/01 m2 32,96
49 | KNR K-33 | ST-BA-H ANALOGIA: Montaz listwy startowe;j.
0108/07
(9,38+8,88+15,42x2-0,9) mb 48,2
razem| mb 48,2
50 | KNR K-33 | ST-BA-H 'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych §cian w systemach izolacji cieplne;j.
0109/01 m2 58,6
51 | KNR K-33 | ST-BA-H Wykonanie warstwy zbrojacej z siatkiw systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki.
0109/07 m2 59,6
52 | KNRO-17 | ST-BA-H ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna z gotowej j mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na
0929/01 uprzednio przygotowanym podioZu - natoZenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujace. m2 58,6
53 | KNRO-17 | ST-BA-H ANALOGIA: Wyprawa elewacyjna z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej, wykonana rgcznie na
0929/03 uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych. m2 58,6
54 | KNR4-01 | ST-BA-H |Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto§¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/01 kategorii I-1I
0,6x0,5%(9,38x2+9,2+15,27) m3 12,97
razem | m3 12,97
ST-BA-H 3.2 Wykonanie warstwy ocieplenia $cian.




Rodos 7.0.17 [14109] Strona 5/9
Tabela przedmiaru robét
BUDYNEK PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
55 | KNR2-02 | ST-BA-H Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
4,70%(15,55+9,55)x2 m2 235,94
razem| m2 235,94
56 Analiza | ST-BA-H Demontaz i ponowy montaz kamer wraz z ich sprawdzeniem i uruchomieniem
wilasna kpl 2
57 Analiza | ST-BA-H |Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do podtoza ceglanego lub gruzobetonowego
wlasna - demontaz i ponowny montaz oprawy na elewacji szt 2
58 Analiza | ST-BA-H Demontaz i ponowny tablic na elewacjach
wilasna kpl 4
59 Analiza | ST-BA-H Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu warstwy ocieplenia wylacznika p-poz wraz z sygnalizatorem
wlasna na elewacji Szt 1
60 Analiza | ST-BA-H Rozebranie drabiny stalowej na elewacji
wiasna m 32
61 |[KNR-W 2-02 | ST-BA-H Ostony okien folig polietylenowa
0923/01
1,35%1,55%9 m2 18,83
1,10x1,10 m2 1,21
0,97x2,11 m2 2,05
razem| m2 22,09
62 | KNR4-01 | ST-BA-H Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
4,51x3 m 13,53
razem m 13,53
63 | Kalkulacja | ST-BA-H Demontaz i ponowny montaz daszka z poliwgglanu.
indywidualna
kpl 1
64 | Kalkulacja | ST-BA-H Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych
indywidualna
kpl 3
65 | KNR4-01 | ST-BA-H Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08 -parapety zewngtrzne
0,30x1,35x9 m2 3,65
0,30x1,10 m2 0,33
razem | m2 3,98
66 | KNR4-01 | ST-BA-H Analoga: Skucie wylewek cementowych pod parapetami zewngtrznymi.
0211/03
0,30x1,35x9 m2 3,65
0,30x1,10 m2 0,33
razem| m?2 3,98
67 | KNR4-01 | ST-BA-H Odbicie paséw o szerokosci do 20cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0702/05
(1,35+1,55%2)x9 m 40,05
1,1x3 m 33
razem m 43,35
68 | KNR K-33 | ST-BA-H Oczyszczenie i zmycie podloza pod systemy izolacji cieplne;.
0101/01
4,20%x(15,55%249,55+8,88) m2 208,03
okna -1,35x1,55x9 m2 -18,83
-1,10x1,1 m2 -1,21
drzwi  -0,97x1,61 m2 -1,56
razem | m?2 186,43
69 | KNR K-33 | ST-BA-H Sprawdzenie no$noéci podloza przy zastosowaniu zaprawy klejace;j.
0101/07 m2 186,43
70 | KNR K-33 | ST-BA-H Jednokrotne gruntowanie podioza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym.
0101/05
4,20%(15,55%2+9,55+8,88) m2 208,03
okna 0,2x(1,35+1,55%2)x9 m2 8,01
0,2x(1,10x3) m2 0,66
razem | m2 216,7
71 | KNR K-33 | ST-BA-H |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS032W/mxK do $cian w systemie izolacji cieplnej gr 15cm.
0102/01 m2 186,43
72 | KNRO0-17 | ST-BA-H Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie do o$ciezy ptyt styropianowych przy
2609/02 uzyciu gotowych zapraw klejacych
okna 0,35x(1,35+1,55%2)x9 m2 14,02
0,35%(1,1x3) m2 1,16
razem| m2 15,18
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73 | KNRO0-17 | ST-BA-H |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych przy
2609/02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - wylozenie ocieplenia ze spadkiem pod obrébki blacharskie.
0,35%(1,35x9+1,1) m2 4,64
razem| m2 4,64
74 | KNR K-33 | ST-BA-H Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w systemach izolacji cieplnej
0109/03 -pod obrdébki blacharskie. m2 4,64
75 | KNR 2-02.2 | ST-BA-H ANALOGIA: Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szeroko$ci w rozwinigciu 35 cm - parapety
0541/02 Zewngtrzne. UWAGA: montaz parapetéw wykona¢ na
klej bitumiczny .
okna 1,35x9+1,1 m 13,25
razem m 13,25
76 | KNR K-33 | ST-BA-H Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych osciezy w systemach izolacji cieplnej.
0109/03
okna 0,35x(1,35+1,55%2)x9 m2 14,02
0,35%(1,1x3) m2 1,16
drzwi  0,15%(0,97+2,11x2) m2 0,78
razem| m?2 15,96
77 | KNR K-33 | ST-BA-H Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplne.
0108/01
okna (1,35+1,55x2)x9 mb 40,05
(1,1x3) mb 33
drzwi  (0,97+2,11x2) mb 5,19
narozniki budynku 4x4,52 mb 18,08
naroznik gzymsowy (15,27x2+9,38%2) mb 49,3
razem| mb 115,92
78 | KNR K-33 | ST-BA-H Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych w ilo$ci 4szt/m2 do podtoza z cegly.
0105/02 m2 186,43
79 | KNR K-33 | ST-BA-H |ANALOGIA: Montaz listwy cokolowej kapinosowe; .
0108/07
(15,27%x2+9,38+8,88)-0,97 mb 47,83
razem| mb 47,83
80 | KNR K-33 | ST-BA-H 'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych §cian w systemach izolacji cieplne;j.
0109/01 m2 186,43
81 | KNR K-33 | ST-BA-H Wykonanie warstwy zbrojacej z siatkiw systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki. -na
0109/07 wysokos$¢ obrobek blacharskich pod oknami m2 47,83
82 | KNR K-33 | ST-BA-H Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki systemach izolacji cieplnej - dodatkowa warstwa siatki w
0109/08 naroznikach otworéw. szt 42
83 | KNR K-39 | ST-BA-H Analogia: Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw silikonowych barwionych w masie kolor RAL na
0109/01 gotowym podlozu na $cianach.
Sciany 186,43 m2 186,43
oscieza 15,96 m2 15,96
razem | m?2 202,39
84 |[KNR-W 2-02 | ST-BA-H ANALOGIA: Ponowny montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych
0529/01 okraglych o $rednicy 10cm
4,52x4 m 18,08
razem m 18,08
85 |KNR-W 2-02 | ST-BA-H |Drabiny stalowe zewngtrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4m
1213/03
3,60 m 3,6
razem m 3,6
86 Analiza | ST-BA-H Demontaz starego i ponowny montaz zadaszenia nad wejsciem
wilasna kpl 1
ST-BA-H 4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, OPASKI
87 | KNR2-31 | ST-BA-H ANALOGIA : Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0,5049,38+0,5+15,42+0,5+8,88+0,5 m 35,68
razem m 35,68
88 | KNR 2-31 | ST-BA-H Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszczane recznie
0105/01
1,48%9,26+0,5%(9,38+0,5+15,42+8,88) m2 30,79
razem| m2 30,79
89 | KNR2-31 | ST-BA-H Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/02
(doptata 7x)
1,48%9,26+0,5%(9,38+0,5+15,42+8,88) m2 30,79
razem| m2 30,79
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90 | KNR 2-31 | ST-BA-H Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej -odtworzenie nawierzchni
(9,2640,5)x1,48 m2 14,44
razem| m2 14,44
91 | KNR 2-31 | ST-BA-H ANALOGIA: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6¢cm, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowej -opaska woké6t budynku.
0,5%(9,38+0,5+15,42+8,88) m2 17,09
razem| m?2 17,09
92 | KNR 2-21 | ST-BA-H Zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy
0101/01 m3 1,2
93 | KNR 2-21 | ST-BA-H Regczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01
1,50x15,42 m3 23,13
razem | m3 23,13
94 | KNR 2-21 | ST-BA-H Rg¢czne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II
0401/04
1,50x15,42 m2 23,13
razem| m2 23,13
95 | KNR 2-31 | ST-BA-H ANALOGIA :Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zaprawg cementowa
8,88+9,20+0,5+9,38+0,5+15,42 m 43,88
razem m 43,88
96 | KNR 2-31 | ST-BA-H Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02 cementowo-piaskowe;j
(8,8849,20+0,5+9,38+0,5+15,42)x0,4 m2 17,55
razem| m2 17,55
97 | KNR 4-01 | ST-BA-H Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/06 m3 18,24
98 | KNR4-01 | ST-BA-H Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad lkm
0108/08
(doptata 5x) m3 18,16
ST-BA-H 5 REMONT PODESTU WEJSCIOWEGO
99 | KNR 4-04 | ST-BA-H Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I - wejscie do budynku
0804/01
2,60+1,48 m 4,08
razem m 4,08
100 KNR-W 4-01 | ST-BA-H |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05 m2 0
101 KNR-W 4-01 | ST-BA-H |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy gtgbokosci skucia do 1em na $cianach lub
0211/01 podtogach m2 0
102 | KNR BC-02 | ST-BA-H |zmycie mechaniczne podtoza
0606/01 m2 7,425
103 KNR K-36 | ST-BA-H |Wykonanie warstwy wyréwnawczej - gr Smm
0311/01 m2 7,425
104 KNR K-36 | ST-BA-H |Jw - dodatek za pogrubienie o Smm - przyjeto $rednig gruboséj 1 cm.
0311/04 m2 7,425
105 KNR K-36 | ST-BA-H |Izolacja podptytkowa z elastycznego szlamu uszczelniajacego - powierzchnia pionowa
0101/03 m2 7,425
106 KNR K-36 | ST-BA-H |Izolacja podptytkowa z elastycznego szlamu uszczelniajacego - cokolik
0101/04
5,50%0,20 m2 1,1
razem | m2 1,1
107 KNR K-36 | ST-BA-H |Wklejenie taSmy uszczelniajacej
0101/11
przy $cianie - uszzcelnienie dylatacji brzegowej 5,50 m 5,5
w miejscu wykonania dylatacji strefowej w okladzinie 1,35 m 1,35
uszczelnienie przy obrébkach 1,35%245,50 m 8,2
razem m 15,05
108 KNR 0-12 | ST-BA-H |Posadzka z ptyt granitowych ptomieniowanych uktadanych na klej o wymiarach 60x60cm metoda zwykla
1118/10
1,48%(6,01+2,14) m2 12,062
razem | m2 12,062
109 KNR0-12 | ST-BA-H Oktfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang o wymiarach 40x40cm
1121/06
(0,3240,15%2)x2,40 m2 1,49
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem| m2 1,49
110) KNR 0-12 | ST-BA-H |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana o wysoko$ci 20cm z przecinaniem
1122/09 plytek
1,40+2,14+6,01x2+1,48 m 17,04
razem m 17,04
111 KNR 2-02 | ST-BA-H |Wycieraczki zewngtrze do obuwia 1000x500mm
1219/03 szt 1
112 KNR-W 2-02 | ST-BA-H |Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym
1209/01
2,6+1,50 m 4,1
razem m 4,1
ST-BA-H |6 KANALIZACJA DESZCZOWA
113 \ KNR-W 2-01 | ST-BA-H \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w gruncie kat. I1I-80%
0212/04 mechanicznie
(3x1x1x1,5+0,8x56,15%1,5)x0,7 m3 50,316
razem| m3 50,316
114 KNR-W 2-01 | ST-BA-H | Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod rurociagi w gruntach suchyc kat. III-IV;
0310/0501 glebokos¢ do 3.0 m-20% recznie
14,37 m3 14,37
razem| m3 14,37
115 KNR-W 2-18 | ST-BA-H |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm
0511/01
(3x1x1+0,8%56,15)x0,1 m3 4,792
razem  m3 4,792
116 KNR-W 2-18 | ST-BA-H |Obsypka rurociagéw z materiatéw sypkich gr.20 cm
0511/04
(3x1x1+40,8x56,15)x0,2 m3 9,584
razem| m3 9,584
117 KNR-W 2-18 | ST-BA-H |Nadsypka rurociagéw z materialéw sypkich gr.30 cm
0511/04 m3 33,885
118 KNR-W 2-01 | ST-BA-H | Zaggszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - wskaznik zaggszczenia gruntu
0228/01 15s=0.97
(B3x1x1+0,8x56,15)x0,3 m3 14,376
razem| m3 14,376
119  KNR-W 4-01 | ST-BA-H Dowdz piasku na podsypke obsypke oraz nadsypke samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1
0109/05 km (grunt kat. I-II)
(3x1x1+0,8%56,15)x0,3 m3 14,376
razem | m3 14,376
120 KNR 2-01 | ST-BA-H |Rg¢czne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. III-IV; glebokos¢ do 1,5
0320/0201 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m- r¢cznie 10%
6,468 m3 6,468
razem| m3 6,468
121  KNR-W 2-01 | ST-BA-H |Zasypywanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-III
0222/01 -Mechanicznie 90% m3 58,21
122 KNR-W 2-18 | ST-BA-H |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02 m 56,15
123  KNR-W 2-18 | ST-BA-H |Rewizje PVC kanalizacji zewn¢trznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm
0421/02 szt 4
124 KNNR 4 | ST-BA-H |Demontaz studzienki $ciekowe uliczne betonowe z osadnikiem bez syfonu
1424/02 szt. 1
125 KNNR 4 | ST-BA-H |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
1417/01 szt. 3
126 KNR 2-19 | ST-BA-H |Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej ulozonego w ziemi ta$ma z tworzywa sztucznego
0219/01 m 56,15
127 | KNR-W 2-18 | ST-BA-H |Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm | 200m
0704/02 -1 préb. 0,3
128 ST-BA-H |Kalkulacja indywidualna - Koszt robot zwiazanych z odwodnieniem wykopow. kpl 1
129 ST-BA-H Kalkulacja indywidualna - Koszt robét zwigzanych rozebraniem nawierzchni i odtworzeniem kpl 1
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Nr

Opis

—_

DOCIEPLENIE STROPODACHU.
Nr ST: ST-BA-H

(3]

WYMIANA STOLARKI
Nr ST: ST-BA-H

2.1

Stolarka okienna
Nr ST: ST-BA-H

2.2

Stolarka drzwiowa
Nr ST: ST-BA-H

%8}

DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU.
Nr ST: ST-BA-H

3.1

Docieplenie $cian w strefie cokotowej styropianem XPS gr 12 cm.

Nr ST: ST-BA-H

32

Wykonanie warstwy ocieplenia $cian.
Nr ST: ST-BA-H

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI, OPASKI

Nr ST: ST-BA-H

9

REMONT PODESTU WEJSCIOWEGO

Nr ST: ST-BA-H

=)}

KANALIZACJA DESZCZOWA
Nr ST: ST-BA-H




