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\DZORU BUDOWLANEGO Warszawa. 2008-02 3/
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DECYZJA

odstawie art. 882 ust. 1 pke 3 i, a ustawy 2 doia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {tekst jednolin Dz, U
i r. N1 156, poz. THE z pdZn, zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy 2 dnia 14 ezerwea 1960 1. Kodeks
powanm adnunistracyjoego (tekst jednolity Dz, U z 2000 1. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zo.),

ANNA MARIA JOZEFOWICZ
magister inZynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Ohregowe) Komisyi Kwalifikacyijne) Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow
7 dnia 17 grudoia 2007 r. Nt 22/Z.POTA/OKK /2007
Ldz. 10272007, sygnatura akt: 7/OKK/UpB/2006
do wiykonvwania samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie
w specjalnoser architektoniczne
obeymujace) projektowanie

bez ograniczeﬁ

zostala wpisana
CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 920/08/U/C

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnic z art, 107 Y 4 Kpa
‘maga uzasadnicnia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art, 12 ust. 7 ustawy Prawo
vlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Strona moze w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapi€ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
wsownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnia 9.12.1996r., svgn. akt OPS 4,96
sskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

A g Maria Jdecfowez
Ykubckwpo 22017
13 Noszaln
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria J6zefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/ 2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561. ‘

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-02-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-DC97-6A28-3223-11Y9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniy mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izbg Architektdéw RP.



Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Slawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/POOS/11

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilaéciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

N

mgr inz. Miéézj@aw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

mgr inZz, Andrzej Galkiewicz
Z-ca Pr_zewodxﬁczchga OKK

prof. dr hab. inz. \}V}a .' staw Szaflik
Czlonek OKE

Otrzymujs:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numnerze weryfikacyjnym:

ZAP-CFG-KRS-4X4 *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104, 76-100 SLAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfika jnego zaswiadczenia na
J& pop §

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s3 prace zwigzane termomodernizacjg budynku Poradni Psychologiczno —
Pedagogicznej we Wronkach przy ul. Poznanskiej 42 zlokalizowanej na dz. 2021/2 w obrebie 0001
Wronki. W wyniku ocieplenia $cian zewnetrznych inwestycja wykracza poza dziatke 2021/2 na dz.
2022.

Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres prac objetych w/w zadaniem :
=  QOcieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem gr. 15cm,
=  Qcieplenie stropodachu zewnetrznego budynku styropapa gr. 20 cm,
=  Wymiana istniejacych okien i drzwi zewnetrznych,
= Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku,

Obszar oddziatywania inwestycji

Istniejgca granica pomiedzy dziatkami 2021/2 oraz 2022 przebiega po $cianie zewnetrznej
potudniowo — wschodniej budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W wyniku ocieplenie
$ciany zewnetrznej potudniowo — wschodniej , inwestycja wykroczy poza granice dziatki 2021/2 na
dziatke sgsiednig 2022 15cm na dtugosci 9,38m.

[stniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki zlokalizowane sa budynki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz
sasiedni budynek wytgczony w chwili obecnej z uzytkowania:
Istniejace uzbrojenie dziatki:

= Kanalizacja sanitarna - bez zmian

= Instalacja wodociggowa - bez zmian

= Instalacja elektryczna - bez zmian

= Instalacja cieptownicza - bez zmian
Prace zwigzane z dociepleniem budynku, wykonaniem cieptego montazu stolarki okiennej oraz
przebudowie instalacji centralnego ogrzewania nie ingeruja w istniejacy uktad komunikacyjny.

Uksztaltowanie zieleni

Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

Budynek znajduje sie na terenie historycznego zatozenia urbanistycznego miasta Wronki, wpisanego
do rejestru zabytkdw na podstawie decyzji z dnia 16 marca 2007r. pod numerem rejestru
476/Wlkp./A. Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), prace na terenie historycznego uktadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkéw, prace prowadzone na obiekcie wymagajg pozwolenia
konserwatorskiego.

Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy

Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Docieplenie budynku, wymiana istniejgcych okien i drzwi zewnetrznych oraz remont instalacji
centralnego ogrzewania w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397



z poiniejszymi zmianami) oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco zawsze i potencjalne oddziatywaé na srodowisko i nie kwalifikuje
sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko. Remont instalacji centralnego
ogrzewania zostata zaprojektowana

w sposdb gwarantujacy szczelnos¢ uktadu, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi tego rodzaju
robot, natomiast ocieplenie przegréd zewnetrznych budynku wraz z wykonaniem cieptego montazu
stolarki okiennej nie bedzie powodowato negatywnego skutku na srodowisko. Wykonawca podejmie
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz
débr publicznych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych
czynnikdw powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca po zakonczeniu robodt
uporzadkuje teren do stanu z przed inwestycji. Inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska.

Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe

Zakres prac nie bedzie miata negatywnego wptywu na drzewostan i glebe. Zwiekszenie powierzchni
zabudowy nie zmniejszy powierzchni biologicznie czynnej na terenie dziatki.
Mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Mapa do celéw projektowych

skala 1: 500
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Poswiadcza sig

Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego (Ustawa z dnia 17.05.1989r
PRAWO GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE

Art.27 ust.2 pkt.2 DZ.U.z 2010 roku Nr 193 poz.1287

opracowany

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

./ PROJEKTANT

i kartograficzn
operat techr
materiatow pang|

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OOK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

specjalnos¢: ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY

STAROSTA P(

Nie wyklucza sie istnienia w terenie inny
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych , ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

TYTUE RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SKALA NR RYSUNKU

Imie, nazwisk
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Poznanska 42a, 64-510 Wronki
dz. 2021/2, 2022 obreb 0001 Wronki

ADRES OBIEKTU

GMINA WRONKI
INWESTOR

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

JEDNOSTKA MB-MAXIPROJEKT
PROJEKTOWA  Koszalin ul. Morska 60/9 , 75-227 Koszalin

4 IMIE NAZWISKO .
ZESPOL E SPECIALNOSE DATA
AUTORSKI Nr uprawnien OPRACOWANIA

PODPIS

Branza Architektoniczna

mgr inz. arch.
Anna Jézefowicz

PROJEKTANT 22/ZPOIA/OOK/2007, Architektoniczna czerwiec 2024
ZP-0561
75-330 Koszalin;
ul. Battycka 61/6
Branza Sanitarna
mgr inz.
Sylwester Chudy Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
ZAP/0092/PO0S/09 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, )
PROJEKTANT 2024
ol ZAP/15/0199/09 gazowych, wodociggowych i czerwiec 20
75-950 Kretomino; kanalizacyjnych

ul. Koszalinska 3




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

= Zamierzeniem budowlanym jest ocieplenie Scian zewnetrznych i stropodachu wraz z
wymiang istniejgcych okien i drzwi zewnetrznych i przebudowg instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej we Wronkach na ul.
Poznanskiej 42a zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 2021/2, 2022 w obrebie 0001 m.
Wronki.

Zakres prac objetych w/w zadaniem :
= Qcieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 15cm,
=  Qcieplenie stropodachu styropapa gr. 20cm.
=  Wymiana istniejgcych okien i drzwi zewnetrznych,
= Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki nr 2021/2 na ktérej planowane jest przedsiewziecie budowlane zlokalizowane s3 :
=  budynek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej
*  budynek wytgczony z uzytkowania od strony ul. Poznanskiej.

W wyniku ocieplenia $cian zewnetrznych inwestycja wykracza poza dziatke 2021/2 na dz. 2022.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczeristwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢
umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreslanego
zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce miejsca niebezpieczne powinny by¢
wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Miei
. .. Skutek Skala lejsce. . Czas -
Lp. Rodzaj zagrozenia L. .. wystgpienia | wystgpienia
zagrozenia zagrozenia L. L.
zagrozenia zagrozenia
upadek z
Kodci
Roboty, przy ktdrych wyso OS.C" w strefie w trakcie
) uderzenie . .
1. wystepuje ryzyko upadku z ) M wykonywani | wykonywania
L spadajacym . .
wysokosci ponad 5m o a robdt robdt
czynnikiem
materialnym
. . w strefie .
przygniecenie, .| w trakcie
. wykonywani .
Roboty wykonywane przy uderzenie . wykonywania
2. e, - M arobét—-w , oo
uzyciu dzwigow czynnikiem . robot przy uzyciu
. zasiegu pracy | ., .
materialnym , dzwigu
dzwigu
Przypadkowo odkryte w przygniecenie, w strefie w trakcie
3. trakcie robot ziemnych uderzenie M wykonywani | wykonywania
przedmioty trudne do czynnikiem a robot robot




identyfikacji materialnym
przygniecenie,
uderzenie
ce L czynnikiem . i
Mozliwo$¢ znalezienia sie y . w strefie w trakcie
, materialnym, . .
4, 0s6b postronnych na . wykonywani | wykonywania
. porazenie . .
terenie budowy a robét robot
pradem,
poparzenie
tukiem
przygniecenie,
uderzenie
Zwigzane ze sprzetem czynnikiem ) .
d . pree y . w strefie w trakcie
eksploatacyjnym na materialnym, . .
5. . . . S wykonywani | wykonywania
budowie — narzedzia porazenie , ,
a robot roboét
reczne pragdem,
poparzenie
tukiem
. . . w strefie w trakcie
Prowadzenie wykopéw Zasypanie . .
6. - : M wykonywani | wykonywania
liniowych ludzi , ,
a robot roboét

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy

S —$rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpié niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy
D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ $mier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw
wtasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego instruktazu w formie
ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

zakresem robot budowlanych
technologiami realizacji rob6t budowlanych
harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét

»instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie tgcznosci radiowej

lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komédrkowego

= zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywaé

sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ



uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie
wynikajg z uzgodnien z:
zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla
wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robét
rozmieszczenie pojazddéw, sprzetu, materiatéw, ziemi z wykopow w taki sposéb aby
nie blokowac¢ dojazddw do stanowisk pracy
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

=  Dbarier,

=  balustrad,

= ogrodzen,

= tablic bezpieczenistwa,

= daszkéw ochronnych
stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktdérych pracownicy sg
przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od witasciciela tych urzadzen. Prace te moga sie odbywaé z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz

mgr inz. Sylwester Chudy
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Wronki, ul. Poznanska 42a

NAZWA PROJEKTU
BUDYNEK PORADNI PSYCH-PED
wariant 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 107,16
POWIERZCHNIA CHLODZONA 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) 365,4
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) 365,4
0,044
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA [%] 11,4
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFAII
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Poznan
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE W] 2703,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (W] 47211
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [0} [w] 7 424,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [W] 74242

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

OBLICZENIOWA ROCZNA I1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZ

RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB
ENERGII

OGRZEWCZY Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 6,645

Energia elektryczna. 24,760 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 4,731 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 37,500 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ STAN | WT 2014
1 | PD1 Dach 46,5 cm Dach 0,148 0,200 P v 122,50
2 | PG Podtoga na gruncie 66,5 cm Podtoga na gruncie 0,283 0,300 P v 86,60
3 | SZ1 Sciana zewnetrzna 56,0 cm Sciana zewnetrzna 0,186 0,250 P v 98,00
OKNA I DRZWI
L.P. SYMBOL OPIS STAN | WT 2014
1 | DZ1,7 Drzwi zewnetrzne 0,75 1,700 1,700 P v 2,00
2 | OK1,3 Okno zewnetrzne 0,75 1,300 1,500 P v 12,90
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
ELEMENTY SKtADOWE S
SYSTEM OGRZEWCZY SETE OPIS SE'E/Z\SVI;I\‘%V%I@
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z 1,71
zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 50-120 kW
(50%)
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w istniejagcych budynkach (50%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,90

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO (50%) 0,97
BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni:
nieogrzewanej (50%)

REGULACIA T WYKORZYSTANIE |CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88

(CIERLA centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) [ ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS spRiechzgéAc’
ARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru bez 1,00
obiegdw cyrkulacyjnych
KUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA tradycyjna

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 9771,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9432,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9432,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 416,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 15 416,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACJII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE]

Kottownia Gzowa
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4 885,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6779,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [KWh/rok] 6 779,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 7 456,9
POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0,0
URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [KWh/rok] 7 456,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 53,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 53,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 53,58
PARAMETRY PRACY 70/50

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ‘ 1,10

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknigta komorg spalania i palnikiem

modulowanym - 50-120 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0,91
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0,90
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowq (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0,88
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 1,00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII 0,72

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ

Pompa Ciepta

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4 885,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 653,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 653,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 79599
POMOCNICZYCH '
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 0,0
URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 7 959,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 53,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 53,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 53,58
PARAMETRY PRACY 35/28

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA 3,00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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RODZAJ ZRODEA CIEPEA

POMPA CIEPtA - powietrze/woda - w istniejgcych budynkach

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 2,50
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘ 0,90
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowq (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0,88
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 0,93
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT 1,84
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII 0,00
TYP WENTYLACII
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 501,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1520,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1520,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY
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PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 501,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1520,9
POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1520,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 3,00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0,99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpos$rednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 1,00
BUDYNKU
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 1,00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII 0,99
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA 0,35
(RODZAJ: BUDYNKI BIUROWE)
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 018,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [KWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
tradycyjna .
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 018,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [KWh/rok] 0,0
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POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

107,16

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 15,0
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY))
] ) [h/rok] 2 250,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA) [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW 1,0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA)
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO 1,0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA)
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1,00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA)
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU 1,00

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

UDZIAL
[%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4018,5 0,0 100,0
SUMA 4018,5 0,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
tradycyjna
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 107,16
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 107,16
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV wspOLCZYNNIK
NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
0,00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
OGRZEWANIE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 885,8 6 779,0 7 456,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 885,8 6 779,0 7 456,9
WENTYLACJA MECHANICZNA
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CHLODZENIE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
T 4 885,8 6779,0 7 456,9
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
OGRZEWANIE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 2 7
885,8 653,3 959,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4 2 7
885,8 653,3 959,9
WENTYLACJA MECHANICZNA
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 501,9 507,0 1
520,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 501,9 507,0 1
520,9
CHLODZENIE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 5387,7 3160,3 9 480,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
OGRZEWANIE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
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Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
WENTYLACJA MECHANICZNA
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPLA WODA UZYTKOWA
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CHEODZENIE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 0,0
018,5
RAZEM 0,0 4018,5 0,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC
Styczen 31| 02 2,99 0,00 1,01 506 | 0,936 0,00 3,44 584 | 1,000
Luty 28| -1,8 2,98 0,00 1,01 557 | 0,952 0,00 3,11 6,59 | 1,000
Marzec 31 27 2,62 0,00 0,88 442 | 0,917 0,00 3,44 4,76 | 1,000
Kwiecien 30| 83 1,71 0,00 0,58 2,99 | 0,844 0,00 3,33 2,47 | 1,000
Maj 31| 13,0 1,06 0,00 0,36 1,79 | 0,679 0,00 3,44 087 | 0,780
Wrzesien 30 | 135 0,95 0,00 0,32 166 | 0,658 0,00 3,33 074 | 0,580
Pazdziernik 31 7,0 1,97 0,00 0,66 332| 0,864 0,00 3,44 2,98 | 1,000
Listopad 30| 22 2,60 0,00 0,88 455 | 0,924 0,00 3,33 4,95 | 1,000
Grudzien 31| -0,1 3,04 0,00 1,03 514 | 0,938 0,00 3,44 597 | 1,000
W sezonie 273 | 83| 19,92 ‘ 0,00 ‘ 673 3450 | 0,856 0,00 | 3033| 3518| 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z
WYKONANIEM CIEPLEGO MONTAZU STOLARKI OKIENNE]




1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.
1.2. Zakres prac projektowych objetych niniejszym zadaniem:

1) ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapa,
2) ocieplenie scian zewnetrznych styropianem,
3) wymiana istniejgcych okien i drzwi zewnetrznych.

2. Cel zamierzenia budowlanego przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno —
budowlany ocieplenia przegréd zewnetrznych budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej,
zlokalizowanego na terenie miejscowosci Wronki na dziatce nr 2021/2 przy ul. Poznanskiej 42a, zgodnie
z wynikami audytu energetycznego wykonanego w czerwcu 2015 r. ktérego wyniki wskazaty, iz budynek
w obecnym stanie nie spetnia obowigzujgcych normatywéw w zakresie izolacji cieplnej przegrod
budowlanych. Zakres projektu obejmuje podanie rozwigzan projektowych w zakresie wykonania
ocieplenia przegrdéd zewnetrznych oraz wymiany okien i drzwi zewnetrznych.

3. Lokalizacja obiektu: budynek poradni psychologiczno - pedagogicznej, dz. nr 2021/2 obreb 0001
Wronki, ul. Poznahska 42a, 64-510 Wronki, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie.

4, QOpis stanu istniejaceqo

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

4.1.1 Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosci publicznej, uzytkowany jako poradnia — psychologiczno
pedagogiczna. Budynek wybudowany w 1970 roku.

4.1.2. Charakterystyczne parametry budynku:

wysoko$¢ budynku: parterowy bez podpiwniczenia;

wysoko$¢ pomieszczen — srednio 3,85 m;

wysokos$¢ kalenicy: + 4,87 m od terenu;

powierzchnia uzytkowa: 107,16 mZ;

powierzchnia zabudowy: 137,20 m?;

kubatura: 365,42 m3;

4.2. Opis elementéw budynku:
budynek niepodpiwniczony, parterowy, kryty stropem peinym, dwuspadowym o pochyleniu 1°, poszycie
z papy asfaltowe;j.

4.2.1. Konstrukcja budynku:

. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, bez izolacji
termicznej.

. budynek z dachem peinym kryty papa asfaltowg bez ocieplenia.

. stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na nowg o profilu PCV.

4.2.2. Wyposazenie w instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., wentylacje grawitacyjna,
oswietleniowa, elektryczng. W stanie obecnhnym budynek zasilany jest z wezta cieplnego zlokalizowanego
w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Poznahskiej 46. SieC preizolowana ze Szkoly trafia
do rozdzielacza w budynku Kina a nastepnie do budynku Poradni. Wejscie sieci znajduje sie w pomieszczeniu
nr 06. Grzejniki w budynku zeliwne z duzg bezwtadnoscig cieplng, przewody prowadzone po wierzchu.
Instalacja centralnego ogrzewania kwalifikuje sie do kompleksowej wymiany na nowg z wykonaniem nowych
rurociggow, izolacji termicznej oraz armatury regulujgcej przeptyw.

5. Obszar oddzialywania inwestyciji

Istniejgca granica pomiedzy dziatkami 2021/2 oraz 2022 przebiega po $cianie zewnetrznej potudniowo —
wschodniej budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W wyniku ocieplenie $ciany zewnetrznej
potudniowo — wschodniej , inwestycja wykroczy poza granice dziatki 2021/2 na dziatke sgsiednig 2022 15¢cm
na dtugosci 9,38m.

6. Ustalenia ochrony archeologiczno — konserwatorskiej

Budynek Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej znajduje sie na terenie historycznego zatozenia
urbanistycznego miasta Wronki, wpisanego do rejestru zabytkdw na podstawie decyzji z dn. 16 marca 2007r.
pod numerem rejestru 476/WIkp./A.




7. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

8.Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska i zdrowia uzytkownika.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

9. Dane wynikajace ze specyfikacji , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlaneqgo lub robét budowlanych.

Planowana inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Ustalenia audytu energetyczneqo z 2015 r.

Zgodnie z ustaleniami audytu energetycznego — czerwiec 2015 MB-MAXIPROJEKT, 75-736 Koszalin,
ul. Gnieznienska 14. Wykonawca audytu mgr inz. Sylwester Chudy, budynek nie spetnia wymagan
dotyczacych maksymalnej dopuszczalnej warto$ci wspotczynnikéw przenikania ciepata Umax dla przegréd
zewnetrznych, gdyz majg one niskg izolacyjnos¢ termiczng, niezgodng z wartosciami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2013 r. poz. 926).

Zgodnie z wytycznymi audytu w celu poprawy stanu energetycznego budynku zalecono:

1) docieplenie stropodachu styropapg gr. 20 cm, o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej na poziomie A -
0,032 W/(mK),

2) docieplenie $cian zewnetrznych murowanych styropianem grafitowym, montowanym bezspoinowo gr. 15
cm, o0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej na poziomie A - 0,032 W/mK

3) wymiana istniejgcych okien zewnetrznych na nowe o wsp. przenikania ciepta — 0,900 W/m2K,

4) wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe o wsp. przenikania cieptg — 1,300 Wm2K.

11. Projektowane rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne:

11.1. Zakres prac budowlanych objetych niniejszym projektem nie zmienia przeznaczenia pomieszczen oraz
nie zmienia uktadu funkcjonalnego i powigzan komunikacyjnych.

11.2. Po ociepleniu budynku nie ulegng zmianie jego parametry zewnetrzne z wytgczeniem kubatury
ze wzgledu na ocieplenie $cian zewnetrznych i stropu niewentylowanego = 737, 664 m? oraz powierzchnia
zabudowy- 144,64m?

11.3. Zgodnie z zakresem zatozen funkcjonalno-uzytkowych w zakresie branzy architektonicznej
projektuje sie:
e docieplenie stropodachu styropapg gr. 20 cm, o wspétczynniku przewodno$ci cieplnej na poziomie A -
0,032 W/(mK),
e docieplenie scian zewnetrznych murowanych styropianem grafitowym, montowanym bezspoinowo gr. 15
cm, o wspotczynniku przewodnosci cieplnej na poziomie A - 0,032 W/mK,
e wymiana istniejagcych okien zewnetrznych na nowe o wsp. przenikania ciepta — 0,900 W/m?K,
e wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na nowe o wsp. przenikania cieptg — 1,300 Wm?2K.
11.4. dodatkowo w zakresie uzupetniajagcym podstawowe zadania wynikajace ze zlecenia projektuje sie:
e nadbudowa komindéw na wys min. 60 cm liczgc od ocieplonej potaci dachu do wylotu kanatu
wentylacyjnego oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej kominow,
e montaz nowych parapetow po wykonaniu cieptego montazu okien istniejgcych,
e zdjecie i ponowny montaz po wykonaniu izolacji termicznej instalacji odgromowe;.

12. Projektowane rozwigzania materialowe:

12.1  Ocieplenie $cian zewnetrznych: elewacyjne grafitowe ptyty styropianowe styropian EPS — EN
13163 gr. 15cm samogasngcego A=0,032 W/m?K, w strefie cokotowej do wysokosci 30cm nad
teren zastosowac styropian XPS.

e  opis robét:

1. oczyszczenie $ciany - podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnos¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z
uzyciem detergentéw). Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku (dzwiek
ttumiony swiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem,
nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez



usung¢ i wyrdwnaé zaprawg cementowg. Catg powierzchnie scian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi
nalezy zmy¢é wodg z hydrantu. Przyklejenie piyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnieciu i
zagruntowaniu powierzchni srodkiem zwiekszajgcym wytrzymatos¢ podtoza.

2. Przymocowanie do zewnetrznych powierzchni $cian, za pomoca zaprawy klejowo - szpachlowej na bazie
biatego cementu - ptyt termoizolacyjnych styropianowych j.w. o grubosci 15cm

3.  Wykonanie warstwy zbrojgcej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego
grubos¢ warstwy zbrojgcej 3mm. Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wiékna szklanego
szerokos¢ 1,10 m £ 10 % ,wymiary oczek 4 x 4,5 £10% . W szczelinach dylatacyjnych stosowaé profile
dylatacyjne a w naroznikach profile naroznikowe.

4. Pokrycie tynkiem silikonowym barwionym w masie. Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk
cienkowarstwowy o strukturze baranka i uziarnieniu 2mm. Tynk nanosi¢ rownomiernie na grubos¢ ziarna pacg
ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub paca styropianowa. Tynk
mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzeh do natrysku tynkow
drobnoziarnistych. Tynk silikonowy schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci
przeschniecie materiatu nastepuje w ciggu ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej
wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

5. Kolorystyka elewacji budynku uzgodniona z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw.

Uwaga:

° oscieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem o grubosci 2 cm. W razie koniecznosci dopuszcza sie
skucie istniejgcych wegarkow.

® przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zakohczone roboty dachowe i okienne.

e prace zwigzane z ociepleniem budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami
opracowanymi przez producenta systemu.

12.2. Ocieplenie stropodachu: styropapa EPS 100-035 gr. 20 cm, deklarowany wspoétczynnik
przewodzenia ciepta A — 0,032W/mK oklejona papg podktadowg PV60, na paroizolacji z folii PE 0,2 mm nad
pomieszczeniami wilgotnymi np. wc..

e opis robot:

1. zdjg¢ warstwy istniejgcego wierzchniego pokrycia. Oczysci¢ podioze betonowe szczotkg dekarska.
Betonowa nawierzchnia musi by¢ sucha, oczyszczona z piasku, tlustych plam i innych zanieczyszczen
oraz gtadka. Miejsca stykow ptyt dachowych nalezy wypetni¢ zaprawg o wytrzymatosci 10 Mpa,
nastepnie catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.

2. naprzygotowane podioze przyklei¢ ptyty styropianowe, oklejona papg podktadowg PV60 — gr. ptyt 20cm,
na paroizolacji z folii PE gr. 0,2 mm w pomieszczeniach wilgotnych Jako zaprawe klejacg uzyé¢
elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu, ktéra bedzie stanowic
dodatkowg izolacje przeciwwilgociowg. Wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw
znajdujgcych sie pod styropianem, nalezy przed montazem ptyt utozy¢é warstwe papy perforowanej, po
czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1szt na 40-60 m? powierzchni dachu).

3. po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej
termozgrzewalnej o w spofczynniku przyczepnosci 0,5. Pape nalezy uktadaé zgodnie ze sztukg
dekarska.

Uwagi:
wykonywanie prac w temperaturach powyzej +8°C.
° podczas krycia dachu zwrdcié uwage na obrébke okapu i orynnowania, w tym celu oprécz papy
podkftadowej i wierzchniego krycia, uktada sie takze pas papy odcinajgcej obrébke blacharska okapu.
° obrébka komindw: pas papy podktadowej zgrzewac¢ na potaci dachu, drugi pas zachodzacy na Sciane.
Zaktad papy podktadowej (poza klinem) na potaci i na scianie powinien wynosi¢ 12-15cm.

Wymiana istniejacych okien i drzwi zewnetrznych : istniejgce okna i drzwi zewnetrzne nalezy
zdemontowaé. Materiat z demontazu przewidzie¢ do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy. Montaz nowych
okien i drzwi wykonany bedzie w istniejgcych otworach a ich wymiary nie ulegng zmianie w stosunku do stanu
istniejgcego.
Parametry projektowanych okien zewnetrznych :

o Kolor okien od zewnatrz i wewnatrz - biaty,

e  Klamki aluminiowe,
e  Profil okna — minimum pigciokomorowy PCV

e Okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,



o  Okna wyposazone w nawiewnik higrosterowany o wydajno$ci 30m3/h,
e  Okucia klasy WK1, mikrowentylacja w okuciu.

Parametry projektowanych drzwi zewnetrznych :
e wspoiczynnik przenikania ciepta 1,300W/m?2K.

e drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz dwa zamki.
e drzwi wykonane z cieptego aluminium.

Przewidzie¢ remont osciezy (uzupetnienie tynkéw, gruntowanie, malowanie farba lateksowg w kolorze biatym)
oraz wymiane istniejgcych parapetéw wewnetrzny na nowe z konglomeratu w kolorze biatym.

12.3. Nadbudowa kominéw: nadmurowanie kominéw wentylacyjnych na wysokos¢ minimum 60cm
od projektowanego poszycia dachu w kalenicy do wylotu kanatu wentylacyjnego, wykonanie czap betonowych
nad kominami oraz ocieplenie wetng mineralng i wyprawe tynkarskg wykonaé¢ w systemie jak Sciany
zewnetrzne. Po nadmurowaniu kominéw wykona¢ czapy betonowe.

Uwaga.:
J wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z: PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe
i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé zgodnie ze
sztukg budowlang. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55.
. odbidr robét bedzie polegat na kontroli:

- prawidiowosci uzytego materiatu,

-staranno$ci wykonania kanatéw kominowych i prawidtowosci przewigzania cegiet,

- doktadnosci wypetnienia spoin w przegrodach miedzykanatowych,

- odchylenia od pionu,

- nie dopuszcza sie murowania kominéw z cegly i zaprawy o niskich klasach wytrzymatosci,

- prawidtowosci wykonania i szczelnosci obrébek blacharskich

12.5. Blacharka: projektuje sie demontaz parapetéw pod oknami, rynien i rur. Projektuje sie montaz nowych
parapetdw z blachy powlekanej po wykonaniu termomodernizacji przegréd zewnetrznych.

Uwagi:
e montaz obrébek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych nalezy wykonaé wg zatgczonych
do projektu rysunkow i szczegotow.
e Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkows.
e blacharka winna byé montowana w taki sposdb, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony
od powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm.

12.6. Instalacja odgromowa: przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy instalacje
odgromowg zdemontowac. Montaz nowej instalacji odgromowej pod ociepleniem $cian zewnetrznych
w rurkach winidurowych pod ocieplenim.s

12.7. Uwagi i zalecenia

. catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN

. prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP

12.8. Kontrola jakosci robét

wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza:
zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogélnych zasad wykonywania robét tynkarskich
przygotowania podtozy

przyczepnosci tynkéw do podtoza

grubosci tynkéw

wygladu powierzchni otynkowanych

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
wykonczenia tynkdéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych



. zmiany poszczegolnych skfadnikow systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwaranciji
producenta systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany” system do obrotu i stosowania —w mysl art. 93 ust. 2
stawy ,Prawo Budowlane” podlega karze grzywny

o sprawdzeniu podlega pionowo$¢ i ptaszczyznowos$¢ wykonanych wypraw tynkarskich / wg pionowych
listew kierunkowych.
. wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty .Zamienne

rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot winny byé uzgodnione z Inwestorem i
projektantem.

12.9. Odbiér robét

. odbiorowi podlegajg zakonczone elementy podlegajgce zakryciu

. ptyty ocieplenia na stropie muszg by¢ utozone mijankowo

o niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci.

. krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealny prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢

naruszone ani pofalowane.
Szczegotowe wymagania dotyczgce jakosci rob6t zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej
oraz Stowarzyszenia na Rzecz Systemoéw Ociepleniowych.

13. Charakterystyka ekologiczna budynku

Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

e w budynku powstajg Scieki bytowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji, odpady state sktadowane sg
w wyznaczonych na terenie zaktadu w miejscach przeznaczonych do tego celu i wywozone przez stuzby
komunalne zgodnie z umowg o odbiér odpadow.

e dlazatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku szczegélna emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elektoromagnetyczne czy
inne zaktdcenia,

e charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody gruntowe. Teren wokot
budynku jest czesciowo utwardzony, na terenie nieutwardzonym wykona¢ opaske betonowa.

14. Zabezpieczenia miejsc leqgowych ptakéow.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia rob6t do zapewnienia odpowiedniej ilosci nowych miejsc
legowych dla ptakéw, ktérych gniazda ewentualnie znajdujg sie w obrebie docieplanego budynku. Przed
przystapieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca powinien skonsultowac ilo§¢ nowych miejsc
legowych dla ptakéw oraz lokalizacje skrzynek legowych z ornitologiem oraz chiropterologiem. Skrzynki
montowane na elewacji budynku nalezy kontrolowaé¢, co dwa lata w celu wymiany uszkodzonych sztuk.
Skrzynki legowe nalezy montowac¢ do elewacji w sposdéb trwaty za pomocg uchwytéw metalowych oraz kotkdw
rozporowych. Nie montowac¢ skrzynek legowych nad chodnikami.

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
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grafitowego gr. 15 cm A=0,032 W/mK

4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo
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5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
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Paramtery projektowanych drzwi nr d1
zewnetrznych

— Wspdtczynnik przenikania ciepta
1,300W/m2K.

— Drzwi wyposazyé w samozamykacz oraz
dwa zamki.

— Drzwi wykonane z ciepfego aluminium,

Paramtery projektowanych okien
zewnetrznych oznaczonych nr : 01, 02,
— Wspdtczynnik przenikania ciepta dla
catego okna 0,900W/m2K

— Kolor okien od zewngtrz i wewngtrz —

biaty,

— Klamki aluminiowe,

— Profil okna — minimum pigeciokomorowy
PCV

— Okna powinny posiada¢ szczeliny
infiltracyjne z rozszczelnieniem,

— Okna wyposazone w nawiewnik
higrosterowany o wydajnosci 30m3/h,
— Okucia klasy WK1, mikrowentylacja w
okuciu,

Uwaga : Przewidzie¢ remont oSciezy

(uzupetnienie tynkdw, gruntowanie,
malowanie farba lateksowg w kolorze

biatym).
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PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA




OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego wewnetrznej instalacji :

. centralnego ogrzewania,
dla budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Poznanska 42a
64-510 Wronki ,dz.nr 2021/2 obr.0001.

1.0 Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora — Gmina Wronki ul. Ratuszowa 5 64-510 Wronki

b) Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana budynku

c) Audyt energetyczny

d) Uzgodnienia z inwestorem,

e) Wizja lokalna,

f) Inwentaryzacja budowlana przekazana przez uzytkownika obiektu

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

h) Aktualne przepisy, normy i hormatywy projektowania

2.0. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ograniczenie zuzycia energii w budynku
poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Poznanska 42a 64-510 Wronki
,dz.nr 2021/2 obr.0001 w wyniku termomodernizacji.

Celem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania . W
projekcie zawarto rozwigzania projektowe modernizacji instalacji c.o. na
parterze w zakresie wymiany grzejnikdw oraz rurociggdéw instalacji c.o.

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny oraz rysunki techniczne w
zakresie doboru Srednic i tras przewodéw wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

3.0. Dane ogodlne obiektu, opis stanu istniejacego

Istniejgcy budynek objety opracowaniem jest budynkiem wolnostojgcym,
parterowym . Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania
zasilang z sieci miejskiej. Catos¢ instalacji wykonana jest z rur stalowych
czarnych. Rurociggi prowadzone sg po wierzchu Scian. Budynek wyposazony
jest w grzejnik stalowe ptytowe .

4.0. Roboty demontazowe

Demontazowi podlegajg wszystkie przewody przytgczeniowe , grzejniki
wraz z armaturg. Przed przystgpieniem do robdét demontazowych nalezy
uprzednio zagospodarowaé¢ pomieszczenie dla potrzeb magazynowania
materiatdw z demontazu.



Materiaty z demontazu nalezy przekazac¢ Inwestorowi za potwierdzeniem
protokotu zdawczo - odbiorczym.
Roboty demontazowe prowadzi¢ nalezy z zachowaniem zasad i przepisow BHP
a W szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano -montazowych i rozbiéorkowych Dz. U. Nr.13 z
dnia 10.04.1972r.

5.0 Opis rozwigzan technicznych projektowanych instalaciji.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zasilany jest z sieci miejskiej. Zapotrzebowanie na ciepto do
celow grzewczych obliczono na podstawie audytu energetycznego i po
modernizacji obiektu wynosi Q c.0.=4kW.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe z podejsciem bocznym. Grzejniki wyposazy¢ w zawdr dynamiczny z
automatycznym ogranicznikiem przeptywu niezaleznym od zmiany ci$nienia .

Grzejniki mocowac do Sciany elementami systemowymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 cm pod powierzchnig parapetu i nie nizej niz 12 cm od
posadzki. Regulacja mocy cieplnej odbywac sie bedzie poprzez zamontowanie
gtowic termostatycznych wzmocnionych dedykowanych dla budynkéw
instytucjonalnych.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki
automatyczne na grzejnikach. Odwodnienie instalacji w najnizszych pkt.
instalacji.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowq. Przewody c.o. nalezy
wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych poprzez potaczenie aksjalne bez
uszczelek oring. Zastosowac ztaczki mosiezne z tulejami mosieznymi.

Instalacje na parterze prowadzi¢ przy posadzce.

W celu ochrony przed sitami tnacymi oraz zabezpieczenie przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje sie wykonanie
przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych o $Srednicy dwukrotnie
wiekszej od nominalnej S$rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetnic
materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza
od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

Wszystkie przewody instalacji c.o0. nalezy poddac probie szczelnosci. W
celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym pkt. Instalacji podtaczy¢ manometr
z doktadnoscig do 0.01MPa . Przygotowang do proby instalacje nalezy napetnié
wodg i odpowietrzy¢ , sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg szczelne.
Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ci$nienia roboczego , lecz nie
mniej niz 0,2MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min.
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. W ciqgu
nastepnych 30 min. Proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 min. prébe gtdwng. W
tym czasie ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze byc¢ wieksze niz
0,2MPa.Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny



szczelnosci wykonanych potgczen.

6.0. Wytyczne budowlane

e Przed zamontowaniem nowoprojektowanych grzejnikow nalezy
przewidzie¢ remont powierzchni Scian za istniejgcymi grzejnikami (
uzupetnienie ewentualnych ubytkow, przecierka, malowanie)

e Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ przy uzyciu tulei
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym,

e W przypadku kolizji przewoddw z istniejgcymi gniazdkami elektrycznymi
nalezy przewidziec ich przeniesienie.

7.0. Uwagi

e Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i
odbioru Robét Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

e Przy montazu nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i P.POZ.

e Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonac pod
nadzorem kierownika robot

e Wykonawca powinien dotgczy¢ do do protokotu odbioru dopuszczenia i
atesty na wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia.

e Wszelkie elementy instalacji wbudowane w instalacje c.o. powinny mie¢
dopuszczenia na prace przy temp. do +100°C i ciSnienie robocze 1,0MPa

e Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia
16.04.2004r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. N.92,p0z.881)

e Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem.

Projektowata:

mgr inz. Sylwester Chudy
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Uwag i koncowe




Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢, w celu wykluczenia kolizji, w odpowiednich projektach
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robét. Prowadzenie robdét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu
jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do pozostatych branz. Wszystkie prace budowlane i
montazowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami
odnoszagcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a
takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i graficznej dokumentacji.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajgce z zapiséw obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako
obowigzujgce dla opracowania dokumentacji. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowane;j
inwestycji powinny byé wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy. Podstawg do prowadzenia robdt
budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja wykonawcza. Wszystkie roboty, a zwtaszcza
zanikajace lub podlegajagce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru
inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdéw i robét. Odbiér przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc i
prawidtowe wykonanie catosci robot. W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do
uzgadniania z inspektorem nadzoru i biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu
oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg. Przez dokumentacje powykonawczg
rozumie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych
robot budowlanych. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych,
rozne od zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie
moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
oferowania rozwigzan alternatywnych do =zataczenia rysunkédw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwigzania. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robét muszg zosta¢ wykonane
sitami wtasnymi Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt
organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymogdéw wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku.
Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Projekt organizacji placu budowy oprdécz rozwigzan dotyczacych sposobu prowadzenia robét,
przebiegu drdg obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia $ciekow
oraz sktadowania i wywozu Smieci oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawié sposéb
zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z
uwzglednieniem propozycji zabezpieczenn dla poszczegdlnych elementéw budynku wraz z
dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowlanych. Po
stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczedstwa na budowie. Jako wymédg
stawiany wykonawcy nalezy przyjag¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robdét wykonanych we weczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci



wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje
rysunkow i opiséw dostarczonych na budowe. Dystrybucja dokumentacji technicznej do
podwykonawcdw lezy w wytacznej kompetencji Wykonawcy. Uzupetnianie dokumentacji o rysunki
zamienne, biezgca aktualizacja opisdw i wycofywanie nieaktualnych rysunkédw i opiséw jest
obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca bedzie archiwizowat wycofywane z obiegu rysunki i opisy.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdzi
prawidtowosc¢ sporzadzenia dokumentacji, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
jej defektach powiadomi nadzdr budowy (inwestorski), Zamawiajgcego i nadzér autorski. Wszelkie
roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktdrych projekt
okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w
projekcie. Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw i
wyrobdéw. Stosowane materiaty i wyroby muszg posiadaé waine polskie atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia. Uzyskanie oraz dostarczenie powyzszych dokumentéw do Inwestora lezy w zakresie
obowigzkéw wykonawcy. W przypadku, jesli produkt wskazany przez Projektanta nie posiada
atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania
nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i wyrobdow. Zmieniajgc technologie, oraz stosujac
materiaty o parametrach gorszych niz wymienione w projekcie Wykonawca musi liczy¢ sie z
koniecznoscig rozbidrek lub demontazu urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat
przywrocony. Wszelkie propozycje zmian materiatowych, rozwigzan projektowych nalezy przedstawic
autorowi projektu, w takim terminie aby decyzja Projektanta nie mogta skutkowaé opdznieniem w
sktadaniu zamowienl i prowadzenia robét. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Projektant
odniesie sie najpdzniej w ciggu 3 dni od daty ich przedifozenia. Prébki do akceptacji nalezy
przedstawi¢ w dwéch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich zostanie zwrécony
Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w
biurze projektow.

mgr inz. ach. Anna Jézefowicz

mgr inz. Sylwester Chudy



