SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja: Remont garazu w Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Psarach

Inwestor: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
Adres obiektu budowlanego:

- Wojewddztwo — Slgskie

- Powiat — Bedzinski

- Gmina — Psary

- Ulica: Szkolna 45

- Miejscowos¢: 42-512 Psary

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:

DZIAL. ROBOT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

- 45300000 — 0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45400000 — 1 — Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASY ROBOT

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych: roboty ziemne
- 45310000 — 3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45410000 - 4 - Tynkowanie

- 45420000 - 7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- 45430000 — 0 — Pokrywanie podtdg i Scian

- 45440000 - 3 — Roboty malarskie i szklarskie

- 45450000 — 6 - Roboty budowlane, wykonczeniowe pozostate

KATEGORIA ROBOT

- 45262310-7 — Zbrojenie

- 45262311-4 — Betonowanie konstrukgciji

- 45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

- 45314300-4 — Ktadzenie kabli

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

- 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45431000-7 — Kfadzenie ptytek

- 45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtdg

- 45442100-8 - Roboty malarskie



SPIS TRESCI

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST 02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
SST-02.02 ROBOTY ZBROJENIARSKIE

SST-02.03 ROBOTY BETONOWE

SST 01.04 GLADZIE, TYNKI

SST 02.05 KLADZENIE GLAZURY

SST 02.06. ROBOTY MALARSKIE

SST 02.07. PRACE INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE.

SST 02.08. PRACE INSTALACYJNE — WODNO-KANALIZACYJNE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem garazy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Psarach

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkdéw przystgpienia i prowadzenia robot
zwigzanych z remontem budynku i obejmujg catoksztatt zagadnien zwigzanych z realizacjg
inwestycji od przejecia placu budowy do przekazania zrealizowanego zadania Wykonawcy.
1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do robdt towarzyszacych zalicza sie roboty, ktore nalezg do Swiadczen umownych, a nie sg
wymienione w umowie, w szczegdlnosci:

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow

- dziatania ochronne zgodne z warunkami BHP

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych

- utrzymanie drobnych urzadzen i urzadzen

- przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowg

- wykonanie zabezpieczenh z folii

- wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robét
wykonywanych przez wykonawce

- usuwanie odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych.

Do robét specjalnych zalicza sie:

- zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych

- drzew, roslin, ewentualnych drenow

- zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynku podczas prac rozbiérkowych i demontazowych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442110-1 Malowanie budynkow

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgadzen lub metod.

1.4 Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.

Inwestycja znajduje sie wewnagtrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach
budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach

budowlano-montazowych.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robo6t w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca odpowiada za
ochrone wiasnosci w okresie trwania robo6t i bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona
ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub

zadoscuczynienia.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone

w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, skladowanie i utylizacje, oraz



zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczgce sktadowania i
utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatéw
wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez
niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu,

sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy odpowiedzialnego za prowadzenie prac
z uwzglednianiem specyfiki obiektu budowlanego. Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speftniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce: potrzeby socjalne, maszyny, narzedzie oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycie i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie

z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku i czystosci na terenie prowadzonych prac;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien prowadzic¢ roboty w taki sposéb, aby nie powodowac dezorganizacji w

istniejgcym uktadzie ruchu drogowego.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni



aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosgé, i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych rodzajow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno zaréwno miejscu tych robdt, jak i
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na

stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie

usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie



materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow

drég publicznych na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne wykonania robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ ze
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu robot, zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z
projektem, szczegotowymi warunkami okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, normach, aprobatach technicznych i
instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okre$lenia jakosci

wykonywanych robét nalezy po zakohczeniu kazdego etapu robé6t dokonaé komisyjnych odbioréw.

5.2 Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz dwa komplety specyfikacji technicznej. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy :

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem Robdt,



- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega

odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene budowy.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

- Teren, na ktérym prowadzone sg roboty demontazowe i rozbiorkowe nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odigczyé zasilanie istniejgcego oswietlenia.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci



Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w
szczegolnych przypadkach wytycznych

krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami).

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacijg
Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw

technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do

Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone. Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz.
881)



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiary bedg przeprowadzone
przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robat i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robaét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadoéw rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione



odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zadania
Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywac komisyjnych odbiorow w celu okreslenia
jakosci wykonanych robdét. Z kazdego odbioru robét powinien byé sporzgdzony odpowiedni
protokét.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
* dokumentacjg kosztorysowg
» ustaleniami z inwestorem
* wiedzg i sztukg budowlang
* Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
* wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego

zakresu robot.

8.2. Odbior frontu roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na
ktérym bedg wykonywane roboty. Odbidr frontu robét powinien by¢ dokonany komisyjnie z

udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

8.3. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca Inspektorowi nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiér czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy objgc¢ czes¢ obiektu lub robdt stanowigca zamknietg catosc.
Odbiorem czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie
ulegajgce zakryciu, oraz roboty zanikajgce w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest
zobowigzany do pisemnego zgtoszenia zakonczenia wykonania robot zanikajgcych oraz robét
ulegajacych zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez

Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Wykonawca niezwtocznie po zakonczeniu wszelkich robét bedgcych przedmiotem umowy
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu roboét i gotowosci do ich odbioru. Brak
ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o
gotowosci do odbioru oznacza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie
zgtoszenia.

8.4.2. W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru, strony
przystgpig do odbioru robot. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza Zamawiajgcy.

8.4.3. Strony umawiajg sie, ze po zawiadomieniu o zakonczeniu robét utworzona zostaje komisja
do spraw odbioru korncowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona bedzie z wtasciwie
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, a przewodniczgcego Komisiji
wyznacza Zamawiajgcy.

8.4.4. Potwierdzenie zakonczenia prac Komisji nastepuje w formie protokétu odbioru korncowego
podpisanego przez strony, niezwtocznie po zakonczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

8.4.5. Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia
faktury koncowej i wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych warunkach.

8.4.6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajgcy ma prawo
odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia lub sporzgdzenia protokotu
warunkowego, ktéry powinien zawiera¢ wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawiajgcy moze rowniez
podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad w oznaczonym terminie upowaznia
Zamawiajgcego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wraz z potrgceniem
powstatych

stgd wydatkow z naleznosci Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w

umowie.



8.4.7. Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swoj koszt poprawi¢ lub
ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przystgpic
do ich wykonania.

8.4.8. Roboty zwigzane z usunigciem wad, muszg by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie
zawartym w umowie chyba, Ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie
moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, ktory
wigze Wykonawce.

8.4.9. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robét zwigzanych z usunieciem wad w
terminie 7 dni od daty okreslonej w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy jest upowazniony
do zatrudnienia innego Przedsiebiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami. Jezeli
okreslone wady i usterki usung¢ sie nie dadzg, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota usung¢ wad w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie umozliwiajg
uzytkowanie podmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie

zwalnia Wykonawce od swiadczen gwarancyjnych okreslonych w umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

- protokot z odbioréw czesciowych

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty

zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.)

- recepty i ustalenia technologiczne - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- ksigzki obmiaréw

8.6 Odbior pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce w ofercie
przetargowej, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow
oraz jako$ci wykonania

robot. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.
Cena wykonania robét obejmuije:

- koszty organizaciji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robét objetych zakresem zamowienia

- koszty materiatéw budowlanych



- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatéw budowlanych

- koszty transportu i skladowania materiatow rozbidrkowych

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy Koszty zwigzane z
organizacjq i przygotowaniem placu budowy obejmuijg zaleznie od potrzeb m.in.:

- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

- przygotowanie terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1194r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000

Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



SST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST 02.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot rozbidrkowych i
wyburzeniowych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
Zlecaniu i

realizacji robot .

1.3. ZAKRES ROBOT

* demontaz istniejgcego wyposazenia tazienek

* wyburzenie scian pomiedzy sanitariatami

« demontaz istniejgcych oécieznic drzwiowych i skrzydet drzwiowych

* rozbidrka istniejgcych warstw posadzki oraz okfadzin sciennych pomieszczeh w zakresie objetym
opracowaniem,

» zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich

» demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej (podpiecia zlewozmywakow, umywalek oraz
brudownika)

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI.

Gruz ceramiczny, tynk, zdemontowana stolarka drewniana, ptytki ceramiczne i gresowe, elementy
metalowe (ztom), inne;

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na

jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczyé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos$é
przewozonych elementow jest wieksza niz

dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwos$¢ przewozonych materiatéw i sprzetow.



5.WYKONANIE ROBOT.

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia. Materiaty pochodzace z
rozbidrki nalezy transportowac¢ w dot, na miejsce hatdowania przed wywozem, za pomocg krytych
rynien lub zakrytych pojemnikéw. Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg
usuniecie z terenu prowadzonych prac wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe
mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez

Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi

wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikaciji.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz

sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prac.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach — m2, wykucie z muru istniejgcych drzwi —
szt., rozebranie oktadziny podtég — m2, rozebranie oktadziny Scian — m2, wywo6z gruzu — m3.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje ich na podstawie pisemnych zgtoszen zakonczenia prac.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug
zasad wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST — 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi

Zmianami.



2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256
z2002r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-02.02 ROBOTY ZBROJENIARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w

konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,,Czes¢
ogolna” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

zbrojenia betonu.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi i zebrowanymi elementéw konstrukcyjnych
wykonywanych w

ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Czesc¢ ogdlna” pkt 1.1. i dotyczy taw fundamentowych ,
stupdéw i wiencow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w

PN-EN 10025: 2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

(1) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozstawienia i
pekniecia

widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

* jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow gtadkich,

* jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm

dla pretéw o wiekszych srednicach.

(1) Odbidr stali na budowie.



* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac :

* znak wytworcy

* Srednice nominalng

* gatunek stali

* numer wyrobu lub partii

* znak obrdbki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki

czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na

1m dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg

wymiarow i gatunkow.

(1) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢

laboratoryjnie w przypadku gdy:

* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

* stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

3.0. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego przeznaczonego do tego typu prac.
Zastosowany sprzet musi spetnia¢ wymogi okre$lone w OST-00 ,,Czes$¢ ogolna” pkt.3

4.0. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zastosowane srodki transportu muszg spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt.4

5.0. Wykonanie robét.

5.1.Wykonanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy,

kurzu i bfota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami

lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach



technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem

postanowien PN-B-03264 : 2002.

* Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.

* Skrzyzowanie pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytworczych i

montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w

projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadami betonowymi

lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej gruboéci otulenia.

6.0 Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej

wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien byc¢
odnotowany w

dzienniku budowy.

7.0. Obmiar robét.

Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 t.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng
dtugosc¢ pretow

poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania przez Wykonawce
pretdéw o srednicach

wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbior robét.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt. 8.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru kohcowego —

wg opisu jak nizej:

* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz

wpisany do dziennika budowy.

* Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoséci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegodinych
przekrojach,

rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia



pretow betonem.

9.0. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i

wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w

deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczeniu terenu roboét z
odpadow zbrojenia i

usuniecia ich poza teren robot.

10.0 Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprzezone. Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty budowlane Zzelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych monolitycznych okreslajg
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych, Czes$¢ | - Roboty
ogolnobudowlane.

MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie |l

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
PN-B-19504:1999/Ap1:2000 Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone - Pustaki
PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-02.03 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét

betoniarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

betonu i podbetonu w n/w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:

- tawy fundamentowe, stupy i wience.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;.

Cement

a) rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg

normy PN-B-30000 : 1990 o nastepujgcych markach :

marki ,25” - do betonu klasy B12,5 do B25 (C 10/12, C 20/35)

b) wymagania dotyczgce sktadu cementu.

Wedtug ustaleh normy PN-B-30000 wymaga sie aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujgcym sktadem:

* zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 5—60%

* zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) & 7%

* zawartos¢ alkaliow do 0,6%

* zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

* zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) & 20%

a) opakowanie

Cement wysytany powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-

79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ max 50,2kg. na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny

napis zawierajgcy nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni miejscowosci

* masa worka z cementem



* data wysyiki

* termin trwato$ci cementu

a) $wiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z

PN-EN 147-2.

b) akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

c) biezaca kontrola podstawowych parametréw cementow

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 :
1996, PN-EN-

196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane wedtug normy

PN-B-30000 : 1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonaé

dla badania podstawowego.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli

obowigzujgcej:

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997

* oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996

i PN-EN-196-6:1997,

* sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Strona 33

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosci z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

a) magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku przed
opadami)

lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem :

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego

zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli

objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiornikach lub otwory do przeprowadzania pomiaréow
poziomu

cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

* podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement

przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem

* podtogi magazynoéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob

umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo

rodzaj kruszywa i uziarnienie.



Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000

* ksztattu ziaren wg PN-EN 993 —4 : 2001

* zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

* zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy przeprowadzié¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6: 2002 i statosci zawartosci frakciji od 0 do 2mm.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

Roboty zwigzane z powstaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.0. Sprzet

Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszg mie¢ aktualne Swiadectwa legalizacji.
Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Obstuga betoniarek winna by¢
wykonywana przez osoby przeszkolone. Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonac przy
pomocy pojemnikéw i pomp do betonu. Zageszczenie utozonej masy betonowej nalezy wykonac¢ w
oparciu o PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratoréw wgtebnych i przyczepnych.

4.0. Transport.

Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciezki nie wystepuje.

Dla betonu zamawianego w zakfadach wytwdérczych transport betonu na miejsce budowy winien
odbywac¢ sie samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,gruszki”. Na miejscu
budowy transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikow, rynny zsypowej i pompy do
betonu

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogoine.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc otuliny

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie.

(1) Dozowanie sktadnikow

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozowniki muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 min.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe.

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;j
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy



stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania, oraz obecnosc
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

* Mieszanki betonowe nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocag
rynny zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia.

* Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan / min, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

* Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym
wyjmowac w stanie wibrujgcym

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem Inspektorem Nadzoru.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtdéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

* obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, znoszenie
betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Pobranie prébek i badanie.



* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania adan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

5.4. Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

* Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.1. Okres pielegnacji
* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

* Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

* Pekniecia sg niedopuszczalne.

* Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm

* Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksze niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany.

* Rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukfo$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw,

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniac warunki
podane w normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek
iglastych Kl. nie nizszej niz K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie wigkszej niz 18
cm. Deski powinny by¢ tak dobrane aby na ich styku nie powstawata szczelina. Szczegdélna uwage
nalezy zwréci¢ na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania. Uzyte gwozdzie do wykonania
deskowan powinny spetnia¢ wymogi okreslone w PN-84/M-81000.

6. Kontrola jakosci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt 6

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Obmiar robét.
Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogodlna” pkt 7



Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 wykonanej konstrukcji
1m2 wykonanego stropu gestozebrowego

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej

oraz ujetych w OST-00 ,Cze$¢ ogodlna” pkt 8

9. Podstawa ptatnosci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt 9

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7

Cena jednostkowa obejmuje:

* dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

* oczyszczenie podtoza

* utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

* pielegnacja betonu

* oczyszczania stanowiska pracy i usunigciem materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane.

PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogélne wymagania i badania

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
PN-B-19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone — Pustaki

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia,

podziat i gtdwne elementy skladowe

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow stropowych i
dachowych

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01.04. GLADZIE, TYNKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawag
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- uzupetnienia tynkow cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii lll $cian, stropow , biegow i
spocznikow,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na osciezach otworéw,

- szpachlowanie,

- wykonywanie gfadzi gipsowych,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robo6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.



2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i
sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac¢ sie na podtozach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne, sciany betonowe, podioza gipsowe. Nalezy zwrdcié
uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze
stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skfadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych witasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do
uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie
plastycznosc, tatwosc obrobki i podnoszacych przyczepnosé do podtoza. Poszczegdine typy
gipséw tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.

Tynkdéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych
oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z

dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych. Zawierajg



komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe
typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podfozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatka
zbrojgca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrownywania podtozy wykonanych z
betonu, tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza
tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie
spoiwa gipsowego lub mgczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz skfadnikow
poprawiajgcych plastycznoéc¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do
wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach

cementowych i cementowo-wapiennych wewnagtrz pomieszczen.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

4. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpieczac przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.Stosowac sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogodlne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie tynki, gtadzie nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw, gtadzi i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i
orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.



5.2. Ogdélne zasady wykonywania

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie

przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie

podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano celem uzupetnienia scian murowanych. TynKi
wykonywac¢ po wykonaniu instalacji. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki,
narzutu i gltadzi. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.5. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwos$ci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od
prawidtowego przygotowania zalezy efekt kohcowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy
pogtebi¢ i poszerzyé. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg
gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla
uzyskania gtadkiej powierzchni sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru
Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni Sciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa

o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania kontrolne gotowych tynkow i gipsow wewnetrznych sprawdzenia:
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

- badanie dostaw materiatow,



- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- przyczepno$¢ do podioza

- grubosé

- wygladu i innych wtadciwosci powierzchni

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- wykonczenia tynkdéw w newralgicznych miejscach, np.na narozach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
Czesciowych poszczegdlnych robot. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez

Wykonawce.

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatéw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu,
agregatéw, rusztowania, pomosty, listwy naroznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki
dylatacyjne, prace porzgdkowe i wszystkie inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania

prac. Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbidr powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych ,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i koncowy robét powinny obejmowac :

- sprawdzenie przygotowania podfoza Scian i sufitow

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej

- sprawdzenie odchylenia powierzchni krawedzi od kierunku pionowego

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

- sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepno$ci itp.

Ze wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzgdzi¢ protokét.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug
zasad wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST-00.00.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:



PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 02.05. KLADZENIE GLAZURY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior oktadzin z ptytek ceramicznych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
Zlecaniu i

realizacji robot ceramicznych.

2. MATERIAL

Plyty i ptytki ceramiczne

Plytka odporna na plamienie. Wyszczegdlnienie: Deklarowana wartos¢ Typ wyrobu ptytka scienna
lub podtogowa. Certyfikat zgodnosci wyrobu z PN tak Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia
wyrobu znakiem bezpieczenhstwa B tak

Atest higieniczny tak

- wytrzymatos$¢ na zginanie = 15 N/mma2

- twardos¢ powierzchni 23 ( w skali Mosha ) - ptytka scienna

- twardos¢ powierzchni 24 ( w skali Mosha ) - ptytka podtogowa

- odpornos¢ na plamienie— min. KI.2

Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury.

Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Zaprawa klejowa o zwigkszonej przyczepnosci.
Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporna.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

Zaprawa samopoziomujaca

Stosowa¢ zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podfoza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,



- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji oktadzin,

- ptynna folia uszczelniajgca : masa uszczelniajgca, ktéra wigzac wytwarza elastyczng,
nieprzepuszczalng dla wody folie ; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki kgtowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Przew6z materiatow powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore
powinny zabezpieczac przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST-00.00.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podfoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawe
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z elementow drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub

cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podfozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie



preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz
3mm na dtugosci faty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuije sie
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i
podfoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podfoza.
Wielos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w
zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze

powinna znalez¢ sie tam catfa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy
zaczgC od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega

na utozeniu ptytki



na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia
licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej
ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej
powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda-
mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni

oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami

prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gagbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo

wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po

stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor



preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Piytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujgc wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachla.
Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie
stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawezi pitek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wiesze niz2 mm/m, odchylenie powierzchni okidziny od ptszczyzny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtiowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie: - zgodnosé
wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki przez ogledziny i pomiary -
stan podtozy — jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow -

prawidtowos¢ wykonania okfadziny przez sprawdzenie: - przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim
opukiwaniu nie powinny wydawac gtuchego odgtosu - odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg
o dtugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na catej dtugosci taty -
prawidtowosc¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm - grubo$¢ warstwy
kompozyciji klejgcej pod plytke, ktéra nie powinna przekraczaé¢ grubosci okreslonej przez
producenta Pozostate elementy wg ,warunkow technicznych” tom 1 cze$¢ 4 Arkady 1989

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatow i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz z
pracg ludzi i sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzgdkowymi po zakonczonej pracy. Jednostkg
obmiarowi jest 1 m2 wykonania ptytek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbidr powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidér winien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych ,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

8.2. ODBIOR ROBOT



Odbioru koncowego robot nalezy dokonac wg zasad: - sprawdzenie z dokumentacjg projektowa,
umowg - sprawdzenie jakos$ci i prawidtowos$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatdéw - sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu petnych wtadciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni

c) sprawdzenie potgczenia ptytek z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskania lub opukiwanie

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow

e) sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, wedtug
zasad wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikaciji ST-00.00.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 02.06. ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robo6t zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegodtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz
Zlecaniu i realizacji robét ww. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2.MATERIAL

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut. Mleko wapienne Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen. Spoiwa bezwodne Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o
zabarwieniu od z6itego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.
Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3



Farby akrylowe do pomieszczenh suchych i wilgotnych (kuchnia, fazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybdw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach
szczegolnie narazonych na rozwoj grzybéw plesniowych.

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach
informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/
C-81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i II)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé
nastepujgcymi parametrami:

- klasa l'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku

1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.



3.SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet
powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktére
powinny zabezpieczac przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w ST-00.00.

5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

a) wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢
potozona powioka malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podfoza
nasigkliwe nie wymagajg gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz +5C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej 00C) i nie wyzszej niz 220C — z tym,
ze do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12-180C

c) podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a nawierzchnie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne

d) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujgcych i farb o wtasciwosciach
draznigcych i toksycznych nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw BHP dotyczgcych uzywania ubran
i sSrodkéw ochrony

e) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami
rozpuszczalnikowymi

f) roboty farbami wodnymi — wykonywaé zapewniajac w pomieszczeniach dobrg wentylacje.
PODLOZA

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy —
zaprawe cementowg lub cementowo — wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym)

b) tynki zwykte i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczgcej sie
farby i ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i wymyte wodg; po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac sladéw starej farby i nie powinna by¢ pokryta pytem pozostatym po
usunietej powtoce malarskiej

c¢) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny byé oczyszczone z tuszczgcej sie

farby,



ewentualnie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odtluszczone.

Gruntowanie pod farby akrylowe: Rozcienczong farbg akrylowa.

Gruntowanie pod farby olejne: Pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1).

POWLOKI MALARSKIE

Zalecenia ogolne Farby akrylowe i olejne nalezy naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem. Przy
malowaniu natryskiem i watkiem zuzycie farby jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem. Do malowania recznego i watkiem powinno sie uzywac farb o konsystencji handlowej. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozciehczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farb rozciehczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych farb
— rozpuszczalnikami handlowymi) do gestosci zgodnej z zaleceniami producentéw urzgdzeh do
malowania natryskowego. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby
kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do
podtogi przy malowaniu scian. Malowanie farbami akrylowymi Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera
wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu lub przechowywania, tj.
w temperaturze nizszej od +5C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma mie¢ barwe
ciemniejszg niz farba. Stosuje sie gotowe, kolorowe farby akrylowe badz specjalne pasty
pigmentowe do barwienia.

Nie wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentdéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykiecie tych wyrobéw)
nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na
wnetrza i elewacje (zgodnie z danymi producenta). Malowanie wykonywac 2-krotnie, ,na krzyz”.
Do pierwszego malowania (szczegolnie podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong
wodg w ilosci 10% w stosunki do farby, a do drugiego — farbe handlowa. Podtoza gipsowe
zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) farbg emulsyjng rozciennczong wodg w stosunku 1:6. drugg
warstwe farby nanosi¢ najwczeéniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powiok

emulsyjnych nie mozna wykonywaé na kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylgcych sie
powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbiér robot winny byé zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Warunki szczegoétowe:

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, normach i instrukcjach producentow materiatow.

BADANIA

Zakres badan Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy

b) sprawdzenie podktadéw



c) sprawdzenie powtok

Sprawdzenie a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czesciowych, a sprawdzenie c) w
trakcie odbioru kohcowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuje:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie podktadéw obejmuije:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni — dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej wodg
c) sprawdzenie wyschniecia.

Sprawdzenie powtok obejmuje: Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wg tab.
2 PN-69/B-10280 Ocena wynikéw badan Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik
dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko ich
czesé nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy. W razie uznania catosci lub czesci robét
malarskich za niezgodne w wymaganiami normy nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robaot.
7.0BMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatéw i wykonanie robo6t malarskich, tgcznie z
dostawg ustawieniem, i po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow,
zabezpieczen, z pracg ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem
powierzchni), zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. Tadmg zabezpieczajgcy i
pbzniejszym jej bezsladowym usunieciem, wraz ze wszystkimi pracami porzgdkowymi po
zakonczonych pracach malarskich.. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.
8.0DBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, specyfikacjg oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie ze
specyfikacja.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- przygotowania podtoza dla wykonania powiok

- zagruntowania podfoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg. Przy odbiorze koncowym winny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan



- protokoty robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢
materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa

2. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
8.2.0DBIOR ROBOT

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1. Sprawdzenie z umowa, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy

2. Sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych robét na podstawie zapiséw w protokotach
odbioréw miedzyfazowych

4. Sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisow w
protokotach odbioréw miedzyfazowych

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajgca lub ulegajgca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowi, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw materiatéw jakosci
wykonania robét, na podstawie

] wynikdéw pomiardw i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne
Warunki Zamowienia.

10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogoine.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 02.07. Prace instalacyjne - elektryczne.

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:

-demontaz istniejgcych instalacji (wytgczniki Swiatta, gniazdka, oswietlenie)

-montaz kabli i przewoddéw

-montaz instalacji oswietlenia

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

-inne roboty elektryczne.

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.
Ogdlne wymagania podano w ST-01.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00.00.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
2.2. Materiaty elektryczne - wymagania ogoéine

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3. Kable

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable :

- kable elektroenergetyczne wg PN-93/E-90401.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy oswietleniowe bedg zamontowane istniejgce po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.



2.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-
E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniaé wtasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce
uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow
srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé
odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy

-natynkowy

i dostosowany do przekrojow i srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac
sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosc
robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

4.2. Srodki transportu



Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac¢
sie mozliwosécig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,

-samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji

Ze wzgledu na modernizacje obiektu i zmiane standardu, demontazowi ulegajg wszystkie
pozostate instalacje (oswietlenia, gniazdek wtyczkowych, wtgcznikéw swiatta itd.)

5.1. Montaz kabli i przewodow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Przewody do gniazd i
oswietlenia oraz wytgcznikow ukfadaé podtynkowo. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana
tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi
instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.2. Montaz instalacji oswietlenia

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z PN. Instalacje oswietlenia nalezy
wykonac¢ przewodami jako podtynkowg. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
szczelny. Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
taczniki instalacyjne.

5.3. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia moggce spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢é umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia
moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescié lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy kontakt z nimi.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, {j.:

-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany

poszczegolnych czesci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglagdu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pragdu przemiennego), jak réwniez do

mogacych wystgpic przepied.



Przewiduje sie montaz wytgcznikéw, przetgcznikdw, puszek natynkowo i podtynkowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robo6t w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy budowie instalacji elektrycznych
wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot ze specyfikacjami i
PZJ. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora nadzoru o
rodzaju i terminie badania.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgce;j,
ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.
6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami

-poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany

-prawidtowos¢ wykonania potgczeh przewodéw

-sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym

-poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

-sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

-prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw Ssrodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania

-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT



W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koricowych obmiaréw roboét, ze szczegdlnym uwzglednieniem rob6t zanikajgcych
(roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdlnej. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-instalacje elektryczne podtynkowe

-wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw
wymienionych w

ST-00.00:

-projektowg dokumentacje powykonawczg

-protokéty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczenh, aparatow i
oprzewodowania

-protokéty z dokonanych pomiarow

-pomiary natezenia o$wietlenia

-protokoty odbioru robét zanikajagcych

-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo.

Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybdr Srodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.



PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkdéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie.



PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomu ochrony dla urzgdzeh piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegétowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenhstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana
Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposoéb ciagty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne opakowan o
masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. Z pozniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 02.08. Prace instalacyjne - wodno-kanalizacyjne.

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wymiane
armatury sanitarnej na nowg wraz z wymiang podejs¢ wod —kan oraz instalacji w zakresie
niezbednym .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaét:
Instalacja wodno - kanalizacyjna — zakres robot obejmuje:

- wymiana istniejgcych urzgdzen sanitarnych umywalek, zlewozmywakdéw wraz z bateriami oraz
podejsciami wod- kan,

- wykonanie préb szczelnosci instalacji

- wykonanie ptukania instalacji

- udroznienie instalacji kanalizacyjnej

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora

Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami. Przewody - podejScia wody zimnej cieptej wykonaé z rur
polipropylenowych zgrzewanych, a zawory kulowe na cisnienie min.1MPa. Armatura sanitarna
typowa — umywalki, wc kompakt.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy



wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugoéci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementoéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywacé sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc. Armature nalezy
skladowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugo$ci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekaza¢ Inwestorowi lub w
uzgodnieniu z Inwestorem wywiez¢ do skfadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robdét:

- Demontaz urzgdzen typu umywalek, zlewozmywakow, urzgdzen kuchennych ,

- Demontaz baterii, zaworow

- Demontaz istniejgcych podej$¢ wod -kan

- Montaz nowych podejs¢ wod -kan



- Montaz nowej armatury sanitarnej

- Montaz nowych zlewozmywakow

- Montaz urzagdzen kuchennych

- Plukanie oraz préba szczelnosci

- W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

- Przewody nalezy mocowac do scian zg z wytycznymi producenta rur

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana
prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm .

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac korncowego
odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



- Dokumentacja kosztorysowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Kosztorysowg oraz ewentualnymi zapisami w protokofach
dotyczgcych zmian i odstepstw od Dokumentacji kosztorysowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI
2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-837b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.



