OPIS TECHNICZNY INSTALACJI OSWIETLENIA DROGI

» Budowa drogi gminnej, wewnetrznej wraz 7 budowq oswietlenia w Chociulach, gmina
Swiebodzin”

1. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji o§wietlenia drogi gminne;j
jako czg$¢ opracowania ,, Budowa drogi gminnej, wewnetrznej wraz z budowa oswietlenia w
Chociulach , gmina Swiebodzin ,,. W zakresie opracowania znajduje si¢ projekt
zagospodarowania terenu. Projektowane o$wietlenie drogowe zostanie zasilane z istniejacego
ztacza kablowo-pomiarowego wykonanego na podstawie warunkow technicznych
przyltaczenia nr. 54517/2019/0D4/ZR4 wydanych przez ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Swiebodzin.

2. Zasilanie .

Projektowana linia o$wietlenia drogi gminnej zasilana bedzie z istniejacej szafy oswietlenia
drogowego nr. SO 89 zasilanej na podstawie warunkow wymienionych wyzej. Szafa
oswietlenia drogowego posiada wyposazone pole odptywowe kierunek stup o§wietlenia 1/1.

3. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Projektowana instalacja o$wietlenia sktada si¢ z obwodu o$wietlenia z zastosowaniem stupoéw
o$wietleniowych z oprawami drogowymi LED o mocy od 51W.

- moc zainstalowana max. Pi =0.7kW
- moc obliczeniowa Po=0.7 kW
- prad obliczeniowy Io =1.07A
- sie¢ zasilajaca obw. o§wietlenia 3faz. uktad TN-C

4. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 ukltadanym w ziemi
zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 :
- pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,
- poza chodnikami na glgbokosci 0.7 m ,
- na uzytkach rolnych na gtebokosci 0.9m ,
- pod drogami w rurach ostlonowych @75mm na glgbokosci co najmniej 1.0m, zwracajac
szczegllng uwage na ulozenie odpowiednich zapasow kabla, oznaczenie kabla
tabliczkami opisowymi, oznaczenie trasy kabla folig kalandrowa koloru niebieskiego .
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastepnie na kabel nasypac
warstwe piasku grubosci ok. 20cm i utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Nasypany
piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen i kamieni ) zageszcza¢ warstwami do
wspotczynnika zageszczenia gruntu 0.95 . Tres¢ tabliczki opisowej winna zawierac: symbol
1 numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.
Przy wejsciach kabla do stupow i do przepustéw kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy kabla
ok.1,0 m. Kable laczy¢ w stupie za pomocg izolacyjnych ztaczek kablowych typu 1ZK-4,
500V, IP54 na przekrdj zyty 16-50 mm2 . Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla .



W przypadku kolizji z infrastruktura podziemng , projektowany kabel nalezy umiesci¢ w
przepuscie z rur §rednicy 75mm na odcinku kolizji i po 50cm poza obszar kolizji .

5. Shupy o$wietleniowe .

Jako shupy oswietleniowe projektuje si¢ zastosowaé stupy stalowe stozkowe dlugosci
8m grubos¢ $cianki 4mm, z fundamentem betonowym .
Stupy wyposazy¢ w:
- oprawe oswietleniowg LED o mocy 51W druga klasa ochronnosci , temperatura barwowa
4000K , Ra=70 , IK09, IP66 , optyka dla drog gminnych ,
- ztaczki 1ZK do polaczenia linii zasilajacej z oprawg zamontowang na stupie,
- opraw¢ potaczy¢ ze ztaczka IZK przewodem YDY 2x2.5 750V. Zabezpieczenie lampy
LED — wktadka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A.

6. Demontaze.

Projektuje si¢ zdemontowac istniejgcy stup oswietleniowy oznaczony na PZT jako S0O. Stup
zdemontowa¢ wraz z fundamentem. Zdemontowany stup ponownie zamontowac z
fundamentem jako stup oznaczony S7/2. Wysiegnik podwdjny zwrdci¢ dla Inwestora.
Zdemontowane oprawy zamontowaé bez wysiggnika na stupach S7/1 oraz S7/2. Linig
kablowa pomiedzy szafg oswietlenia nr. SO 89 a stupem oznaczonym SO pozostawi¢ w ziemi.

7. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano II klase izolacji .

8. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

- przywotang norma N-SEP-E-004 ,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne .

- wytycznymi Urzedu Miejskiego w Swiebodzinie w zakresie wymagan dotyczacych opraw
o$wietlenia ulicznego LED.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki

pomiaro6w powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.



