PRZEKROJ A—A

Pas zieleni , Pobocze Jezdnia Pobocze , Pas zieleni
1,Szer. Zrniennal 0.75 5.00 0.75 Bzer. Zrniennal
2.50 . 2.50

B

X

ROX Szczegodl
0 A

o

I+

0.00 2%

profilowanie gruntu
humus gr. 10cm z obsianiem trawa

kruszywo !amane 0/31,5mm
stab. mech. gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm)
lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15
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kostka betonowa szara gr. 8cm
podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm

podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25cm
mieszanka zwiazana cementem klasy C15/2 gr. 15cm

ewentualna miana nasypu niebudowlanego na

iasek

profilowanie gruntu

humus gr. 10cm z obsianiem trawa

profilowanie gruntu
humus gr. 10cm z obsianiem trawa

Przekroje normalne
skala 1:50

Szczegol A
skala 1:R25

kruszywo tamane 0/31,5mm
stab. mech. gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. S5cm
lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15

PRZEKROJ C—C
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kraweznik betonow:

humus gr. 10

profilowanie gruntu

cm z obsianiem trawa

15x22cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15|

podsypka piaskowo—

cementowa gr. Scm

kostka betonowa azurowa szara gr. 8cm

[1awa betonowa z oporem, beton klas

C12 /15

podsypka paskowa gr 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25cm
mieszanka zwirowa o wsk. CBR min. 25%

SYSTEM A

ANTONI PRZYBYLSKI

A

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USRUGOWE

"SYSTEM A~
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Kawiary 25c¢/D/5
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com
TEMAT: SKALA: 1: 50
P . NR RYS:
Budowa drogi gminnej, wewnetrznej wraz z budowg STADIUM PT
oswietlenia w Chociulach, gmina Swiebodzin
BRANZA: | drogowa
TRESC: Przekroje normalne A—A i C—C DATA: 09.2021
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. ANTONI | ypg/0024/PWOD/14 | DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI / / /




