OPIS TECHNICZNY

,Budowa drogi gminnej, wewnetrznej wraz z budowg osSwietlenia

w Chociulach, gmina Swiebodzin”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie dokumentacji
technicznej.

2. Cel i zakres opracowania oraz kategoria obiektu budowlanego

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy drogi gminnej wewnetrznej wraz z budowg oswietlenia
w miejscowosci Chociule w gminie Swiebodzin.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o nr ewid. 389; 372; 374/3
obreb ewid. 0002 Chociule, jednostka ewid. Swiebodzin — obszar wiejski, gmina
Swiebodzin.

Projektowane obiekty budowlane nalezg do kategorii: IV, XXV, XXVI.

3. Dane wyjsciowe
Decyzja ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,

Warunki techniczne na przytgczenie projektowanego oswietlenia do
istniejacej sieci Enea Operator Sp. z 0.0.

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia (opis przedmiotu
zamowienia),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

Mapy w skali 1:500,
wizja lokalna,
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie droga gminna, wewnetrzna posiada jezdnie gruntowg lokalnie
wzmocniong kruszywem tamanym i naturalnym oraz gruzem budowlanym
o szerokosci od ok. 3,0m do ok. 4,5m. Z drogi na tereny sgsiednie prowadzg
Zjazdy o nawierzchniach gruntowych. Wzdtuz jezdni biegng pasy zieleni



porosniete trawami i krzewami, w pasie drogowym rosng réwniez drzewa o
réznych wielkosciach. Na wysokosci dziatki nr 205/13 jest zlokalizowana lampa
oswietlenia drogowego z podwdjng oprawa.

Droga gminna wewnetrzna tgczy sie z drogg powiatowg poprzez
istniejgcy zjazd publiczny o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem
tamanym. Droga powiatowa posiada jezdnie asfaltowg, obustronne pobocza
gruntowe, na jezdnie z dziatek przylegtych do pasa drogowego prowadzg
Zjazdy i dojscia piesze o nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych. Droga
powiatowa posiada oswietlenie drogowego.

5. Opis projektu
Charakterystyka drogi gminnej wewnetrznej

kategoria drogi: - droga gminna wewnetrzna
(niepubliczna),

potozenie: - teren zabudowany,

kategoria ruchu - KR1,

szerokos¢ jezdni -500mi3,50m

obustronne pobocza gruntowe - 0,75 m,
Zjazdy prowadzgce do sgsiednich nieruchomosci i na drogi wewnetrzne,

potgczenia drogg publiczng - powiatowg poprzez zjazd publiczny.

Budowa drogi gminnej wewnetrznej polega na wykonaniu jezdni
o szerokosciach 5,50m z kostki betonowej petnej (dziatka nr 372) i 3,50m
z kostki betonowej azurowej (dziatka nr 374/3) z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m. Nawierzchnie ograniczono betonowymi kraweznikami
obnizonymi lub wtopionymi o wym. 15x22cm posadowionymi na fawach
zoporem z betonu klasy C12/15. Na jezdni zastosowano pochylenia
poprzeczne jednostronne lub daszkowe o wartosci 2%. Zaprojektowano
obustronne pobocza o szerokosci 0,75m i pochyleniu 8% z warstwy gr. 15cm
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Za  poboczami
zlokalizowano pasy zieleni o zmiennej szerokosci. W najnizszych punktach
niwelety pod pasami zieleni zaplanowano wymiane gruntéw rodzimy na zwir.

Do przylegtych posesiji oraz na drogi wewnetrzne zaprojektowano zjazdy
z kostki betonowej ograniczonej betonowymi opornikami o wym. 12x25cm lub
kraweznikami o wym. 15x22cm posadowionymi na tawach z oporem z betonu
C12/15 oraz dojscia piesze réwniez z kostki betonowej ograniczonej obrzezami
betonowymi o wym. 8x30cm posadowionymi na tawach jak wyzej.

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe istniejgcego zjazdu
publicznego z drogi powiatowej na droge gminng wewnetrzng poprzez
wykonanie nowej nawierzchni. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m
z kostki betonowej ograniczonej betonowymi kraweznikami wtopionymi o wym.
15x22cm posadowionymi na tawach z oporem z betonu C12/15. Pochylenia



poprzeczne zjazdu jest dostosowane do pochylenia podtuzne drogi powiatowej,
ktore wynosi 1,0%, a na dalszym odcinku zastosowano pochylenie
jednostronne o wartosci 2%. Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 0,3% w
kierunku drogi gminnej. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu jezdni drogi
powiatowej wyokrgglono tukami kotowymi o promieniach R=5,0m i R=10,0m.
Kat przeciecia zjazdu z drogg powiatowg wynosi 79,6°.

Wzdtuz jezdni zlokalizowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m
i pochyleniu poprzecznym 8% 2z warstwy gr. 15cm kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie. Za poboczami zaprojektowano pasy
zieleni poprzez roztozenie warstwy gr. 10cm ziemi urodzajnej z obsianiem
trawg. Pasy zieleni nalezy obnizy¢ w stosunku do projektowanych poboczy
w celu sprawnego odprowadzania woéd opadowych z jezdni. W najnizszych
punktach niwelety pod pasami zieleni zaplanowano wymiane gruntow rodzimy
na zwir.

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelete drogi poprowadzono w nawigzaniu do istniejgcego
uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejgcych zjazdow i elementow
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Wytycznymi projektowania drog VI i VII klasy technicznej —
WPD-3, Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych w miejscach
zatamanie niwelety mozna nie stosowac tukéw pionowych jezeli rdznica
pochylen jest mniejsza niz 1,5% przy predkosci projektowej ponizej 50 km/h.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen oraz nasadzenia zastepcze

W ramach inwestycji zostang wyciete kolidujgce drzewa i krzewy,
a nastepnie zostang wykonane nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjg na
wycinke zieleni.

Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane, jak
dotychczas czyli powierzchniowo w pobocza i pasy zieleni poprzez
zastosowanie odpowiednich pochyleh poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
W celu sprawnego odprowadzanie wod opadowych w zanizeniach niwelety pod
pasami zieleni zaprojektowano wymiane gruntéw rodzimych na zwir o wysokim
wspotczynniku filtracji.

Na jezdni o szerokosci 3,50m (dziatka nr 374/3) zastosowano
nawierzchnie przepuszczalng z kostki betonowej azurowej (eko-behaton), ktéra
umozliwi odprowadzenie wod opadowych do gruntu.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni wystepujg grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci
(piaski pylaste), podczas badan podtoza nie stwierdzono wystepowania wody



gruntowej do gtebokosci 2,5m p.p.t. Zgodnie z powyzszym przyjeto grupe
nosnosci podtoza gruntowego G2 i przyjeto wykonanie warstwy z mieszanki
zwigzane cementem gr. 15cm lub z mieszanki zwirowej o wsk. CBR min. 25%
gr. 22cm.

Konstrukcja jezdni, ziazddw publicznych — kostka petna

warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej — szara gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm
taczna grubosc¢ konstrukcji: 51cm

Konstrukcja jezdni — kostka azurowa (eko-behaton)

warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej — szara gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25 cm

warstwa wzmacniajgco-odsgczajgca (mieszanka zwirowa o wsk. CBR min.
25%) gr. 22 cm

taczna grubos$¢ konstrukciji: 58cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolorowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
taczna grubos$¢ konstrukcji: 41cm

Konstrukcja doj$¢ pieszych

warstwa Scieralna z kostki betonowej — szara gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
taczna grubosc¢ konstrukcji: 26cm

6. Opis projektu — branza elektryczna (oswietlenie uliczne)

Wzdtuz drogi gminnej, wewnetrznej zaprojektowano linie oswietlenia
ulicznego sktadajgcego sie z latarni z oprawami typu LED zasilanych zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi ENEA Operator Sp. z 0.0. Kabel zasilajgcy
zabezpieczono rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami i pod nawierzchniami.

W ramach projektu zostanie zdemontowana istniejgca latarnia uliczna,
ktérg nalezy przekaza¢ protokolarnie do magazynu Urzedu Miejskiego



w Swiebodzinie znajdujgcego sie przy ul. Cegielnianej 2 (uzgodnienie
GKiM.7012.5.2021.MM z dnia 30.07.2021 r.).

Szczegdbtowy opis techniczny linii oSwietlenia ulicznego znajduje sie w
dalszej czeSci opracowania.

7. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywanym terenie biegng nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczne wraz z oprawami o$wietleniowymi,
doziemna siec elektroenergetyczne,
sie¢ telekomunikacyjna,
siec wodociggowa,
kanalizacja sanitarna.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.
W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot w zblizeniu do
istniejgcych linii kablowych, rurociggdéw i studni rewizyjnych z koniecznoscig
zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym zlokalizowaniu tych
elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okreslono rowniez
sposoOb postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy zatozy¢ dwudzielne rury
ostonowe o Srednicy 110mm w miejscach gdzie przebiegajg pod
nawierzchniami lub krzyzujg sie z projektowanymi sieciami. Rury muszg
wystawac¢ min. 0,5m za obszar kolizji.

Ponizej wypisano czes¢ wymagan gestorow sieci zawartych w wydanych
uzgodnieniach.

Uzgodnienie Wydziatu GKiM Urzedu Miejskiego w Swiebodzinie:

zdemontowany stup oswietleniowy wraz z oprawg nalezy przekazac
protokolarnie do magazynu Urzedu Miejskiego w Swiebodzinie
znajdujgcego sie przy ul. Cegielnianej 2.

Uzgodnienie ZWKIiUK Sp. z 0.0.:

Istniejgce uzbrojenie urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
(wkazy, skrzynki uliczne, trzpienie) nalezy podnies¢, badz obnizy¢é do
wysokosci projektowanych nawierzchni na koszt Inwestora przy uzyciu
odpowiednich (atestowanych) materiatow.

Na obszarze nowej nawierzchni nalezy wymieni¢ istniejace witazy na
studniach kanalizacyjnych na nowe, kiore bedg odpowiada¢ normie PN-
EN 124:2000 ,Zwieniczenia wpustoéw | studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.



Uzgodnienie Enea Operator Sp. z 0.0.:

w przypadku odkrycia linii kablowej nn 0,4kV linie kablowg nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i ostoni¢ rurg ostonowg dwudzielng
niebieskg A-110 na catej dtugosci odkrytej linii kablowej nn 0,4kV.

8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestyciji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktérych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na
podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.

10. Ochrona konserwatorska
Teren zamierzonej inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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