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OPIS TECHNIQZNY
Remont drogi ul. Gagarina w m. Swidwin dziatka nr 3/188

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDKIA 2012 r.)

- Wizja lokalna w terenie

- Umowa

2. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego remontu ul. Gagarina
w Swidnie dziatka nr 3/188

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja

Teren opracowania zlokalizowany jest zachdd do m. Swidwin. Teren pod projektowany
remont jest utwardzony masg bitumiczng. Na obszarze opracowania droga skfada sie z jezdni o
szerokosci 4,15 m. Odcinkowo wystepuje dwu i jednostronny chodnik o szerokosci od 1,1 do 1,5
m. Istniejgcy chodnik pomiedzy ul. Gagarina a projektowanym placem sktadowania towaréw na
catej dlugosci ok. 23m jest w bardzo zlym stanie technicznym. Istniejgcy chodnik jest
przewidziany do rozbidrki.
Droga ul. Gagarina dziatka nr 3/188 jest ogdlnie w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jest
w ztym stanie technicznym. Asfalt jest spekany oraz wystepujg jego spore ubytki. Miejscami jest
widoczna podbudowa betonowa. Uszkodzona nawierzchnia jezdni wykonana z elementéw
asfaltowych, niewtasciwy profil nawierzchni jezdni w wielu punktach — powodujg bardzo
powazne utrudnienia w ruchu pojazdéw. Analogiczny jest stan chodnika dla pieszych: nieréwna
i zle wyprofilowana z nienormatywnym spadkiem poprzecznym nawierzchnia chodnika z ptytek
betonowych, z uszkodzonymi kraweznikami. Katuze (w zimie $lisko$¢) stajg sie bardzo ucigzliwe,
zwilaszcza dla przechodnidw.
3.2. Infrastruktura techniczna

Pod powierzchnig drogi i chodnika znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna. Jest
to kanalizacja deszczowa zwienczona studniami i jednym wpustem deszczowym oraz kanalizacja
sanitarna kable energetyczne i telekomunikacyjne
3.3. Uksztattowanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe istniejgcego terenu zawierajg sie w zakresie od 115,14-114,63 m

n.p.m.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje sie budowy obiektéw kubaturowych na obszarze inwestycji.
Projektuje sie wymiane nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej w km: 0+00 do 0+76,65
dtugosci ok. 76,65 mb, w ramach, ktédrego wykonana zostanie nowa nawierzchnia
asfaltobetonowa szerokosci od 4,15 m do o powierzchni jezdni okoto 324m2 - (UWAGA
nalezy nawigzac sie do istniejacego kraweznika od strony przychodni i zachowac¢ na
catej dlugosci drogi szeroko$¢ minimum 4,15m) , nawierzchnia chodnika dla pieszych, dt.
76,65 m, szer. 1,5 m. Przyjeto klase drogi L.
Zakres:
- Frezowanie istniejgcej nawierzchni (wraz z utylizacjg destruktu);
- Demontaz istniejgcego chodnika (wraz z utylizacjg materiatdw z rozbidrki);
- Wzmocnienie i profilowanie masg asfaltobetonowg nawierzchni drogi, jako warstwa Scieralna i
wigzaca;
- Montaz geokompozytu;
- Jednostronna wymiana i budowa na catej dtugosci jednostronnego kraweznika betonowego
na tawie betonowej z opornikiem— na dt. ok. 76,65m;
- Jednostronna wymiana i budowa na catej dtugosci jednostronnego opornika betonowego na
tawie betonowej wtopionego od strony zielefica— na dt. ok. 76,65m;
- Budowa 2 szt. wpustdw deszczowych z jednoczesnym sprawdzeniem istniejgcych przewodow
kanalizacji deszczowej i ewentualna przebudowa istniejgcego wpustu;
- Wyczyszczenie istniejgcych przewoddw kanalizacji deszczowej
- Wykonanie inspekcji TV kanatéw deszczowych ze sprawdzeniem ich droznosci;
- regulacja istniejgcych pokryw (np. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, obuddw zasuw)

Projektowane rozwigzanie - droga

Jezdnia Projekt zaktada wykonanie nastepujacej nawierzchni jezdni w km: 0+00 do 0+76,65:

- Warstwa $cieralna asfaltobetonowa, grysowa, Srednioziarnista grubosci 4 cm — AC11S;

- Warstwa wzmacniajgca z geokompozytu (wytrzymato$¢ na rozcigganie 70 kN/m, maksymalne
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma 3%);

- Skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,2-0,4 kg/m2;

- Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z AC16W grub. minimum 5 cm;

- Skropienie emulsjg asfaltowg C60B10 ZM/R w ilosci 0,3-0,7 kg/m2;

- Istniejgca podbudowa betonowa na podtozu cementowo-piaskowym po sfrezowaniu
nawierzchni bitumicznej;

Dodatkowo dokumentacja przewiduje:

rozbidrke i wykonanie jednostronnego nowego kraweznika betonowego na odcinku ok. 76,65mb

klasy I o wymiarach 15x30x100cm montowanych na fawie betonowej z opornikiem. Nowe
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krawezniki pokrywajg sie w planie z istniejgcymi. Istniejgcy chodnik na catym odcinku remontu
nalezy rozebrac.
Projektowane rozwigzanie- chodnik.
Opracowanie zaktada remont chodnika z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej
o gr.8cm - typ kostki oraz kolor (skalkulowano szarg) do uzgodnienia z Inwestorem.
Podbudowe pod nawierzchnie chodnika zgodnie z szczegdtem na rysunku nr: 2.
Projektowane rozwigzanie- odwodnienie
W celu poprawy odwodnienia projektuje sie nastepujace rozwigzania: Wymiana zniszczonych
fragmentow kanalizacji deszczowej (przykanalikdw dn 160mm, studni wodosciekowych — 2szt.-
nowe) wraz z regulacjq i zageszczeniem (likwidacja brakéw) Studzienki wodosciekowe dn.
450mm z osadnikiem (1,0m+ 0,5m) w ilosci 2 szt,
- Przewidziano wykonanie nowych przykanalikéw Srednicy 160mm
- Regulacje studzienek do nowej rzednej nawierzchni drogi (2-3szt). Wszystkie te rozwigzania
majg na celu poprawe odprowadzenia wody opadowej z okolic drogi oraz terenu wododziatu.
Szczegbty rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie, wymiary na rysunkach
nalezy traktowaé, jako orientacyjne i za kazdym razem dostosowa¢ wykonywane elementy do
rzeczywistych warunkéw terenowych. W razie watpliwosci powiadomi¢ Projektanta w celu
uszczegotowienia rozwigzan — w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Projekt remontu
drogi zrealizowano na nieaktualizowanej mapie, ktdra moze nie zawiera¢ kompletnej
infrastruktury sieci.

Roboty ziemne — kanalizacyjne Wykonawca bedzie prowadzit pod nadzorem gestoréw sieci

(odptatnym, co nalezy skalkulowaé w ofercie Wykonawcy w poz. dotyczacych kanalizacji).

4.1. Parametry techniczne drogi i chodnika

Przyjeto parametry techniczne drogi:

- klasa "L" zbiorcza;

- predkos$¢ projektowa rowna 30 km/godz.;

- przejazd w postaci 1 pasa przejazdowego o szerokosci 4,15 m o nawierzchni masy
bitumicznej, - spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 1% w kierunku wpustow
Sciekowych;

- chodnik z kostki betonowej POLBRUK ze spadkiem poprzecznym 1% w kierunku drogi;

- dopuszczalny nacisk osi na przejazd - 80 kN/os;

- znaki drogowe pozostajg istniejgce, projekt nie zmienia organizacji ruchu drogowego;

5. Zestawienie powierzchni

Projektowane powierzchnie na terenie dziatki nr 3/181 po remoncie nawierzchni:

- nawierzchnia z masy bitumicznej 324,00 m2
- nawierzchnia chodnika POLBRUK 117,80 m2
- obrzeze wtopione 83,35 m



- kraweznik drogowy wystajgcy 15x30x100cm 76,65 m

- Odtwarzana zielen

6. Konstrukcja drogi i chodnika

6.1. Przygotowanie podtoza
Pod projektowanymi konstrukcjami drogi, przyjeto do wykorzystania podbudowe
betonowg o grubosci ok 15cm. Istniejgcg mase bitumiczng i jej fragmenty nalezy sfrezowaé do
stabilnej warstwy betonowej z ksztattowaniem projektowanego profilu drogi. Dokonanie
jednostronnego demontazu chodnika o powierzchni 34,89m2 (z lewej strony). Wykonanie
korytowania pod warstwy konstrukcyjne na catej dtugosci chodnika tj. 76,65 mb.
6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych przyjeto konstrukcje:
a) nawierzchnia drogi:
> Warstwa Scieralna asfaltobetonowa, grysowa, $rednioziarnista grubosci 4 cm — AC11S,
> Warstwa wzmacniajgca z geokompozytu (wytrzymatoS¢ na rozcigganie 70 kN/m,
maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma 3%)
> Skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,2-0,4 kg/m2
> Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z AC16W grub. minimum 5 cm
> Skropienie emulsjg asfaltowg C60B10 ZM/R w ilosci 0,3-0,7 kg/m2
» Istniejaca podbudowa betonowa na podtozu cementowo-piaskowym po sfrezowaniu
nawierzchni bitumicznej
b) nawierzchnia chodnika:
> warstwa Scieralna z kostki betonowej wibropraowanej prostokatnej 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
grub. 15 cm
» warstwa ulepszonego podioza z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2 o Rm<=4 MPa
grub. 20 cm
> poditoze doprowadzi¢ do E2>=25 MPa
6.3. Ograniczniki nawierzchni
Kraweznik drogowy betonowy typu ulicznego o wymiarach ~15x30x100 cm, nalezy
uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.
Opornik betonowy obnizony i wtopiony o wymiarach ~12,5x25x100 cm, nalezy ukfadac
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem i zwykitej
z betonu C12/15.



6.4. Tereny zieleni
Odtworzenie zieleni nalezy wykonac poprzez plantowanie z obsianiem nasionami traw

i nawozeniem.
7. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

7.1. Rozwigzanie projektowe

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych beda odprowadzane do
wodosciekdw, a z nich do wpustow odwadniajgcych. Wodoscieki nalezy wykonac o szerokosci
20 cm i obnizeniu 0 2 cm w stosunku do przylegtej nawierzchni jezdni i ze spadkiem w kierunku
wpustéw deszczowych.
Projektuje sie grawitacyjny ukfad sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Zakres projektu obejmuje wybudowanie 2 sztuk odgatezien z rury PCV @150x4,7mm SN8 lita o
tgcznej dtugosci 3,70mb

Wopusty deszczowe betonowe z rusztem zeliwnym @ 450 — szt. 2

Przy wyborze trasy sieci uwzgledniono:
e istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne i nadziemne,
e uksztattowanie terenu,
e istniejgce zagospodarowanie terenu.

Producent rur powinien legitymowacé sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci
wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej i deszczowej posadowic¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m
i obsypac piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawierac
ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywaé z dowozonego piasku lub gruntu
rodzimego pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania warunkéw technicznych wykonania
instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. W ciggach jezdnych zageszczenie gruntu
w wykopach realizowac¢ do uzyskania stopnia wspétczynnika zageszczenia wg Proctora min. =
1,0. W przypadku, gdy grunt nie speilnia danych wymagan nalezy przewidziec¢
wymiane gruntu. Zasypka i zageszczenie gruntu. Zasypanie wykopow nalezy wykonac
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdow zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

Uzbrojenie kanatow stanowig studnie:

e studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200mm, - w przypadku zlego stanu

technicznego istniejacych studni i istniejacych przewodow kanalizacji
deszczowej nalezy wymieni¢ na nowe na calym odcinku remontowanej
nawierzchni.

Studnie betonowe przykry¢ pokrywami osadzonymi na pierScieniach odcigzajgcych z

zamontowanymi wiazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego @ 600 z
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otworami wentylacyjnymi. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw z betonu
C 40/50 o nasigkliwosci nie wiekszej jak 4%. Czesci studzienki powinny by¢ faczone ze sobg na
uszczelke gumowg odporng na dziatanie Sciekdw i siarkowodoru.

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sg stopnie ztazowe zeliwne.
Stopnie ztazowe montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementdw.

Stopnie spetniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie ztazowe zamocowane sg
mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz odlegtosci poziomej, w osi
stopni 272mm. Stopnie zlazowe wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym.

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002r..
8. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Inwestycja ta ma charakter catkowicie obojetny z punktu widzenia $rodowiska naturalnego, w
ramach projektowanego zakresu robdt nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew. W
odniesieniu do art. Nr 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (DZ.U. z 2007 r. nr 39
poz. 251) w trakcie realizacji projektowanego zakresu remontu nie wystgpig materiaty, ktére w
my$l ustawy mogg by¢ zaliczone jako odpady. Kraweznik z rozbiorki zostanie zgromadzony na

placu sktadowym Inwestora do ponownego wykorzystania.

Opracowat:



OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. z2020r. poz. 1333 zpdz. zm.) oSwiadczam, Zze projekt zagospodarowania
terenu, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza — funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Mariusz Januszewski
Konstrukcyjno-
budowlana — projektant ZAP/0008/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej
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