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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna osSwietlenia placu sktadowania
towaréw na terenie dz. nr 3/181 w Swidwinie.

Inwestor:
21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie

78-301 Swidwin, ul. Polczyiska 32
2. Podstawa opracowani

— Zlecenie Inwestora,
— mapa do celéw projektowych 1:500,
— obowigzujgce normy, przepisy i katalogi dotyczace projektowania sieci elektrycznych,

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— podtaczenie do istniejgcej linii oswietleniowej,
— oSwietlenie drogowe - linie kablowe, latarnie o$wietleniowe,
— opis techniczny,
— prace demontazowe,
- informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
— rysunki,

4, Normy obowigzujace

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej zastosowano wymagania wynikajgce z norm:
PN-E-05100-1/1998, PN-EN 50423-1/2007, N-SEP-E-004 i przepisy np. w zakresie uziemien
oraz ochrony przeciwporazeniowej.

5. Dane energetyczne
- Zwiekszenie moc zainstalowanej obwodu o$wietleniowego: Pi=P, =1,1kW
— napiecie zasilajgce: Un = 230 V/400 V

— ochrona od porazen:
— u odbiorcy: zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 (szybkie samoczynne wyigczenie
napiecia).

6. Zasilanie oswietlenia drogowego i przejsc dla pieszych

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej szafki o$wietleniowej.
Sterowanie istniejgcym oswietleniem odbywa sie z szafki.

Istniejgce stupy przewidziano do demontazy wraz z oprawami o$wietlenia drogowego.
Projektowane stupy zasili¢ z istniejgcego kabla.

Projektowane oprawy oswietleniowe oswietlajgce placu sktadowania nalezy wykonac kablami
YAKXS 4x25mm?. Obwod podtaczy¢ do najblizszego stupa oswietleniowego lub mufg kablowa
(hermetyczng) od istniejgcego kabla oswietlenia drogowego.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym. Na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m.



Fazy L1, L2 i L3 linii o$wietleniowych nalezy roztozy¢ réwnomiernie na poszczegolne latarnie,
natomiast czwartg zyte kabla (N) wyodrebnic jako statg faze zasilania.

Istniejgce zabezpieczenie obwodu o$wietlania nalezy dostosowac do zwiekszonego obcigzenia.
Uktad sieci TN-C.

UWAGA!
W celu zdjecia napiecia z obwodu oswietleniowego naleZy wystapic do wiasciciela
oswietlenia o czasowe jego wytgczenie.

7. Oswietlenie i sterowanie oswietleniem

Zatgczanie oSwietlenia przewidziano automatyczne lub recznie z istniejgcej szafy oSwietlenia
drogowego.

Oswietlenie projektuje oprawami o mocy 48W (55W) montowanych na wysiegnikach na
stupach. Oswietlenie projektuje sie na stupach przeznaczonych pod o$wietlenie dorgowe
wysokosci 6,0m.

Do obliczen natezenia oSwietlenia przyjeto krzywe rozsytu ME dla opraw 48W, uktad optyczny
przezroczysty z soczewka PMMA, celem potwierdzenia rdwnowaznosci opraw projektowany
i proponowanych przez wykonawce, nalezy wykonac dla tych drugich szczegétowe obliczenia
na podkfadzie.

8. Parametry zastosowanych opraw os$wietleniowych

Parametry zastosowanych opraw ulicznych w technologii LED

— temperatura barwowa diod LED 4000K,

— korpus oprawy wykonany z wysokociSnieniowego odlewu aluminium zabezpieczony
poprzez malowanie,

— montaz na wysiegniku na stupie z zakoniczeniem g60x100mm,

- szczelnos¢ komory optycznej oraz uktadu zasilania — IP66,

— wyposazenie w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
komponentdw,

— dane fotometryczne ogdlnodostepne w formacie umozliwiajgcym wykonanie obliczen
w darmowych programach np. Dialux, Relux,

— klasa ochronnosci elektrycznej: co najmniej II, deklaracja CE producenta,

— zapewnienie producenta o dostepie do czesci zamiennych przez min 10 lat i gwarancja
producenta na oprawe min 5 lat,

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— rodzaj zrodet $wiatta — LED,

— catkowita moc oprawy 48W (55W),

— strumien $wietlny: 8650 Im dla oprawy 48W (55W)

9. Stupy oswietleniowe

Przy projektowaniu oswietlenia i lokalizacji latarni o$wietleniowych nalezato bra¢ pod uwage
istniejgce zagospodarowanie oraz istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

Projektuje sie osSwietlenie na stupach przeznaczonych pod os$wietlenie wysokosci 10,0m.
Montaz oprawy na wysiegnikach lub dopuszcza sie montaz bezposerdnio na stupie, oprawy
z mocowaniem @60x100 mm.



Wszystkie zastosowane stupy powinny posiadaé certyfikat zgodnosci CE, certyfikat
bezpieczenstwa biernego B (100NE2).

Projektowane stupy beda montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych np.
typu B-70 i przykrecane do fundamentéw nakretkami zabezpieczonymi kulistymi plastikowymi
ostonami. Podstawe fundamentow zabezpieczy¢ jutg asfaltowg lub lepikiem hydroizolacyjnym
przed czynnikami zewnetrznymi.

Pokrywa taczaca stup z fundamentem nie moze wystawac ponad chodnik wiecej niz 20 mm.
Stupy oSwietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek bylty odwrécone od jezdni
(zabezpieczenie przed ochlapywaniem wodg przez poruszajgce sie pojazdy). W przypadku
montazu stupdw bezposrednio w gruncie fundament powinien wystawac¢ okoto 100 mm ponad
wierzchnig warstwe gruntu.

W stupach beda instalowane izolacyjne ztgcza kablowe do przytaczenia kabli w II klasie
ochronnosci, stopniu ochrony IP54. W stupach zastosowal zigcza do kabli zasilajacych,
z wkfadkag bezpiecznikowg D01 gG6A — zabezpieczenie obwodéw do opraw, przewody do
opraw w stupach YDY 3x2,5 mm?.

Na wnekach stupowych nalezy umiescic¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,NIE
DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE"
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Rys. 2. Stup o$wietleniowy.

Nalezy wykonac uziemienie latarni krancowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu
oswietleniowego, oporno$¢ uziemienia R<10 Q. Na catej dtugosci wykopu prowadzi¢ bednarke
stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm. Bednarke prowadzi¢ na dnie wykopu pod linig kablowa.
Dodatkowo stosowac uziomy pionowe @18 mm o dtugosci od 3 do 9 m.



Projektowane latarnie os$wietleniowe nalezy ponumerowac. Numeracje wykonaé zgodnie
z zaleceniami i w uzgodnieniu z Inwestorem. Oznaczenia stupéw wykonaé¢ wedtug szablonu
cyframi o wysokosci 6¢cm, koloru biatego.

Na stupach o$wietleniowych umiesci¢ tabliczki: ,Zakazuje sie plakatowania”.

Miejsce lokalizacji stupdw o$wietleniowych oraz trasy kablowe pokazano na rysunkach
zagospodarowania terenu, a rozwiniety schemat o$wietlenia i zasilanie na schematach.

10.Linie kablowe

Linie zasilajgcg oswietlenia wykona¢ kablami typu YAKXS 4x25 mm? ukfadanym w rowie
kablowym wraz z tasSma stalowag ocynkowang (bednarka) FeZn 25x4 mm.

Ustawianie stupdw osSwietleniowych i uktadanie kabli nalezy wykonaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia.

Kable oswietleniowe nalezy ukfada¢ w ziemi w wykopie kablowym o gtebokosci 0,6m oraz
szerokosci 0,4 m na warstwie piasku o strukturze sypkiej - 10 cm pod kablem (podsypka) oraz
10 cm nad kablem (nasypka) wedtug trasy pokazanej na rysunkach zagospodarowania terenu.
Tasme stalowg ocynkowana FeZn 25x4mm uktada¢ na dnie rowu kablowego pod warstwa
piasku (podsypki).

Z obu stron latarni i przy przepustach bedg pozostawione zapasy kabli — zgodnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kabel uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,wezykowato” z 3% zapasem kabla.

W stanie odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu
zinwentaryzowania oraz zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu spisania
protokotu odbioru kabla przed zasypaniem. Na catej dtugosci trasy kabel oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosSci nie mniej jak 0,2m i grubosci 0,5mm. Kabel oznakowa¢ co 10,0m
opaska informacyjng laminowang, na ktérej umiesci¢ typ i przekrdj kabla oraz rok budowy,
wiasciciela i kierunek zasilania. Wykop zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu bez kamieni
i innych materiatéw mogacych spowodowac uszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych.
Na skrzyzowaniu projektowanych kabli, gdzie przejscia bedg wykonywane metodg wykopu,
czyli np. przebudowywanej nawierzchni drogi, zjazdami do obiektéw, urzadzeniami
podziemnymi istniejgcymi i projektowanymi, kable uktadane bedg w rurach ochronnych
@110mm 450N na gtebokosci 1,1m pod projektowang nawierzchnig. Stosowac rury np. typu:
dwudzielne A PS lub DVK 110 prod. Arot, przy przejsciu przez ktadke RHDPE 110.

Pod zjazdami kabel zamiast ziemig rodzimg zasypac zwirem i pospotka. Rury stosowac na catej
dtugosci kolizji z zachowaniem dodatkowo ostony min. 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢. Dla ostony istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w przypadku zblizenia lub skrzyzowania stosowaé rury dwudzielne
o odpowiedniej $rednicy.

Kable ukfada¢ zgodnie z normg N-SEP 004.

Uktad sieci TN-C.

11. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie z norma
PN — HD 60364-4-41, czyli samoczynne wytgczenie zasilania, ktdre realizowane bedzie przez
otwarcie wytacznika instalacyjnego przy przeptywie pradu zwarciowego.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
opornosci izolacji utozonych przewoddw i opornosci uziemienia. Wyniki potwierdzi¢
protokotami.



12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na
istniejgce instalacje podziemne.
Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

— pomiar rezystancji izolacji,

— pomiar instalacji uziemiajgcej,

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— sprawdzenia dziatania uktaddw automatyki i sterowania,

13. Obliczenia techniczne

Obliczenia dla obwodu oswietleniowego nr 1 (od 0S19 do 0S1):

Moc zainstalowana: 2Pi = n*Popr [W] = 20*%55 = 1100 [W]
Moc obliczeniowa: Pobl = ki * k; * Py = 1*¥1,25*1100 = 1375 [W]
Prad obliczeniowy: Ioni = 2,2 [A]

Sprawdzenie spadku napiecia w obwodach oswietleniowych

Spadek napiecia na odcinku od ztgcza pomiarowego do szafki o$wietleniowej:
AUy =<< 0,1[%]

Linia zasilajgca wykonana kablem YAKXS 4x25mm?.

Spadek napiecia dla catosci obwodu nie powinien by¢ wiekszy niz 5%.

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie
wg PN-HD 60364-4-41, uktad sieciowy istniejgcy TN-C; Us =400V, U, =230V, U =50 V;
Dla zabezpieczenia D25A wspodtczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia
zapewniajgcy samoczynne wytgczenie wynosi k =20:

I =k-I,=20-254 = 5004

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie spetniona w t < 5s gdy:
z,< Z,< 22 = 0460
I S00

a
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.

(Dz. U. z2020r. poz. 1333 z pdz. zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna

oSwietlenia pod plac sktadowania towarow do 5m na terenie dziatki 3/181

w m. Swidwin, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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