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Kabel zasilajqcy oprawy oswietleniowe YAKXS 4x25mm’. Wraz z kablem zasilajgcym uktada¢ we wspélnym rowie kablowym tasme stalowg
ocynkowang FeZn 25x4mm. Stupy oswietleniowe do tasmy podiqcza¢ za pomocq preta stalowego ocynkowanego DFeZn #8mm. tqczenie
wykona¢ zaciskiem uniwersalnym skrecany ma cztery Sruby. Miejsce fqczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Oswietlenie wykona¢ oprawami oswietleniowymi typu LED, montowanymi na wysiegnikach instalowanych na stupach na wys. 10,0m (ozn. 0Sxx)

LEGENDA:
Oznaczenie 25,0m/30,0m: dtugos¢ rowu kablowego [m]/dlugos¢ kabla zasilajgcego [m], ====== — dlugos¢ rury ostonowej kabla [m]

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z NORMA PN—HD 60364—4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W SIECI nN-0,4kV

Inwestor

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Polczyriska 32, 78301 Swidwin
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