PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY B-B
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Teren zielony nawierzchnia polbruk nawierzchnia utwardzona POLBRUK nawierzchnia utwardzona POLBRUK nawierzchnia polbruk nawierzchnia polbruk nawierzchnia utwardzona POLBRUK nawierzchnia utwardzona POLBRUK W nawierzchnia polbruk Teren zielony
miejsce skfadowania pas dojazdowy pas dojazdowy miejsce skfadowania miejsce skfadowania pas dojazdowy pas dojazdowy miejsce skfadowania

LEGENDA:
1% < teren zielony>
— Istniejgcy teren zielony — wyrdwnany | obsiany trawg

UWAGA.
— pod projektowane nawierzchnie placu nalezy wybra¢ grunt antropogeniczny o migzszosci

od 0,75 m do 1,0 m ponize] rzedne] terenu, roboty wykonywa¢ w czasie suchym (nie
dopusci¢ do zalania koryta)

2% < nawierzchnia polbruk — miejsce skfadowania
— warstwa Scieralna z kostki POLBRUK wibroprasowanej — prostokgt szara gr. 8cm
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— dno wykopu dogescic walcem lub zageszezarkami ptytowymi, — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 grub.19cm

~ warstwa gruntu zageszezanego powinna znajdowac sig powyzej zwierciadfa wody gruntowe) — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 o Rm<=4 MPa grub.

— w zaleznoSci od rzednej terenu dno wykopu uzupefni¢ gruntem niespoistym, zageszczalnym 20em

(piasek /pospdtka) do spggu warstw konstrukcyjnych, | . . .

— wszelkie wymiary wysokosciowe jak i geometryczne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed —warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa niezwigznego 0/31,5 grub. 25¢m

wybudowaniem konstrukcji nawierzchni drogowych, podfoze doprowadzic do E2>=25 MPa 27 BOZO LOZLN/ICZLWO TOML)/CZN@QO W S/W/IdW/Iﬂ/'@
— podfoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii gruntu G1 (poprzez zast. stabilizacj). 5% < utwardzony plac /POLBRUK > pas dojazdowy Inwestor . /
— w przypadku natrafienia no grunty nienosne i niezageszezalne nalezy wprowadzic — warstwa Scieralna z kostki POLBRUK wibroprasowanej — prostokqt szara gr. 8cm /8301 Swidwin ul. Polczynska 57

stabilizacje podfoza gruntowego,

— podfoze gruntowe po zabiegach stabilizacji, nalezy zagescic do wskaznika zageszczenia ~ podsypka CememOV\/O*p\OSk.OWO. 14 gmb' 3‘ e S Biuro 5 Mar/"uszJanuszewsk/ tel 502255857
5=1,0 — warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 grub.19cm roiektowe EDH@RN Konikowo /7c wiw.horn=projekt.pl
— W przypadku vvystgpovvo/m@ gruntow organicznych w dnie wykopu nalezy wezwac nadzor — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 0 Rm<=4 MPa grub. proj biuro projektowe /6-024 Swieszyno mail:biuro@horn—projekt.pl
geotec?mczny gb. wykomec wymiany 20em / ; Konstrulcvi ol

gruntu samaodazieinie. , . . . . SWlldWl‘nj 787 /’GHZO ONStrukcvinGg )
— warstwe wyréwnawczq zagescic w zalezno$ci od miqzszosci warstwy nasypu dopasowanym —warstwo u\epszomggo podfoza z mieszanki kruszywa niezwigznego 0/31,5 grub. 25cm Adres / % 130
sprzetem wibracyjnym. podfoze doprowadzic do E2>=25 MPa
W rgzie wgtpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescisfoscl nalezy niezwfocznie skontaktowac sie z 4x — OpOfmk betonowy Ome'Oﬂy Z oporem ~15%x30x100 cm PfO/@MOWOf Mariusz Januszewski ZAP/OO(B/POOK/OQ 04.20724
projektantem. — podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 5 cm

— fawa betonowa z oporem C12/15 F=0,055 m2 Opracowat

_ : i >
podfoze goprowadzic do Is=20.9/ Zagospodarowanie terenu pod plac skfadowania towarow do 5m na terenie

femt dziatki 3/181 w Swidwinie

Opis Przekroje 1 szczeqoly konstrukcyjno — Nr
rysunku normalne 6B ysunky 4




