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LEGENDA:
1* < jezdnia >
- warstwa $cieralna masa bitumiczna z AC11S grub 4 ¢cm
- warstwa wzmacniajgca z geokompozytu
-sprysk emulsig asfaltowg C60B3ZM w ilosci 0,2-0,4 kgim2
-warstwa wigzaca masa bitumiczna z AC16W grub. minim. 5 cm
-sprysk emulsig asfaltowg C60B10 ZM/R w ilosci 0,3-0,7 kg/m2
- warstwa istniejgcej podbudowy po sfreazowaniu nawierzchni bitumicznej
- podioze doprowadzi¢ do G1
2* <chodnik | wodosciek >
- warstwa $cieralna z kostki betonowej POLBRUK regularnej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. minimum 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 C90/3 grub. 15 cm
-warstwa ulepszonego podloza z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2
0 Rm<=4 MPa grub. 20cm
- podioZe doprowadzi¢ do E2225 MPa
3 - opornik betonowy obnizony ~12,5x25x100 ¢cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- flawa betonowa z oporem C12/15 F=0,055 m2
- podioze doprowadzi¢ do 1s>0,97

SZCZEGOLY PREFABRYKATOW

opornik
wtopiony
5 =]l
3
kraweznik stojacy -

o
et

typu ulicznego

n

i
5_4b, ol
50

4

4 - opornik betonowy stojacyo Swietle h=+10cm estor 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Swidwinie,
(krawgznik betonowy)15x30x100 cm 78-301 Swidwin ul. Polezyska 32
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm 1 Mariusz Januszewski ~tel. 502 255 881
- lawa betonowa z oporem C12/15 F=0,055 m2 B./%O @K @ RN Konikowo 77cwww.hamfpm/ékt.p/
- pOd*Oie doprowadzié do |SZO,97 projextowe biuro projektowe 76-024 Swieszyno mail:biuro@horn—projekt.pl
Adres Swidwin 3/188 Branza: Konstrukcyjana Skala .59
Projektowal | Mariusz Januszewski ZAP/0008/P00K /09 |04.2024
Opracowal
Temat Remont drogi ul. Gagarina w Swidwnie dziatka nr 3/168
Opis o . ] Nr rysunku
ysunku Przekroje I szczegoly konstrukcyjno-normalne 2




