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OPIS TECHNICZNY

Do projektu pod plac sktadowania towarow do 5m na terenie dziatki 3/181

w Swidwinie

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA 2012 r.)

- Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego pod plac sktadowania

towaréw do 5m na terenie dziatki 3/181 w Swidwinie
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Lokalizacja

Teren opracowania zlokalizowany jest na zachéd do m. Swidwin. Teren pod
projektowany plac jest nieutwardzony i jest czeSciowo zaroé$niety trawg i chwastami. W
znacznej czesci tworzg sie koleiny oraz bloto w wyniku przejazdu samochoddw, ktore
dostarczajg towar do tymczasowego sktadowania materiatow. Teren jest prostokgtnym placem
0 wymiarach 62,65x41,74m z niweletg terenu na poziomie 114,97 — 114,74 m n.p.m.
Wierzchnia i spodnia warstwa to nieprzepuszczalne gliny, powierzchnia jest nieréwna z
zadoleniami w ktorych zalega woda. Z kazdej strony placu przebiegajg utwardzone drogi
dojazdowe.
3.2. Infrastruktura techniczna

Pod powierzchnig placu znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna. Jest to
kanalizacja deszczowa zwienczona studnig (jedna studnia w prawym goérnym rogu dziatki) oraz
kable energetyczne wraz z trzema stupami o$wietleniowymi.
3.3. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe istniejgcego terenu zawierajg sie w zakresie od 114,97-115,50-
114,74 m n.p.m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje sie budowy obiektéw kubaturowych na obszarze inwestycji.
Projektuje sie utwardzenie placu pod sktadowanie towaréw o wymiarach do wysokosci 5,0m.
Istniejgcy grunt na powierzchni 56,0mx34,0 zostanie usuniety na gteboko$¢ warstw



konstrukcyjnych i wymieniony na nosne kruszywo i inne materiaty w celu utwardzenia placu.
Ponadto w niniejszym projekcie rozwigzano problem wéd opadowych.
4.1. Parametry techniczne placu sktadowania towaréw
Przyjeto parametry techniczne placu:
- klasa "D" zbiorcza,
- predkos¢ projektowa réwna 30 km/godz.,
- przejazd w postaci 2 paséw przejazdowych o szerokosci 7 m o nawierzchni z kostki betonowej
POLBRUK, - spadek poprzeczny dwustronny o wartosci 2%
- miejsca skfadowania nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK - spadek poprzeczny
jednostronny o wartosci 2%
- dopuszczalny nacisk osi na przejazd - 80 kN/os,
5. Zestawienie powierzchni
Projektowane powierzchnie na terenie dziatki nr 3/181 po remoncie nawierzchni:
- przejazd z kostki betonowej polbruk wraz z dojazdami i doj$ciami 912,30 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk- miejsce sktadowania 1.120,00 m2

(w tym kostka w kolorze czerwonym znacznik oddzielenia miejsc)

- kraweznik z oporem 447,40 m

- kraweznik drogowy najazdowy na wjazdach z istniejgcych drdg 44,30 m

- Odtwarzana zielen 631,60 m2
UWAGA:

Szczegdty rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie, wymiary na
rysunkach nalezy traktowac jako orientacyjne i za kazdym razem dostosowaé wykonywane
elementy do rzeczywistych warunkow terenowych. W razie watpliwosci powiadomic
Projektanta w celu uszczegbtowienia rozwigzan — w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego. Projekt placu wraz z odwodnieniem zrealizowano na nieaktualizowanej mapie,
ktéra moze nie zawieraC kompletnej infrastruktury sieci oraz oznaczenia wysokosciowe
istniejgcego terenu moga byc¢ inne. Projektowane rzedne wysokosciowe nalezy dostosowac /
nawigza¢ do istniejgcego terenu. Projektant dopuszcza zwiekszenie spadkéw podtuznych

nawierzchni placu sktadowania towardw.
6. Konstrukcja placu

6.1. Przygotowanie podtoza

Pod projektowanymi konstrukcjami placu, nalezy usung¢ istniejgce grunty do gtebokosci
korytowania. Ewentualny nasyp pod konstrukcjg placu nalezy wykona¢ z gruntu nos$nego
niewysadzinowego takiego jak rumosze niegliniaste, zwiry, pospoitki, piaski grubo-, $rednio-
i drobnioziarniste, zuzle nierozpadowe zgodnie z PN-5-02205. Do wykonania nasypéw w miejscu

odtwarzanej zieleni mozna wykorzysta¢ dowolny grunt z wykopu.



6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych przyjeto konstrukcje:
a) nawierzchnia pasow dojazdowych:
> warstwa Scieralna z kostki betonowej wibropraowanej prostokatnej 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
grubosci 19 cm,
» warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 o Rm<=4
MPa grub. 20 cm
» warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 25 cm
grubos¢ razem: minimum 75 cm, podtoze doprowadzi¢ do E2>=25 MPa

b) nawierzchnia miejsca sktadowania:

> warstwa $cieralna z kostki betonowej wibropraowanej prostokatnej 8 cm,

> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

» warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
grubosci 19 cm,

» warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 o Rm<=4
MPa grub. 20 cm

» warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 25 cm

grubos$¢ razem: minimum 75 cm, podtoze doprowadzi¢ do E2>=25 MPa

6.3. Ograniczniki nawierzchni

Kraweznik drogowy najazdowy betonowy typu ulicznego o wymiarach ~15x30x100 cm,
nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy z oporem obnizony i wtopiony o wymiarach ~15x30x100 cm,
nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z
oporem i zwyktej z betonu C12/15.

6.4. Tereny zieleni
Odtworzenie zieleni nalezy wykonac poprzez plantowanie z obsianiem nasionami traw

i nawozeniem.
7. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa
7.1. Rozwigzanie projektowe
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych beda odprowadzane do
wodosciekdw, a z nich do wpustéw odwadniajacych. Wodoscieki nalezy wykonaé o szerokosci
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20 cm i obnizeniu 0 2 cm w stosunku do przylegtej nawierzchni jezdni i ze spadkiem w kierunku
wpustéw deszczowych.

Projektuje sie grawitacyjny uktad sieci kanalizacyjnej deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.
Scieki sptyna grawitacyjnie do istniejacej zbiorczej sieci kanalizacyjnej deszczowej miasta
Swidwin.

Zakres projektu obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej deszczowej grawitacyjnej z rury

PCV @200x5,9mm SN 8 $cianka lita o tgcznej dtugosci 91 mb, oraz wybudowanie 4 sztuk
odgatezien z rury PCV @150x4,7mm SN8 lita o tgcznej dtugosci 23,70mb

Studnie betonowe @ 1000 — szt. 4
Wpusty deszczowe betonowe z rusztem zeliwnym @ 450 — szt. 4 (ruszt zeliwny ryglowany)
Przy wyborze trasy sieci uwzgledniono:

e istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne i nadziemne,

o uksztattowanie terenu,

e istniejgce zagospodarowanie terenu.

Producent rur powinien legitymowaé sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci

wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m
i obsypac piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujgcy rury nie powinien zawierac
ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkow technicznych wykonania
instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. W ciggach jezdnych zageszczenie gruntu
w wykopach realizowa¢ do uzyskania stopnia wspétczynnika zageszczenia wg Proctora min. =
1,0. W przypadku, gdy grunt nie speilnia danych wymagan nalezy przewidziec¢
wymiane gruntu. Zasypka i zageszczenie gruntu. Zasypanie wykopow nalezy wykonac
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania przy zachowaniu

wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
Uzbrojenie kanatéw stanowig studnie:
e wpusty deszczowe z rusztem zeliwnym DN 450mm,
e studnie kanalizacyjne betonowe DN 1000mm,
Poszczegdlne Srednice, materiat i typ studzienek pokazano na profilach.

Studnie betonowe przykry¢ pokrywami osadzonymi na pierScieniach odcigzajgcych z

zamontowanymi wiazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego @ 600 z



otworami wentylacyjnymi. Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykatéw z betonu
C 40/50 o nasigkliwosci nie wiekszej jak 4%. Czesci studzienki powinny by¢ tgczone ze sobg na

uszczelke gumowa odporng na dziatanie $ciekdw i siarkowodoru.

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone sg stopnie ztazowe Zzeliwne.

Stopnie ztazowe montowane sg fabrycznie w momencie formowania elementéw.

Stopnie spetniajg wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie zlazowe zamocowane sg
mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz odlegtosci poziomej, w osi
stopni 272mm. Stopnie zfazowe wykonane sg z Zzeliwa szarego i zabezpieczone lakierem

asfaltowym.
Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-EN1610: 2002r..

8. Wiata rowerowa

Projektowany plac planuje sie doposazyé w wiate rowerowq. Lokalizacje obiektu wskazano na
zalaczonym do projektu zagospodarowaniu terenu. Proponuje sie wiate rowerowg
na 10 stanowisk, w formie architektonicznej, jak na zdjeciu umieszczonym pod opisem budowy
wiaty.

Pod konstrukcje wiaty nalezy wykonac¢ stopy fundamentowe o wymiarach 0,3x0,8x0,8m.
Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C20/25. Pod stopami fundamentowymi nalezy wykonac
warstwe z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm. W trakcie wykonywania robét nalezy
uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia fundamentdw.
W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia nasypow niekontrolowanych, piasku
préchniczego lub innych gruntdw nienosnych, warstwy te nalezy usungé, a przegtebienia
zastgpiC zageszczong podsypkag piaskowg. Podczas zasypywania fundamentéw grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami. W trakcie robdt ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy

wykonywaniu robot.

Konstrukcje wiaty proponuje sie wykona¢ ze stalowych rur kwadratowych 50x50x3mm,
ocynkowanych ogniowo, natomiast zadaszenie z rur 50x30x3mm. Montaz konstrukcji do
podtoza, poprzez kotwy rozprezne Ilub chemiczne do umieszczonych w gruncie stép
fundamentowych. Montaz poszczegolnych czesci wiaty na Sruby M10. Zabudowa Scian bocznych
wiaty oraz zadaszenia z poliweglanu komorowego przezroczystego o gr. 0,8cm. Dach wiaty
jednospadowy. Zadaszenie wiaty nalezy skierowa¢ w strone sasiadujgcego miejsca
parkingowego. Tak zaproponowany montaz umozliwi bezposrednio wprowadzi¢ rower z ulicy

Gagarina do projektowanej wiaty.



Zdj.1. Widok proponowanej wiaty rowerowe;j.

9. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Inwestycja ta ma charakter catkowicie obojetny z punktu widzenia $rodowiska naturalnego. W
odniesieniu do art. Nr 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (DZ.U. z 2007 r. nr 39
poz. 251) w trakcie realizacji projektowanego zakresu remontu nie wystgpig materiaty, ktore w
my$l ustawy mogag by¢ zaliczone jako odpady. Kraweznik z rozbidrki zostanie zgromadzony na

placu sktadowym Inwestora do ponownego wykorzystania.



OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.

(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdz. zm.) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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