PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtowvee\Wtoctawku przy ulicy
Torunskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury technicznej - roboty
budowlane

Branza BUDOWLANA

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lokalizacja Przepompownia Gtowna we Wioctawku, wrihska 36/42

Wojewoddztwo kujawsko-pomorskie, jednostka ewidenayp46401 1, M.
Wioctawek obgb: 0340 Wioctawek KM34  dziatki nr 67/2, 56/4, 315/9,
5/10, 5/11 olgh: 0230 Wioctawek KM23, 3/1, 3/3, 2/5, 2/26

Inwestor Miejskie Przeddbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we
Wioctawku

ul. Torwhska 146, 87-800 Wioctawek.

Biuro kosztorysowe TERRA Jarostaw Paszek
ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentdw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kay z
nich zapoznat siszczegotowo z dokumentagyrojektows i przetargow w celu wigciwe;j i
rzeczowej analizy zakresu robo6t. Przedmiar robtazgaozpatrywa jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego rob6t i winien zweryfikévuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Bydgoszcz, 1 sierpnia 2023 r.
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdlwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury
technicznej - roboty budowlane

Istniejgca Przepompownia Gtéwna (PG) znajdugesizy ul. Toruiskiej 36/42 na lewym brzegu rzeki Wisty. Jest
to potnocno-zachodnia e miasta Wioctawka, na terenie ograniczonym od wdohozek Wists, a od
potudniowego zachodu ul. Tatska.

Na obszarze planowanej inwestycji nie obgrauje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenmegsta
Wioctawek. Przepompownia Gtéwna ma charakter cbreygrzepompowniciekow komunalnych. Rzine
terenu przepompowni wahiggie w granicach 45,00 + 60,00 m n.p.m. Teren ten zagladln na potagenia na
skarpie jest szczegolnie naoay na usuwiska i jest odwadniany za pogavu opaskowego wprowadzonego do
hali pomp oraz do komory K-2.

Na terenie Przepompowni Gtéwnej znajdsk nastpujace obiekty:

* komora K-2

* komora K-3

* komora K-4

* budynek Przepompowni Gtéwnej

* kontenerowa trafostacja zasilep o mocy 15kVA
* komora K-5

* biofiltr

Zakresem opracowania niniejszego Projektu Wykonagozw czéci architektoniczno — budowlanej jest
przebudowa Przepompowni Gléwnej polegaj na usprawnieniu pracy ukladu separacji skrat&kiany
architektoniczne wynikgjze sposobuzaytkowania i eksploataciji nowych wdzen technologicznych.
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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

roboty budowlane

Nr Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
1. Budynek Gtéwny Przepompowni
1.1, Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1.2, Konstrukcja
1.2.1] Strop - zabetonowanie otworu
1.2.2] Wykonywanie otworéw i wzmocnienia element@mstrukcyjnych.

1.2.3] Nadproa stalowe i pilastryelbetowe

1.3/Sciany murowane

1.4] Stolarka glusarka

1.5/ Dach

1.6. Wykaiczeniescian

1.7, Wykaiczenie sufitéw

1.8/ Posadzki

1.9, Elewacja

1.10} Renowacja komory technicznej na kanale burzowyaz z renowagjkanatu burzowego
1.11| Ogrodzenie

2. Komora K6
3. Komora K7
4.Komora K3 wraz z kanatem doptywowym
5. Renowacja - Kanat odptywowy
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
roboty budowlane
Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé

1. Budynek Gtéwny Przepompowni

1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 KNR 4-01 Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapemwapiennej
0349/01 |Nr ST: ST-02

2,85*3,50*0,30 m3 2,993
razem m3 2,993

2 | KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dach@onowych
0519/06 |Nr ST: ST-02

380,18 m2 380,18
razem m2 380,18

3 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07 |Nr ST: ST-02

380,18 m2 380,18
razem m2 380,18

4 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj sk do wytku
0535/04 | Nr ST: ST-02

24,2 m 24,2
razem m 24,2

5 | KNR 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0535/06 |Nr ST: ST-02

6,3*2 m 12,6
razem m 12,6

6 | KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadggej st do wytku
0535/08 |Nr ST: ST-02

2*0,62*16,32 m2 20,237
razem m2 20,237

7 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni poh2m2
0354/10 |Nr ST: ST-02

drzwi  1,0*2,15*2+1,5*2,15%4 m2 17,2
bramy 3,6*3,6*2 m2 25,92
razem m2 43,12

8 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowe;j
0811/07 |Nr ST: ST-02

poziom -2

Hala Pomp 163,5 m2 163,5

poziom -1

Wentylatornia 26,01 m2 26,01

Pom. Czerpni 2,89 m2 2,89

Hala Krat -poziom dolny 136,55 m2 136,55

poziom przyziemia

1. Hala Techniczna 181,1 m2 181,1

3. Pomieszczenie  Skratek 29,2 m2 29,2

4. Hala Krat-poziom gérny 90,55 m2 90,55
razem m2 629,8

9 KNR 4-01 Wywoz i utylizacja materiatdbw pochogizych z rob6t rozbiérkowych
0108/11 |Nr ST: ST-02

2,993 m3 2,993

380,18*0,015 m3 5,703

43,12*0,10 m3 4,312

(24,20+12,60+20,237)*0,02 m3 1,141

razem m3 14,149

9.1 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadowezymi na odlegid do 1km - wywoz
0108/11 |materiatow z rozbidrki

2,993 m3 2,993
380,18*0,015 m3 5,703
43,12*0,10 m3 4,312
(24,20+12,60+20,237)*0,02 m3 1,141

razem m3 14,149

9.2 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saagewtzymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km -
0108/12 |wywdz materiatdw z rozbiorki

(doptata 9x)
2,993 m3 2,993
380,18*0,015 m3 5,703
43,12*0,10 m3 4,312
(24,20+12,60+20,237)*0,02 m3 1,141

razem m3 14,149
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
roboty budowlane

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
9.3 | Kalkulacja Optata za utylizagj materiatéw z rozbiorki
indywidualna
(2,993+4,312+1,141)*1,8 t 15,203
razem t 15,203
9.4 | Kalkulacja Optata za utylizagj papy
indywidualna
papa 380,18*5*2/1000 t 3,802
razem t 3,802
1.2. Konstrukcja
1.2.1. Strop - zabetonowanie otworu
10 KNR 2-02 |Ptytazelbetowe stropowe, ptaskie, grébb20cm z uktadaniem betonu za pompompy, beton C30/37
0216/02.2 |Nr ST: ST-04
2,00*1,37 m2 2,74
razem m2 2,74
10.1| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych
0210/03
1,37 m 1,37
razem m 1,37
10.2 KNR K-01 Usunicie zewatrznej warstwy betonu grua do 5mm z powierzchni poziomych przez groszk@wani
0103/05
2,00*1,37 m2 2,74
razem m2 2,74
10.3| KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych
1009/02
analogia
100 szt 10C
razem szt 100
10.4| KNR 2-02 Piytyzelbetowe stropowe, ptaskie, gruibbl5cm z uktadaniem betonu za pompompy, beton C30/37
0216/02
2,00*1,37 m2 2,74
razem m2 2,74
10.5/ KNR 2-02 Piytyzelbetowe z uktadaniem betonu za pognpempy - dodatek za @y 1cm rénicy w grubdci piyty,
0216/05 |beton C30/37
(doptata 5x)
2,00*1,37 m2 2,74
razem m2 2,74
10.6| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
77,50/1000 t 0,078
razem t 0,078
1.2.2. Wykonywanie otworéw i wzmocnienia elementdkonstrukcyjnych.
11 | KNR 2-02s |Wzmocnienie otworu tama weglows - S812
0617/03 |Nr ST: ST-04
parter poziom +52m n.p.m. 7,5+2,65*%(3+3+3+5)#42,2 m 46,84
2,877%2 m 5,754
2,625*2 m 5,25
razem m 57,844
12 | KNR 2-02s |Wzmocnienie otworu tana weglows - S1012
0617/03 |Nr ST: ST-04
parter poziom +52m n.p.m. 5,69+6,07*2+1,95+7,5*8 m 79,78
razem m 79,78
13 | KNNR-W 3 [Cigcie pitami diamentowymi elementd&ielbetowych zbrojonych podwdjnie i krzywo
0409/02 |Nr ST: ST-04
parter poziom +52m n.p.m. (115+150*2+65+150*2) cm 78C
(55+115)*2 cm 340
(45+35)*2*20+(75+45)*2 cm 344
razem cm 4 560
14 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w plycie dachowej fi38cm,46cm@i7c
0209/03 |Nr ST: ST-04
4+2+1 m2 7
razem m2 v
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

roboty budowlane

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé

15 Kalkulacja Wymiana przekrycia stalowego - pokrywa kompozytowa
indywidualna Nr ST: ST-04

parter poziom +52m n.p.m. 1,53*2,0*4 m2 12,24
razem m2 12,24

1.2.3. Nadpraaa stalowe i pilastryzelbetowe

16 | KNR 4-01 |Podstemplowania zagtonych nadpray
0422/04 |Nr ST: ST-04

2*2 szt. 4
3*2 szt. 6
razem szt 10

17 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg.ssianach z cegiet na zaprawie wapiennej
0335/07 |Nr ST: ST-02

(3,36+1,06+1,78+1,46)*2 m 15,32
razem m 15,32

18 | KNR 4-01 |Wykucie otworéw wscianach murowanych
0329/03 |Nr ST: ST-02

3,36%0,30%0,25 m3 0,252
(1,06+1,78+1,46)*0,30*0,20 m3 0,258
razem m3 0,51

19 | KNR 4-01 |Poduszki betonowe pod nadpao
0206/04 | Nr ST: ST-04

2*4 szt. 8

razem szt 8

20 | KNR 4-01 Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie tsté8@wych HEB180
0313/04 |Nr ST: ST-07

3,36%2 m 6,72
razem m 6,72

21 | KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie kstédawych IPE 160
0313/04 |Nr ST: ST-07

1,06*2 m 2,12
1,78*2 m 3,56
1,46*2 m 2,92
razem m 8,6
22 | KNR 4-06 Wiercenie otwor6w 6r. powyzej 16 do 20 mm i gbokasci 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
0102/01 |wysokaci do 22 m
Nr ST: ST-05
NS1 7*2 szt. 14
NS2 3*2 szt. 6
NS3 4*2 szt. 8
NS4  3*2 szt. 6
razem szt 34
23 | KNR 4-06 |Skrecanie padczer srubami osr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na k&b do 22 m
0112/01 |Nr ST: ST-07
NS1 7 szt. T
NS2 3 szt. 3
NS3 4 szt. 4
NS4 3 szt. 3
razem szt 17
24 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw érednicy 20mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych
0408/02 |Nr ST: ST-05
16*4*2 cm 128
razem cm 128
25 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklejanych
1009/02 |Nr ST: ST-05
analogia
4*2 szt 8
razem szt 8
26 | KNR 2-02 |Pilastryzelbetowe prostakne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do praekio 16 z
0208/04 | ukladaniem betonu za pomppompy, beton C30/37
Nr ST: ST-04
0,30*0,30*3,50*2 m3 0,63
razem m3 0,63

27 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 |Nr ST: ST-05
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
roboty budowlane

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
78,10/1000 t 0,078
razem t 0,078
28 KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek
0703/03 |Nr ST: ST-05
(3,36+1,06+1,78+1,46)*2 m 15,32
razem m 15,32
29 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennegcianach i stupach
0711/01 |prostoktnych na podtau z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianab®@to(do 1 m2 w 1 miejscu)
Nr ST: ST-09
(3,36+1,06+1,78+1,46)*(0,30+0,25*2) m2 6,128
razem m2 6,128
30 | KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagmoych nadpray
0422/08 |Nr ST: ST-04
2*2 szt. 4
3*2 szt. 6
razem szt 10
31 KNR 4-04 |\Wywoz i utylizacja materiatéw pochogizych z robét rozbiérkowych
1103/04 |Nr ST: ST-02
3,36*0,30*0,25 m3 0,252
(1,06+1,78+1,46)*0,30*0,20 m3 0,258
razem m3 0,51
31.1 KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanyiczzatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odlegdd®?5 km
3,36*0,30*0,25 m3 0,252
(1,06+1,78+1,46)*0,30*0,20 m3 0,258
razem m3 0,51
31.2 Kalkulacja Optata za utylizagj gruzu
indywidualna
3,36*0,30*0,25 m3 0,252
(1,06+1,78+1,46)*0,30*0,20 m3 0,258
razem m3 0,51
1.3.Sciany murowane
32 | KNR 4-01 |Uzupeieniecianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej
Nr ST: ST-08
1,30*3,50*0,30 m3 1,365
parter poziom +52m n.p.m. zamurowanie otworu draxeigo  1,05*2,05*0,3 m3 0,646
razem m3 2,011
1.4. Stolarka i§lusarka
33 | KNR 0-19 |Montaz drzwi zewrtrznych jedno i dwuskrzydtowych
1024/08 |Nr ST: ST-09
DS1 0,90*2,10 m2 1,89
DS2 1,40*2,10*4 m2 11,76
razem m2 13,65
34 | KNR 2-02 Brama segmentowa wym. 3,60x3,60m
1206/05 |Nr ST: ST-09
BS2 3,60*3,60*2 m2 25,92
razem m2 25,92
35 | KNR 4-01 |Wymiana drabin stalowych
1301/09 |Nr ST: ST-09 m 8,6
1.5. Dach
36 |KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02 |Nr ST: ST-10
380,18 m2 380,18
razem m2 380,18
37 | NNRNKB 4 |Obrobki z blachy przy szeroka w rozwinigciu ponad 25cm
0533/02 |Nr ST: ST-10
2*0,62*16,32 m2 20,237
razem m2 20,237
38 | KNR K-45 |Montaz pasa nadrynnowego
0101/06 |Nr ST: ST-10 m 24,2
39 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych érednicy 100mm
0301/02 |Nr ST: ST-10
24,2 m 24,2
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
roboty budowlane

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
razem m 24,2
40 | KNR K-05 |Montaz denek w systemie odwodnieniowym 100mm
0501/07 |Nr ST: ST-10 szt 2
41 | KNR K-05 |Montaz lejéw spustowych w systemie odwodnieniowym 80mm
0501/06 |Nr ST: ST-10 szt 2
42 | KNR K-05 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym 80mm
0502/03 |Nr ST: ST-10 szt 4
43 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych érednicy 80mm w systemie odwodnieniowym
0502/02 |Nr ST: ST-10
6,3*2 m 12,6
razem m 12,6
1.6. Wykonczeniescian
44 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewstrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowaypiennej o powierzchni
0711/03 |jednym miejscu do 5m2 ni@ianach ptaskich i stupach prosttfych na podigach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
Nr ST: ST-09
1,30*3,50*2 m2 9,1
razem m2 9,1
45 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntowaniem - farba
1505/03 lateksowa
Nr ST: ST-09
poziom -2
Hala Pomp (36,80*2+61,00)*(5,38+4,32)/2 m2 652,81
poziom -1
Pomost Hali Pomp  61,60*3,03-1,00*2,10 m2| 184,548
Wentylatornia 22,16*3,03-1,00*2,10*2 m2 62,945
Pom. Czerpni  7,50*3,03-1,00*2,10 m2 20,625
Hala Krat -poziom dolny 53,02*3,03 m2, 160,651
poziom przyziemia
1. Hala Techniczna 63,50*6,71-3,60*3,60-0,90€22:0,60*2,40 m2| 407,905
2. Sterownia 17,03*6,71-1,80*2,40-0,90*2,10*2 m2| 106,171
3. Pomieszczenie  Skratek 21,60*6,71-3,6802,85*3,50 m2| 122,001
4. Hala Krat-poziom gérny  39,15*6,71-1,50*2,10*4 m2| 250,097
5. Pom. Gospodarcze 11,80*2,74-0,90*1,05*2-02000 m2 28,552
6. Korytarz  17,20*2,74-0,90*2,10*6 m2 35,788
7. Pom. Techniczne 13,50*2,74-0,90*1,05*2-0,90t® m2 33,21
8. Schody 15,50*2,74-0,90*2,10*2 m2 38,69
9. WC (4,70+4,70+7,60)*2,74-0,90*2,10*5 m2 37,13
poziom 1 pitra
101. Schody 16,10*3,15-0,90*1,05*2-0,90*2,10*2 m2 45,045
102. Szatnia Czysta 11,90*3,15-0,90*1,05*2-0809 m2 33,705
103. Szatnia Brudna 12,70*3,15-0,90*1,05*2-0 300 m2 36,225
104. Korytarz  8,30*3,15-0,90*2,10*3 m2 20,475
105. Suszarnia 6,65*3,15-0,90*2,10 m2 19,058
106. Umywalnia  (5,00+5,05)*3,15 m2 31,658
sciany zzywicy
hala pomp -247,20 m2 -247,2
pomost hali pomp -73,45 m2 -73,45
wentylatornia  -56,75 m2 -56,75
pomieszczenie krat  -135,15 m2 -135,15
hala krat -55,20 m2 -55,2
hala krat -28,00 m2 -28
razem m2 1731,539
46 Kalkulacja Hydroizolacja z dwukomponentowgjwicy epoksydowej - szpachlowanie powierzchni
indywidualna Nr ST: ST-06
sciany zzywicy
hala pomp 247,20 m2 247,2
pomost hali pomp 73,45 m2 73,45
wentylatornia 56,75 m2 56,75
pomieszczenie krat 135,15 m2 135,15
hala krat 55,20 m2 55,2
hala krat 28,00 m2 28
razem m2 595,75
47 | Kalkulacja |Hydroizolacja z dwukomponentowajwicy epoksydowej - warstwa nawierzchniowa
indywidualna/Nr ST: ST-06
sciany zzywicy
hala pomp 247,20 m2 247,2
pomost hali pomp 73,45 m2 73,45
wentylatornia 56,75 m2 56,75
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
pomieszczenie krat 135,15 m2 135,15
hala krat 55,20 m2 55,2
hala krat 28,00 m2 28

razem m2 595,75

1.7. Wykonczenie sufitow

48 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntowaniem - farba
1505/03 lateksowa

Nr ST: ST-09
poziom -2
Hala Pomp 163,5 m2 163,5
poziom -1
Pomost Hali Pomp 70,25 m2 70,25
Wentylatornia 26,01 m2 26,01
Pom. Czerpni 2,89 m2 2,89
Hala Krat -poziom dolny 136,55 m2 136,55
poziom przyziemia
1. Hala Techniczna 181,1 m2 181,1
2. Sterownia 12,45 m2 12,45
3. Pomieszczenie  Skratek 29,2 m2 29,2
4. Hala Krat-poziom gérny 90,55 m2 90,55
5. Pom. Gospodarcze 8,9 m2 8,9
6. Korytarz 8,9 m2 8,9
7. Pom. Techniczne 11,2 m2 11,2
8. Schody 7,4 m2 7.4
9.WC 6,1 m2 6,1
poziom 1 pitra
101. Schody 7,4 m2 7.4
102. Szatnia Czysta 11,2 m2 11,2
103. Szatnia Brudna 9,3 m2 9,3
104. Korytarz 4,4 m2 4.4
105. Suszarnia 2,3 m2 2,3
106. Umywalnia 8,4 m2 8,4
razem m2 798
1.8. Posadzki

49 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve- szpachlowanie powierzchni - posadzka
0205/02 |zywiczna antypélizgowa

Nr ST: ST-09

poziom -2

Hala Pomp 163,5 m2 163,5
poziom -1

Wentylatornia 26,01 m2 26,01
Pom. Czerpni 2,89 m2 2,89
Hala Krat -poziom dolny 136,55 m2 136,55
poziom przyziemia

1. Hala Techniczna 181,1 m2 181,1
3. Pomieszczenie  Skratek 29,2 m2 29,2
4. Hala Krat-poziom gérny 90,55 m2 90,55

razem m2 629,8

50 | KNR K-13 |Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowtesysve - warstwa nawierzchniowa - posadzka
0205/03 |zywiczna antypélizgowa

Nr ST: ST-09

poziom -2

Hala Pomp 163,5 m2 163,5
poziom -1

Wentylatornia 26,01 m2 26,01
Pom. Czerpni 2,89 m2 2,89
Hala Krat -poziom dolny 136,55 m2 136,55
poziom przyziemia

1. Hala Techniczna 181,1 m2 181,1
3. Pomieszczenie  Skratek 29,2 m2 29,2
4. Hala Krat-poziom gérny 90,55 m2 90,55

razem m2 629,8

51 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysdkdeniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 |Nr ST: ST-09

poziom -1

Pomost Hali Pomp 70,25 m2 70,25
poziom przyziemia

2. Sterownia 12,45 m2 12,45
5. Pom. Gospodarcze 8,9 m2 8,9
6. Korytarz 8,9 m2 8,9
7. Pom. Techniczne 11,2 m2 11,2

8. Schody 7,4 m2 7,4
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
9.WC 6,1 m2 6,1
poziom 1 pitra
101. Schody 7,4 m2 7.4
102. Szatnia Czysta 11,2 m2 11,2
103. Szatnia Brudna 9,3 m2 9,3
104. Korytarz 4,4 m2 4.4
105. Suszarnia 2,3 m2 2,3
106. Umywalnia 8,4 m2 8,4

razem m2 168,2
1.9. Elewacja
52 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewgtrznych gtadkich fardp silikonowg
1405/02 |Nr ST: ST-11
24,90*7,10 m2 176,79
24,90%6,20 m2 154,38
15,00%(7,10+6,20)/2*2 m2 199,5
otwory
-3,60*3,60*2 m2 -25,92
-0,57%2,40 m2 -1,368
-1,80*2,40 m2 -4,32
-1,50*2,10%4 m2 -12,6
-0,85*0,95*6 m2 -4,845
-0,90%1,05*10 m2 -9,45
-0,90*2,10*2 m2 -3,78
oscieza
3,60*3*0,12*2 m2 2,592
(0,57+2,40%2)*0,12 m2 0,644
(1,80+2,40*2)*0,12 m2 0,792
(1,50+2,10*2)*0,12*4 m2 2,736
(0,85+0,95*2)*0,12*6 m2 1,98
(0,90+1,05*2)*0,12*10 m2 3,6
(0,90+2,10*2)*0,12*2 m2 1,224
razem m2 481,955
52.1 KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewrene przycienne o wysokai do 10m
1610/01
24,90*7,10 m2 176,79
24,90%6,20 m2 154,38
15,00%(7,10+6,20)/2*2 m2 199,5
razem m2 530,67
52.2/ KNR 0-23 Przygotowanie starego pod#® poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
24,90*7,10 m2 176,79
24,90%6,20 m2 154,38
15,00%(7,10+6,20)/2*2 m2 199,5
otwory
-3,60*3,60*2 m2 -25,92
-0,57%2,40 m2 -1,368
-1,80*2,40 m2 -4,32
-1,50*2,10%*4 m2 -12,6
-0,85*0,95*6 m2 -4,845
-0,90%1,05*10 m2 -9,45
-0,90*2,10*2 m2 -3,78
oscieza
3,60*3*0,12*2 m2 2,592
(0,57+2,40%2)*0,12 m2 0,644
(1,80+2,40*2)*0,12 m2 0,792
(1,50+2,10*2)*0,12*4 m2 2,736
(0,85+0,95*2)*0,12*6 m2 1,98
(0,90+1,05*2)*0,12*10 m2 3,6
(0,90+2,10*2)*0,12*2 m2 1,224
razem m2 481,955
52.3) KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewitrznych gtadkich far silikonowy
1405/02
24,90*7,10 m2 176,79
24,90%6,20 m2 154,38
15,00%(7,10+6,20)/2*2 m2 199,5
otwory
-3,60*3,60*2 m2 -25,92
-0,57*2,40 m2 -1,368
-1,80%2,40 m2 -4,32
-1,50*2,10*4 m2 -12,6
-0,85*0,95*6 m2 -4,845
-0,90*1,05*10 m2 -9,45




Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela przedmiaru robot

Strona 11/21

Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
roboty budowlane

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
-0,90%2,10*2 m2 -3,78
oscieza
3,60*3*0,12*2 m2 2,592
(0,57+2,40*2)*0,12 m2 0,644
(1,80+2,40%2)*0,12 m2 0,792
(1,50+2,10*2)*0,12*4 m2 2,736
(0,85+0,95*2)*0,12*6 m2 1,98
(0,90+1,05*2)*0,12*10 m2 3,6
(0,90+2,10*2)*0,12*2 m2 1,224

razem m2, 481,955
1.10. Renowacja komory technicznej na kanale burzoym wraz z renowacp kanatu burzowego
53 | KNR 9-06 |Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibrdemo ICE na gibokas¢ do 14m w gruncie
0103/10 |kategorii I-ll, analogia $ciana szczelna z grodzic GU33N
Nr ST: ST-03
7,8+9+18+12+18+9+12,6 m 86,4
razem m 86,4
54 | ZKNR C-2.1|Hydropiaskowanie podia betonowego
0801/05 |Nr ST: ST-06
(3,00*4*8,60) m2 103,2
razem m2 103,2
55 | KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - zadno 100 % powierzchni Wypetnienie ubytkéw zapgaw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagtnpwych
Nr ST: ST-06
(3,00*4+%8,60) m2 103,2
razem m2 103,2
56 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej - zabmo 5mb pgtéw
0102/05 |Nr ST: ST-05 m 5
57 | KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychanpwych - zatléono 5mb pgtow
Nr ST: ST-06 m 5
58 | KNR K-12 |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepn - zat@zono 100%
0204/05 |Nr ST: ST-06
(3,00*4*8,60) m2 103,2
razem m2 103,2
59 | KNR BC-02 Powtoka chemoodporna na bazjevic
0406/01 |Nr ST: ST-06
m2 103,2
59.1) KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wyswkesiowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
(3,00%4*8,60) m2 103,2
razem m2 103,2
59.2/ ZKNR C-1 Zwilzenie poditea
0307/01
(3,00*4+%8,60) m2 103,2
razem mz2 103,2
59.3) KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
(3,00*4*8,60) m2 103,2
razem m2 103,2
59.4 KNR K-01 Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
(3,00%4+%8,60) m2 103,2
razem mz2 103,2
59.5 KNR BC-02/ Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsdixre suche
0406/01
(3,00*4*8,60) m2 103,2
razem m2 103,2
59.6/ KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
(3,00*4+%8,60) m2 103,2
razem mz2 103,2
60 | KNR 2-05 |Drabiny, schody i pecze spawane, analogia: barierka ochronna na komgipgowej stal S235 JR
0506/10 |Nr ST: ST-07
232,1/1000 t 0,232
razem t 0,232
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
61 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw érednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych, analogia:
0408/01 'mocowanie balustrady
Nr ST: ST-05
20*4*8 cm 640
razem cm 640
62 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklejanych - M8x110
1009/02 |Nr ST: ST-05
analogia
20*4 szt 8C
razem szt 80
63 | KNR 13-12 |Przykrycia - krata przekrycia wylotu
1103/02 |Nr ST: ST-10
300/1000 t 0,3
razem t 0,8
1.11. Ogrodzenie
64 KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych wys.1,53m z cokddetaonowym prefabrykowanym
1802/02 |Nr ST: ST-12 m 9
64.1 KNNR-W 1 Wykopanie dotow w gruncie kategorii I-Il o powidincdna do 0,2m2 i gbokaici do 0,7m
0306/04
6 dot
razem dét
64.2 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe ogtiddici do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowanierpyydieton
0203/01 C20/25
0,35*0,35*1,00*6 m3 0,74
razem m3 0,74
64.3] KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych wys.1,53m z cokm¢éomowym prefabrykowanym
1802/02
5,0+2,0*2 m 9
razem m
2. Komora K6
roboty ziemne
65 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dami podsibiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3 z
0206/05 |transportem urobku samochodami samowytadowczyniitaia odlegté¢ do 1,0km
Nr ST: ST-03
2,80*4,100*5,65 m3 64,862
rozkop (2,80+4,10)*2*5,65*2,50*0,50 m3 97,463
razem m3 162,325
66 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow w gruncie kategorii lll-IV$oianach pionowych o szerala 2,6-4,5m i gtbokasci
0320/08 do 6m
Nr ST: ST-03
rozkop (2,80+4,10)*2*5,65*2,50*0,50 m3 97,463
razem m3 97,463
67 KNR 4-01 |Wywoz i utylizacja ziemi pochodzej z rob6t ziemnych
0108/06 |Nr ST: ST-03 m3 64,862
67.1 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymilegtos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/06
2,80*4,100*5,65 m3 64,862
razem m3 64,862
67.2 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymkaddy nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x)
2,80*4,100*5,65 m3 64,862
razem m3 64,862
67.3 Kalkulacja|Optata za utylizagj ziemi
indywidualna
64,862*1,6 t 103,779
razem t 103,779
ptyta fundamentowa
68 = KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01 |Nr ST: ST-04
2,50*3,80*0,10 m3 0,95
razem m3 0,95
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
69 = KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pobgtgn C30/37 W6 F100
0205/01 |Nr ST: ST-04
2,30*3,60*0,35 m3 2,9
razem m3 2,9
sciany
70 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubgei 12cm o wysokéci do 6,0m z uktadaniem betonu za pompompy, beton C30/37
0207/03 |W6 F100
Nr ST: ST-04
(3,20+1,30)*2*5,01 m2 45,09
razem m2 45,09
71 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pogmpompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci, beton
0207/07 |C30/37 W6 F100
(doptata 18x)Nr ST: ST-04
(3,20+1,30)*2*5,01 m2 45,09
razem m2 45,09
stropzelbetowy
72 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grébbl5cm z uktadaniem betonu za pompompy, beton C30/37 W6
0216/02 F100
Nr ST: ST-04
1,90*3,20 m2 6,06
razem m2 6,08
73 | KNR 2-02 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w grubdci plyty,
0216/05 beton C30/37 W6 F100
(doptata 3x)|Nr ST: ST-04
1,90*3,20 m2 6,06
razem m2 6,08
zbrojenie
74 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 |Nr ST: ST-05
3371,63/1000 t 3,372
razem t 3,372
75 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowanimé#eni przy uyciu siatki w miejscach poziomych,
0626/02 |analogia: téma uszczelniafpa bentonitowo-kauczukowa
Nr ST: ST-04
(1,60+2,90)*2 m 9
2*3,14*0,80*2 m 10,048
razem m 19,048
76 | KNR 2-02 |Klamry wlazowe typowe
1219/04
14 szt 14
razem szt 14
77 = KNR BC-02 Powtoka chemoodporna na bazjsvic
0406/01 |Nr ST: ST-06
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*5,01 m2 39,078
razem m2 45,838
77.1 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*5,01 m2 39,078
razem mz2 45,838
77.2 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*5,01 m2 39,078
razem mz2 45,838
77.3 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*5,01 m2 39,078
razem mz2 45,838
77.4 KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsdire suche
0406/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
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Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
(1,30+2,60)*2*5,01 m2 39,078
razem mz2 45,838
77.5 KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*5,01 m2 39,078
razem mz2 45,838
3. Komora K7
roboty ziemne
78 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [V wykonywane &dfami podsibiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3 z
0206/05 |transportem urobku samochodami samowytadowczyniitaia odlegté¢ do 1,0km
Nr ST: ST-03
2,80*4,100*3,60 m3 41,328
rozkop (2,80+4,10)*2*3,60*2,50*0,50 m3 62,1
razem m3 103,428
79 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow w gruncie kategorii lll-IV$oianach pionowych o szerala 2,6-4,5m i gtbokasci
0320/08 do 6m
Nr ST: ST-03
rozkop (2,80+4,10)*2*3,60*2,50*0,50 m3 62,1
razem m3 62,1
80 KNR 4-01 |Wywoz i utylizacja ziemi pochodzej z rob6t ziemnych
0108/06 |Nr ST: ST-03 m3 41,328
80.1 KNR 4-01 \Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymilegtos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/06
2,80*4,100*3,60 m3 41,328
razem m3 41,328
80.2 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymkaddy nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x)
2,80*4,100*3,60 m3 41,328
razem m3 41,328
80.3 Kalkulacja|Optata za utylizagj ziemi
indywidualna
41,328*1,6 t 66,125
razem t 66,125
ptyta fundamentowa
81 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym 10cm
1101/01 |Nr ST: ST-04
2,50*3,80*0,10 m3 0,95
razem m3 0,95
82 | KNR 2-02 |Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pobgtgn C30/37 W6 F100
0205/01 |Nr ST: ST-04
2,30*3,60*0,35 m3 2,9
razem m3 29
sciany
83 | KNR 2-02 Scianyzelbetowe grubgi 12cm o wysokéxi do 6,0m z ukladaniem betonu za pompompy, beton C30/37
0207/03 |W6 F100
Nr ST: ST-04
(3,20+1,30)*2*2,97 m2 26,73
-3,14*1,02*1,02 m2 -3,27
razem m2 23,46
84 | KNR 2-02 Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci, beton
0207/07 |C30/37 W6 F100
(doptata 18x)Nr ST: ST-04
(3,20+1,30)*2*2,97 m2 26,73
-3,14*1,02*1,02 m2 -3,27
razem m2 23,46
stropzelbetowy
85 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, griébbdl5cm z uktadaniem betonu za pompompy, beton C30/37 W6
0216/02 F100
Nr ST: ST-04
1,90*3,20 m2 6,06
razem m2 6,08
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86 = KNR 2-02 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w grubdci piyty,
0216/05 beton C30/37 W6 F100
(doptata 3x)|Nr ST: ST-04
1,90*3,20 m2 6,08
razem m2 6,08
zbrojenie
87 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 |Nr ST: ST-05
2086,59/1000 t 2,087
razem t 2,087
88 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongmi przy uyciu siatki w miejscach poziomych,
0626/02 |analogia: téma uszczelniafpa bentonitowo-kauczukowa
Nr ST: ST-04
(1,30+2,90)*2 m 8,4
2*3,14*0,70*2 m 8,792
razem m 17,192
89 | KNR 2-02 |Klamry witazowe typowe
1219/04
9 szt 9
razem szt 9
90 | KNR BC-02 Powtoka chemoodporna na bazjevic
0406/01 |Nr ST: ST-06
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*2,97 m2 23,166
razem m2 29,926
90.1 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*2,97 m2 23,166
razem mz2 29,926
90.21 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*2,97 m2 23,166
razem mz2 29,926
90.3) KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*2,97 m2 23,166
razem mz2 29,926
90.4 KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsdire suche
0406/01
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*2,97 m2 23,166
razem mz2 29,926
90.5 KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03
1,30*2,60*2 m2 6,7€
(1,30+2,60)*2*2,97 m2 23,166
razem mz2 29,926
91 | KNR 2-05 |Drabiny, schody i pacze spawane, analogia: barierka ochronna stal $235
0506/10 |Nr ST: ST-07
116,05/1000 t 0,116
razem t 0,116
92 | KNR 2-05 Drabiny, stal S235 JR
0506/10 |Nr ST: ST-07
25,00%2,00/1000 t 0,05
razem t 0,05
4. Komora K3 wraz z kanatem doptywowym
93 | KNR K-12 |Uzupetnienie ubytkéw w konstrukcjach betonowychazach reprofilaci
0204/05 |Nr ST: ST-06
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,587
sufit 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
roboty budowlane

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | llos¢
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
93.1 ZKNR C-2.1Hydropiaskowanie podia betonowego
0801/05
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
93.2 KNR K-11 Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - zatwo 100 % powierzchni Wypetienie ubytkéw zagraw
0202/02 |-warstwy o grubaici 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniaicmgwych
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
93.3) KNR K-21 Odttuszczenie stali zbrojeniowej - zadao 10mb pgtéw
0102/05 m 10
93.4 KNR K-12 \Wykonanie powloki antykorozyjnej ngfach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychonmwych - zatéono 10mb pstow m 10
93.5 KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowygéllbetowych warstwszczepsp - zat@ono 100%
0204/05
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
94 = KNR BC-02 Powitoka chemoodporna na bazjsvic
0406/01 |Nr ST: ST-06
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
94.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysolkegiowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
94.2 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
94.31 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
94.4) KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit  2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709
94.5 KNR BC-02/ Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsdire suche
0406/01
posadzka 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2(45 m2 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,4382+2,11+2,41))*3,54 m2 112,537
sufit 2,70*3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2,45%0, m2 21,876
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

roboty budowlane

Nr | Podstawa Opis robot Jm | llosé
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42
razem m2 165,709

94.6. KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe

0406/03
posadzka 2,70%3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2045 m2| 21,876
sciany  ((2,70+3,10)*2+(1,40+2,70)*2+(1,97+3,43024+2,11+2,41))*3,54 m2 112,587
sufit 2,70%3,10+1,40*2,70+2,07*3,45+2,11*2 4550, m2| 21,876
kanat 2*3,14*0,75*2,00 m2 9,42

razem m2 165,709

95 | KNR 13-12 |Przykrycia z blachy ryflowanej gr3.5mm , stal niszdna 3,5mm
1103/02 |Nr ST: ST-10

0,60*2,30*28,00/1000 t 0,039
0,039

—

razem

5. Renowacja - Kanat odptywowy

96 | KNR K-12 |Uzupetnienie ubytkéw w konstrukcjach betonowychazach reprofilacj
0204/05 |Nr ST: ST-06

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,8

N

96.1 ZKNR C-2.1Hydropiaskowanie podia betonowego
0801/05

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84

96.2 KNR K-11 Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - zatwo 100 % powierzchni Wypehienie ubytkéw zagraw
0202/02 |-warstwy o grubaici 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniaicmgwych

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84

96.3) KNR K-21 Odtluszczenie stali zbrojeniowej - z&dao 30mb pstow

0102/05 m 30
96.4) KNR K-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagfach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychonmwych - zatéono 30mb prtéw m 30
96.5 KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowygllbetowych warstwszczepsp - zatl@ono 100%
0204/05
(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84

razem m2 476,84

97 = KNR BC-02 Powioka chemoodporna na bazjsvic
0406/01 |Nr ST: ST-06

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,8

N

97.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokegiowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84

97.2 ZKNR C-1 |Zwilzenie podiéa
0307/01

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84

97.3 KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - powloka mineralna
0113/01

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84

97.4) KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84

97.5 KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowsmdire suche
0406/01

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84

97.6. KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03

(1,10+1,70)*2*(47,50+10,05+27,60) m2 476,84
razem m2 476,84
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

roboty budowlane

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 76,783
2 Blacharze gr.ll r-g 46,179
3 Cislegr.ll r-g| 212,958
4 Dekarze gr.ll r-g 54,073
5 |Malarze gr.ll r-g| 278,941
6 Monterzy gr.ll r-g| 138,074
7 'Monterzy uradzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 9,146
8 Monterzy urzdze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 6,583
9 Murarze gr.ll r-g 31,119
10 Murarze gr.lli r-g 5,369
11 |Robocizna r-g| 215,138
12 Robotnicy r-g 3358,39
13 | Robotnicy gr.l r-g | 2029,524
14 | Robotnicy gr.ll r-g 0,819
15 | Spawacze gr.ll r-g 8,282
16 | Spawacze gr.lll r-g 3,757
17 | Szklarze gr.ll r-g 14,196
18 Tynkarze gr.lll r-g 5,824
19 | Zbrojarze gr.ll r-g| 240,772
Razem 6 735,927
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Zestawienie materiatdw

Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

roboty budowlane

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartacs¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,686
2 | Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,11
3 | Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,096
4 Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1,958
5 |Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 1,202
6 | Beton zwykly C30/37 (B-37) W6 F100 m3 28,822
7 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,751
8 Blacha ryflowana gr.3,5mm stal nierdzewna 304 t 0,039
9 Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6mm m2 29,344
10 Bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24cm szt 69,38
11 | Brama segmentowa wym. 3,60x3,60m m2 25,92
12 Cegta budowlana petna szt 122,56
13 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,047
14 | Cement portlandzki 35 kg 36,097
15  Cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,08
16  Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,032
17 | Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,088
18  Chemoodporna powtoka epoksydowa kg 828,086
19 | Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,029
20 | Denko rynny dla rynny stalowie 100 mm szt 2
21 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,029
22 | Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0,08
23 | Deski iglaste obrzynane gruiso28-45 mm, kl. Il m3 5,369
24 | Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,069
25 | Deski iglaste obrzynane kl.IlI 19-25mm m3 0,769
26 | Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 25mm m3 0,229
27 | Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 1,598
28 | Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,067
29 | Drewno na stemple m3 0,19
30 | Drewno okigte na stemple budowlane m3 0,663
31 | Drut stalowy mgkki kg 8,226
32 | Drut stalowy mgkki 3mm kg 4,776
33 | Drut stalowy okagty migkki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,46
34 | Drzwi zewntrzne DS1 wym.0,90x2,10m szt 1
35 | Drzwi zewgtrzne DS2 wym.1,40x2,10m szt 4
36 | Elektrody do stali wglowych i niskostopowych 6,0mm kg 0,172
37 | Farba lateksowa do winz dm3 698,153
38 | Farba akrylowa - grunt dm3 505,908
39 | Farba silikonowa kg 180,733
40 | Gaz propan, butan kg 164,998
41 | Grodzice stalowe kg | 222701,6
42 | grunt pod powloki chemoodporne komp A kg 106,796
43 | grunt pod powtoki chemoodporne komp B kg 106,796
44  Gwadzie budowlane gote kg 129,326
45 | Gwadzie budowlane okgte gote kg 7,761
46 | Hak rury spustowej bolec mogay szt 6,3
47 | Hak rynnowy nakrokwiowy szt 35,09
48 | Haki do muru kg 6,368
49 klamra wlazowa szt 23
50 | Kolanko rury spustowej stalowe - 80 mm szt 4
51 | Konstrukcja stalowa ze stali nierdz. (stal S2R}p J t 0,398
52 | Kotwa rozporowa M8x110 szt 80
53 | Kotwy szt 64,974
54 | Krata przekrycia wylotu (stal 1.4301) t 0,3
55 | Krawedziaki iglaste m3 0,522
56 | Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEB 180 kg 361,02
57 | Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPE 160 kg 152,37
58 | Lej spustowy samozaciskowy rynny 80 mm - stalowy szt 2
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

roboty budowlane

Lp Nazwa Jm llosé Cena Wartacs¢
59 | Laty iglaste m3 1,044
60 | Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 16,504
61 | Obejmy rury spustowej wbijane szt 6,3
62 | Ogrodzenie z paneli zgrzewaanych wys.1,53m zteokbetonowym prefabrykowanym m 9
63 | Optata za utylizagjgruzu m3 0,51
64 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 448,612
65 | Papa termozgrzewalna podktadowa m2 448,612
66 | Pas nadrynnowy m 25,41
67 | Pianka poliuretanowa dm3 3,276
68 | Piasek do zapraw m3 0,429
69 | Piasek do zapraw t 0,442
70 | Piasek kwarcowy suszony kg |32 067,207
71 | Piasek naturalny kopany m3 0,315
72 | Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,106
73 | Plyty pomostowe robocze m2 3,29
74 | Powloka mineralna pod powtoki chemoodporne kg | 14 787,234
75 | preparat do zabezpiedzantykorozyjnych kg 7,65
76 | Prty okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 5 626,23
77 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 114,054
78 | Rury spustowe stalowe - RG 80 mm m 12,726
79 | Rynna dachowa stalowa - RG100 m 24,684
80 | Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm m2 4,136
81 | Siatka do tan m 38,052
82 | Spoiwo cynowo-otowiane w gach LC 60 kg 1,133
83 |Sruby stalowe zgrubne z nakkami i podktadkami kg 0,034
84 Tdma 812 m 60,736
85 Ta&ma S1012 m 83,769
86 | Ta&ma uszczelniapa bentonitowo-kauczukowa m 38,052
87 | Tlen techniczny spzony m3 1,806
88 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,044
89 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 21,317
90 'Woda m3 6,114
91 | Woda z rurogigéw m3 430,462
92 |Woda z rurogigu m3 0,213
93 | Wymiana prekrycia stalowego - pokrywa kompozytowa m2 12,24
94 | Zaprawa m3 0,259
95 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,02
96 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,046
97 | zaprawa cementowo-polimerowa do napraw betonu kg |13 244,502
98 | zaprawa szczepna kg | 1118,624
99 | Zlyczka rynny szt 8,47
100/ Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,256
101/ Zywica dm3 3,76
102|Zywica dwusktadnikowa epoksydowa kg 367,665
103|Zywica epoksydowa do gruntowania kg 612,775
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoten
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Zestawienie sprztu

Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedkdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

roboty budowlane

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Agregat wodno-@nieniowy m-g| 335,587
2 | Agregat wodny énieniowy 2 m3/h m-g 155,372
3 |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1,185
4 Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 295,488
5 | Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 13,71
6 Gictarka do pgtow do fi 40mm m-g 26,952
7 Groszkownica pneumatyczna do pagtto m-g 1,425
8 Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 17,167
9 Koparka gsienicowa 1,20m3 m-g 246,24
10 Nazyce do petdw fi 40 mm m-g 32,567
11 | Pita diamentowa m-g 104,88
12  Pompa do betonu m-g 2,592
13 | Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hg2@m m-g 0,174
14 Praciarka do pgtéw fi 4-10mm m-g 24,144
15 | Przyczepa ditycowa do samochodu 10t m-g| 295,488
16 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 12,796
17 | Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 50,467
18  Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 8,984
19  Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,395
20 | Samochdd dostawczy m-g 0,328
21 | Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,543
22 | Samochdd samowytadowczy 5t m-g 164,476
23 | Samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 0,601
24 | Spawarka elektryczna wigga 300 A m-g 24,624
25 | Spawarka elektryczna winga 300A m-g 8,841
26 | Spez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 2,4
27 | Spezarka powietrza przewmna spalinowa 3m3/min m-g 1,425
28 | Spezarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 135,726
29 Srodek transportowy m-g 34,059
30 'Srodek transportowy (1) m-g 5,792
31 | Torkretnica bez spronego powietrza m-g| 135,726
32 |Wibromiot ICE 14 RF m-g 246,24
33 | Wiertnica diamentowa m-g 11,776
34 | Wycig m-g 57,547
35 | Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,378
36 | Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 0,26
37 | Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t m-g 2,265
38 | Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 1,6¢
39 Zuraw samochodowy do 4t m-g 2,443
40 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,407
41 |Zuraw samochodowy 18-20t m-g 3,207
Razem 2 474,357




