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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-10 — Wykonanie pokry¢ dachowych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-10

Wykonanie pokry¢é dachowych
(i obrébek blacharskich)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Dziat robét — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

Grupa rob6t  —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

» Kategoria robét: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
» Kategoria robét: - 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania

Sciekéw
Gruparobot  —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robot — 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét:- 45261000-4 — Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
» 45261210-9 — Wykonanie pokryé dachowych
» 45261400-8 - Pokrywanie

Gruparobot  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kategoria robot: - 45442000-7 — Nakfadanie powierzchni kryjgcych
» 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wtoctawku
ul. Torunska 146, 87-800 Wtoctawek.

Wykonawca projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego):
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1,52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1,52-010 Wroctaw.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:
"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej"

Adres obiektu:
Przepompownia Gtéwna we Wioctawku
ul. Torunska 36/42, 87- 800 Wioctawek

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu pn.:
»Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz
budowa niezbednej infrastruktury technicznej ".

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w pkt.1.3. Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i produktéw uzytych w Specyfikaciji
Technicznej nie nalezy traktowaé, jako narzuconych bgdz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Stuzg one
tylko i wylgcznie okresleniu projektowanych parametrow materiatdéw i produktéw. W kazdym przypadku
mogg byé stosowane inne rownowazne wyroby i produkty innych firm spetniajgce wymagania podane w
dokumentaciji przetargowej. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokryé
dachowych z papy oraz obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podktadow i
sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

— czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji dachowej.

— montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych na dachach ,

— montaz urzadzen do odprowadzania wéd opadowych

BUDYNEK POMPOWNI GLOWNEJ
Zadaszenie budynku
W zakresie projektu jest wymiana pokrycia dachowego z papy na nowe oraz wykonanie szczelnych obrobek
w miejscach nowych otworowan pod kanaty wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
Reszta warstw dachu w termoizolacjg — stan istniejgcy bez zmian
W zakresie projektu przewidziano rowniez wymiane instalacji odgromowe;j
Przebicia instalacyjne i technologiczne w dachu nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo i termiczne
i wykonczy¢ natozeniem poszycia zgodnie z istniejgcymi warstwami izolacji dachu danego obiektu.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania
0ogolne”

Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ aktualnym polskim
normom i posiada¢ miedzy innymi:

» aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa

> Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich
» Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Wszystkie materialy muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Podstawowymi materiatami sa:

Papa termozgrzewalna podkfadowa,

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

taczniki do mocowania papy

klej bitumiczny,

lepik asfaltowy

Roztwor asfaltowy do gruntowania wymagania wg normy PN-B-24620:1998

blacha ocynkowana powlekana gr 0,5 - 0,7 mm

Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

Rynny, i rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej

Instalacja odgromowa

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

VVVVVVYVYVVY

2.2 Wymagania szczegétowe
2.2.1 Papy

2.2.1.1 Papa podktadowa

e Papa podktadowa na dachy o spadku ponizej 5% asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana
SBS, na osnowie poliestrowej o gramaturze 200 g/m? jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 180 g/m2

zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3500 g/m2
maks. zrywajgca wzdtuz/w poprzek, min 600 / 500 N/50mm
wydtuZzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 20° C

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., +100° C

grubos¢ 3,0 mm £5%

dtugosc rolki 10 m

szerokosc rolki 1,0 m

wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne 15kg

VVVVVVYVYYYY

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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2.2.1.2 Papa nawierzchniowa

Papa nawierzchniowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtdkniny poliestrowe;.

Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie
pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.

Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 250 g/m?

zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m®

maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 5,2 +0,2 mm

Y

VVVYYVYVY

2.2.1.3 Papa paroizolacyjna

Powierzchnia: gérna: talkowana; dolna: laminowana folig

Wktadka nosna: folia aluminiowa i tkanina szklana 200 g/m2

Sita zrywajgca wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz : = 1000 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-1: wzdtuz/wszerz 22%
Gietkos¢ w niskich temp. Wg DIN EN 1109: 0°C

Odpornosé na wysokie temp. Wg DIN EN 1110: + 70°C

Grubos$c¢: ok. 4 mm

VVVYVVYYVYVYVY

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Do obrobek blacharskich nalezy stosowac blache stalowg ocynkowang gr. 0,6+0,7 mm pokrytg powtoka
PVF, (PVDF) o gr. 25 um. Blachy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-H-92126:1984.

Blachy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10202:2003, PN-EN 10346:2015-09.

Powierzchnia blach powinna by¢ réowna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposéb ciggty, nie
powinna wykazywa¢ peknie¢ powtoki cynku, a na krawedziach — giecia powloki cynkowej nie
odwarstwiajgcej sie od podtoza.

Dopuszcza sie: grudki, zgrubienia i zacieki cynku jezeli nie pekajg na powierzchni stalowej blach barwy
nalotowe, zabarwienia z procesu pasywacji, jasne lub szare plamy, rysy, chropowatosé, nieréwnomiernosé
krystalizacji cynku i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki cynku.

Materiat: wg BN-81/H — 92125, stal w gatunku StO i St1 — wg PN-H-92131:1981 Powtoka cynku — mierzona
obustronnie iloscig cynku w gramach na metr kwadratowy, powinna wynosi¢ minimum 275 g. wg PN-EN
10346:2015-09.

Cechowanie:

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przywieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujgcych danych: znak wytwdrni, oznaczenie profilu i wymiary blachy, rodzaj i kolor pokrycia,
klasa jakosci blachy, masa paczki, humer normy, numer partii i numer paczki, znak zabezpieczenia
powierzchni, liczba arkuszy w paczce (na zaméwienie klienta).

2.2.3 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé za pomocg elementow stalowych ocynkowanych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 62305-3:2011

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdine".

Roboty nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany uzywacé takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdlne".

Roboty nalezy wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany uzywacé takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 — ,Wymagania ogdéine".

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w aktualnych
normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgca skfadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wlkasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4.1 Transport i sktadowanie elementéw z blachy powlekanej ( rynny i rury spustowe )

Do transportu blach zalecanym s$rodkiem transportu sg samochody ciezarowe spetniajgce nastepujgce
wymagania:

» dlugosc¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu blach na catej dtugosci

> elementy z blachy powlekanej w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami transportowymi,
przy czym nacigg tych pasow nie moze powodowac¢ odksztatcenia blach

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m . Ostre
krawedzie stojakdw, srodkéw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢é deskami
lub w inny sposéb. tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementéw i rzucania

4.1.1 Roztadunek
Roztadunek moze odbywac sie: recznie, za pomocg jednego lub dwdch wézkéw widtowych lub za pomocag
dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ rynien i rur spustowych.

4.1.2 Sktadowanie na placu budowy lub na placu magazynowym

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny byé sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m . Ostre
krawedzie stojakdw, srodkéw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w
inny sposob. tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementéw i rzucania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdline".
5.2 Wymagania szczegétowe

5.2.1 Wymagania ogolne dla podktadow

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogéw:

» pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:2010,

» réwnos¢ powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig podktadu
a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

» wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$é podioza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzeh w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

» wymagana jest rownos¢ podioza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do
podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

» podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

» Podkifad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosc¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 + 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.

» Szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny by¢é wypetnione materiatem elastycznym Ilub kitem
asfaltowym.

» W podkiadzie nalezy osadzi¢ uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

5.2.2 Pokrycia dachowe papg

5.2.2.1 Podtoza z ptyt izolacji termicznej pod pokrycie papg

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ oraz sztywno$¢ poditozy, aby pod wptywem przewidywanych naciskéw
zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

> plyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

Przed przystapieniem do uktadania ptyt nalezy

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw oraz wykonac wszystkie poprzedzajace roboty typu:

» montaz Swietlikow, wywietrznikdw, masztow antenowych, itp.

Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady)
przez niezwloczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.2.2.2 Pokrycie papg termozgrzewalng

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane wszelkie
obrobki blacharskie na okapach, zlewach i kominach.

» Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba zapoznaé sie ze stanem dachu i
dokonac¢ wyboru odpowiednich materiatéw

» Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, wielko$¢ spadkéw dachu oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdélnych paséow
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem
pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

» Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
5.3 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem

> Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

> Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzagdowania,
a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindéw, swietlikéw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowe;.

» Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwosc
osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby
nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest
to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

> Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncoéw

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym fgczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokos$ci
zaktadu (12-15 cm).

» Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$é¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

» Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
5.4 podtuzny 8 lub 10 cm,
5.5 poprzeczny 12-15 cm

Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujagcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczegdlng starannoscig .

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

» W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikow ukfadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

» Wokdt komindéw za pomoca kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny.

Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin
wklei¢ pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ |) z wywinieciem na komin i potaé po 15 cm. podobne
wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi byé wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

5.5.1 Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego o gr.0,6-0,7 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentéw oferowane sg gotowe obrdbki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, ptaskie obrdbki
blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztatcie profilu blachy.

Obrébki nalezy wykonac w taki sposéb, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadaty
kapinos. Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére min. 2 cm. Wszystkie obrébki mocowaé ze
spadkiem min. 2%.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach. Obrébki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej
+5°C.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob. aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.5.2 Instalacja odgromowa

» Montaz instalacji odgromowej naciggowej

» Pomiary opornosci uziemien instalacji odgromowej

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé za pomocg elementéw stalowych ocynkowanych spefniajgcych
wymagania normy PN-EN 62305-1:2011

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00 reszta jak ponizej.

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inzyniera przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10240:1980.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 3
m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows.

Przes$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

6.1.1 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
Inzyniera. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

6.1.2 Kontrola wykonania pokry¢

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

Inzyniera. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier we wnioskach
na podstawie zgtoszenia wykonawcy.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie:

- ogledzin zewnetrznych, sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t montazowych;

- sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokrycia: Sprawdzenie przeprowadza sie¢ za pomocg miarki z
podziatkg milimetrowg i sznurka murarskiego lub zyiki z tworzywa sztucznego 0,8-10mm lub drutu
napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach
na kazdej potaci dachu,

- Sprawdzenie réwnosci pokrycia dokonuje sie z zastosowaniem faty 2m,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw wykonuje sie w miejscach narazonych na przeciekanie ,
najlepiej po deszczu, lub po wplywem dziatania strumienia wody z weza przez 10 minut.

- Sprawdzenie braku uszkodzen powierzchni blachy. Odbiér polega¢ bedzie na doktadnym sprawdzeniu

stanu wykonania pokrycia i obrobek blacharsko-dekarskich ich potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi
oraz potgczeh z pokryciem.

6.1.2.1Kontrola robot pokrywczych

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg pokrycia dachowego przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych robét z wymaganiami dokumentaciji projektowej, ST oraz instrukcji i zalecen producenta blach
dachowych.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowag

Badania w czasie odbioru:

» Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami wprowadzonymi naw
dokumentacji powykonawczej

» Jakos¢ zastosowanych materiatow

» Prawidtowos¢ wykonania pokrycia

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

— Powierzchnie pokrycia dachowego wraz z izolacjg i obrdbek blacharskich oblicza sie w metrach
kwadratowych — m? - powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadéw i bez potrgcania powierzchni
niepokrytych, zajetych przez kominy, swietliki, wytazy, okienka, przewody wentylacyjne itp. gdy kazda z
nich jest mniejsza niz 1 m?®. Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwéch sgsiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza.

» dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatoéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

zestawienie wynikéw badanh miedzyoperacyjnych i koncowych.

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja.

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

VVVYYVYYV

8.1 Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
» zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
-w rozwigzaniach dachowych: spadki potaci, itp.
» podktadu,
» jakosci zastosowanych materiatow,
» dokfadnosci wykonania pokrycia,
» dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
» sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
» rownos¢ pokrycia,
» szczelno$¢ pokrycia
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2 0Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana

przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny

wizualnej.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

» szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

» dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

> protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

» instrukcje producenta systemu pokrywczego,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunagé niezgodnosci pokrycia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic¢ je
ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosié do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene wynikow badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zamowieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.

8.2.1 Odbidr robot pokrywczych

» Sprawdzenie wykonania dachu z dokumentacjg budowlang
» Sprawdzenie montazu instalacji odgromowe;j
Jakosci wykonanych robét na podstawie ogledzin

8.2.2 0Odbidér obrébek blacharskich

Odbidr obrébek blacharskich powinien obejmowac:

» Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

» Sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji dachu

» Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

» Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

8.3 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachoéwkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST-00 w pkt. 8.3.3. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) roboét "
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Cena za wykonanie 1 m? pokrycia obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania pokrycia,

przygotowanie podktadéw

potozenie warstwy pokrycia oraz obrébek na zgdany wymiar

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja,

ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

odbidr i oczyszczenie podktadéw

pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych
pokrycia,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t pokrywczych,
pokrycie dachu

montaz instalacji odgromowej

uporzgdkowanie stanowiska po robotach.

YVVVVVVYVY

YV VY
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-10 — Wykonanie pokry¢ dachowych

Cena 1 m? obrébek blacharskich obejmuije:

» przygotowanie,

» zamontowanie i umocowanie obrébek w podfozu, zalutowanie potgczen.
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1990:2004 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 2

PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno

PN-EN 10346:2015- Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo

09

PN-EN 13501-1:2019- Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych

02

PN-EN 62305-3:2011  Ochrona odgromowa

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobéw ptaskich, rolowych dla budownictwa

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja producenta

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.

Z uwagi na znaczng ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowigzujgcymi w momencie
wykonywania robo6t budowlanych\

VV VYVV
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