PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtowvee\Wtoctawku przy ulicy
Torunskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury technicznej -
technologia

Branza TECHNOLOGIA

Kod CPV 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczariekow

Lokalizacja Przepompownia Gtowna we Wioctawku, wrihska 36/42

Wojewoddztwo kujawsko-pomorskie, jednostka ewidenayp46401 1, M.
Wioctawek obgb: 0340 Wioctawek KM34  dziatki nr 67/2, 56/4, 315/9,
5/10, 5/11 olgh: 0230 Wioctawek KM23, 3/1, 3/3, 2/5, 2/26

Inwestor Miejskie Przeddbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we
Wioctawku

ul. Torwhska 146, 87-800 Wioctawek.

Biuro kosztorysowe TERRA Jarostaw Paszek
ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentdw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kay z
nich zapoznat siszczegotowo z dokumentagyrojektows i przetargow w celu wigciwe;j i
rzeczowej analizy zakresu robo6t. Przedmiar robtazgaozpatrywa jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego rob6t i winien zweryfikévuan
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Bydgoszcz, 1 sierpnia 2023 r.
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdlwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury
technicznej - technologia

Istniejgca Przepompownia Gtéwna (PG) znajdugesizy ul. Toruiskiej 36/42 na lewym brzegu rzeki Wisty. Jest
to potnocno-zachodnia e miasta Wioctawka, na terenie ograniczonym od wdohozek Wists, a od
potudniowego zachodu ul. Tatska.

Na obszarze planowanej inwestycji nie obgrauje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenmegsta
Wioctawek. Przepompownia Gtéwna ma charakter cbreygrzepompowniciekow komunalnych. Rzine
terenu przepompowni wahiggie w granicach 45,00 + 60,00 m n.p.m. Teren ten zagladln na potagenia na
skarpie jest szczegolnie naoay na usuwiska i jest odwadniany za pogavu opaskowego wprowadzonego do
hali pomp oraz do komory K-2.

Na terenie Przepompowni Gtéwnej znajdsk nastpujace obiekty:

* komora K-2

* komora K-3

* komora K-4

* budynek Przepompowni Gtéwnej

* kontenerowa trafostacja zasilep o mocy 15kVA
* komora K-5

* biofiltr

Zakresem opracowania niniejszego Projektu Wykonagozw czéci architektoniczno — budowlanej jest
przebudowa Przepompowni Gléwnej polegaj na usprawnieniu pracy ukladu separacji skrat&kiany
architektoniczne wynikgjze sposobuzaytkowania i eksploataciji nowych wdzen technologicznych.
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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
technologia

Nr |Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
1. TECHNOLOGIA

1.1! Przepompownia gtéwna

1.2/ Komora zasuw K-6

1.3, Komora zasuw K-7

1.4, Komora zasuw K-3

1.5. Rozruch technologiczny
2.KONTENER BIOLOGICZNEJ NEUTRALIZACJI ODOROW
3.DEMONTA ZE

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

technologia

Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
1. TECHNOLOGIA
1.1. Przepompownia gtéwna

1 KNR-W 7-04 Krata zgrzebtowa z klapami rewizyjnymi wypdsaa w zespot naplowy przystosowany do softstaru i
0107/02 falownika o parametrach: szergkdkanatu: 1200mm, gbokas¢ kanatu: 1900mm, efektywna szerékdraty:
ok. 1099mm, przavit: 15mm, moc silnika: ok. 3,0kW, nachylenie: 80grzepustows®: 334l/s

Nr ST: ST-14 kpl 4

2 KNR-W 7-04 Prasarubowa ptucgca wyposaona w lej zasypowy, rartransportow, krociec odptywowy DN100 do
0401/01 |odprowadzenia odcieku oraz zawory elektromagnes/¢4sazt), o parametrach: wydagdaomax 2,8m3/h,
stopieh odwodnienia: ok. 25-45%, zapotrzebowanie nagygidczca: 1,2l/s; p=3-4 barsrednicaslimaka: ok.
250mm, dlugé¢ prasy: 2313mm, dtug6 rury transportowej: ok. 10,5m, moc zespotu gtapvego: 7,5kW
Nr ST: ST-14 kpl 1

3 KNR-W 7-04 Prasarubowa ptuczca wyposaona w lej zasypowy, rgrtransportow, kréciec odptywowy DN100 do
0401/01 |odprowadzenia odcieku oraz zawory elektromagnegy/¢4szt), o parametrach: wydaggomax 2,8m3/h,
stopier odwodnienia: ok. 25-45%, zapotrzebowanie nagygdczca: 1,2l/s; p=3-4 barsrednicaslimaka: ok.
250mm, diugéc prasy: 2554mm, diug6 rury transportowej: ok. 4,0m, moc zespotu ¢gugwego: 4,0kW

Nr ST: ST-14 kpl 1

4 = KNR 7-03 |Przenénik spiralny poziomy wyposany we wlot skratek o parametrach: nachylenie @igas¢ koryta:
0419/01 | 2500mm, szerok@ koryta: 285mm, wysok koryta: 290mmgrednica zewetrzna spirali: 240mm, moc
silnika: ok. 1,5kW, wydajn&: 1,5m3/h (dostawa, mortauruchomienie, szkolenie obstugi, DTR)

Nr ST: ST-14 szt

5 | KNR 7-07 |Pompa suchostgia wyposaona w ramp do montau w pozycji poziomej lub pionowej, przystosowanapdacy
0101/10 [ciagtej z przetwornig czestotliwosci, o parametrach: Q = 390 I/s; H=16m; wyddjhs 90kW
Nr ST: ST-14 kpl 4

6 = KNR 7-07 Pompa zatapialna wyposma w stop sprzgajaca oraz prowadnigdo ewakuacji, o parametrach: Q = 0-21I/s,
0107/01 |H=2,5-8,0m, P = 1,5kW

N

Nr ST: ST-14 kpl 2
7  KNR 7-04 Mieszadto zatapialne szybkoobrotowe o parametraefinicasmigta 300mm, P = 2,95kW - Dostawa i manta
0301/01 |Nr ST: ST-14 kpl 2
8  KNNR 11 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 PN10, Q=36804,0m3/h
0608/02 |Nr ST: ST-14 kpl 4
9 ' KNR 2-01 |Zasuwa ngowa midzykotnierzowa DN300 PN10, z nggem elektrycznym
0620/03 |Nr ST: ST-14 szt 4

10 KNR 7-09 |Zawor zwrotny DN300, klapowy, montowany na poziomigrzeciwag i ttumikim hydraulicznym, PN10;
2607/03 materiat:zeliwo, stal nierdzewna AISI 316L

Nr ST: ST-14 szt 4

11 KNR 7-09 Kompensator kothierzowy DN300, PN10, materiat: gustal nierdzewna AISI316L

2217/01 |Nr ST: ST-14 szt 4
12 | KNR 7-08 |Czujnik cgnienia

0101/03 |Nr ST: ST-14 szt 4
13| KNR 2-01 |Zasuwa néowa medzykothierzowa DN100 PN10, z ngfem gcznym

0620/01 |Nr ST: ST-14 szt 4
14| KNR 7-09 |Wstawka montzowa DN300mm PN10

2620/10 |Nr ST: ST-14 szt 4

15 | KNR 13-08 Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF: SA 14.2 o gaetrach: P=3ph/400V/50Hz//AP
0425/01 |Nr ST: ST-14
analogia

4+4 szt 8
razem szt 8

16 = KNR 13-08 Napd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF: SA 07.6 o aaetrach: P=3ph/400V/50Hz//AP
0425/01 |Nr ST: ST-14
analogia

11+1 szt 12
razem szt 12

17 | KNR 13-08 Naped elektryczny regulacyjny: SAR 14.2 o parametra&h3ph/400V/50Hz//AP
0425/01 |Nr ST: ST-14
analogia szt 1

18  KNR 7-09 Rurochgi z rur stalowych nierdzewnychseednicy 323,9x4,0mm AISI 316L wraz z wykonaniemapak
2107/01 |Nr ST: ST-14

1,8*4+3,2*4+4*4 m 36
razem m 36

19 KNR 7-09 |Préby wodne ruroggéw osrednicy do 508mm na@iienie prébne do 4MPa
2901/03 |Nr ST: ST-14 m 36

20 KNR 7-09 Kotnierz stalowy liny DN300, PN10 AISI 316L
2217/01 |Nr ST: ST-14

1*442*4+2*4+2%4 szt 28
razem szt 28

21| KNR 7-09 Wywijka kotnierzowa DN300 AISI 316L
2217/01 |Nr ST: ST-14

L¥4+2%4+2*4+2%4 szt 2€
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Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -
technologia

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

razem

szt

22

KNR 7-09
2118/01

tuk DN300/90st. AISI 316L
Nr ST: ST-14

1*4+1%4+2%4
razem

szt

16

Szt

23

KNR 7-09
2118/01

tuk DN300/30st. AISI 316L
Nr ST: ST-14

14
razem

szt

szt

24

KNR 7-09
2217/01

Kréciec DN300 L=ok. 0,20m ze stali nierdzewnej ABIGL
Nr ST: ST-14

szt

25

KNR 7-09
2216/01

Kréciec stalowy z gwintem zewtrznym G1/2", L=20mm; DN15; fi21,3x2,77; L=50mm gi@li nierdzewnej
AISI 316L
Nr ST: ST-14

14
razem

szt

szt

26

KNR 7-09
2217/05

Kotnierz stalowy liny DN500, PN10 AISI 316L
Nr ST: ST-14

1*4
razem

szt
Szt

27

KNR 7-09
2217/05

Wywijka kotnierzowa DN500 AISI 316L
Nr ST: ST-14

14
razem

szt

szt

28

KNR 7-09
2120/01

Zwezka symetryczna DN500/300 L=450mm AISI 316L
Nr ST: ST-14

1*4
razem

szt

Szt

29

KNR 7-09
2103/01

Rurochgi z rur stalowych @rednicy 114,3x4,0mm AISI 316L wraz z wykonaniemapag
Nr ST: ST-14

4,64
razem

18,4

18,

30

KNR 7-09
2901/01

Proby wodne ruroggow osrednicy do 102mm
Nr ST: ST-14

18,4

31

KNR 7-09
2216/04

Kotnierz stalowy liny DN100, PN10 AISI 316L
Nr ST: ST-14

1%4+1%4
razem

szt

szt

32

KNR 7-09
2216/04

Wywijka kotnierzowa DN100 AISI 316L
Nr ST: ST-14

1%4+1%4
razem

szt

Szt

33

KNR 7-09
2115/01

tuk DN100/90st., AISI 316L
Nr ST: ST-14

2*4
razem

szt

szt

34

KNR 7-09
2115/01

tuk DN100/45st., AISI 316L
Nr ST: ST-14

2*4
razem

szt

Szt

35

KNR 7-09
2216/04

Kréciec stalowy DN100 L= 0,20mm ze stali nierdzejMuiS] 316L
Nr ST: ST-14

14
razem

szt

szt

36

KNR 7-09
2216/03

Kréciec stalowy DN80 L=ok. 0,50m ze stali nierdzejyn
Nr ST: ST-14

szt

N

37

KNR 7-09
2216/03

Wywijka kotnierzowa DN80 AISI 316L
Nr ST: ST-14

2*2
razem

szt

szt

38

KNR 7-09
2216/03

Kotnierz stalowy liny DN80, PN10 AISI 316L
Nr ST: ST-14

2*2

szt
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm | llosé¢
razem szt
39 KNR 7-09 |tuk DN80/45st., AISI 316L
2114/05 |Nr ST: ST-14
2*2 szt 4
razem szt
40 | KNR-W 2-18 Rurocig z rur PVC SN4 érednicy 110mm
0408/01 |Nr ST: ST-14
0,5*2 m 1
razem m
41 | KNR-W 2-18 Kolano 45st. PVC SN4 DN100
0421/01 |Nr ST: ST-14
4*2 szt 8
razem szt
1.2. Komora zasuw K-6
42 | KNR-W 7-04 Zastawka kanatowa do montangciennego, wypos@na w napd elektryczny regulacyjny na kolumience o
0305/01 |parametrach: szerokbzwierciadta - 1600mm, wysoké zwierciadta - 1600mm, P=ok. 1,5kW, stal nierdzewna
AISI304 + plyta redukcyjno-montawa ze stali AISI304 o wymiarach 2240x2240x30mm
Nr ST: ST-14 kpl 1
43 | KNNR 4 Wiaz kanalowy, okigly fi600 klasy B-125 z wentylagj
0227/05 |Nr ST: ST-14 szt 1
44 | KNR 2-02 Przykrycie otworu pod zastawk blachy ze stali AISI304
0506/01 |Nr ST: ST-14
analogia
2,34*0,30 m2 0,702
razem m2 0,70
1.3. Komora zasuw K-7
45 | KNR-W 7-04 Zastawka kanatowa do montangciennego, wypos@na w napd elektryczny regulacyjny o parametrach:
0305/01 |szerokdé¢ zwierciadta - 1400mm, wysoké zwierciadta - 1400mm, P=ok. 1,5kW, stal nierdzewial304 +
ptyta redukcyjno-montaowa ze stali AlSI304 o wymiarach 2040x2020x30mm
Nr ST: ST-14 kpl 1
46| KNNR 4 Wiaz kanalowy, okigty fi600 klasy B-125 z wentylagj
0227/05 |Nr ST: ST-14 szt 1
47 | KNR 2-02 Przykrycie otworu pod zastawk blachy ze stali AISI304
0506/01 |Nr ST: ST-14
analogia
2,14*0,30 m2 0,642
razem m2 0,64
1.4. Komora zasuw K-3
48 | KNR-W 7-04 Zastawka kanatowa do montangciennego, wypos@ana w napd elektryczny regulacyjny na kolumience o
0305/01 |parametrach: B - 1200mm, Hz - 1600mm, Hk - 4,78mgkP 1,5kW, stal nierdzewna AlSI304
Nr ST: ST-14 kpl 1
49 | Kalkulacja \Wymiana pomiaru poziomgciekow
indywidualna Nr ST: ST-14
kpl 1
1.5. Rozruch technologiczny
50 | Kalkulacja Uruchomienie urzdzex przepompowni wraz z przeszkoleniem obstugi, podlydem mechanicznym i
indywidualna sterowania
Nr ST: ST-14 kpl 1
2. KONTENER BIOLOGICZNEJ NEUTRALIZACJI ODOROW
51| Kalkulacja Wyjecie wyeksploatowanego wkiadu biofiltra, oczyszcegromory biofiltra, remont wentylatora, pompy,
indywidualna czyszczenie urtizenia, zasypwiezego ziga oraz dostawa i montavtazéw, przekry wraz z ponownym
uruchomieniem instalacji
Nr ST: ST-13 kpl 1
3. DEMONTAZE
52 | KNR-W 7-04 Demonta istniepcej zastawki kanatowej w komorze K-3
0305/01 |Nr ST: ST-14
analogia
kpl 1
53 KNR 7-04 |Demonta istniepcej kraty pionowej ptowej
0107/02 |Nr ST: ST-14
analogia kpl 4




Rodos 7.0.17 [13464] Strona 7/10
Zestawienie robocizny

Przebudowa i rozbudowa i Przepompowni Gtéwnej wedfdwku przy ulicy Toraskiej 36/42 oraz budowa nieginej infrastruktury techniczne;j -

technologia

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Blacharze gr.ll r-g 1,819
2 Elektromonterzy gr.IvV r-g 417,64
3 |Monterzy r-g 2919
4 Monterzy gr.ll r-g 34,5¢€
5 'Monterzy instalacji technolog. gr.ll r-g| 536,961
6 Monterzy instalacji technolog. gr.lll r-g 413,987
7 Monterzy instalacji technolog. gr.IV r-g| 104,376
8 Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 400
9 Monterzy uradzei i konstr. metal. gr.ll r-g| 375,261
10 Monterzy urzdze i konstr. metal. gr.lll r-g 277,868
11 | Monterzy urzdze i konstr. metal. gr.IV r-g| 178,724
12 Robocizna r-g 218,44
13 | Robotnicy r-g| 908,198
14 | Robotnicy gr.I r-g 12,189
Razem 4171,923
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Blacha stalowa AISI304 kg 6,733

2 | Czujnik cinienia szt 4

3 Kolano 45st. PVC SN4 DN100 szt 8

4 | Kotnierz stalowy luny DN80, PN10 AISI 316L szt 4

5 |Kotnierz stalowy luny DN100, PN10 AISI 316L szt 8

6 Kotnierz stalowy lany DN300, PN10 AISI 316L szt 28

7 Kotnierz stalowy lany DN500, PN10 AISI 316L szt 4

8 Kotnierze ptaskie 25mm szt 0,037
9 Kotnierze ptaskie 40mm szt 0,072
10 Kotnierze stalowe okgte kg 1,843
11 | Kompensator kotnierzowy DN300, PN10, materiaingu stal nierdzewna AISI316L szt 4
12 Krata zgrzebtowa z klapami rewizyjnymi wyp#saa w zespot naplowy przystosowany do softstaru i kpl 4

falownika o parametrach: szergkdanatu: 1200mm, gbokas¢ kanatu: 1900mm, efektywna szeréko
kraty: ok. 1099mm, praaiit: 15mm, moc silnika: ok. 3,0kW, nachylenie: 80grzepustows: 334l/s

13 Kréciec DN300 L=ok. 0,20m ze stali nierdzewnepXB16L szt 4
14 Krociec stalowy DN80 L=ok. 0,50m ze stali nierdnej szt 2
15 | Krdciec stalowy DN100 L= 0,20mm ze stali nierdeeywAISI 316L szt 4
16 Krociec stalowy z gwintem zewtnznym G1/2", L=20mm; DN15; fi21,3x2,77; L=50mm g&ali nierdzewnej szt 4
AlISI 316L
17 | tuk DN80/45st., AISI 316L szt 4,04
18 tuk DN100/45st., AISI 316L szt 8
19 tuk DN100/90st., AISI 316L szt 8
20 tuk DN300/30st. AISI 316L szt 4
21 tuk DN300/90st. AISI 316L szt 16
22 | Mieszadto zatapialne szybkoobrotowe o parametéaetinicasmigta 300mm, P = 2,95kW kpl
23 | Napd elektryczny regulacyjny: SAR 14.2 o parametrd&i3ph/400V/50Hz//AP szt 1
24 |Napd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF: SA 07.6 o aaetrach: P=3ph/400V/50Hz//AP szt 12
25 | Nagd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF: SA 14.2 o gaetrach: P=3ph/400V/50Hz//AP szt 8
26 | Pomiar poziomuciekéw kpl 1
27 | Pompa suchostgja wyposaona w ramy do montau w pozycji poziomej lub pionowej, przystosowana do kpl 4
pracy cagtej z przetwornig czstotliwoici, o parametrach: Q = 390 I/s; H=16m; wydajhe 90kW
28 | Pompa zatapialna wypasaa w stop sprzgajca oraz prowadnig¢ do ewakuacji, o parametrach: Q = kpl 2
0-21l/s, H = 2,5-8,0m, P = 1,5kW
29 Prasdrubowa ptucaca wyposaona w lej zasypowy, rgrtransportow, krociec odptywowy DN100 do kpl 1
odprowadzenia odcieku oraz zawory elektromagnety¢szt), o parametrach: wydagiomax 2,8ma3/h,
stopier odwodnienia: ok. 25-45%, zapotrzebowanie nagwdczca: 1,2l/s; p=3-4 barrednicaslimaka:
ok. 250mm, diug& prasy: 2313mm, dtugé rury transportowej: ok. 10,5m, moc zespotu ¢gtipvego:
7,5kW
30 | Prasd@rubowa ptuczca wyposaona w lej zasypowy, rgrtransportow, kréciec odptywowy DN100 do kpl 1

odprowadzenia odcieku oraz zawory elektromagnety/¢4szt), o parametrach: wydajiomax 2,8m3/h,
stopieh odwodnienia: ok. 25-45%, zapotrzebowanie naggdczca: 1,2l/s; p=3-4 barrednicaslimaka:
ok. 250mm, diug& prasy: 2554mm, dtugo rury transportowej: ok. 4,0m, moc zespotu gagwego: 4,0kW

31 | Przenénik spiralny poziomy wypos@any we wlot skratek o parametrach: nachylenie @&igas¢ koryta: szt
2500mm, szerol& koryta: 285mm, wysokig koryta: 290mmérednica zewgtrzna spirali: 240mm, moc
silnika: ok. 1,5kW, wydajng: 1,5m3/h

32 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 PN10, €2=31404,0m3/h kpl 4
33 | Rury stalowe B kotlowe 25x2,9mm m 0,736
34 |Rury stalowe B kottowe 38x2,9mm m 1,44
35 | Rury stalowe nierdzewnesgednicy 114,3x4,0mm AISI 316L m | 18,768
m
m

N

36 | Rury stalowe nierdzewnesgednicy 323,9x4,0mm AISI 316L 36,36

37 |Rury z PVC SN4 érednicy 110mm 1,02
38 | Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,038
39 |Sruby stalowe z naktkami kg 69,6
40 |Sruby zgrubne 6-tne gwintowane kpl kg 0,241
41 | Uszczelki azbestowo-kauczukowe kg 0,202
42 | Uszczelki gumowe DN100mm szt 8
43 | Uszczelki gumowe DN300mm szt 8
44 ' Wiaz kanatowy, olagty fi600 klasy B-125 z wentylagj szt 2
45 ' Woda m3 4,412
46 | Wstawka monteowa DN300mm PN10 szt 4
47 | Wywijka kotnierzowa DN 100 AISI 316L szt 8

48 | Wywijka kotnierzowa DN80 AISI 316L szt 4
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
49 | Wywijka kotnierzowa DN300 AISI 316L szt 28
50 | Wywijka kotnierzowa DN500 AISI 316L szt 4
51 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002
52 | Zastawka kanatowa do moatanaciennego, wypos@na w napd elektryczny regulacyjny na kolumience &pl 1
parametrach: B - 1200mm, Hz - 1600mm, Hk - 4,78mgk? 1,5kW, stal nierdzewna AISI304
53 | Zastawka kanatowa do moatan&ciennego, wypos@na W napd elektryczny regulacyjny na kolumience &pl 1

parametrach: szerokbzwierciadta - 1600mm, wysoké zwierciadta - 1600mm, P=ok. 1,5kW, stal
nierdzewna AISI304 + piyta redukcyjno-momava ze stali AISI304 o wymiarach 2240x2240x30mm

54 | Zastawka kanatowa do moatanaciennego, wypos@na w napd elektryczny regulacyjny o parametrach:kpl 1
szerokd¢ zwierciadta - 1400mm, wysokdzwierciadta - 1400mm, P=ok. 1,5kW, stal nierdzewal304 +
ptyta redukcyjno-montaowa ze stali AISI304 o wymiarach 2040x2020x30mm

55 | Zasuwa nzowa medzykotnierzowa DN100 PN10, z nggem gcznym szt 4
56 | Zasuwa nowa medzykotnierzowa DN300 PN10, z ngtem elektrycznym szt 4
57 | Zawory zaporowe kotnierzowe 25mm szt 0,009
58 | Zawory zaporowe kotnierzowe 40mm szt 0,018
59 | Zawér zwrotny DN300, klapowy, montowany na poz®mprzeciwag i ttumikim hydraulicznym, PN10; | szt 4
materiat:zeliwo, stal nierdzewna AISI 316L
60 | Zwezka symetryczna DN500/300 L=450mm AISI 316L szt 4
Razem

Materiaty pomocnicz
Ogoétem

@
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Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 12,14
2 Pompa tlokowa m-g 0,985
3 Potautomat do ecia blachy grubgci do 100mm m-g 21,6
4 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 12,14
5 |Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe m-g 292,53
6 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,38
7 ' Samochdd skrzyniowy m-g 0,63
8 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 5,12
9 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 19,98
10  Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 12,6
11  Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 6
12 | Spawarka elektryczna wigga 300A m-g 294,543
13 Srodek transportowy m-g 0,009
14 'Weciggarka elektryczna 5,0-10,0t m-g 20,8
15 | Wciggnik przejezdny linowy m-g 21,6
16 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 146,265
17 Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,6
18 ' Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 90,32
19 Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 514,92
Razem 1 475,162




