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TECHNOLOGIA

1. Zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa Przepompowni Gtéwnej polegajgca na usprawnieniu pracy
uktadu separacji skratek co skutkowaé bedzie zwiekszonym przeptywem $ciekow przez kraty a tym
samym rzadszym postojem krat zwigzanym z czestym zapychaniem sie krat. Zastosowane
rozwigzania usprawnig prace obstudze przepompowni.

2. Opis rozwigzan projektowych
W ramach przebudowy Przepompowni Giéwnej przewiduje sie (w zakresie wyposazenia
technologlcznego) wykonac nizej wymienione elementy:
wymiana przykry¢é otworéw na poziomie dolnym hali krat (poziom 49,20) oraz w hali
technicznej (poziom 52,00) wraz z okuciami otwordéw,
— wymiana zastawki w kanale doptywowym do hali krat (w komorze K-3),
— budowa komory K-6 i K-7 (regulacja naptywu $ciekéw do komory K-3),
— montaz napedoéw elektrycznych zasuw nozowych na rurociggach ssgcych pomp z
przekazaniem sygnatéw do systemu AKPIA,
— wymiana pomp odwodnieniowych w hali pomp,
— wymiana dwdch linii krat pretowych (4 szt) wraz z wymiang urzadzen do odwadniania i
transportu skratek,
— wymiana pomp gtéwnych (4 szt)
— wymiana mieszadet w zbiornikach czerpalnych (istniejgce prowadnice bez zmian).

2.1.Komora zasuw K-3 (istniejgca)

Zakres robot w istniejgcej komorze K-3 obejmuje wymiane istniejgcej zastawki z napedem
elektrycznym wieloobrotowym regulacyjnym na nowg o parametrach:
e szerokos$¢ zawieradta B,,,=1200mm
e wysokosc¢ zawieradta H,,,=1500mm
e wysokos¢ zabudowy H,,,=4680mm (wymiar do sprawdzenia przed zamowieniem zastawki)
¢ naped elektryczny, regulacyjny montowany na kolumience,
e materiat: rama, zawieradto, ptyta - stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304)
nakretka - brgz samosmarowny,
uszczelka - NBR/EPDM
e montaz: na gtadkiej Scianie, max dopuszczalna nierownos¢ sciany £1mm
e szczelno$é: dwustronna (od naptywu i odptywu).
e zastawka wyposazona we wskaznik otwarcia (pozycjoner) z przekazaniem sygnatu do
sterowni
Dodatkowo w komorze nalezy wymieni¢ pomiar poziomu $ciekdw oraz wykonac¢ zabezpieczenie
konstrukcji betonowej komory ($ciany, dno i wewnetrzna czes¢ stropu). Rezim pracy zastawki
pozostaje bez zmian.

2.2.Komora zasuw K-6 (projektowana) i komora zasuw K-7 (projektowana)

W celu regulacji naptywu $ciekdw do pompowni przewiduje sie wykonanie na kolektorach
doptywowych komdr wyposazonych w zastawki regulacyjne.

Komora zasuw K-6
Komora K-6 zostanie wybudowana na istniejgcym kolektorze betonowym @1600mm, o wymiarach
wewnetrznych w rzucie 130x260cm i wysokosci wewnetrznej 469cm. W komorze zamontowana
bedzie zastawka o parametrach:
szerokos$¢ zawieradta B=1600 mm
wysokos¢ zawieradta Hzaw=1600 mm
wysokos¢ zabudowy H,,,=5160 mm
wymiary ptyty redukcyjno-montazowej - min. 2200x2200x30 mm
naped elektryczny, regulacyjny montowany na kolumience,
materiat: rama, zawieradlo, ptyta - stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304)
nakretka - brgz samosmarowny,
uszczelka - NBR/EPDM
e montaz: na $cianie z ptytg redukcyjno-montazowa,
e szczelnos¢: dwustronna (od naptywu i odptywu)
e zastawka wyposazona we wskaznik otwarcia (pozycjoner) z przekazaniem sygnatu
do sterowni
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Wejscie do komory poprzez wiaz kanatowy o $rednicy 600mm, klasy B125 z otworami
wentylacyjnymi i stopnie ztazowe. Otwoér montazowy pod zastawke przykryty blacha ze stali min.
AISI304.
Wytyczne branzowe:
1. konstrukcja
- zaprojektowanie komory zgodnie z wytycznymi technologicznymi,
2. instalacje elektryczne i AKPIA
- zasilanie napedu zastawki
- montaz czujnika pomiaru poziomu

Komora zasuw K-7
Komora K-7 zostanie wybudowana na istniejgcym betonowym kolektorze ,,H” @1400mm, o
wymiarach wewnetrznych 130x260cm i wysokosci 193cm. W komorze bedzie zamontowana
zastawka o parametrach:

e szerokos¢ zawieradta B=1400 mm

e wysokos¢ zawieradta Hzaw=1400 mm

e wysokos¢ zabudowy Hzab=3150 mm

e wymiary ptyty redukcyjno-montazowej - min. 2000x2000x30 mm

¢ naped elektryczny, regulacyjny montowany na ramie zastawki,

e materiat: rama, zawieradto, ptyta - stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304)

nakretka - brgz samosmarowny,

uszczelka - NBR/EPDM

e montaz: na Scianie z ptytg redukcyjno-montazows,

e szczelnos¢: dwustronna (od naptywu i odptywu),

e zastawka wyposazona we wskaznik otwarcia (pozycjoner) z przekazaniem sygnatu do

sterowni
Wejscie do komory poprzez wlaz kanatowy o $rednicy 600mm, klasy B125 z otworami
wentylacyjnymi i stopnie ztazowe. Wejscie na komore po drabinie z pochwytami wykonanej ze stali
min AISI304. Otwér montazowy pod zastawke przykryty blachg ze stali min. AISI304. Na stropie
komory przewiduje sie barierke
Wytyczne branzowe:
1. konstrukcja
- zaprojektowanie komory zgodnie z wytycznymi technologicznymi,
2. instalacje elektryczne i AKPIA

- zasilanie napedu zastawki
- montaz czujnika pomiaru poziomu.

2.3.Zabezpieczenie antykorozyjne wyposazenia stalego stalowego konstrukcji i
urzadzen.

W zwigzku z faktem, iz zbiornik czerpalny nr 1 w okolicy schodéw na dolnym poziomie krat jest
odkryty Srodowisko jest bardzo agresywne, ktére powoduje bardzo szybkg korozje elementéw
stalowych w bezposrednim sasiedztwie jak i w innych pomieszczeniach Przepompowni Gtéwnej. W
celu ograniczenia wystepowania srodowiska agresywnego w Pompowni przewiduje sie:
1) na poziomie dolnym hali krat (49, 20mnpm):

a) gazoszczelne przykrycie otworu w zbiorniku nr 1 (przy schodach):

» przykrycie hermetyczne z laminatu poliestrowo-szklanego na bazie zywicy poliestrowej i widkna
szklanego. Warstwa laminatu od strony zewnetrznej odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych i promieni UV. Warstwa laminatu od strony wnetrza zbiornika odporna na
dziatanie skroplin i zwigzkéw wystepujgcych pod przekryciem. Zywica poliestrowa spetniajgca
nastepujgce wiasciwosci:

v' wytrzymato$¢ na rozcigganie — wieksza niz 55 MPa,

v' wytrzymatos$¢ na zginanie — wieksza niz 110 MPa,

v" modut Yunga przy rozcigganiu — wiekszy niz 3000 MPa,

v' wydtuzalno$¢ wzgledna do zerwania — wigksza lub réwna 2%

> elementy zlgczne ze stali kwasoodpornej — min. 1.4401 (316 wg AISI)

» uszczelki: materiat EPDM,

» okucia wtazow (zawiasy, zamkniecia, blokady) — stal nierdzewna min. 1.4401 (316) lub
tworzywo sztuczne

» krééce z kotnierzem statym, do podigczenia systemu wentylacji wlaminowane na state, 2x@250
i 1x@200

> wilazy wyposazone w okucia i ograniczniki kata otwarcia do 95° wykonane ze stali min. 1.4401
(316)

Istniejgce barierki wokét otworéw nalezy zdemontowaé, oczysci€é i ponownie zamontowac
dostosowujgc ich lokalizacje do przykrycia otwordw.
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b) wymiane przykry¢ otworéw montazowych dla ewakuacji mieszadet na hermetyczne przykrycia
kompozytowe z powtokg antyposlizgowg - 2 szt.:
v' klasa obcigzenia C250
v' okucia otworéw ze stali nierdzewnej min. AISI316L lub z tworzywa,
v wlaz z uszczelnieniem hermetycznym
v wymiary otworéw: ok. 90x100cm - 2 szt, wymiary przykry¢ dostosowac¢ do wymiaréw
istniejgcych otworow,
v' kolor - szary.

c) wykonanie nowych przykry¢ otworéw zejsciowych do zbiornikéw czerpalnych jako hermetyczne
wiazy z laminatu poliestrowo-szklanego - 2 szt
» materiat: laminat na bazie zywicy poliestrowej i wtdkna szklanego. Warstwa laminatu od strony
zewnetrznej odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieni UV. Warstwa
laminatu od strony wnetrza zbiornika odporna na dziatanie skroplin i zwigzkéw wystepujgcych
pod przekryciem. Zywica poliestrowa spetniajgca nastepujgce wtasciwosci:
v' wytrzymato$¢ na rozcigganie — wieksza niz 55 MPa,
v' wytrzymatos$¢ na zginanie — wieksza niz 110 MPa,
v" modut Yunga przy rozcigganiu — wiekszy niz 3000 MPa,
v" wydtuzalno$¢ wzgledna do zerwania — wigksza lub rowna 2%
elementy zlgczne ze stali kwasoodpornej — min. 1.4401 (316 wg AISI)
uszczelki: materiat EPDM,
okucia witazéw (zawiasy, zamkniecia, blokady) — stal nierdzewna min. 1.4401 (316) lub
tworzywo sztuczne
wlazy wyposazone w okucia i ograniczniki kgta otwarcia do 95° wykonane ze stali min. 1.4401
(316)
wymiary otworéw: ok. 105x105cm - 1 szt oraz ok. 115x115cm - 1 szt, przed zamodwieniem
przykry¢ nalezy dokonaé pomiardw istniejgcych otwordw,
Istniejgce barierki wokét otwordow nalezy zdemontowaé, oczysci¢ i ponownie zamontowac
dostosowujgc ich lokalizacje do przykrycia otwordw.

YV VYV VYVV

d) wymiane pozostatego przykrycia otworéw w psadzce (na hermetyczne przykrycia kompozytowe
z powtokg antyposlizgowa;:
— nad kanatem doptywowym do krat i nad kanatem odptywowym z krat,
—  wokét nowych krat
— przy zastawce dzielgcej komore czerpng na dwie czesci
—Parametry przykrycia:
v klasa obcigzenia C250
v okucia otworéw oraz konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej min. AISI316L lub z
tworzywa,
v wilaz z uszczelnieniem hermetycznym
v' wymiary otworow przykry¢ dostosowacé do istniejgcych otwordw.
v" kolor - szary.

2) na poziomie zero (52,00 mnpm) w hali technicznej:
e wymiane przykry¢ wtazéw montazowych dla ewakuacji pomp na hermetyczne wiazy
kompozytowe z powtokg antyposlizgowg o parametrach:
ilos¢ - 4 szt.
klasa obcigzenia D400
okucia otworéw ze stali nierdzewnej min. AISI316L lub z tworzywa,
wiaz z uszczelnieniem hermetycznym
wymiary otworéw: ok. 120x190 cm - 2 szt, oraz ok. 150x200cm -2 szt, wymiary
przykrycia dostosowa¢ do wymiardw istniejgcych otworéw,
v" kolor - szary.
e likwidacje otworu montazowego przy bramie wjazdowej do hali technicznej (wg opisu cz.
konstrukcyjnej).

ANANENENEN

2.4.Hala pomp i zbiorniki czerpalne
W obrebie przepompowni przewiduje sie:
wymiang pomp gtéwnych
wymiane mieszadet w zbiornikach czerpalnych pomp
wymiane rurociggow ttocznych o srednicy DN300 wraz z armaturg
wymiane napedoéw zasuw nozowych na rurociggach ssawnych,
wymiane pomp odwadniajgcych.

arwON -~
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1. Wymiana pomp gtéwnych.

W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ wyeksploatowane pomp na nowe. Pompy w wykonaniu
wzmocnionym o parametrach:

Wydajnosé: 390 I/s (1404m®h)

Wysokos¢ podnoszenia: 16m

Medium: Scieki surowe

Kréciec ssawny: DN300 owiercenie PN10

Kréciec ttoczny: DN300 owiercenie PN10

Masa: ok.1556 kg

Maksymalna moc na wale silnika elektrycznego P= 90 kW

Pompa wirowa odsrodkowa w zabudowie stacjonarnej suchostojgcej na ramie
montazowej, z rewizjg wirnika, w ustawieniu poziomym lub pionowym umozliwiajgcym jej
demontaz istniejgcym wciggnikiem przez istniejgcy otwor techniczny nad pompa na
poziomie Hali technicznej. Pompa wyposazona w wirnik, ktéry nie ulega zapychaniu i
zanieczyszczeniu frakcjami statymi, umozliwiajgcy swobodny przelot kulowy 150 mm,
gwarantujgcy utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Wirnik wykonany z utwardzonego
zeliwa wysokochromowego o zawartosci chromu nie mniej niz 25%. Powierzchnia
robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC. Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny
pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25. Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w
tozyskach tocznych niewymagajgcych dodatkowego smarowania oraz regulacji,
wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i antykorozyjnych nie
gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431). Wat pompy pomiedzy czescig
hydrauliczng, czescig olejowg i silnikiem pompy uszczelniony za pomoca, wysokiej
jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego (zewnetrzne i wewnetrzne) z
pierscieniami wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej
niz weglik wolframu. Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzgdzenia. Silnik
pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H (180°C), rodzajem
pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50Hz, przystosowany do
wspotpracy z przemiennikiem czestotliwo$ci, wyposazony w zewnetrzne chiodzenie lub
wewnetrzny ukfad chifodzenia z ptaszczem wypetnionym pitynem chtodzgcym. Kabel
zasilajgcy ekranowany o dtugo$ci nie mniejszej niz L=20 mb.

llos¢ 4 szt

2. Wymiana mieszadet w zbiornikach czerpalnych

W zwigzku z faktem, iz istniejgce mieszadta sg juz wyeksploatowane nalezy wymieni¢ mieszadta na
nowe. Proponuje sie zastosowa¢ mieszadta o parametryach:

Srednica Smigiet - min. 300 mm

znamionowa moc silnika - 2,95 kW,

predkos¢ obrotowa - 0k.890 obr/min,

montaz nowych mieszadet na istniejgcych prowadnicach
ilos¢ - 2szt.

3. Wymiana rurociggéw ttocznych wraz z armaturg

Na rurociggach ttocznych nalezy wymienic:
a) zasuwy nozowe DN300

ilos¢ 4szt

Srednica DN300

typ zamknij/otworz

materiat: noz stal nierdzewna AISI316L, korpus - zeliwo

Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF

Zasilanie napedu: 3ph/400V/50Hz // AP

Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B — wg normy PN-
EN 15714-2

Potaczenie z armaturg: F14 || B3 || 250 Nm || 63 min~ "

Czas przesterowania ok. 1 min

b) zasuwy nozowe na rurociggu DN100

)

ilos¢ 4szt

Srednica DN100

naped reczny (kotko)
typ zamknij/otwérz

materiat: néz stal nierdzewna AISI316L, korpus - zeliwo
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c) kompensatory

o jlos¢ 4szt

e Srednica DN 300

e rodzaj: mieszkowy, kotnierzowy

e materiat: mieszek - guma (np. EPDM), kotnierze: stal nierdzewna AISI316L
d) zawory zwrotne

)
e zawor zwrotny, klapowy z przeciwwagg i ttumikiem hydraulicznym
e Srednica - DN300

e materiat: zeliwo, stal nierdzewna

Rurociggi ttoczne nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej min AISI 316L. Dodatkowo na rurociggu
ttocznym nalezy wymieni¢ przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 oraz czujnik pomiaru cisnienia
(parametry urzadzen wg projektu AKPiA).

4. Wymiana napedow zasuw nozowych na rurociggach ssawnych
Na rurociggach ssawnych przewidziano wymiane napedu recznego na naped elektryczny istniejgcych
zasuw nozowych o parametrach:
o Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF
e Zasilanie napedu: 3ph/400V/50Hz // AP
e Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B — wg normy PN-
EN 15714-2
Potgczenie z armaturg: F14 || B3 || 250 Nm || 63 min™ *
Czas przesterowania ok. 1 min
lloSC - 4szt.

5. Wymiana pomp odwodnieniowych,
W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez wymiane pomp odwodnieniowych. Przewiduje sie
zastosowanie identycznej pompy jaka jest obecnie zainstalowana o parametrach:
e Wydajnos¢: ok.4 I/s (14,4m3/h)
Wysokos¢ podnoszenia: nie mniej niz 7,7m
Medium: Scieki surowe
Temperatura: 40°C
Nominalna moc silnika: ok.1,5kW
Obroty: 1446 obr/min
Rozruch: bezposredni
Rodzaj zabezpieczenia IP68 (EN60529)
Zabezpieczenie termiczne silnika: bimetal
Krociec ssawny: DN100 owiercenie PN10
Kréciec ttoczny: DN80 owiercenie PN10
Masa: ok. 74 kg
o los¢ - 2szt
Po stronie ttocznej pompa zakonczona adapterem umozliwiajgcym montaz na istniejgcej stopie
DN80.

2.5.Hala Krat.

W ramach przebudowy pomieszczenia przewiduje sie:
1. wymiane istniejgcych wyeksploatowanych krat pretowych wraz z systemem odwadniania i
transportu skratek
2. wymiane napedow elektrycznych zastawek kanatowych i nasciennych wraz z wymiang
systemu komunikacji z gltébwnym sterownikiem.

1. Wymiana istniejgcych krat pretowych wraz z systemem odwadniania i transportu skratek

Nalezy zamontowac¢ kraty samoczyszczgce, ktére nie wymagajg doprowadzenia instalacji wody
ptuczgcej, ani systemu szczotek. Posadowienie kraty nie wymaga wykonywania zadnych stopni czy
uskokdow w dnie kanatu. Krata ma hermetyczng obudowe wyposazong w krociec wentylacyjny.
Zanieczyszczone powietrze odprowadzone zostanie do biofiltra.

Cztery kraty zgrzebtowe stanowi¢ beda dwa ciggi technologiczne:

- pierwszy cigg - kraty 1i 2

- drugi ciag - kraty 3 i 4.

Skratki z krat 2 i 4 trafiajg bezposrednio do pras Srubowych ptuczacych wyposazonych w lej
zasypowy oraz rure transportowg. Natomiast skratki z krat 1 i 3 trafiajg na przenosniki spiralne
poziome wyposazone we wlot skratek z kraty do przenosnika, rurocigg transportujgcy skratki na
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prase srubowg. Odcieki (poptuczyny) z prasy Srubowej odprowadzane bedg poprzez kréciec
odptywowy DN100 do kanatu sciekowego za krata.

Parametry urzadzen:

Pierwszy cigg (krata 1 i 2) sktadac sie bedzie z:

1. Krata zgrzebtowa — 2 szt o parametrach:

szerokos¢ kanatu - 1200 mm

gtebokos¢ kanatu - 1900 mm

wysokos¢ zrzutu skratek (od dna kanatu) ok. 5700 mm
przeswit - 15 mm

wymiary pretéw - 8 mm

moc silnika ok. 3,0 kW

nachylenie - 80°

materiat obudowy - stal nierdzewna min AlISI 316L
ilos¢ zgrzebet min. 8szt

materiat zgrzebia - stal typu Hardox©

przepustowo$é Qmax =334 I/s (1202m°h)

2. Prasa $rubowa ptuczgca do skratek — 1 szt.
e Przepustowos$¢ prasy ok. 2,8 m?h,

Stopien odwodnienia na poziomie ok. 25-45%
Redukcja wagi skratek ok. 50-70 % s. m.
Dtugo$¢ prasy (wliczajgc naped) nie mniejsza niz 2579 mm
Szeroko$¢ nie mniejsza niz 500 mm
Naped: moc nie wieksza niz P = 7,5 kW,
Zawory elektromagnetyczne sterujgce doprowadzeniem wody:

o llos¢: 4szt.

o Typ: zamkniety bez zasilania

o Napiecie [V]: 24 V DC

o Typ zabezpieczenia: IP 65
e Zapotrzebowanie na wode ptuczgcg 1,2 I/s pod cisnieniem 3-4 bary
o Diugos¢ rury transportujgcej ok. 10,5 m
e Rura transportujgca winna skfada¢ sie z demontowanych odcinkéw tgczonych

kotnierzowo (w celu opréznienia ich ze skratek, jesli zajdzie taka potrzeba)

e Pokrywy rewizyjne tatwo demontowane

3. Przenosnik spiralny, bezwatowy skratek:
Skratki z kraty nr 1 do prasy srubowej ptuczacej bedg transportowane za pomocag przenosnika
skratek o parametrach:
e Medium transportowane: skratki
Przepustowos$c¢: 1,5 m%h
Dtugos¢ koryta: 2500mm
Szerokos$¢ koryta: 285mm
Wysokos$¢ koryta: 290mm
Srednica zewnetrzna spirali: 240mm
Grubos¢ spirali: 20mm
Predkos¢ spirali 20o0br/min
Naped: moc nie wieksza niz 1,5kW
Klapy pokrywajgce przenosnik na ich catej dtugosci powinny byc¢ tatwo demontowane,

® © o o o 0o o o o

Wszystkie elementy instalacji majgce kontakt ze $ciekami/skratkami wykonane bedg ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz AlSI 316L (poza $rubg - stal specjalna, armaturg, napedem i tozyskami)
poddane w catosci pasywacji poprzez zanurzanie w kagpieli kwasnej. Wyktadzina w przenosniku
skratek ma by¢ wykonana z materialu PE 1000 charakteryzujgcego sie bardzo wysokg odpornos$cig
na Scieranie, uderzenia oraz niskg absorpcjg wody i wilgoci. Poniewaz praca podajnika bedzie
zintegrowana z prasg do skratek i kratg urzadzenia te muszg by¢ kompatybilne i pochodzi¢ od
jednego producenta.

Drugi cigg (krata 3 i 4) sktada¢ sie bedzie z:

1. Krata zgrzebtowa — 2 szt o parametrach:
e szerokos¢ kanatu - 1200 mm
gtebokos¢ kanatu - 1900 mm
wysokos$¢ zrzutu skratek (od dna kanatu) ok. 5700 mm
przeswit - 15 mm
wymiary pretéw - 8 mm
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moc silnika ok. 3,0 kW

nachylenie - 80°

materiat obudowy - stal nierdzewna min AlSI 316L
ilos¢ zgrzebet min. 8szt

materiat zgrzebta - stal typu Hardox©
przepustowos$¢ Qmax =334 I/s (1202m%h)

2. Prasa $rubowa ptuczgca do skratek — 1 szt.
e Przepustowosc¢ prasy ok. 2,8 m/h,

Stopien odwodnienia na poziomie ok. 25-45%
Redukcja wagi skratek ok. 50-70 % s. m.
Dtugos$c¢ prasy (wliczajgc naped) nie mniejsza niz 2579 mm
Szeroko$¢ nie mniejsza niz 500 mm
Naped: moc nie wigksza niz P = 4 kW,
Zawory elektromagnetyczne sterujgce doprowadzeniem wody:

o llos¢: 4szt.

o Typ: zamkniety bez zasilania

o Napiecie [V]: 24 V DC

o Typ zabezpieczenia: IP 65
Zapotrzebowanie na wode ptuczgcg 1,2 I/s pod cisnieniem 3-4 bary
Dtugo$¢ rury transportujacej ok. 4,0m
Rura transportujgca winna sktada¢ sie z demontowanych odcinkéw tgczonych
kotnierzowo (w celu oproznienia ich ze skratek, jesli zajdzie taka potrzeba)
»  Pokrywy rewizyjne tatwo demontowane

3. Przenosnik spiralny, bezwatowy skratek:
Skratki z kraty nr 3 do prasy srubowej ptuczgcej bedg transportowane za pomocg przenosnika
skratek o parametrach:
e Medium transportowane: skratki
Przepustowos$¢:1,5 m%/h
Dtugos¢ koryta: 2500mm
Szeroko$¢ koryta: 285mm
Wysoko$¢ koryta: 290mm
@ Srednica zewnetrzna spirali: 240mm
Grubos¢ spirali: 20mm
Predkos¢ spirali 200br/min
Naped: moc nie wieksza niz 1,5kW
Klapy pokrywajgce przenosniki na ich catej dlugosci powinny by¢ tatwo demontowane,

Wszystkie elementy urzgdzenia majgce kontakt ze $ciekami/skratkami wykonane sg ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz AlSI 316L (poza $rubg - stal specjalna, armaturg, napedem i tozyskami)
poddane w cato$ci pasywacji poprzez zanurzanie w kagpieli kwasnej. Wyktadzina w przenosniku
skratek ma by¢ wykonana z materiatu PE 1000 charakteryzujacego sie bardzo wysokg odpornoscig
na Scieranie, uderzenia oraz niskg absorpcjg wody i wilgoci. Poniewaz praca podajnika bedzie
zintegrowana z prasg do skratek i kratg urzadzenia te muszg by¢ kompatybilne i pochodzi¢ od
jednego producenta.

W celu montazu krat otwory montazowe w stropie nalezy dostosowac do prawidtowego ich montazu.

2. Wymiana napeddéw elektrycznych zastawek kanatowych i nasciennych wraz z wymiang systemu
komunikacji z gltdbwnym sterownikiem.

Przewiduje sie rowniez wymiang istniejgcych napedow elekirycznych na zastawkach w dolnej czesci
hali krat zamontowanych przed i za kratami oraz na kanale doprowadzajgcym $cieki do komor
czerpalnych na nowe o parametrach:

o Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF

e Sterownik napedu

e Zasilanie napedu: 3ph/400V/50Hz // AP

e Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B — wg normy PN-

EN 15714-2

o Potaczenie z armaturg: F14 || B3 || 60 Nm || 32 min™*

e ilosC - 11szt.
na zastawce rozdzielajgcej zbiorniki (naped nr 312) o parametrach:

e Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF

e Sterownik napedu
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Zasilanie napedu: 3ph/400V/50Hz // AP
Rezim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B — wg normy PN-
EN 15714-2

e Potaczenie z armaturg: F14 || B3 || 60 Nm || 90 min~ "

o los¢ - 1szt.

UWAGA:

W przypadku, gdy w dokumentacji zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i
okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze
zastosowac materiaty lub urzgdzenia rbwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych
lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca, ktory zastosuje urzgdzenia lub
materiaty rownowazne bedzie zobowigzany wykaza¢ w Ofercie i w trakcie realizacji zamdwienia, ze
zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawstwo robét

Montaz rurociggu wykonywacé zgodnie z ,Instrukcjg montazowa.....” dostarczong przez dostawce rur.
Rurociggi nalezy tgczy¢ ze sobg przez spawanie, armature poprzez kotnierze pocieniane. Proces
spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywania potgczen w czasie budowy (spawanie na
budowie). Rury proste oraz ksztattki powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktére majg by¢
spawane powinny by¢ ustawione wspétosiowo i unieruchomione w czasie spawania. Koncowki rur,
ktére majg by¢ spawane powinny by¢ przygotowane wedtug ISO 6761:1981 tj. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby czy innych powtok oraz materiatu izolacyjnego. Kohce rur ukosowane
w litere V. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Warunki
techniczne wykonania, zakres badan kontrolnych i kryteria odbioru potgczen spawanych podano w
normie PN-B-06200:2002. Klasa konstrukcyjna - 3 zakres badan:
e badania wizualne (VT wg EN 25817) poziom jakosci PJA- C wg EN 25817 - poziom
akceptacji PAK - C
e badania magnetyczno-proszkowe (MT wg EN ISO 23278) - poziom jakosci PJA - C wg EN
25817 - poziom akceptacji PAK - 2X
e Roboty spawalnicze powinni by¢ wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych
do danego procesu spawania.
e Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od
widocznych pekniec i karbow.
e Elementy w trakcie spawania nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
wiatru, deszczu i $niegu.
e (Czesci do spawania nalezy tak zestawi¢, a spoiny tak wykona¢, aby koncowe wymiary
elementu lub zespotu konstrukcyjnego spetniaty tolerancje wytwarzania i montazu okreslone
w normie PN-B-06200:2002.
e Czesci przygotowane i ztozone do spawania powinny by¢ unieruchomione za pomocg spoin
sczepnych, uchwytéw klinowych, przewigzek lub ztgczy srubowych,
e Dtugosc¢ spoin czepnych nie powinna by¢ mniejsza niz 5-krotna grubos¢ grubszej z tgczonych
czesci i nie mniejsza niz 40 mm.
Spoiny sczepne pekniete oraz nieprzewidziane do wigczenia do spoiny projektowane;j
powinny by¢ wyciete. Préby szczelnosci i rurociggéow
Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci potaczenia rur, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Szczelnos¢ rurociggu ttocznego nalezy sprawdzi¢ na cisnienie o
wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e Powiekszenie otworu w $cianie pomiedzy pomieszczeniem kontenera na skratki a géornym
poziomem hali krat
Dostosowanie otworéw montazowych w stropie hali krat dla prawidtowego montazu kraty
Remont schodoéw stalowych w czesci hali pomp (stopnie ztazowe, spoczniki i balustrady)
Budowa nowych komor zasuw K-6 i K-7
Renowacje elementéw betonowych budynku Przepompowni Sciekdw oraz czerpni powietrza,
uzupetnienie i malowanie elewacji zewnetrznej oraz tynkdw wewnetrznych
e Wymiane bram przemystowych (2 szt.) na bramy segmentowe, izolowane, z drzwiami (do hali
ewakuaciji skratek z kratkg, do hali technicznej bez kratki) wykonane z materiatu odpornego
na obecnos$¢ oparéw gazéw toksycznych i wybuchowych i zabezpieczenie antykorozyjne w
klasie C4, wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(mzx K)] 1,3 z drzwiami wejsciowymi
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Wymiane skorodowanych oscieznic i drzwi wejsciowych do budynku, zabezpieczenie
antykorozyjne oscieznic i drzwi w klasie C4. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
wymienianych drzwi wraz z oscieznicg U [W/(mzx K)] 1,3.

Kolor nowoprojektowanych drzwi i bram na wzor istniejgcych - wg kolorystyki elewac;ji
Roboty naprawcze powierzchni $cian i dna kanatéw doptywowych do poszczegdlnych krat
mechanicznych oraz kanatéw odptywowych za kratami,

Renowacje elementéw betonowych i konstrukcyjnych komory K-3, w tym monolitycznego
stropu przykrywajacego,

Renowacje kanatu burzowego wraz z komorami oraz wylotem W.

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

Wymiane skorodowanych czesci wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej statej
i awaryjnej wraz z wymiang wentylatorow, wymiana wentylatorow kanatowych osiowych oraz
wymiana wentylatoréw dachowych mechanicznych w wykonaniu kwasoodpornym,

Wymiane centrali wentylacyjnej

Wymiane grzejnikéw elektrycznych konwekcyjnych wyposazonych w termostat,

Remont kontenerowej stacji neutralizacji odoréow, w tym wymiana pompy cyrkulacyjnej,
wymiana wentylatora powietrza odlotowego, wymiana nawilzacza powietrza wraz z wymiang
materiatu filtracyjnego i zagospodarowaniem odpadéw

Wymiana systemu detekcji gazéw toksycznych i wybuchowych

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie remontu nalezy przewidziec:

Wymiana pomiarow: przetwornika cisnienia, sygnalizatora cisnienia, przeptywomierza na
rurociggach ttocznych pomp gtéwnych (po 4 szt)

Wymiane istniejgcej rozdzielnicy RP na nowg

Wymiane oswietlenia hali technicznej, hali krat (poziom gérny i dolny) i w pomieszczeniu
skratek

Wymiane korytek kablowych w Hali krat (dolny poziom) na wykonanie ze stali kwasoodporne;j
lub z tworzywa sztucznego,

Demontaz nieczynnego os$wietlenia ulicznego (zelbetowe stupy - 6szt.), wraz z
zagospodarowaniem odpadow,

Wymiana okablowania na nowe.

Wymiana falownikéw pomp gtéwnych,

Montaz pomiaru wysokosci sciekéw w komorach K-6 i K-7

Wyposazenie dyzurki PG w komputer AKPIA wraz z oprogramowaniem i komputer CCTV
Wyposazenie dyzurki PG w monitor do komputera AKPiA minimum 32 cale.

Wymiana istniejgcego sterownika. Wymagane jest zapewnienie integralnosci i
kompatybilnosci systemu AKPIA na PG oraz z funkcjonujgcym systemem AKPIA na
Grupowej Oczyszczalni Sciekdw przy ul. Torunskiej 152.

Wykonanie nowego sterowania urzgdzeniami i zbierania danych z czujnikow oraz napeddéw w
oparciu o sygnaty prgdowe 4-20mA lub komunikacje Profinet.

Wymiana istniejgcego panela operatorskiego. Wymagane jest zapewnienie integralnosci i
kompatybilnosci systemu AKPIA na PG oraz z funkcjonujgcym systemem AKPIA na
Grupowej Oczyszczalni Sciekdw przy ul. Torunskiej 152.

Oprogramowanie nowego panela operatorskiego

Aktualizacja systemu SCADA o projektowang aparature kontrolno-pomiarowg i urzadzenia
technologiczne. Wymagane jest zapewnienie integralnosci i kompatybilnosci systemu AKPIA
na PG oraz z funkcjonujgcym systemem AKPIA na Grupowej Oczyszczalni Sciekéw przy ul.
Torunskiej 152.

Whpiecie do systemu sterownikow zabudowanych w szafach sterowniczo-zasilajgcych
dostarczanych razem z urzgdzeniami technologicznymi. Wymagane jest zapewnienie
integralnosci i kompatybilnosci sterownikéw z funkcjonujgcym systemem AKPIA na
Przepompowni Gtéwne;.

Zdalny dostep do sterownika ST01 poprzez sie¢ Internet do lokalnej sieci Profinet za pomocg
routera Firewall.

Rozbudowe istniejgcego systemu CCTV o dwie nowe kamery wpiete do nowego switcha Poe
(min. 16 wej$¢). Nowe kamery nalezy zamontowac na $cianie od strony ulicy Torunskiej, oraz
w pomieszczeniu skratek.
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o Wopiecie do systemu AKPIiA informacji o Pracy/Awarii systemoéw detekcji gazow
niebezpiecznych ujetych w projekcie instalacji sanitarnych.

4. Korzysci i efekty przewidywane w wyniku realizacji zakresu prac w
ramach planowanej inwestycji.

Przewidywane korzysci wynikajgce z realizacji projektowanego zakresu prac to polepszenie stanu
technicznego, estetycznego i podniesienie bezpieczenstwa uzytkowania budynku poprzez renowacje
elementow betonowych, uzupetnienie i przemalowanie elewacji zewnetrznych, uzupetnienie tynkow
wewnetrznych, wymianie pokrycia dachowego oraz wymianie drzwi i bram do budynku a takze
wentylacji obiektu.

Poprzez wymiane wyeksploatowanych i ulegajgcych czestej awarii urzgdzen technologicznych (kraty,
pompy) zwiekszy sie niezawodnos¢ dziatania pompowni, skroci sie ewentualny czas przerw w pracy
uktadu z petna wydajnoscig wynikajgcy z awarii urzgdzen. Wytgczenia poszczegdlnych urzgdzen
bedg miaty miejsce tylko w przypadku planowanych, wymaganych zgodnie z DTR-kg prac
serwisowych tych urzgdzen. Jednocze$nie zmniejszy sie czestotliwos¢ awaryjnego zrzutu sciekéw do
rz. Wisty wynikajacy z konieczno$ci wytgczenia z eksploatacji, na skutek remontu czy naprawy,
niesprawnych urzagdzen. Pompownia bedzie dziatata sprawnie i nie bedzie koniecznosci ograniczenia
naptywu $ciekéw kierowanych do pompowni z powodu ograniczonej wydajnosci pomp. Ponadto
poprzez kierowanie zanieczyszczonego powietrza do biofilira (gdzie wystepuje proces redukcji
zwigzkow zapachowych), obiekt bedzie mniej ucigzliwy zapachowo dla otoczenia.

5. Wptyw robét na istniejgce obiekty budowlane

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzeh istniejgcych obiektéw
(zabudowan mieszkalnych i gospodarczych oraz przemystowych), a wycinka kolidujgcych drzew
zostata ograniczona do bezwzglednego minimum. Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu
minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od
istniejgcej zabudowy. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z
powstajgcymi odpadami zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami a ztom i armature powstate
podczas robdt demontazowych przekazac¢ Inwestorowi na miejsce przez niego wskazane. Wymaga
sie aby skfadowany ziom i armatura byly segregowane przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami
dokonanymi z Inwestorem. Na terenie istniejgcej przepompowni znajdujg sie rozwigzania
pozwalajgce na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci.

6. Wytyczne realizacji przebudowy Przepompowni Gtéwnej

Poniewaz wszystkie roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest
przepompownia, wszelkie wytaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy
w prace obiektu muszg by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

6.1.0golne wytyczne realizacji

Przebudowe i rozbudowe przepompowni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy obiektu.
Proponowana przebudowa i rozbudowa przepompowni powinna by¢ prowadzona w taki sposob, aby
umozliwi¢ wykonanie wszystkich prac bez znacznego =zakitdécenia podstawowego procesu
przepompowni jakim jest przettaczanie $ciekow.

W wyniku uwzglednienia tych wymagan, proponuje sie etapy realizacji budowy i przebudowy
przepompowni okreslone ponizej.

Na terenie przepompowni znajdujg sie kanaty Sciekéw, ktére przed przystgpieniem do prac
remontowych nalezy oprézni¢ z medium (Scieki, osady, piasek) i oczyscic.

Czyszczenie kanatéw nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu co najmniej nastepujgcych zasad:

1. po opréznieniu kanatdéw ze Sciekow nalezy je przewentylowaé za pomocg przewoznych
agregatow wentylacyjnych i skontrolowaé stezenia metanu, siarkowodoru i tlenu,

2. wejscie pracownikow do zbiornikdw wyposazonych w odpowiedni sprzet bhp (aparaty
powietrzne, odziez ochronna, obuwie ochronne, kask, rekawice), przy asekuracji drugiej
osoby z zewnatrz),

3. oczyszczenie $cian zbiornika (mtotkowanie i $cieranie, mycie ci$nieniowe) - osad wywozony i
utylizowany przez specjalistyczne firmy,

4. naprawa konstrukcji betonowych wg zamieszczonego opisu programu naprawczego (opisy
branzy konstrukcyjnej).

Usuniecie wszystkich osadow ze zbiornikow po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i przekazania odpadu do zagospodarowania, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Wykonawca musi ponownie opracowa¢ szczegotowo instrukcje prowadzenia przebudowy i
rozbudowy oczyszczalni i schematu wspétpracy z Uzytkownikiem oraz uzyskaé zatwierdzenie
tych dokumentoéw przez Zamawiajgcego.

6.2.Wytyczne do realizacji poszczegodlnych obiektow.

Realizacja niniejszego projektu bedzie odbywaé sie na czynnym obiekcie z rygorem zachowania
ciggtosci pracy przepompowni $ciekow.

Roboty przygotowawcze:

1. Wygrodzenie terenu budowy,

2. Wygrodzenie zaplecza budowy,

3. Woycinka kolidujgcych drzew i krzewow.

ETAP |
W pierwszej kolejnosci proponuje sie:

— wykonaé¢ nowe komory K-6 i K-7 na kolektorach doptywowych

— wykona¢ renowacje komory K-3 oraz wymiane zastawki w komorze wraz z napedem

elektrycznym

— wykona¢ renowacje kanatu doptywowego do krat,

— wymieni¢ napedy elektryczne na zastawkach w kanale doptywowym do krat

— wykonanie korekty ogrodzenia przepompowni,

— wykonania odpowiednich zakreséw robdt instalacyjnych, elektrycznych oraz AKPIA

umozliwiajgce uruchomienie nowych obiektow.

Wykonanie ich w pierwszej kolejnosci pozwoli ograniczy¢ doptyw sciekow do pompowni poprzez
wykorzystanie retencji $ciekdw w kanatach doptywowych oraz wymieni¢ zastawke w komorze K-3 i
wykonac jej renowacje.
Na czas renowacji komory K-3 i wymiany zastawki a oraz prowadzenia robét na kanale doptywowym
do krat wymaga sie aby obiekty te byly suche (bez sciekow). W zwigzku z tym na czas prowadzenia
robot w tych obiektach proponuje sie, aby scieki z komory K-2 byly przepompowywane do komory K5
i dalej istniejgca kanalizacjg kierowane do oczyszczalni sciekéow. W tym celu nalezy zamkng¢ odptyw
DN 1600 z komory K-2 oraz wilot istniejgcego rowu odwadniajgcego (zabezpieczenie rowu przed
cofkg sciekow z K-2 do rowu). Zamkniecia te mozna wykonaé za pomocg korkéw uszczelniajgcych
przeptywowych z bypassem. Korki pneumatyczne przeptywowe z bypassem stuzg do zamykania
szczelnego rurociggdw z mozliwoscig ich czesciowego otwarcia tak, aby zachowa¢ pewien poziom
Ssciekdw w komorze. Podczas prowadzenia robot zaleca sie zamkniecie szczelne kanatu 1600 i
przepompowywanie $ciekdw do komory K-5, a tylko w przypadkach awaryjnych, gdy doptyw $ciekow
do komory K-2 bedzie duzy a poziom sciekdw w komorze K-2 bedzie tak wysoki, ze moze wystgpic
niebezpieczenstwo podtopienia istniejgcej kanalizacji i ewentualnego zalania pobliskiego terenu
nalezy otworzy¢ w korku bypass, ktorym Scieki skierowane bedg do komory przelewowej K-3 a
nastepnie istniejacym przelewem burzowym do rz. Wisty. Dobdr odpowiedniego zestawu
pompowego, skladajgcego sie minimum z 2 pomp (w tym jedna rezerwowa) lezy po stronie
Wykonawcy. Z uwagi na charakter przewodu (kanalizacja ogdlnosptawna) zaleca sie prowadzi¢
prace w porze bezdeszczowej, w celu zminimalizowania ilosci uzywanych zestawéw pompowych oraz
ilosci zrzucanych sSciekéw. Dobér pomp nalezy dobraé w oparciu o dane odno$nie Erzepiywéw.
Zaktada sie, ze w porze deszczowej przeptyw $ciekdw moze ksztattowac sie do 2000 m*/h. Dlugosé
wezy zrzutowych, a co za tym idzie odlegto$¢ na jakg przerzucane bedg Scieki zalezy od przyjetego
rozwigzania Wykonawcy..

ETAPII
W etapie tym proponuje sie przystgpi¢ do:
. wymiany pomp nr 1 i 2 oraz rurociggow ttocznych wraz z armaturg
montazu napedu zasuwy na rurociggu ssawnym dla ciggu nr 1i 2
wymiany krat nr 1i 2 wraz z uktadem ptukania i odbioru skratek
wymiany mieszadta w komorze czerpnej nr 1
wymiana pompy do odwodnienia posadzkKi
renowacji kanatéw Sciekowych pomiedzy zastawkami przed i za krataminr 1i 2
renowacji kanatu odptywowego po kratach 1 i 2 na odcinku od zamknietej zastawki dzielgce;j
kanat na dwie czesci w kierunku wylotu do zbiornika nr 1,
wykonania nowych przykry¢ kanatéw na poziomie 49,20 oraz 52,00 w rejonie krat 1 i 2 oraz
otworu zbiornika nr 1 (otwor przy schodach),
wykonanie nowych przykry¢ nad wyremontowanym odcinkiem kanatu odptywowego ( po kratach
1i2)
j- wykonania korekty otworu w $cianie pomiedzy halg krat a pomieszczeniem skratek,
k. wymiana napedow elektrycznych na zastawkach na kanale odptywowym z krat
[. remont biofiltra

S @m0 o0TD
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m. wykonania odpowiednich zakresOéw robdét instalacyjnych, elektrycznych oraz AKPIA
umozliwiajgce uruchomienie nowych urzgdzen technologicznych.

W tym celu nalezy:
— zamkng¢ zastawke na $cianie dzielgcej komore czerpng na dwie czesci
— zamkngc¢ zasuwy na rurociggach ssawnych pomp 1i 2,

— zamkng¢ zastawki przed i za kratami ciggu nr 1 i 2 oraz zastawke dzielgcg kanat odptywowy
po kratach na dwie czesci

W tym czasie $cieki bedg doptywaty do krat nr 3 i 4 i dalej bedg kierowane do zbiornika

czerpalnego nr 2 a nastepnie pompami nr 3 i 4 bedg pompowane w kierunku komory K5.

Po uruchomieniu ciggu 1 i 2 krat i pomp mozna przystgpi¢ do realizacji zakresu ETAPU IlI.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zamknietych zastawek nalezy doszszelni¢ je workami z
piasku.

ETAPIII
Nastepnie w analogiczny sposob nalezy wymieni¢ pompy nr 3 i 4 oraz kraty nr 3 i 4. Czyli w etapie
tym proponuje sie:
wymiane pomp nr 3 i 4 oraz rurociggow ttocznych wraz z armaturg
montaz napedu zasuwy nha rurociggu ssawnym dla ciggu nr 3i 4
wymiane krat nr 3 i 4 wraz z uktadem ptukania i odbioru skratek
wymiane mieszadta w komorze czerpnej nr 2
wymiane drugiej pompy do odwodnienia posadzki
renowacje kanatu sciekowych pomiedzy zastawkami przed i za krataminr 3 i 4
wykonanie nowych przykry¢ kanatéw na poziomie 49,20 oraz 52,00 w rejonie krat 3 i 4
renowacje kanatu odptywowego po kratach na odcinku od zamknietej zastawki dzielgcej kanat
na dwie czesci w kierunku wylotu do zbiornika nr 2,
wykonanie nowych przykry¢ nad wyremontowanym odcinkiem kanatu odptywowego (po kratach
3i4)
j-  wymiana napedow elektrycznych na zastawkach na kanale odptywowym z krat
k. wykonanie odpowiednich zakres6w robo6t instalacyjnych, elektrycznych oraz AKPIA
umozliwiajgce uruchomienie nowych urzgdzen technologicznych.
W tym celu nalezy:

— zamkng¢ zasuwe na Scianie dzielgcej komore czerpng na dwie czesci
— zamkng¢ zasuwy na rurociggach ssawnych pomp 3 i 4,

— zamkngc¢ zastawki przed i za kratami ciggu nr 3 i 4
W tym czasie Scieki bedg doptywaty do krat nr 1 i 2 i dalej bedg kierowane do zbiornika czerpalnego
nr 1 a nastepnie pompami nr 1 i 2 bedg pompowane w kierunku komory K5.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zamknietych zastawek nalezy doszszelni¢ je workami z
piasku.
ETAP IV
W etapie tym przewiduje sie wykonanie
— renowacji kanatu burzowego wraz z komorami i wylotem W,
— wykonanie przykryé otworéw w hali technologiczne;j
— likwidacja oswietlenia,
— uporzadkowanie terenu,
— przywrocenie do stanu pierwotnego teren wokot budynku przepompowni, komor i biofiltra.
Z uwagi na charakter przewodu zaleca sie prowadzi¢ prace w porze bezdeszczowej, gdy ilos¢
Sciekdéw doptywajgcych do oczyszczalni bedzie mata. Zaleca sie by na czas robot (czyszczenie,
renowacja,) wyizolowa¢ caty rurocigg. Opis renowacji kanatu i komér zawarty jest w czesci
konstrukcyjnej projektu.

S@mooo0oTD

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz
0sOb trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i
normach branzowych.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robét liniowych i rozbiorkowo — montazowych na terenie eksploatowanej przepompowni:
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wykonywanie gtebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw np. budowa sieci
miedzyobiektowych,

niebezpieczenstwo wpadnigcia do gtebokich zbiornikow,

wiasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzgdzen (np. kraty, pompy, mieszadta),
sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj. pracownikéw przepompowni,

zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow (kraty, mieszadta, pompy, konstrukcje wsporcze),

zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu,
remontu lub oczyszczania. Przed wejSciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzy¢ przenosnym
wentylatorem i usung¢ resztki substancji znajdujgcych sie w zbiornikach (np. $cieki, zwigzki
chemiczne). Osoba wchodzgca do srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana
z zewnatrz.

7.2.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich

pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

v

Rozporzadzeniu MPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz U. 97.
129.844 z pdéz. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatgczniku do Rozporzgdzenia —
,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U 03.47.401),

Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach
i konserwagcji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)

Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
(Dz.U.93.96.438).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

7.3.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych

Do srodkdéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot przy

realizacji w/w inwestycji naleza:

v

s

<]

wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu
wewnetrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu
urzadzen oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajgcg
sprawng komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,

przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w srodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komérkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez
zagrozeniami tj. kaski,

skfadowanie ciezkich materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep o0séb niezatrudnionych na oczyszczalni
Sciekow,

zabezpieczenie gtebokich wykopdw oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow zgodnie
z przepisami ogélnymi bhp,

przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz os$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkow pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,

przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢é oznaczone

i wyposazone w porecze,

przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub
oczyszczenia zbiornika nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é, wnetrze dobrze przewietrzy¢
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przenosnym wentylatorem. Osoba wchodzaca do srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i
asekurowana z zewnatrz,

miedzy wykonawcg robot a uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stata wspotpraca,
wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,

kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r
nr 106, poz. 1126 z pdézn. zm. - tekst jednolity Dz.U. 2021.2351) jest zobowigzany przed
rozpoczeciem robdt sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu
projektow poszczegolnych obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazly zastosowanie w
poszczegdlnych rozwigzaniach czesci branzowych (zwtaszcza konstrukcyjnej, architektonicznej).
Wszystkie pomosty, stuzgce jako przejscia lub stanowiska pracy wyposazono w porecze. Zbiorniki
otwarte wyposazono w barierki do wysokosci 1,1 m.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SNANEN

8. Uwagi koncowe

Nazw wtasnych materiatow, urzgdzen lub producentdéw, ktdére mogg pojawi¢ sie w dokumentaciji
projektowej, nie nalezy traktowac, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w
dokumentaciji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.

Uzyte nazwy majg na celu wskazanie szczegotowych wytycznych dla branzowych opracowan
projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przesunieé istniejgcego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejgcych
sieci w stosunku do tej, ktéra zostata okreslona przez uprawnionego geodete na mapie do celéw
projektowych), lokalizacje projektowanych sieci nalezy wéwczas uzgodnic z projektantem.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejgce sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ oraz podjgé odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywac recznie z
zachowaniem przepisow BHP. Do ochrony istniejacych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i Swiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy
zastosowac rury dwudzielne ostonowe. Ditugosci rur ostonowych Wykonawca robot dopasuje w
trakcie realizacji.

W bezposrednim sasiedztwie stupow energetycznych prace ziemne wykonywac¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Podczas prac urzgdzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracaé
szczegolng uwage na zblizenie do przewoddw linii napowietrznej. Zachowa¢ normatywne odlegtosci.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Potaczenia stali zwyktej i nierdzewnej nalezy wykonaé z wykorzystaniem przektadek
tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu
kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw mocujgcych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich
potgczen.

Obstuga zaktadu musi posiadac sprzet do odwadniania rurociggéw, sprzet dozymetryczny do
wykrywania stezen mieszaniny wybuchowej i sprzet do ochrony drég oddechowych.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nrrys.

| Tytut rysunku

| Skala

CZESC TECHNOLOGICZNA

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ul. Torunskiej

36/42
1. PWT-01 Karta sytuacyjna 1:250
2. PWT-02 Przepompownia Gtéwna - rzut na poziomie 50,00 i 47,00 1:50
3. PWT-03 Przepompownia Gtéwna - rzut na poziomie 55,50 i przekroje 1:50
4. PWT-04 Komora zasuw K-6 1:50
5. PWT-05 Komora zasuw K-7 1:50
6. PWT-06 Komora zasuw K-3 1:50
7. PWT-07 Przepompownia Gtéwna - wytyczne realizacji przebudowy 1:100

25




