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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-11 — Roboty elewacyjne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-11
Roboty elewacyjne

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamaéwienh (CPV)
Grupa rob6t  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potdg i $cian
» 45432210-9 — Wyktadanie $cian

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot — 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
» 45442120-4 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Kategorie robét — 45443000-4 -Roboty elewacyjne

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wtoctawku
ul. Torunska 146, 87-800 Wtoctawek.

Wykonawca projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego):
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:
"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej"

Adres obiektu:
Przepompownia Gtéwna we Wtoctawku
ul. Torunska 36/42, 87- 800 Wtoctawek

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu pn.:
Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wtoctawku ".

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i opisany w umowie przy
Zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i produktéw uzytych w Specyfikacji Technicznej nie
nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Stuzg one tylko i
wytgcznie okresleniu projektowanych parametrow materiatéw i produktéw. W kazdym przypadku
mogg byé stosowane inne réwnowazne wyroby i produkty innych firm spetniajgce wymagania
podane w dokumentacji przetargowe;.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wykonczen
Scian: z tynku cienkopowtokowego oraz tynku mozaikowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:

e uzupetnienie i malowanie elewacji zewnetrzne;j
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przygotowanie i wykonanie wykonczen przy wykonywaniu nastepujgcych obiektow:

BUDYNEK POMPOWNI GEOWNEJ

SCIANY
e Sciany zewnetrzne — uzupetnienie ubytkéw elewacji oraz cato$ciowe malowanie istniejgcego
zewnetrznego tynku silikonowego typu baranek wg kolorystyki istniejgcej budynku
o Sciana zewnetrzna uzupetnienie ubytkéw $cian ( demontaz istniejgcej bramy wielkogabarytowej i
zmiana na brame segmentowg w pomieszczeniu Hali Technicznej nr 1 oraz w pomieszczeniu
skratek)
Kolorystyka scian - stan istniejgcy bez zmian
wspotczynniki przenikania ciepta U (max):$ciany zewnetrznej U - 0.20 W/m2K
Kolorystyka scian - tynk silikonowy - wg kolorystyki istniejacego obiektu
Kolorystyka cokdt - tynk mozaikowy - wg kolorystyki istniejgcego obiektu

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Konstrukcja nosna -lekki ustroj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementow - profili nosnych
(zbierajgcych obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, fgczniki)

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktéry naktada sie kolejne
warstwy.

Ptyta wypelniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine" .

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

Z opisami niniejszej specyfikacji wigzg sie opisy ST, Roboty izolacyjne” oraz ST ,, Roboty
wykonczeniowe”.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ociepleniowych i elewacyjnych nalezy: zamontowac
uchwyty (rurhaki) o dlugosci uwzgledniajgcej grubosé¢ ocieplenia, wykona¢ obrdbki blacharskie
oraz zamocowac parapety.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00
~WVymagania ogdlne ,, .

materiatami do prac elewacyjnych obiektow sg :

— masy wyrownawcze i tynkarskie,

— zaprawy klejowe,

— zaprawa fugowa elastyczna,

— $ruby, kotki i kotwy mocujace,

— siatki zbrojgce

— Inne akcesoria ( listwy startowe, narozniki itp.)

— materiaty pomocnicze

2.1 Materialy — wymagania szczegotowe

2.1.1 Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.1.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004P.

2.1.2.1 Wymagania
— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

— powinien miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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2.1.3 Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 197-1:2012
2.1.4 Wapno

Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2015-06.

2.1.4.1 Wymagania

— Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych
siarczkow i chlorkow

Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone .

2.1.5 Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest s$rodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé¢ podkiad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.6 Tynki cienkowarstwowe

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe przeznaczone
do wykonywania cienkowarstwowych tynkow zewnetrznych na siatce propylenowe;.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentdéw i wypetniaczy w
dyspersji akrylowej z dodatkiem srodkow konserwujgcych i uszlachetniajgcych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm:PN-B-10106:1997/Az1:2002, PN-B-
10110 :2005

2.1.7 Tynki cementowo-wapienne

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie,
marka zaprawy:
— dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

— dla wykonania narzutu — 3, 5
— dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-14501:1990.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako trojwarstwowe, pospolite, kat. 111, sktadajgce sie z obrzutki,
narzutu i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla.
Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeh.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skfad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego:

marka cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno
zaprawy hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:.7

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodac¢
wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkdéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem przed
potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikow sypkich.

2.1.8 Zaprawy klejowe

Zaprawa klejowa musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz
musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2010

2.1.9 Siatka zbrojona z wtdékna szklanego

Siatka z wiékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.1.10 Akcesoria — elementy uzupetniajgce

Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.

Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny
by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu
terenu oraz narozy przy osciezach drzwi i okien budynku.

2.1.11 Srodki gruntujgce

Preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem wiasciwej
izolacji asfaltowej, zwiekszajgcy przyczepnosc izolacji do podtoza.

2.1.12 Srodki grzybobdjcze

Gotowe do uzytku. ptynne niepowodujgce wydzielania szkodliwych substancji, bezzapachowe
grzybobdéjcze srodki do renowacji wnetrz pomieszczen, do niszczenia grzybni plesni i usuwania
plam zagrzybienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine"

Wykonawca przystepujgcy do prac elewacyjnych i pokry¢ obiektéw powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wiosia do czyszczenia,
mycia i gruntowania powierzchni scian,

urzgdzenia do zmywania wodg pod cisnieniem powierzchni scian,

kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do naktadania
zapraw klejowych i mas tynkarskich,

dlugie pace stuzagce do docisniecia ptyt z wetny mineralnej przyklejanych do powierzchni
Scian i osciezy,

taty, poziomnice krétkie i o dlugosci 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni Scian i
sprawdzania pionu narozy i $cian,

wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadlem do przygotowania zapraw klejgcych i
warstw tynkarskich oraz pojemniki na zaprawy i masy tynkarskie,

» mitotki do wbijania oraz wiertarki i wkretarki do wkrecania dybli i kotkdw,

YV V. VY VV VYV

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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» rusztowania i urzgdzenia do transportu pionowego.
» Narzedzia :Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Zastosowanie moga by¢ dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaC wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

> Wyroby w opakowaniach mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

> Zafadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

» Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

4.1.1 Zaprawy — transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy
wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4.1.2 Podktad tynkarski — transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczaé ani
taczy¢ z innymi materiatami.

Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.

Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw.

Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

4.1.3 Materiaty oktadzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréceniem lub (przy mniejszych
ilosciach) w zamknietych kartonowych pudfach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1Wykonanie elewacji

5.1.1 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elewacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2 Przygotowanie podtoza

Podtoza pod oktadzine cokotowg powinien:

> spetnia¢ wymagania jak dla tynkow Il kategorii

> by¢ starannie oczyszczony z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
> przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykonaé¢ wyréwnanie za
pomocg tynku.

Przy nierownos$ciach podtoza do 10mm nalezy zastosowac szpachléwke systemowg lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersiji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak
wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00, reszta jak ponize;j.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa
oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogélne.

6.2 Odbiory miedzyoperacyjne ( odbiory robét zanikajacych)

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robot zanikajgcych) podlegajg nastepujace prace:
> przygotowanie powierzchni scian

» zagruntowanie powierzchni

> ciggtos¢ warstw

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3Wymagania i tolerancje

Dla robot tynkowych.

— uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

— dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il - odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

o pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
o poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

— roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,

— trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podioza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Powierzchnie elewacji $cian oblicza sie w (m? metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i ich wysokosci ,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji w zakresie izolacji termicznej scian nalezg do robot
ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okre$lone w ST- 00 ,Wymagania ogdine” .

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Sprawdzeniu podlega:

>

YV VYV VYV VY

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci podtoza lub podkiadu,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy

dokfadnos¢ wykonania profili wsporczych

doktadnosé potgczen blach

doktadnos$é wykonania obrobek wykonczeniowych

Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci.
Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

>

YV VYV

9.

projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robét, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

dziennik budowy,

certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow okfadzin i podtdg.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa 1 m?wykonania rob6t tynkarskich i tynku mozaikowego obejmuije:

> Przygotowanie stanowiska roboczego w tym rusztowania
» Wykonanie i sprawdzenie podiozy

> zakup i dostawa materiatow, narzedzi i sprzetu

> wykonanie oktadzin,

> prace porzadkowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:

PN-EN 1609:2013-07

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

PN-B-10110 :2005 Suche masy tynkarskie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania

BN-92/P-850100 Siatka z wtékna szklanego

PN-B- Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
02862:1993/Az1:1999 materiatdw budowlanych

UA GS V11.07/2001

Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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