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. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1.Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioctawku
ul. Torunska 146,
87-800 Wtoctawek.

1.2.Nazwa inwestycji

Przebudowa budynku Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku oraz budowa dwéch Komoér Zasuw wraz z budowg
i przebudowg infrastruktury towarzyszgcej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja, przebudowa i
rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42"na terenie dziatek nr 2/26, 3/1,
2/5, 3/3 Obreb Wtoctawek KM 23,nr 5/9, 5/11, 5/10, 56/4, 67/2, i 11/5 Obreb Wtoctawek Km 34 przy ul.
Torunskiej 36/42

1.3.Lokalizacja inwestycji

Istniejaca Przepompownia Gtéwna (PG) znajduje sie przy ul. Torunskiej 36/42 na lewym brzegu rzeki Wisty.
Jest to pétnocno-zachodnia cze$¢ miasta Wioctawka, na terenie ograniczonym od wschodu rzekg Wistg, a od
potudniowego zachodu ul. Torunska.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w jednostce ewidencyjnej 046401_1, M. Wioctawek na dziatka:

Lp | Nrdziatki | Wiasciciel

obreb: 0340 Wioctawek KM34 )
y 5/10 Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe RAVIS-WODZYNSCY Spoétka jawna

' Ul. Stowackiego 2, 87-800 Wioctawek
2. 175 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. , ul. Torunska
3. 56/4
152, 87-800 Wioctawek

4. 67/2
5. 5/9 Skarb Panstwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Wtoctawek
6. 5/11 Gmina Miasto Wioctawek Zielony Rynek 11/13, 87-800Wtoctawek

obreb: 0230 Wioctawek KM23
. 3N Skarb Panstwa, Trwaty zarzgd: Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w
8. 3/3 .
9 /5 Warszawie, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
10. 2/26 Gmina Miasto Wioctawek

Na obszarze planowanej inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Wioctawek. Przepompownia Gtéwna ma charakter centralnej przepompowni sciekéw komunalnych. Rzedne
terenu przepompowni wahajg sie w granicach 45,00 + 60,00 m n.p.m. Teren ten ze wzgledu na potozenia na
skarpie jest szczegdlnie narazony na usuwiska i jest odwadniany za pomocg rowu opaskowego wprowadzonego
do hali pomp oraz do komory K-2.
Na terenie Przepompowni Gtéwnej znajdujg sie nastepujgce obiekty:

e komora K-2

e komora K-3

e komora K-4

e budynek Przepompowni Gtéwne;j

e kontenerowa trafostacja zasilajgca o mocy 15kVA

e komora K-5

e  biofiltr

1.4.Jednostka projektowa

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0, 52-010 Wroctaw, ul. Opolska 11-19 lok.1,
tel.(071) 342-30-54

1.5.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
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e Umowa nr TR/2211/21/2021 z dnia 15.11.2021 r. na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we
Wioctawku przy ul. Torunskiej 36/42."

1.6.Materiaty wykorzystane

Podktad geodezyjny w skali 1:500,

Opis przedmiotu Zaméwienia wraz zatgcznikami,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia,

Materiaty archiwalne,

Wizja lokalna w terenie,

Plan sytuacyjny terenu Przepompowni Gtéwne;j.

Dokumentacja archiwalna istniejgcej Przepompowni Gtéwne;.

Oferty proponowanych urzgdzen

Inwentaryzacja fotograficzna — rejestracja stanu istniejgcego obiektu,
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

1.7.Zakres opracowania

Zakresem opracowania niniejszego Projektu Wykonawczego w czesci architektoniczno — budowlanej jest
przebudowa Przepompowni Gtéwnej polegajgcej na usprawnieniu pracy uktadu separacji skratek.
Zmiany architektoniczne wynikajg ze sposobu uzytkowania i eksploatacji nowych urzgdzenh technologicznych.

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie:

e Renowacji elementéw betonowych budynku Przepompowni Sciekdw oraz czerpni powietrza,
uzupetnienie i malowanie elewacji zewnetrznej oraz tynkéw wewnetrznych, wymiana pokrycia
dachowego wraz z wymiang instalacji odgromowej, uzupetnienie ptytek antyposlizgowych,

e Robét naprawczych powierzchni scian i dna kanatdw doptywowych do poszczegdlnych krat
mechanicznych oraz kanatéw odptywowych za kratami,

e Wymiane antyposlizgowych petnych kratek przemystowych na kanatach  doptywowych
i odptywowych na poziomie dolnym przepompowni, wraz z wymiang kgtownikéw ze stali czarnej na wtazy
i przykrycia kanatéw wraz z ramami montazowymi w wykonaniu gazoszczelnym z tworzywa sztucznego
TWS pokrytego wtoknem szklanym (antyposlizgowym),

e Renowacji elementéw betonowych i konstrukcyjnych komory K-3, w tym monolitycznego stropu
przykrywajgcego,

e Wymiane skorodowanych oscieznic i drzwi wejsciowych (PCV) do budynku,

e Wymiane istniejacych bram przemystowych wielkogabarytowych (2 szt.)) na bramy segmentowe-
automatyczne, izolowane, wykonane z materiatu odpornego na obecnos¢ oparéw gazow toksycznych i
wybuchowych

e Renowacja komory technicznej na kanale burzowym wraz z renowacjg kanatu burzowego,

o Wymiany przykrycia otwordw inspekcyjnych wraz z montazem katownikéw kwasoodpornych na poziomie
hali technicznej,

e Remont schoddéw stalowych (stopni ztazowych i spocznikéw) oraz remont poreczy/balustrad,

1.8.Przewidywane korzysci w efekcie realizowanych prac
Przewidywane korzysci wynikajgce z realizacji projektowanego zakresu prac branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej to polepszenie stanu technicznego, estetycznego i podniesienie bezpieczenstwa uzytkowania
budynku poprzez renowacje elementéw betonowych, uzupetnienie i przemalowanie elewacji zewnetrznych,
uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana drzwi i bram do budynku.
Dodatkowo po zrealizowaniu zakresu opracowania projektu nastgpi wydiuzenie okresu eksploatacji catego
obiektu i uzytkowanych w nim urzgdzen technologicznych.

2. Budynek Pompowni Gtéwnej
2.1. Opis obiektu

Istniejgcy budynek Pompowni Gtéwnej zostat zrealizowany w latach 80 z przeznaczeniem na przepompownie
gtébwng powigzang z zasadniczym systemem kanalizacji sciekowej dla miasta Witoctawka, kierujgcg scieki na
oczyszczalnie .

Obiekt sktada sie z:

Czesci nadziemnej i podziemnej.

Czes¢ podziemna wykonana jest catkowicie w technologii zelbetowej monolityczne;j.
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Czes¢ nadziemna wykonano w technologii czesciowo uprzemystowione; .

Uktad konstrukcyjny poprzeczny tworzy rama zelbetowa o rozpietoéci osiowej 15.0m i rozstawie 6.0m. Sciany
zewnetrzne wzdtuzne w czesci murowane z betonu komoérkowego i cegty silikatowej gr. 24, w czesci

( nad oknami przemystowymi ) ptyty prefabrykowane zelbetowe , warstwowe ocieplone typu , kolbet” .

Sciany szczytowe murowane z betonu komérkowego i cegly silikatowej gr 41cm ( z tynkiem). Sciany wewnetrzne
murowane z betonu komaérkowego i cegty kratowki gr 24 i 12cm.

Stropy miedzykondygnacyjne

—w czesci monolityczne wylewane na mokro, w czesci prefabrykowane zelbetowe. Stropodach petny na stropie
zelbetowym- ptyty panwiowe pokryte papa.

Forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

Prace remontowe zwigzane sg z czesciowg renowacjg oraz wymiang urzgadzen technologicznych i elementow
budowlanych takich jak o$cieznice , drzwi i bramy. Dodatkowo z zakresie prac ujeto wymiane pokrycia
dachowego wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi zakohczonymi rzygaczami.

2.2.Dane liczbowe dotyczace budynku

- Pompownia Gtéwna

powierzchnia zabudowy ~407,77 m?
powierzchnia uzytkowa cze$¢ podziemna ~ 235,70 m?
powierzchnia uzytkowa Parter ~355,80 m?
powierzchnia uzytkowa 1 Pigtro ~43,00 m?
wysokos¢ czesci nadziemnej 7,40 m
dtugosc krotszej elewacji:  16,22m

dtugos¢ dtuzszej elewacji:  25,14m

liczba kondygnacji 1 podziemna

liczba kondygnacji 2 nadziemne

kubatura 2814,50 m*

Tabela nr 1. Budynek Pompowni Gtéwnej:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w ( m?)
Poziom - 2
Hala Pomp 163,50
Razem: 163,50
Poziom - 1
Pomost Hali Pomp 70,25
Wentylatornia 26,01
Pom. Czerpni 2,89
Hala Krat - poziom dolny 136,55
Razem: 235,70
Poziom Przyziemia
1. Hala Techniczna 181,10
2. Sterownia 12,45
3. Pomieszczenie Skratek 29,20
4. Hala Krat - poziom gorny 90,55
5. Pomieszczenie Gospodarcze 8,90
6. Korytarz 8,90
7. Pomieszczenie Techniczne 11,20
8. Schody 7,40
9.WC 6,10
Razem: 355,80
Poziom 1 Pietra
101. Schody 7,40
102. Szatnia Czysta 11,20
103. Szatnia Brudna 9,30
104. Korytarz 4,40
105. Suszarnia 2,30
106. Umywalnia 8,40
Razem 43,00
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2.3.Zakres przebudowy budynku

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie:

Renowacji elementéw betonowych budynku Przepompowni Sciekéw oraz czerpni powietrza,
uzupetnienie i malowanie elewacji zewnetrznej oraz tynkow wewnetrznych, wymiana pokrycia
dachowego, uzupetnienie ptytek antyposlizgowych,

Robo6t naprawczych powierzchni $scian i dna kanatéw doptywowych do poszczegdlnych krat
mechanicznych oraz kanatoéw odptywowych za kratami,

Wymiane antyposlizgowych  petnych  kratek  przemystowych na kanatach  doptywowych
i odptywowych na poziomie dolnym przepompowni, wraz z wymiang kgtownikow ze stali czarnej na wtazy
i przykrycia kanatéw wraz z ramami montazowymi w wykonaniu gazoszczelnym z tworzywa sztucznego
TWS pokrytego widknem szklanym (antyposlizgowym),

Renowacji elementéw betonowych i konstrukcyjnych komory K-3, w tym monolitycznego stropu
przykrywajgcego,

Wymiane skorodowanych oscieznic i drzwi wejsciowych (PCV) do budynku,

Wymiane istniejgcych bram przemystowych (2 szt.) na bramy segmentowe- automatyczne, izolowane,
wykonane z materiatu odpornego na obecnos¢ oparéw gazéw toksycznych i wybuchowych

Renowacja komory technicznej na kanale burzowym wraz z renowacjg kanatu burzowego,

Wymiany przykrycia otwordw inspekcyjnych wraz z montazem kagtownikéw kwasoodpornych na poziomie
hali technicznej,

e Remont schoddw (stopni ztazowych i spocznikéw) oraz remont poreczy/balustrad.

2.4. Zatrudnienie

W istniejgcym budynku objetym opracowaniem zatrudnione sg obecnie dwie osoby do obstugi technicznej w
systemie trzy zmianowym - stan istniejgcy bez zmian.

2.5. Wykonczenia wewnetrzne

Tabela nr 2: Budynek Pompowni Gtéwnej:

Kondygnacja - 2 wykonczenia posadzki scian i sufitéw

Nazwa pom. Rod;aj wykonczenia
Posadzka _ Sciany Sufit
Hala Pomp Posadzka zywiczna Sciany do petnej wysokosci nad posadzka . .
o . X . malowanie emulsjg
antyposlizgowa R10 wykonczone ptynna hydroizolacja z
L. . lateksowg
dwukomponentowej zywicy epoksydowej
Kondygnacja - 1
Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit

Pomost Hali Pomp

Istniejgca do oczyszczenia

Sciany do petnej wysokosci nad posadzka
wykonczone plynng hydroizolacja z
dwukomponentowej zywicy epoksydowej

malowanie emulsjg
lateksowg

Wentylatornia

Posadzka zywiczna
antyposlizgowa R10

Sciany do petnej wysokosci nad posadzka
wykonczone plynng hydroizolacja z
dwukomponentowej zywicy epoksydowej

malowanie emulsjg
lateksowg

Pom. Czerpni

Posadzka zywiczna
antyposlizgowa R10

Sciany do petnej wysokosci nad posadzka
wykonczone ptynna hydroizolacja z
dwukomponentowej zywicy epoksydowej

malowanie emulsjg
lateksowg

Hala Krat -poziom
dolny

Posadzka zywiczna
antyposlizgowa R11

Sciany do petnej wysokosci nad posadzka
wykonczone plynna hydroizolacja z
dwukomponentowej zywicy epoksydowej

malowanie emulsjg
lateksowg

Poziom Przyziemia

Nazwa pom.

Rodzaj wykonczenia

Posadzka

Sciany

Sufit

1. Hala Techniczna

Posadzka zywiczna
antyposlizgowa R10

Sciany do poz. +2.0m nad posadzka
wykonczone ptynna hydroizolacja z
dwukomponentowej zywicy epoksydowej
Powyzej malowanie farbg emulsyjna

malowanie emulsja
lateksowa

2. Sterownia

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowa

malowanie emulsjg lateksowa

3. Pomieszczenie
Skratek

Posadzka zywiczna
antyposlizgowa R10

Sciany do poz. +2.0m nad posadzka
wykonczone ptynna hydroizolacja z
dwukomponentowej zywicy epoksydowej
Powyzej malowanie farbg emulsyjna

malowanie emulsjg
lateksowa

4. Hala Krat-poziom
gorny

Posadzka zywiczna
antyposlizgowa R11

Sciany nad posadzka wykonczone ptynnag
hydroizolacja z dwukomponentowej
zywicy epoksydowej

malowanie emulsjg
lateksowg

5. Pom. Gospodarcze

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg
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6. Korytarz

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg

7. Pom. Techniczne

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg

8. Schody

Istniejaca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowa

malowanie emulsjg lateksowa

9. WC

Istniejaca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg

Poziom 1 Pietra

Nazwa pom.

Rodzaj wykonczenia

Posadzka

Sciany

Sufit

101. Schody

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg

102. Szatnia Czysta

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg

103. Szatnia Brudna

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg

104. Korytarz

Istniejaca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowag

malowanie emulsjg lateksowa

105. Suszarnia

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowg

malowanie emulsjg lateksowg

106. Umywalnia

Istniejgca do oczyszczenia

malowanie emulsjg lateksowa

malowanie emulsjg lateksowa

Sciany:

przy

pomieszczenia techniczne wg tabeli - oktadziny scian powyzej cokotdéw do wysokosci 2,00 m — ptynna
hydroizolacja z dwukomponentowej zywicy epoksydowej odpornej na $cieranie uderzenia, nacisk oraz
na dziatanie czynnikbw chemicznych.

Sciany Hali Technicznej wykonczone systemowym cokotem do posadzek zywicznych

Sciany i sufity pomieszczen objetych zakresem opracowania powyzej 2 m a w przypadki Hali Technicznej
powyzej cokotu malowane farbg emulsyjna.

Tynki

- zaprojektowano tynk cementowo wapienny Il zgodnie z tabelg wykonczenia $cian
Na nowych Scianach oraz w miejscach spekan istniejgcego tynku
Tynk pomalowany emulsjg silikonowg odporng na $cieranie i mycie systemem cisnieniowym

Posadzki

Nowoprojektowane posadzki zywiczne wg tabeli nr 2 wykonczenia posadzek

Posadzka zywiczna epoksydowa w pomieszczeniach technologicznych dwuwarstwowa odporna na
Scieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikédw chemicznych i w wysokim stopniu
antyposlizgowa

Cokot do posadzek zywicznych- gtadki cokot wyoblony

UWAGI !
1. Wykona¢ dylatacje w polach 3,0 x 3,0 m wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowej

2. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze Scianami w zaleznosci od rodzaju posadzki.

Zestawienie posadzek i oktadzin $ciennych
Ip | Posadzka/ oktadzina Scienna Nr i nazwa pomieszczenia ilos¢
01 | Posadzka zywiczna Hala Pomp 163,50
antyposlizgowa R10 Wentylatornia 26,01
Pom. Czerpni 2,89
1.Hala Techniczna 181,10
Razem: 373,5 m’
02 | Posadzka zywiczna Pomieszczenie Krat 139,55
antyposlizgowa R11 3.Pomieszczenie Skratek 29,20
4 Hala Krat 90,55
Razem: 259,3 m*
03 | Pltynna hydroizolacja z zywicy Hala Pomp 247,20
epoksydowej - Sciany Pomost Hali Pomp 73,45
Wentylatornia 56,75
Pomieszczenie Krat 135,15
3.Hala Krat 55,20
4.Hala Krat 28,00
Razem:| 595,75 m’
04 | Cokot do posadzek zywicznych Hala Pomp 61,80
1.Hala Techniczna 59,00
Razem: 120,80mb

15



PROJEKT WYKONAWCZY - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Witoctawku przy
ul. Torunskiej 36/42 - Branza Architektoniczna

2.5.1. lzolacje — stan istniejgcy bez zmian

2.5.2. Odwodnienia posadzek — stan istniejacy bez zmian

W pomieszczeniach technicznych objetych wymiang posadzki zaprojektowano wymiane istniejgcych wpustow
odwodnieniowych na nowe ze stali kwasoodporne;j.

2.5.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

e  Drzwi wewnetrzne — stan istniejgcy bez zmian

2.5.4. Parapety wewnetrzne — stan istniejacy bez zmian

2.5.5. Elementy stalowe, barierki , drabiny wewnetrzne

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C4 wg PN-EN ISO 12944-5:2009

Dla warunkéw zewnetrznych, trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego “M”, do 15 lat

Elementy stalowe oczyscic¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1: 2008

i pomalowac.

Laczniki — kotwy, Sruby, podkitadki i nakretki ze stali S235JR, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe, grubos¢ powtoki 80um

Wszystkie pozostate elementy konstrukcyjne stalowe , drabiny ztazowe, porecze ochronne, barierki - stal
kwasoodporna 1.4404 (wg AlSI: 316L)

Barierki i schody prowadzace z Hali Technicznej na nizsze poziomy wykonane ze stali S235 powlekana farbg
epoksydowg ( antykorozyjng ) w kolorze RAL 7004

2.6. Wykonczenia zewnetrzne

2.6.1. Sciany
e Sciany zewnetrzne — uzupetnienie ubytkéw elewacji oraz catosciowe malowanie istniejgcego
zewnetrznego tynku silikonowego typu baranek wg kolorystyki istniejgcej budynku

 Sciana zewnetrzna uzupetnienie ubytkéw $cian (demontaz istniejgcej bramy wielkogabarytowej i zmiana
na brame segmentowg w pomieszczeniu Hali Technicznej nr 1 oraz w pomieszczeniu skratek)

e Kolorystyka $cian - stan istniejgcy bez zmian
e wspotczynniki przenikania ciepta U (max):$ciany zewnetrznej U - 0.20 W/m2K

o Sciany wewnetrzne murowane z betonu komérkowego i cegly kratdwki gr 24 i 12cm. wytrzymato$é 15
Mpa, klasa reakcji na ogien A1.

o Kolorystyka $cian - tynk silikonowy - wg kolorystyki istniejgcego obiektu
o Kolorystyka cokot - tynk mozaikowy - wg kolorystyki istniejgcego obiektu

2.6.2. Dach - izolacje stan istniejacy

W zakresie projektu jest wymiana pokrycia dachowego z papy na nowe oraz wykonanie
szczelnych obrébek w miejscach nowych otworowan pod kanaly wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej

Reszta warstw dachu w termoizolacjg — stan istniejacy bez zmian

W zakresie projektu przewidziano réwniez wymiane instalacji odgromowej

Przebicia instalacyjne i technologiczne w dachu nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo i
termiczne i wykonczy¢ natozeniem poszycia zgodnie z istniejacymi warstwami izolacji dachu
danego obiektu.

2.6.3. Okna

e  Stolarka okienna — stan istniejgcy bez zmian
e  parapety wewnetrzne — stan istniejgcy bez zmian

2.6.4. Parapety zewnetrzne - stan istniejgcy bez zmian
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2.6.5. Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydfowe - skrzydta do demontazu , nalezy wymieni¢ skorodowane
oscieznice na nowe i zamontowa¢ nowe skrzydta drzwiowe zgodnie z wytycznymi w zestawieniu
Oscieznice malowane proszkowo wg kolorystyki elewacji , okucia, uszczelki i akcesoria fgczace
systemowe, klamka ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i wktadke (wkftadka
zamykana na klucz, 1 klucz do wszystkich drzwi)

Zamontowac naroznik ochronny krawedzi posadzki z profilu ze stali kwasoodpornej

Malowanie w kolorze RAL 7004

2.6.6. Bramy

Brama segmentowe z drzwiami U - 1,3 W/M2K wym. 360x360 i 360x360 cm prowadzenie normalne,
panele 625 i 750, zamkniecie od wewnatrz ryglem przesuwnym z prawej strony od wewnatrz,
lakierowanie paneli od zewnatrz w kolorze szarym, brama zabezpieczona malarskg powtokg ochronng
odporng na $rodowisko agresywne, naped osiowy, wyposazona w naped elektryczny, sterowanie, mikro
wytgcznik zamknietego rygla przesuwnego, wytgcznik krancowy drzwi przejsciowych, fotokomorka
wyprzedzajgca.

Kratki wentylacyjne systemowe w bramie w pom. nr 3 ( pomieszczenie Skratek)

Zasilanie bramy

Zamontowaé naroznik ochronny krawedzi posadzki z profilu ze stali kwasoodpornej

Malowanie w kolorze RAL 7004

2.6.7. Elementy stalowe , barierki zewnetrzne, obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie i opierzenia z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, od strony wewnetrznej i
zewnetrznej powlekane lakierem akrylowym lub poliestrowym w kolorze RAL 9007 wg kolorystyki
elewac;ji

Barierki zewnetrzne, porecze ochronne - stal kwasoodporna 1.4404 (wg AlSI: 316L)

System kotwigcy - (rozwigzanie systemowe) skiadajgcy sie z poziomej prowadnicy wykonanej z
nierdzewnej liny stalowej o Srednicy 8 mm, wyposazonej w amortyzator oraz napinacz.

Prowadnica jest przyczepiona do konstrukcji statej za pomocg systemowych stupkéw wspierajgcych -
sposob montazu do podkonstrukcji dachu i sposéb uzytkowania zgodnie z wytycznymi producenta

2.6.8. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych — stan istniejgcy bez zmian

2.6.9. Meble - stan istniejacy bez zmian

Kolorystyka — stan istniejacy bez zmian
Charakterystyka energetyczna
Dla obiektu przyjeto nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepta U (max) dla przegréd budowlanych:
e Sciany zewnetrzne murowane U- 045 W/m2K
e stropodach U- 0.30 W/m2K
e okna U- 1.60 W/m2K
e stolarka drzwiowa zewnetrzna U- 150 W/m2K
e posadzka na gruncie U- 1,20 W/m2K
Wplyw na srodowisko

Zasieg oddziatywania na $rodowisko nie przekroczy granic obiektu

0. Ogrodzenie

Ogrodzenie Panelowe o catkowitej wysokosci min. 1,80m.

Panele ogrodzenia systemowego dostarczy¢ jako ocynkowane i powleczone poliestrowo.

Panel kratowy, panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych VEGA B (poziomych i pionowych),
Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego: 5,0 [mm].
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Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm)].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 1530 [mm].

kolor - stal ocynkowana

Stupki ogrodzenia

Stupki stalowe, Przekroj stupa 60x40 [mm].

Stupy przygotowane sg do montazu paneli.

Posiadajg otwory montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki.

Panele sg tgczone na stupie za pomocg uchwytéw i Srub ze stali nierdzewne;j.

Stupki wyposazone sg w stope do przytwierdzania do fundamentu za pomocg $rub M16x200.
Kolor ogrodzenia - stal ocynkowana

Fundamenty - pod stupki grodzenia
Fundament zaprojektowano jako betonowe klasa C 20 / 25, wysoko$¢ fundamentu 100 cm, 5 cm powyzej
nad poziom terenu, szerokos¢ 35x35 cm.

2.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | BEZPIECZENSTWO POZAROWE BUDYNKOW

2.11.1. Opis zostal sporzadzony wedtug:

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z
2010r. poz. 719),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124 z 20009r. ),

e PN-B-02852 z 2001 r. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

e PN-EN ISO 7010:2020-07 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

e PN-N- 01256-4:1997 "Znaki bezpieczenstwa. Zasady

2.11.2. Powierzchnia budynkow, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek Pompowni Giéwnej

powierzchnia zabudowy ~407,77 m?
powierzchnia uzytkowa czesé podziemna ~ 399,20 m?
powierzchnia uzytkowa Parter ~355,80 m?
powierzchnia uzytkowa 1 Pietro ~43,00 m?
wysokos$¢ czesci nadziemnej 7,40 m
dtugos¢ krotszej elewacji:  16,22m

dtugosc¢ dtuzszej elewacji:  25,14m

liczba kondygnacji 1 podziemna

liczba kondygnacji 2 nadziemne

kubatura 2814,50 m*

¢ klasa odpornosci pozarowej C dla czesci podziemnej ( pomieszczenia techniczne )

¢ klasa odpornosci pozarowej E dla czesci nadziemnej do petnej wysokosci

¢ klasa odpornosci pozarowej D dla czesci nadziemnej ( obszar pomieszczen
socjalnych z 1 pietrem wiacznie ( pomieszczenia techniczne i socjal. )

e strefa pozarowa PM
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Tabela nr 1. Budynek Pompowni Gtéwnej:

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w ( m?)
Poziom - 2
Hala Pomp 163,50
Razem: 163,50
Poziom - 1
Pomost Hali Pomp 70,25
Wentylatornia 26,10
Pom. Czerpni 2,89
Hala Krat - poziom dolny 136,55
Razem: 235,70
Poziom Przyziemia
1. Hala Techniczna 181,10
2. Sterownia 12,45
3. Pomieszczenie Skratek 29,20
4. Hala Krat -poziom gorny 90,55
5. Pomieszczenie Gospodarcze 8,90
6. Korytarz 8,90
7. Pomieszczenie Techniczne 11,20
8. Schody 7,40
9. WC 6,10
Razem: 355,80
Poziom 1 Pietra
101. Schody 7,40
102. Szatnia Czysta 11,20
103. Szatnia Brudna 9,30
104. Korytarz 4,40
105. Suszarnia 2,30
106. Umywalnia 8,40
Razem 43,00

2.11.3. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Nr Nazwa obiektu Odlegtosé od najblizszych budynkéw sgsiadujgcych
1 Budynek Pompowni Gtéwnej (6,65 m od istniejgcego biofiltra B)
(33,35 m od istniejgcej Stacji Transformatorowej )

2.11.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych; w budynku nie wystepujg materiaty
niebezpieczne pozarowo. W budynku znajdujg sie tylko state materiaty palne jak np: palne elementy
wyposazenia pomieszczen jak drobne elementy z tworzyw sztucznych

2.11.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego [Q]

Przewidywane obcigzenie ogniowe w catym budynku: do 500 MJ/m2

W obiekcie objetym opracowaniem nie przewiduje sie stosowania i przechowywania materiatéw
pozarowo — niebezpiecznych ( w rozumieniu przepisu Rozporzadzenia MSW z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw).

2.11.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

Obiekt technologiczny 2 osoby obstugujgce.

W budynku zatrudnione sg dwie osoby do obstugi technicznej w systemie trzy zmianowym.
Pomieszczenia, w ktérych tgczny czas przebywania tych samych osoéb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu
doby, czyli w rozumieniu przepiséw pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi, to pomieszczenia
socjalne techniczne i gospodarcze oraz wezty sanitarne.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM.

2.11.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
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W budynku wystepuje strefa zagrozenia wybuchem - strefa 2 w czesci mokrej na poziomie dolnym i
gornym pomieszczenia krat w zwigzku z mozliwoscig wystagpienia siarkowodoru i metanu .
Charakterystyka pozarowa. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i urzgdzen zewnetrznych.

2.11.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek zalicza sie do jednej strefy pozarowe;j
Strefa pozarowa | , wielko$¢ strefy nie przekracza 8000 m?

2.11.9. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Kondygnacje podziemne w budynku muszg spetnia¢ klase odpornosci pozarowej ,,C” z nastepujacymi

wymaganiami:

e konstrukcja nosna w klasie R 60

e stropy w budynku — REI 60

e Sciany wewnetrzne — EI 15

e Sciana zewnetrzna — EI 30

e konstrukcja schodow — R 60

e konstrukcja dachu - R 15

e przekrycie dachu — RE 15

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15

Dla obiektow z wymagana klasg odpornosci pozarowej ,D” z nastepujgcymi wymaganiami:
¢ konstrukcja nosna w klasie — R 30

e stropy w budynku — REI 30

¢ Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

e Sciana zewnetrzna — EI 30

e konstrukcja schodoéw — R 30

e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

e przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

e obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15

Wymagana klasa odpornosci ogniowej: dla wszystkich budynkoéw: ,E”
Wymagania (minimalne) dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych:
= konstrukcja nosna w klasie ( nie stawia sie wymagan)

= stropy w budynku ( nie stawia sie wymagan )

= Sciany wewnetrzne ( nie stawia sie wymagan )

= Sciana zewnetrzna ( nie stawia sie wymagan )

= konstrukcja schodéw ( nie stawia sie wymagan )

= konstrukcja dachu ( nie stawia sie wymagan )

= przekrycie dachu ( nie stawia sie wymagan )

= obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ( nie stawia si¢ wymagan )

Wszystkie zastosowane elementy budowlane w tym nowe pokrycie dachu muszg by¢ elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia.

2.11.10.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

e ewakuacja ludzi z budynkow :

ez pomieszczeh  bezposrednio do  drzwi jednoskrzydtowych. Szerokos¢ wyjs¢ 90 cm, drzwi
bezprogowe.

e na drogach komunikacji zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne

e szerokos$c¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi nie mniej
niz 0,9m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji 3 oséb- nie mniej niz 0,8m

2.11.11.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zaprojektowano :
e instalacje odgromowg
e przeciwpozarowy wigczniki prgdu dla budynku Pompowni Gtéwnej
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2.11.12.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Wszystkie pomieszczenia obiektéw budowanych i przebudowywanych posiada¢ bedg wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng: nawiew przez czerpnie scienne i przez infiltracje, wywiew
wywietrzakami dachowymi montowanych na podstawach dachowych typu B/Il i kanatach z blachy
stalowej lub na podstawach dachowych typu B/Ill z sitownikiem na przepustnicy. Oprocz tego w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia przewidziano wentylacje mechaniczng zgodnie z
wytycznymi technologa i przepisami ogéinymi. Wentylacja mechaniczna bedzie dziata¢ okresowo,
wentylacja awaryjna. Kanaty i inne elementy instalacji wentylacji w budynku z blachy stalowej
kwasoodpornej min.AlSI304.

2.11.13.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup
ABC o zawartosci proszku 2 kg w ilosci 1 gasnica / 100 m2 powierzchni.

2.11.14.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono hydrant zewnetrzny podziemny z istniejgcej sieci
hydrantowej. ( lokalizacja na zataczniku rys. ZG-1)

Nr Nazwa Budynku/obiektu Odlegtos¢ od hydrantu mb
1 Budynek Pompowni Gtéwnej 68,00 m

2.11.15.Droga pozarowa

Do obiektu zapewniona jest istniejgca droga pozarowa o szerokosci 6 m zapewniajgca 100KN nacisku
na o$ z mozliwoscig bezposredniego dojazdu z mozliwoscig zawracania i cofania zgodnie z
Rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych.

2.12. Bezpieczenstwo uzytkowania i zagadnienia BHP

Wszystkie schody wewnetrzne pokonujgce wysokos$é powyzej 0,5m sg zabezpieczone balustradami o
wysokosci 1,1m

Przeszklenia — na catosci obiektu na poziomie przyziemia - szkto bezpieczne.

Woyjscia na dach sg zapewnione w projekcie podstawowym poprzez drabine stalowa.

Orurowanie i inne przewody instalacji w obrebie drog komunikacyjnych lub ewakuacyjnych powinny byé
umieszczone na wysokosci minimum 2,2m od poziomu obstugi (dotyczy dolnej krawedzi)

Do odsniezania dachu wynajeta zostanie firma z odpowiednim zabezpieczeniem BHP

Na dachu linowy system kotwigcy - rozwigzanie systemowe

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw powinny byé ustalone przez Inspektora BHP Zaktadu na
podstawie dostarczonych przez producenta kart charakterystyk | technologii.

Wszystkie urzgdzenia wymagajgce kontroli obstugi lub konserwacji nalezy umiesci¢ nie wyzej niz 1,8m
od poziomu obstugi.

2.13. Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe o ile jest zgodne z art 36a pkt 5 Prawa budowlanego

Nieistotne odstgpienie moze dotyczy¢ elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych wykonczeniowych
zawartych w niniejszej dokumentacji:

Zmiany zastosowanych w projekcie materiatdbw na inne materiaty o ekwiwalentnych wtasnosciach |
parametrach technicznych. Warstw $cian zewnetrznych i wewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i
dopuszczalnego wspotczynnika przenikalnosci cieplnej i wkasciwosci akustycznych;

Materiatdbw wykonczeniowych - posadzki, tynki, pokrycie dachu, izolacja cieplna i przeciwwilgociowa,
oktadziny scian zewnetrznych, systemu stolarki; typu stolarki wewnetrznej i zewnetrznej’ typu barierek -
przy zachowaniu niezbednych parametrow wytrzymato$ci oraz przenikania ciepta okreslonych w
projekcie i ogdélnych warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania;

Przesuniecia okien lub drzwi: Dopuszcza sie odchylke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2%
wynikajgcg z wymogoéw wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatéw;

Nieistotne przesuniecia $cianek zewnetrznych oraz wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji scian
dziatowych z bezwzglednym zachowaniem przepiséw i norm, w szczegolnosci dotyczacych doswietlenia
pomieszczen $wiattem dziennym, szerokosci przej$¢, minimalnych gabarytéw pomieszczen etc.;.
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA

Lp.| Tytul rysunku | Skala
1. | PWA-01 Rzut Poziomu 47,00 1:50
2. | PWA-02 Rzut Poziomu 50,00 1:50
3. |PWA-03 Rzut Parteru 1:50
4. | PWA-04 Rzut 1 Pietra 1:50
5. |PWA-05 Rzut Dachu 1:50
6. |PWA-06 Przekroj A-A 1:50
7. | PWA-07 Elewacja Pdtnocna i Zachodnia 1:50
8. | PWA-08 Elewacja Potudniowa i Wschodnia 1:50
9. |PWA-09 Zestawienie Drzwi 1:50
10. | PWA-10 Zestawienie Bram 1:50
11. | PWA-11 Ogrodzenie 1:50
12. | PWA-12 Detal potgczenia bramy segmentowej ze $ciang 1:5

przy
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