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ZESTAWIENIE URZADZEN | WYMAGANYCH CECH PRODUKTU
INSTALACJA | URZADZENIE WYMAGANIA UWAGI
kanalizacja napowietrzacz kanalizacyjny HYP Air Balance fi 100 | przeptyw powietrza 23,2l/s
korpus zaworu wykonany z brazu rg5; komponenty wykonane z
materiatow o niskiej zawartosSci otowiu; stozek gtowny wykonany z
zaawansowanego inzynieryjnego polimeru POM-C. WersjaB z
cyrkulacja MTCV-verB DN15 automatyczng dezynfekcja termiczna
bezszwowa aluminiowa rura wielowarstwowa kompletny system od
woda Uponor Uni Pipe PLUS Warstwa aluminium w rurze Uni Pipe PLUS nie ma szwu spawanego | jednego producenta
pianka elastomerowa zamknietokomorkowa,
wodaico AF/ArmaFlex’ Z naturalng barierg dla pary wodnej
kompletny system od
podtogéowka | Uponor Smart rura tworzywowa PE-RT jednego producenta
kompletny system od
podtogéwka | Uponor VarioM rozdzielacz tworzywowy jednego producenta
55 m3/h.
VITOVENT 200-D HRV B55 Klasa efektywnosci energetycznej
z Bezprzewodowym przetgcznikiem Sterowanie reczne: B | Sterowanie wedtug lokalnego
wentylacja obstugi Vitovent 200-D zapotrzebowania: A
osiowe wentylatory wyciggowe charakterystyka
wentylacja TD-350/125 i TD-250/100 opbZznieniem czasowym | do regulacji napieciowej akustyczna
Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym
ze szkieletem kompozytowym, energooszczedna,
wyposazona w przeciwpradowy rekuperator szesciokatny, silniki
EC, filtry Mini-Pleat oraz zintegrowang automatyke (Plug&Play).
Centrala jest okablowana, typu Plug&Play wyposazona jest w Tabela wymagan
wentylacja KLIMOR EVO-T wentylatory typu EC z ptynna regulacja wydajnosci. ponizej
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dysze dalekiego zasiegu wykorzystujgce efekt

wentylacja Coandy f. Maico dysza o wydajnosci do 100m3/h
centrala
grzewcza Vitocal 300-G typ BW 301.A29 Tabela ponizej
centrala Naczynie przeponowe z
grzewcza Refix DE8O. Refix DE100 Refix DT200 membrang w ksztatcie worka
centrala
grzewcza Pompy obiegowe i dolnego Zrodta firmy Wilo pompy nalezy dobraé w punkt pracy
centrala automatyczny odpowietrznik
grzewcza Exviod T1/2” ptywakowy wysokiej wydajnosci
izolacja cieplna PU 2 x50 mm,
dla cisnienia max. 0,6 MPa,
temp. max. 110 °C
waga(z izolacjg termiczng) ok. 135 kg,
centrala 7 x przytacze wody grzewczej 2",
grzewcza Vitocell 100-E SVPC750l 2mufy grzatki elektrycznej 2"
pompa ciepta typu powietrze/woda, 2 sprezarki scroll w dwdch
niezaleznych obiegach chtodniczych.
15LS Bardzo niski poziom hatasu
25 Rozrusznik sprezarki z funkcja ptynnego rozruchu
42 Ochrona p. zamrozeniowa modutu hydraulicznego
58 Sterowanie praca kaskady master/slave
116X Modut hydrauliczny z pompa VSD
149B ModBus poprzez IP i RS485
265 Zestaw potgczen srubowych skraplacza
CG, CwuU AquaSnap 61AF075B 311 Sterowanie sygnatem 4-20 mA
powtoka emaliowana Ceraprotect, Wezownice pos$rednie,
siegajace az do podtogi zasobnika, zapewniajg ogrzanie catej
zawartosci wody. W ten sposdb dwufunkcyjne podgrzewacze cieptej
Vitocell 100-B Typ CVBB 750L z dwoma wody uzytkowej z wktadem solarnym oferujg wysoki komfort cieptej
CG, CwuU wezownicami wody uzytkowej.owierzchnia grzewcza 1,6mz2+3,5m2
CG, CwU Kospel typ: EKCO.T 42 kociot elektryczny o mocy 42kW z zamontowana pompa obiegowa




kolektor poziomy, powierzchnia absorbera 2,31m?

technologia ThermProtect zapobiega dalszemu odbieraniu energii
po osiagnieciu okreslonej temperatury, kiedy to zasobnik solarny
jest catkowicie nagrzany (Inteligentna warstwa absorpcyjna chroni
kolektory przed przegrzaniem). system montazu wykonany ze stali

CG, CwuU Vitosol 200-FM typ SH2F nierdzewnej i aluminium

CG, CwWU regulator Solarny Vitosolic 200, Typ SD4 jeden system sterowania wraz z kolektorami

CG, CwuU REFLEX typ S250 naczynie wzbiorcze do systeméw solarnych

CG,CwuU zbiornik posredni Reflex V200 o pojemno$ci 200dm? | pojemno$¢ 200dm3

CG, CwuU HT typ Insul Tube HT izolacja odporna na wysokie temperatury instalacji solarne;j

zestawienie parametréw centrali EVO-T

Lp. Element Wykonanie
centrali

1 Szkielet Profil.kompozytowy PP+
Narozniki i tgczniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C.
Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5).
Panele typu ,,sandwich” z przektadka niwelujgcg mostek termiczny o grubosci 50 mm.
Podtoga dwuwarstwowa o grubosci 70 mm - ptyta zewnetrzna o grubosci 50 mm oraz ptyta wewnetrzna PUR o
grubosci 20 mm z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (RAL).

2 | Panele Ostony Izolacja z niepalnej wetny mineralnej (klasa reakcji na ogien A1).

Krawedzie paneli silikonowane.

Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane masa uszczelniajgca.

Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami

Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelka profilowa.

Na czterech krotkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.

3 Prowadnice |Wykonanie z blachy o wysokiej odpornosci korozyjnej.

4 Przepony Wykonanie z blachy o wysokiej odpornosci korozyjnej.
Wykonanie standardowe aluminiowe.

5 Przepustnice |[Umieszczone nazewnatrz obudowy centrali.

powietrza

Mechanizm schowany w podwdjnym profilu, odseparowany od czynnikow zewnetrznych. Uszczelka na
krawedzi topatki.




Szczelnosc¢ przepustnic - 2 klasa

6 Krocce Wykonanie standardowe z profilem przytagcznym kanatowym z blachy ocynkowanej.
elastyczne
Filtry kasetowe: M5 (ePM10 50%).
Filtry kasetowe mini pleat: F7 (ePM1 60%).
7 | Filtry powietrza [ Montaz filtréw klas G2 + M5 w prowadnicy.
Montaz filtrow klas F7 + F9 w prowadnicy z uszczelka i profilem dociskowym.
Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowanej.
Wymienniki Bl?'f lamel'owy CuAl. Obudgwa z blachy ocynkowane;.
8 . Krocce gwintowane (do R3”).
ciepta . . . .
Termostat przeciwzamrozeniowy z kapilarg, mocowany na obudowie
Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w podtoge.
9 | Tace ociekowe [Krociec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadcisnienia.
10| Odkraplacze Obudowa z blachy mal'gnezowotcynkowej ZM310 (C5), kierownice z profili PVC.
Odrebny panel rewizyjny, funkcja wysuwania odkraplacza
11 Zespoty Wentylatory promieniowe bez obudowy, jednostronnie ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu. Silniki
wentylatorowe | elektryczne EC
12 | Odzysk ciepta | Wymienniki ptytowe krzyzowo-przeciwpradowe, sprawnos¢ do 92%
Atesty Deklaracja zgodnosci UE; Atest higieniczny PZH; Certyfikat EUROVENT; Certyfikat ISO 9001; Certyfikat ISO
13 Certyfikaty |14001

Deklaracje




wymagane parametry techniczne pompy ciepta

L.p | Opis wymagan Parametry wymagane

1 | Typ pompy ciepta Solanka/woda

2 | Uktad sprezarkowy Dwustopniowy, jednostki jednosprezarkowe
3 Moc przy parametrach BO/W35°C nie mniejsza niz 29 kW

4 | Typ sprezarki W petni hermetyczna sprezarka Scroll

Poziom mocy akustycznej (pomiar w oparciu o normy EN 12102/EN I1SO 9614-2) B0+3

5 K/W35+5 K - Przy znamionowej mocy cieplnej Nie wigcej niz 48 dB (A)

6 Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE

7 Max temp. na zasilaniu Temperatura: 60 °C

8 | Stopien efektywnosci COP przy BO/W35 °C wg EN 14551 Nie mniej niz 4,8 dla roznicy 5 K (po stronie wtérnej)

9 Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej Temperatura: - 10 °C

10 | Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej Temperatura: 25°C
System RDC z elektronicznym zaworem rozpreznym
Ogranicznik pradu rozruchu

) System nadzoru automatyki poprzez serwer w Internet oraz telefon

11 | Dodatkowe wymagane technologie t;;)u Smartfon / Moz‘liwos’}c{ pgtaizenia Z systemem BMS/KNX itp.
Mozliwos¢ wspétpracy z drugim Zrédtem ciepta.
24 godzinny serwis fabryczny

12 | Prad rozruchowy sprezarki (z ogranicznikiem pradu rozruchowego) Nie wiecej niz 41 A dla jednej jednostki

13 | Czynnik roboczy (obieg chtodniczy) R410A

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 811/2013
14 Ogrzewanie, normalne warunki klimatyczne Att

- Zastosowanie niskiej temperatury (W35)
- Zastosowanie Sredniej temperatury (W55)
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