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2. Oswiadczenia projektanta

O sporzadzeniu projektu technicznego pt. ,,Dostosowanie sanitariatow urzedu
miejskiego Gminy Rawicz dla potrzeb oséb niepelnosprawnych” zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisana, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektowane rozwiazania sq zgodne z wymogami oszcz¢dnosci energii.

Imie i nazwisko Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Kamila Szyszka

INSTALACJI upr. nr WKP/0190/PWOS/22
SANITARNYCH spec. sanitarna
DATA

Kwiecien 2024 r.

WYKONANIA




1. Instalacja wodociggowa na cele bytowe
Zrédtem wody w budynku na cele bytowe jest istniejace przytacze wody. Nowoprojektowane
przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji. Przewody wodociggowe
instalacji nalezy wykona¢ z PeX o $rednicach 16x2,0 i 20x2,0 wg rzutow.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki. Podejscia do
przyboréw nalezy poprowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji oraz w bruzdach $ciennych.
Do podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej zlokalizowanych w stropie podwieszonym nalezy
wykona¢ przewody w bruzdach $ciennych. Przej$cia przez przegrody nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz
wstrzasow. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen termicznych nalezy zapewnié
kompensacje przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
calo$ci. Po napehieniu instalacji woda nalezy ja odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne
wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ nie miej niz 10 bar. Przewody prowadzone w
bruzdach po probie ci$nienia nalezy zamurowac. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez elektryczne podgrzewacze wody
zlokalizowane w suficie podwieszonym lub pod przyborem sanitarnym. Dobrano
podgrzewacze wody o pojemnosci 10 litrow 1 mocy grzatki 2kW.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling
termoizolacyjna ze skalnej welny mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV z samoprzylepna
zaktadka o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi)

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
material (0,035 W/mK)

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred‘mcy
wewnetrzne) rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany

’ ’ 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow ', wymagan z poz

Poziomy wody zimnej zaizolowac przeciwroszeniowo otuling termoizolacyjng gr. 9 mm.




Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami wyrOwnawczymi.

2. Instalacja kanalizacyjna
Scieki socjalno-bytowe z budynku beda odprowadzane do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Po dokonaniu odkrywek nalezy oceni¢ stan techniczny piondéw 1 je
odremontowaé w razie potrzeby. Scieki nalezy odprowadzi¢ od przyboréw sanitarnych takich
jak zlewozmywak, umywalki, pisuar i odpltywy podtogowe.

Projektowana instalacja kanalizacji wewnetrznej sklada si¢ z podejs¢ do przyboroéw
sanitarnych oraz przewodow odptywowych PCV 75 i PCV 110 wykonanych z rur i ksztattek
PCV wg rzutow o sztywnosci obwodowej SN 8 taczonych metoda potaczen kielichowych.
Podejécia pojedynczych przyborow PVC 40 nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych.
Podejscia do przyboréw sanitarnych w prowadzi¢ pod posadzka z zachowaniem minimalnego
spadku.

3. Instalacja grzewcza
Budynek zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje si¢ obliczeniowa
temperature zewnetrzng -18°C. Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. w budynku jest istniejaca
kotlownia.

Grzejniki

Do celoéw projektowych instalacji grzejnikowej zostaly przyjete rury do instalacji grzewczych
z polietylenu z wkladka aluminiowa o Srednicach zamieszczonych na rzutach. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ wg opisOw na rzutach w warstwach posadzki, na $cianach
budynku lub w obudowach. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledow
wytrzymato$ciowych wynosi¢ 4 cm.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody zasilajace 1 powrotne prowadzone w posadzce
nalezy zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(m/K) o grubosci 9 mm, a pozostale przewody nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym
o grubosci:

» Dw22 - 20mm
» Dw22 +35- 30mm
» Dw35 +100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury

(przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym wspodtczynniku przenikania ciepla
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej).

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytoéw lub
wspornikéw. Pomigdzy obejma uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Nalezy tez



zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz
wstrzagsow. Ze wzgledu na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewnié
kompensacj¢ przewoddéw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw
(zapewni to samokompensacj¢). Zawor powrotny montowany jednocze$nie z termostatem
grzejnikowym pozwala na catkowite odcigcie grzejnika od instalacji i spust wody na
wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik.

Zaprojektowano grzejniki pltytowe =z podejsciami od S$ciany oraz z glowicami
termostatycznymi z ograniczeniem lub zablokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem
przed manipulacjg. Dla celow projektowych przyjeto grzejniki ptytowe z glowicami
termostatycznymi, model wzmocniony.

4. Wentylacja

Aby zapewni¢ czysto$¢ powietrza w pomieszczeniach sanitariatdéw zaprojektowano
wentylacje wywiewna mechaniczng. Anemostaty o S$rednicy @80 beda podiaczone do
kanaléw wentylacyjnych z wentylatorem. Wyrzut powietrza na parterze bedzie nastgpowatl do
istniejacych przewodoéw kominowych. Z pomieszczen pigtra wyrzut powietrza nastgpi przez
poddasze ponad dach budynku. Na poddaszu nieogrzewanym nalezy zaizolowa¢ kanaly
termicznie. Po wykonaniu instalacji nalezy wyregulowaé strumienie wentylacyjne do
strumieni zgodnych z czeg$cig rysunkowa. Kompensacja wywiewu bedzie nastepowaé przez
kratki transferowe w dolnej czg$ci drzwi.

W pomieszczeniu socjalnym przewidziano wentylacje wywiewng grawitacyjng na
istniejacym przewodzie kominowym. W tym celu nalezy zamontowa¢ na nim kratke
wentylacyjna.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. I1. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

mgr inz. Kamila Szyszka
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