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1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci

o0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami art.34, ust.3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.

z 2023r. Poz.682 t.j. z dnia 2023.04.12), o$wiadczam, ze n/w projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony przeze

mnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie
w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych w o$wiadczeniu:
Nazwa inwestyciji:

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ

DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Adres inwestycji:  dziatka nr. ewid. 488/7, obreb nr 0001 Rawicz, nr jednostki ewid. 302205_4 Rawicz
Inwestor: GMINA RAWICZ ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

. PROJEKTANT OPRACOWUJACY- AUTOR PROJEKTU
branza mgr inz. architekt MONIKA SZUMIELSKA

ARCHITEKTURA ul. Karpiriskiego 16,
64-100 Leszno

PROJEKTANT
branza mgr inz. Michat lzydorek
ul. Leszczyniska 53D lok. 4,
KONTRUKCJA 64-115 Swieciechowa




2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:
DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ
DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kategoria: XI|
Adres inwestycji: dziatka nr. ewid. 488/7, obreb nr 0001 Rawicz, nr jednostki ewid. 302205_4 Rawicz
Inwestor: GMINA RAWICZ ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w ewidencji zabytkow.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie sanitariatow Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych zlokalizowanych na parterze i pietrze budynku.

Na parterze i pietrze znajdujq sie dwie tazienki ogdinodostepne dla kobiet i mezczyzn. W zwigzku z dostosowaniem
sanitariatow dla osob niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji zaprojektowano toalete przystosowang do ich
potrzeb. Ponadto na parterze przewidziano pomieszczenie z aneksem kuchennym dla pracownikéw.

Zestawienie powierzchni:

Kondygnacja Numer fazienki Powierzchnia (m2)
PARTER 1. WC MESKIE 3,35
2. WC DLA 4,07
NIEPELNOSPRAWNYCH
3. WC DAMSKIE 8,00
4. ANEKS KUCHENNY 4,59
5. KORYTARZ 4,32
SUMA 24,33 m?
PIETRO 6. WC MESKIE 9,88
7. WC DAMSKIE 12,84
8. WC DLA 4,32
NIEPELNOSPRAWNYCH
SUMA 27,04 m?

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 488/7 potozona jest w miejscowo$ci Rawicz, ul. Pitsudskiego 21. Dziatka
ma nieregularny ksztalt, z dostepnoscig komunikacyjng z ul. Pitsudskiego oraz ul. Mikotajewicza. Teren dziatki
zabudowany jest budynkiem 4-kondygnacyjnym z podpiwniczeniem i poddaszem nieuzytkowym. Budynek wzniesiony
jest w systemie tradycyjnym — murowanym, przykryty dachem mansardowym z lukarnami oraz dachem
dwuspadowym, pokrytym czerwong dachdwka. Na terenie dziatki oprécz parkingu znajdujg sie réwniez obiekty mate;
architektury.

Teren dziatki jest pfaski z zielenig niska i ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajduje sie parking.

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania.

Projekt nie obejmuje zmiany zagospodarowania terenu ani infrastruktury technicznej.




4.  OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej. Wyposazony jest w winde dla oséb niepetnosprawnych. Toalety bedace
przedmiotem opracowania mieszczq si¢ na parterze (toaleta damska, toaleta meska) oraz | pietrze toaleta damska, toaleta
meska) w potudniowym skrzydle budynku.

1. Ogdlny opis budynku
Budynek Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz to obiekt 4-kondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem oraz podpiwniczeniem.
Sciany noséne i dzialowe sa murowane. Dach o konstrukcji drewnianej mansardowy oraz dwuspadowy, kryty czerwong

dachéwka,

2. Wyposazenie techniczne budynku
- instalacja wodociggowa ciepfa i zimna.
- instalacja kanalizacji sanitarne;j.
- instalacja elektryczna — o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V.

- instalacja centralnego ogrzewania typowa grzejnikowa zasilana z istniejacej centralnej kottowni.

3. Dane liczbowe
. powierzchnia zabudowy: ok. 920 m?

: powierzchnia uzytkowa: 0k.1.442,28 m?2
4. Wyposazenie techniczne pomieszczen.

Wentylacja.

Wentylacja pomieszczen odbywa sie na zasadzie wentylacji grawitacyjnej w toaletach.
Instalacja wodociggowa ciepta i zimna.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje wody cieplej i zimne;

Kanalizacja Sciekowa.

Pomieszczenia wyposazone w instalacje kanalizacji sanitarne;.

Instalacja ogrzewcza.

Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania typowa grzejnikowa,
Instalacja elektryczna.

Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje elektryczna — oSwietleniowa i ghiazd wtykowych 230V.
Sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otoczenia.

Nie przewiduje si¢ zmiany formy architektonicznej obiektu.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

e  Formai funkcja obiektu

Forma i funkcja obiektu pozostanie bez zmian, tj. budynek uzytecznosci publicznej — budynek administracyjny.

6. KOLORYSTYKA PLYTEK SCIENNYCH | PODLOGOWYCH, MEBLI | STOLARKI DRZWIOWEJ

KOLORYSTYKA
SCIANY SCIANY DZIALOWE SYSTEMOWE HPL | RAL 7035 do uzgodnienia z inwestorem
SCIANKA PISUAROWA RUCHOMA RAL 7035 do uzgodnienia z inwestorem
PLYTKI SCIENNE: LAZIENKI PLYTKI NA WYS. MINIMUM 2m W KOLORZE

SZAREGO KAMIENIA, POWYZEJ ZLCOWANIE
PLYTEK ZE SCIANA, WYMIARY: 119,8x59,8cm

PLYTKI SCIENNE: t AZIENKI, ANEKS PLYTKI DREWNOPODOBNE NA WYS. MINIMUM
KUCHENNY 2m, WYMIARY: 119,8x59,8cm




KOLOR FARBY SCIAN: ANEKS
KUCHENNY, KORYTARZ

RAL 9010

PODLOGA PLYTKI PODLOGOWE: LAZIENKI, PLYTKI W KOLORZE SZAREGO KAMIENIA
ANEKS KUCHENNY WYMIARY: 119,8x59,8cm
PLYTKI PODLOGOWE: KORYTARZ PLYTKI ULOZONE W KARO, KOLORYSTYKA
[ WYMIARAMI NAWIAZUJACYMI DO
ISTNIEJACEGO CIAGU KOMUNIKACJI OGOLNEJ
MEBLE ANEKS KUCHENNY, 2 SZT. KRZESEL, | RAL 9010, ODCIEN CIEPLEJ BIELI
STOLIK O WYM. 75x75 CM
STOLARKA DRZWIOWA | DRZWI NA KORYTARZU | PIETRA PLYCINOWE, DREWNIANE, KOLOR

(wg. zestawienia stolarki)

ORAZ DRZWI NA PERTERZE NA
KORYTARZU DO tAZIENEK | ANEKSU
KUCHENNEGO

CIEMNOBRAZOWY NA WZOR ISTNIEJACEJ
ORYGINALNEJ STOLARKI W KORYTARZACH
(WEJSCIE DO LAZIENEK)

STOLARKA DRZWIOWA
(wg. zestawienia stolarki)

DRZWI LAZIENKOWE

WYPELNIENIE Z PLYTY WIOROWE.,
DWUSTRONNIE OBLOZONE TLOCZONA PLYTA
HDF, KOLOR 7035

ARMATURA

UMYWALKI, TOALETY, BIDETY

BIALY

7.  DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGAN PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI, MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB
DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

Nie dotyczy. Inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji 0 warunkach zabudowy.

8.  OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Inwestycja nie polega na rozbudowie ani budowie.

9.  ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Budynek zostat dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w nastepujacy sposob:

e w budynku przewidziano dwie tazienki zlokalizowane na parterze oraz pigtrze, dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych wraz z polem manewrowym o wym. 1,5 mx 1,5 m,
e  zaprojektowano drzwi bezprogowe do fazienek,
e wewnatrz budynku istnieje winda, ktéra umozliwia przemieszczenie sie¢ pomiedzy kondygnacjami osobom
niepetnosprawnym,

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | WYKORZYSTYWANIE OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

1. bezpieczenistwa konstrukgcji. Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i 0séb trzecich.

2, bezpieczenstwa pozarowego. Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu w zakresie: klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku, klasy odpornosci ogniowej elementow
oddzielenia pozarowego, wielkosci stref pozarowych, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, diugosci przejs¢ ewakuacyjnych,
potrzeby stosowania urzadzen przeciwpozarowych (w tym hydrantéw terenowych).



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

3. bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy wykonczeniowe elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych
dla uzytkowania.

4, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw. Obiekt nie
bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub
gleby; zastosowane materiaty oraz technologie nie przekraczajg dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt. Obiekt zostaly zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw
budowlanych i do wnetrza budynku dzigki zastosowaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

5. ochrony przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz odpoczynek w jego obrebie, nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgan. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne sg zgodne z normami akustycznymi.

6. warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
e zaopatrzenia w wodg, energie elektryczng oraz energie cieplng — bez zmian
e usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadoéw — bez zmian

1. Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogélnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie
sq W zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy
obiektdw nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania, -
przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontdéw, wymaganych przez prawo.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie;

emisji zanieczyszczen gazowych, wtym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy, nie projektuje sie kottowni na paliwo state lub ptynne.

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — odpady komunalne sg gromadzone w pojemnikach i wywozone z posesji na
podstawie zawartej umowy z zaktadem oczyszczania — na dotychczasowych zasadach

e wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczeg6inosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego iinnych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw izasiegu ich
rozprzestrzeniania sie: inwestycja nie wytworzy drgan, promieniowania ani hatasu powyzej normy dla budynkéw
mieszkalnych

e wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne: inwestycja nie wptynie negatywnie, nie bedg emitowane szkodliwe substancje, gazy, pyly.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Istniejace tazienki na parterze zostang podzielone (poprzez wyburzenie $cian dziatowych). Z istniejgcych pomieszczen zostanie

wydzielony korytarz prowadzacy do projektowanej tazienki dla os6b niepetnosprawnych, tazienki dla kobiet i osobnej tazienki

dla mezczyzn oraz aneks kuchenny dla pracownikéw (projektowane wejscie bezpo$rednio z korytarza).




Na pietrze toalety réwniez zostang podzielone (poprzez wyburzenie $cian dziatowych) i powstang; wc dla kobiet, we dla
mezczyzn i we dla oséb niepetnosprawnych. Toalety bedg wyposazone w kabiny z miskami ustepowymi, bidety, pisuary i
umywalki. Zakres prac:
- Roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe — zgodnie z rzutami wyburzy¢ $ciany murowane dziatowe na parterze i pietrze,
w tazienkach zdemontowa¢ armature oraz sku¢ plytki podtogowe i Scienne oraz sufity podwieszane. Wykona¢ wyburzenia
pod projektowane otwory drzwiowe.
Skuc istniejace posadzki w fazienkach, w tym zlikwidowaé progi kilkucentymetrowe.
— Posadzki - wykona¢ nowe warstwy posadzkowe: nalezy zréwna¢ poziom posadzki tazienki i na korytarzu
— Sciany dziatowe — Sciany dzialowe na pelng wysoko$¢ pomieszczenia, G-K systemowe o gr. 12,5cm na profilach
stalowych. Na | pietrze w tazience nr. 7 projektuje sie na petng wysokos¢ pomieszczenia $ciany systemowe o gr. 12cm.na
profilach stalowych obite ptyta wioknowo-cementowa.

Uwaga: W miejscu _montazu/zawieszenia armatury nalezy wykona¢ dodatkowa podkonstrukcje (ceownik 100).

Nalezy zachowa¢ dylatacje $cian systemowych.

— Poszerzenia i zamurowania otworéw — osadzenie nadprozy nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $cianie nosnej
i korytarza, wg projektu. Otwory wyku¢ na odpowiednig szeroko$¢. Pozostate otwory zamurowaé.
Projektowane nadproza:
— Nad projektowanymi otworami o szerokosci 100cm zaprojektowano nadproze stalowe o diugosci L=120cm,
z podwojnego profilu L120x120x10 (stal S235).
— Nad projektowanym otworem o szerokosci 122cm zaprojektowano nadproze stalowe o dtugosci L=150cmz potréjnego
profilu L120x120x10 (stal S235).
— Kolejno$¢ wykonania rob6t przy wykonywaniu otwordw:
o tymczasowe podparcie stropu nad nadprozem,
e naciecie w $cianie konturu nadproza,
o wykucie, naciecie otworu na nadproze na gtebokos¢ umozliwiajacg osadzenie jednego profilu oraz osadzenie
profilu,
o wykucie, naciecie w Scianie konturu nadproza z drugiej strony muru, osadzenie drugiego profilu,
e obustronne naciecie w Scianie konturu otworu oraz wykucie otworu,
— Stolarka drzwiowa - demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych i osadzenie nowych drzwi. Drzwi na korytarzu
z samozamykaczami z uwagi na droznos¢ drogi ewakuacyjnej (drzwi majg pozostawa¢ w pozycji zamknietej). Jedne

istniejace drzwi na | pietrze nalezy odnowi¢ i zamieni¢ strony otwierania (wg. projektu).




Kabiny ustepowe — wykona¢ Scianki oddzielajgce miski ustepow i pisuarami jako systemowe z wodoodpornej ptyty
kompaktowej HPL, o gr.13mm. Kolorystyka plyt do uzgodnienia z Inwestorem. Kabiny miedzy miskami ustepowymi
wydzieli¢ na 2m wysoko$ci.

Utozenie plytek na $cianach i podtodze — $ciany w przedsionkach i tazience dla oséb niepetnosprawnych nr. 8
wykonczy¢ pltytkami w kolorze szarego kamienia oraz drewnopodobnymi (oznaczone wg. projektu) o wymiarach
119,8x59,8 na petng wysokos¢ pomieszczenia tzn. 3m. Toalety z oknami w $cianie zewnetrznych, w ktdrych sufit znajduje
sie na wysokosci 4.20m wykoriczy¢ ptytkami do 2m, powyzej zlicowaé plytki ze Sciang a nastepnie pozostatg powierzchnie
pomalowac farba przeznaczong do pomieszczen mokrych w kolorze RAL 9010. Podtogi wykonczy¢ ptytkami podtogowymi
o wymiarach 119,8x59,8 na zaprawie klejowej, plytki atestowane, obiektowe, antypo$lizgowos¢ klasa R9, klasa
Scieralnosci V.

Tynki - uzupetnienie tynkdw w miejscu zamurowanych i nowych otworéw drzwiowych, szpachlowanie oraz 2x malowanie
Scian i sufitbw w kolorze RAL 9010 (ciepty bialy), farbg do wnetrz o podwyzszonej wilgotnosci.

Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach - w przedsionkach (oznaczonych wg. rysunkéw) oraz
w tazience dla os6b niepetnosprawnych zlokalizowanej na | pigtrze budynku zamontowac¢ sufity podwieszane z piyt g-k o
gr. 12.5 mm na wysoko$¢ 3m od posadzki. Wykonac rewizje dla potrzeb serwisowania kanatéw wentylacyjnych i instalacji
elektrycznych, wod. kan.

Wentylacja — nawiew grawitacyjny poprzez otwory w dolnej cze$ci drzwi o normatywnym przekroju. Wywiew grawitacyjny
ze wspomaganiem elektrycznym z pomieszczen poprzez rekuperatory z wentylatorami elektrycznymi odprowadzonymi do
istniejacych przewodéw wentylacyjnych (murowanych komindw). Kazda kabine z miskg ustepowg lub pisuarem wyposazy¢
we wiasna wentylacje.

Roboty sanitarne — W zwigzku z remontem tazienek wykona¢ instalacje wod-kan i c.0 wraz z wyposazeniem zgodnie
z PROJEKTEM TECHNICZNYM — INSTALACJE SANITARNE.

Roboty elektryczne — tazienki wyposazy¢ w instalacje o$wietleniowa, gniazd wtykowych zgodnie z PROJEKTEM
TECHNICZNYM — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Wyposazenie — umywalki z potpostumentami, armatura w kolorze biatym, pojemniki na mydto, kosze, lustra wklejane
o wymiarach: 2 szt. 60x120, 180x120, 117x120, 120x120, 240x120, 220x120 (wg. projektu aranzacji)

Remont pionéw wod. kan. — wg. PROJEKTU TECHNICZNEGO — INSTALACJE SANITARNE oraz remont pomieszczen
na parterze (pokoje informatykéw i serwerownia). Wykona¢ obudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyt g-k wodoodpornych,

pomieszczenie odmalowaé 2x, ewentualnie wykona¢ remont $cian (szpachlowanie).
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

. powierzchnia zabudowy: ok. 920 m?

* powierzchnia uzytkowa: 0k.1.442,28 m?

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo (ciecze palne o

temperaturze zaptonu ponizej 55°C), a wyposazenie state i wystrdj jest zgodne z funkcja budynku.
Palnymi elementami w budynku sg wyposazenie biurowe, meble biurowe i w pokojach, dokumentacja papierowa

zlokalizowana w archiwach.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia pozarowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestoSci obcigzenia ogniowego sig nie oblicza.
W pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/ m2.

ZLIII - budynek uzyteczno$ci publicznej

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sig mozliwo$¢ tworzenia przez pyly lub widkna palnych ciat statych, czy pary

i aerozole cieczy palnych w réznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton
(iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia), wybuchajg, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu
potaczonemu ze wzrostem cisnienia.

W budynku nie wystepujq pomieszczenia zagrozone wybuchem w zwigzku z tym nie ma obowigzku wyznaczenia

w budynku lub na zewnatrz stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Bez zmian

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Przedmiotowy budynek wielokondygnacyjny, niski (N) o kategorii ZLIII powinien spetnia¢ wymagania klasy ,C’. Z uwagi na

dopuszczenie obnizenia klasy budynek zakwalifikowano do klasy ,D".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus)
odpornosci
pozarowej | gtowna konstrukcja . Sciana zewnetrzna') $ciana przekrycie
) konstrukcja dachu strop”
budynku nosna 2 wewnetrzna') dachu?
,D” R 30 - REI30 E 130 (0i) - -

19.

Przejscia przez strop zabezpieczy¢ zgodnie z klasg przegrody.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Warunki ewakuacji pozostajg bez zmian. Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i przeszkodowe w PROJEKCIE

TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE..
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20. Wyjscia z budynku, drzwi

Bez zmian.

21. Poziome drogi ewakuacyjne
Bez zmian.

22. Pionowa droga ewakuacyjna
Bez zmian.

23. Dojscia ewakuacyjne
Bez zmian.

24. Sposodbh zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu
Bez zmian. Przej$cia przez strop zabezpieczy¢ zgodnie z kasa przegrody.

25. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

Bez zmian.
ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Wszystkie uzyte podczas przebudowy materiaty budowlane posiada¢ musza ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

26. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Bez zmian.

27. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. W razie
watpliwosci powiadomi¢ projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim i nalezy do osoby, ktéra posiada prawa autorskie, wszystkie zmiany,
opracowania zamienne wytgcznie za zgoda wiasciciela opracowania.
Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatq techniczng
Roboty budowlane i rzemie$inicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlane;
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodno$ci wyjasni¢ z projektantami na etapie przetargu na roboty
budowlane i na budowie.
Ochrona interesdw o0sob trzecich- przed przystapieniem do prac , ktdre wymagajg wejcia na sasiednig dziatke ustali¢ zasady
korzystania z tego terenu z jego wiascicielem.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z dokumentacja techniczng oraz zachowa¢ wytyczne wykonawstwa i odbioru

robot.
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Teren wokdt budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty
i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi dla danej specyfiki robét, pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac i skorygowac¢ na budowie, zgodnie z
dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych materiatéw, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej
niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomic¢
projektanta w formie pisemnej.

Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzyga¢ na biezaco przy udziale stuzb
konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Niniejszy projekt opracowali:

PROJEKTANT OPRACOWUJACY- AUTOR PROJEKTU

mgr inz. architekt MONIKA SZUMIELSKA

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
ARCHITEKTURA nr ewid. 16/WPOKK/2012

branza

PROJEKTANT

) mgr inz. Michat Izydorek

branza uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
KONTRUKCJA nr ewid. WKP/0236/POOK/12
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RZUT PARTERU
PROJEKT LAZIENEK

| ANEKSU KUCHENNEGO

skala 1:50

PROJETKOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE G-K NA PELNA

WYSOKOSC POMIESZCZENIA

== $CIANY DZIALOWE SYSTEMOWE HPL DO WYS. 2m

E====—21 $CIANY DZIALOWE Z G-K Z PLYTA WLOKNOWO -

CEMENTOWA NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA

RRRRRRARRRR  POLKA Z OBUDOWY G-K

—— . ——  PROJEKTOWANE NADPROZE

1 SYSTEMOWY STELAZ WC W FORMIE POLKI

ERRRRRXRXZXR  SYSTEMOWY STELAZ WC O MNIEJSZEJ GLEBOKOSCI NIZ
— STANDARDOWY, WYSOKO$E DO SUFITU

L

PRZESTRZEN O WYM. 90x60cm

stelaz do wc

i bidetu niski (80-90cm)

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét  wykonawca powinien zapoznac si¢
z cato$cig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy|
niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Pracowania Projektowa i Realizacja
Inwestycji MONARCH Monika Szumielska
NIP 697-145-90-00

tel. 691 126 007
monika@monarch.com.pl

ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno
Adres biura: ul. Okrezna 10/14, 64-100 Leszno

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ
DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Temat :

RZUT PARTERU
INWE}[‘JTARYZACJA + PROJEKT LAZIENEK | ANEKSU KUCHENNEGO

Nazwa rysunku

N 1:50 eonin ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
A07 dziatka nr. ewid. 488/7, obreb nr 0001 Rawicz,
. o .. nrjednostki ewid. 302205_4 Rawicz
r rys. : Lokalizacja :
’ GMINA RAWICZ
. 042024yl Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. WC MESKIE 3.35m?
2. WC DLA 4.07m?
NIEPELNOSPRAWNYCH

3. WC DAMSKIE 8.00m?
4. ANEKS KUCHENNY 4.59m?
5. KORYTARZ 4.32m?

suma 24.33m?

Architektura - Projektant

mgr inz. arch. Monika Szumielska
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Konstrukcja - Projektant

mgr inz. Michaf Izydorek
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. WKP/0236/POOK/12

STADIUM OPRACOWANIA:

PAB
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(]

(@)

UWAGL:
1. PODCZAS MUROWANIA PROJEKTOWANYCH $CIAN ZAZBROIC CO DRUGA WARSTWE @10
2. ZASTOSOWAC SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE G-K Z REWIZJA

LEGENDA:

V777 AYYY]  ISTNIEJACE MURY | PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA

S$CIANY DZIALOWE SYSTEMOWE HPL DO WYS. 2m

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE G-K NA PELNA

WYSOKOSC POMIESZCZENIA

SCIANY DZIALOWE Z G-K Z PLYTA WLOKNOWO -

CEMENTOWA NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA

RRXRARARXRXK]  POLKA Z OBUDOWY G-K O WYSOKOSCI 100cm
SYSTEMOWY STELAZ WC W FORMIE POLKI

(O WYSOKOSCI STELAZA WC)

SYSTEMOWY STELAZ WC O GLEBOKOSCI MNIEJSZEJ NIZ

STANDARDOWY, WYSOKOSC OBUDOWY 3m
DOZOWNIK MYDLA

PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

KOSZ NA ODPADY

=S stelaz do wc
T T — % i bidetu niski (80-90cm)
hp=98m /
¥
idet> mi@
T e 1] _ AT _
w7 i 8|S 4 2lS <
* * D2 <4 D2 <
aq
200 2 2 180 |
vl i) .
| kolorystyka kuchennej
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Sciany malowane

PLYTKI SCIENNE DREWNOPODOBNE
PLYTKI SCIENNE W KOLORZE SZAREGO KAMIENIA
LUSTRO WKLEJANE - WYSOKOSC 120cm, WYSOKOSC
DOLNEJ KRAWEDZI LUSTRA OD POSADZKI 120cm
m SCHAMAT ULOZENIA PLYTEK PODLOGOWYCH
W KOLORZE SZAREGO KAMIENIA
m SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK PODLOGOWYCH
KOLORYSTYKA | WYMIARAMI NAWIAZUJACYCH
DO ISTNIEJACYCH W CIAGU KOMUNIKACJI OGOLNEJ
: PLYTKI SCIENNE ULOZONE NA WYSOKOSCI MIN. 2m
POWYZEJ ZLICOWANE ZE $CIANA, POKRYTA FARBA
MALARSKA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH
0 KOLORZE RAL 9010
: PLYTKI SCIENNE ULOZONE NA PELNA WYSOKOSC
POMIESZCZENIA 3m
SCIANY POMIESZCZEN NR 4, 5 - POKRYTE WARSTWA
MALARSKA KOLOR RAL 9010

Sciany malowane

KORYTARZ

farbg o kolorze
RAL 9010

RZUT PARTERU
PROJEKT ARANZACJI
skala 1:50

B T farbg przeznaczona

T | (/‘ “‘ Ll 4 P ! do pomieszczenia
‘ /R \ kuchni

g@_ > / e d ‘ / kolorystyka RAL 9010

A4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1. WC MESKIE 3.35m?
2. WC DLA 4.07m?
NIEPELNOSPRAWNYCH

3. WC DAMSKIE 8.00m?2
4. ANEKS KUCHENNY 4.59m?
5. KORYTARZ 4.32m?

suma 24.33m?

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét  wykonawca powinien zapoznac si¢
z cato$cig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy|
niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.

Pracowania Projektowa i Realizacja
Inwestycji MONARCH Monika Szumielska
NIP 697-145-90-00

tel. 691 126 007
monika@monarch.com.pl

ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno
Adres biura: ul. Okrezna 10/14, 64-100 Leszno

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ
DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Temat :

RZUT PARTERU
Nazwa rysunku : PROJEKT ARANZACJI
SKALA : 150 Branza : ARCHITEKTURA
A.03 dziatka nr. ewid. 488/7, obreb nr 0001 Rawicz,
P rokalizacsa 1 jednostki ewid. 302205_4 Rawicz
, GMINA RAWICZ
02024yl Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Architektura - Projektant

mgr inz. arch. Monika Szumielska
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012

STADIUM OPRACOWANIA:

PAB
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PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE G-K NA PELNA
WYSOKOSC POMIESZCZENIA

SCIANY DZIALOWE Z G-K Z PLYTA WLOKNOWO -
CEMENTOWA NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
POLKA Z OBUDOWY G-K O WYSOKOSCI 100cm
SYSTEMOWY STELAZ WC W FORMIE POLKI

(0 WYSOKOSCI STELAZA WC)

SYSTEMOWY STELAZ WC O GLEBOKOSCI MNIEJSZEJ NIZ
STANDARDOWY, WYSOKOSC OBUDOWY 3m
DOZOWNIK MYDLA

PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

KOSZ NA ODPADY

PLYTKI SCIENNE DREWNOPODOBNE

PLYTKI SCIENNE W KOLORZE SZAREGO KAMIENIA
LUSTRO WKLEJANE - WYSOKOSC 120cm, WYSOKOSC
DOLNEJ KRAWEDZI LUSTRA OD POSADZKI 120cm
SCHAMAT ULOZENIA PLYTEK PODLOGOWYCH

W KOLORZE SZAREGO KAMIENIA

SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK PODLOGOWYCH
KOLORYSTYKA | WYMIARAMI NAWIAZUJACYCH

DO ISTNIEJACYCH W CIAGU KOMUNIKACJI OGOLNEJ
PLYTKI SCIENNE ULOZONE NA WYSOKOSCI MIN. 2m
POWYZEJ ZLICOWANE ZE $CIANA, POKRYTA FARBA
MALARSKA PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN MOKRYCH
0 KOLORZE RAL 9010

PLYTKI SCIENNE ULOZONE NA PELNA WYSOKOSC
POMIESZCZENIA 3m

SCIANY POMIESZCZEN NR 4, 5 - POKRYTE WARSTWA
MALARSKA KOLOR RAL 9010
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapozna¢ sie
z caloscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
musza zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomic projektanta.

Pracowania Projektowa i Realizacja
Inwestycji MONARCH Monika Szumielska
NIP 697-145-90-00

tel. 691 126 007
monika@monarch.com.pl

ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno
Adres biura: ul. Okrezna 10/14, 64-100 Leszno

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ
DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Temat :

RZUT I PIETRA
PROJEKT ARANZACJI

Nazwa rysunku :

1:50 ARCHITEKTURA

SKALA : Branza :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

A.04 dziatka nr. ewid. 488/7, obreb nr 0001 Rawicz,
: priednostki ewid. 302205_4 Rawicz

Nr rys. : Lokalizacja

GMINA RAWICZ

042024 ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

DATA : Inwestor :

6. WC MESKIE 9.88m?
7. WC DAMSKIE 12.84m?3
8. WC DLA )
NIEPELNOSPRAWNYCH 4.32m
suma |27.04m?

Architektura - Projektant

mgr inz. arch. Monika Szumielska
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012

STADIUM OPRACOWANIA:
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OZNACZENIE D2qa D2
SCHEMAT s it k-
WIDOK OD STRONY ELEWACJI 0
BD D g 4|88 i =
15, 3 OgoO 3 5 T T T W m B .
0 1] i S
Wymiar w swietle |SZerokos¢ 100 100 90
muru (cm) wysokost 205 205 205
Wymiar w swietle |SZerokose 90 90 80
oSueancy (cm) WySOkOSC 200 200 200
llos¢ (szt.) parter 2P 1L - - 2P 1L
pigtro 1P 1L - 1L 2P 1L
Material Prég niski, Prég_niski,
Drzwi wewnetrzne drewniane, Drzwi_wewnetrzne z oscieznicq, lazienkowe
plycinowe, Klamka, klucz patentowy

rama drewniana, plyciny z okleing
naturalng

(np. buk, do ustalenia

z Inwestorem).

Kolor 7035

Drzwi z podcigciem normatywnym nawiewem w dolnej czesci
0 powierzchni 0,02 m? wqg proj. instalacji sanitarnej,

Klamki i okucia w kolorze chromu, satynowane

Klamka, klucz patentowy
samozamykacz,

Wypelnienie z plyty widrowej, dwustronnie obfozone tloczonq plytq
HDF

Drzwi zaimpregnowac.

Kolor ciemobrqzowy (impregnat
dobra¢ do istniejgcych drzwi
wewnetrznych).

Drzwi z podcigciem w dolnej czesc
o powierzchni 0,02 m? wg proj.
instalacji sanitarnej,

Klamki 1 okucia w kolorze
mosigdzu

W drzwiach na | pigtrze
zastosowa¢ ozdobne, frezowane
oscieznice wzorowane na
istniejqcych,

Oscieznice stalowe

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robt wykonawca powinien zapoznac sie
z caloscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie
muszg zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy|
niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Pracowania Projektowa i Realizacja
Inwestycji MONARCH Monika Szumielska
NIP 697-145-90-00

tel. 691 126 007
monika@monarch.com.pl

ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno
Adres biura: ul. Okrezna 10/14, 64-100 Leszno

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ
DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Temat :

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nazwa rysunku :

orn . 1O ARCHITEKTURA
A.05 dziatka nr. ewid. 488/7, obreb nr 0001 Rawicz,
P Lokatizacsa 17 jednostki ewid. 302205_4 Rawicz
) GMINA RAWICZ
. 042024 | Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz
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Il.ZALACZNIKI
- STRONA TYTULOWA -

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY
TEMAT OPRACOWANIA RAWICZ DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

(kat. obiektu XII)

ADRES INWESTYO)! Numer ewidencyjny dziatki: 488/7 obreb 0001 Rawicz, jednostka 302205_4
Rawicz, ul. Pitsudzkiego 21, 63-900 Rawicz

INWESTOR GMINA RAWICZ ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

DATA OPRACOWANIA Kwiecien’2024
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2. SPIS TRESCI - ZALACZNIKI

1. STRONA TYTULOWA - ZALACZNIKI 1
2. SPIS TRESCI - ZALACZNIKI 2
3. INFORMACJA DOT. BIOZ 3
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW URZEDU MIEJSKIEGO GMINY
TEMAT OPRACOWANIA RAWICZ DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

(kat. obiektu XII)

ADRES INWESTYOI Numer ewidencyjny dziatki: 488/7 obreb 0001 Rawicz, jednostka 302205_4
Rawicz, ul. Pitsudzkiego 21, 63-900 Rawicz

INWESTOR GMINA RAWICZ ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

DATA OPRACOWANIA Kwiecien’2024
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

Zostang wykonane nastepujace elementy i prace: Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe, Posadzki,
Poszerzenia i zamurowania otwordw, Stolarka drzwiowa, Kabiny ustepowe, Roboty wykonfczeniowe, Tynki,
Wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach  przedsionkéw oraz w toalecie dla osob
niepetnosprawnych, Wentylacja, Roboty sanitarne, Roboty elektryczne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Budynek Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Brak

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Z uwagi na sasiedztwo czynnych pomieszczen biurowych pomieszczenia musza by¢ starannie wygrodzone
i zabezpieczone przed dostepem os6b postronnych. - strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w
sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. - w czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesciC napisy ostrzegawcze. - rusztowania winny posiadac aktualny przeglad techniczny
- roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej, jezeli jest
wymagana.- przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odiaczy¢ od sieci gazowej, ciepinej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. - roboty montazowe konstrukcji
stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga byé wykonywane, na podstawie
projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. - przebywanie osoéb na gornych
plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej sg prowadzone roboty montazowe, jest
zabronione. - przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Zelbetowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposob: 1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 2) stabilizacji elementu;
3) uwolnienia elementu z hakow zawiesia; 4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojécia
i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu
lub stropu. - w czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy: 1) stosowaé zawiesia odpowiednie
do rodzaju elementu; 2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu; 3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu; 4) stosowac liny kierunkowe;
5) skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.
BIOZ3 BIOZ - w czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. - podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobéw jest zabronione. - osoby przebywajace
na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za balustrada.

Pozostate zagrozenia:
- prace przy przebudowie pomieszczen, wykuwaniu otwordw drzwiowych, osadzaniu nadprozy

- prace instalacyjne: elektryczne i sanitarne
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami BHP sprzet
ochronny i odziez. Prace na terenie musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych aktualne
badania lekarskie (w tym na wysokosciach), aktualne okresowe przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe
przeszkolenie na stanowisku pracy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT

- teren budowy/prac remontowych wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.
- w celu zapewnienia bezpieczenistwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, teren budowy
musi by¢ dostepny z dwéch stron placu budowy. - teren budowy musi posiadac tablice informacyjna,
na ktérej miedzy innymi muszg sie znajdowac telefony miejskich stuzb. - teren budowy musi by¢
zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu gasnice, koce, wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki
- w ogolnodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowaé sie podstawowy sprzet
medyczny w postaci apteczek.

Uwagi:
— uzywac materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz , obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

— drogi komunikacyjne (korytarze) powinny by¢ drozne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

—  w widocznym miejscu powinien znajdowac sig sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

OPRACOWAL.:

mgr inz. architekt MONIKA SZUMIELSKA

Upr.bud. do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
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