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Wrze$nia grudzieh 2017 r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:

1. Jerzy Olejniczak posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0135/POOS/17 wydane
przez Okregowg Komisje Kwalifikacyjng WOIIB w Poznaniu

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
nr 156 poz. 1018 z 2006 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:
,BUDOWA CHODNIKA W UL. MIODOWEJ W PRZYBORKACH - branza instalacyjna”

opracowany dla: Gmina Wrzesnia
W Miejscowosci: 62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INZYNMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjmym:

WKP-KCR-4TM-7WF *

Pan Jerzy Ollgjniczak o numerze ewidencyjnym WKP/WM/3653,/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 2, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie ad odpowiedzialnodci cywilnej.

Nimiejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

[Egodnie art. 5 wst 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (D, W, 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postaci
elektronkcane) opatrzone bez plecanym podpisemn elektroniconym weryfikowanym prry pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowatne pod wighgdem skutkdw prawnych dokumentorn opatrrenym podpisami whasnorgeanymi)

* Wieryfikacjg poprawnodci danych w ninigjszym zafwiadczeniv modna sprawdzic za pomoc) num ery wergdika cyjnego zadwiadcaenia na
stronie Palskiej lzby Indynieréw Budownictwa www . piib.org.pl fub komtaktujac sig 1 biwrem wiadciwe] Okrggowej lzby Indynierdve
Budownictwa,

——

[
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UWX-XRJ-W65 *

Pan Jerzy Olejniczak o numerze ewidencyjnym WKP/WM/3653/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 2, 62-300 Wrzes$nia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKEEGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akt WOIIB-OKK-SP-0054-500/16/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.
DECYZJA

Ma podstawse art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 2 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12 ust. 2,314
oraz ust. d¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 20016 r. poz. 290 z pdén. zm.) oraz § 23 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Miinistra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwigzku z ant. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipea 2005 r. o Zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innyvch ustaw ( Dz UL WNr 163 poz. 1364) po ustaleniu, #e zostaly
spelnione warunki w zakresic preyvgotowania zwodowegoe oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Jerzy Kazimierz Olejniczak

in#zynier melioracji wodnych
urodzony dnia 11 lutego 1956 r. we Wrzedni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/PO0S/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z wwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
ol vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstaws do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicamych w budownictwie stanowi wipis do centralnego rejestru
Gldwwnego Inspeliorn Nadzor Bedowlanego oraz wpis na listg czlonkiw wiasciwe] izby samorzgdu zaswodowego.
2. Od niniejsze] decyzji shuny odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacvinej Polskicj lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskic] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa w Pomaniu
w terminie 14 dmi od daty jej dorgerenin.

Preewodniczacy
Chkrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7

prof, dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy Kazimierz Olejniczak

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli leehniczne) utrzymania obiektdw budowlanyeh

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Ma podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnyeh
funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw
specjalnosci,

Skiad orzekajacy
Okrgzowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy = prof. dr hab. inz. Wieslaw Bu-:zkuwski:...-..z_f‘_‘.'.{-.

Czlonek Komisji — dr im2. Andrzej Barczw‘lskv J

Czlonek Komisji — dr ind. Daniel Pawlicki:..... MMM

Otrzymuja:

1. Pan Jerzy Kazimierz Olejniczak
62-300 Wrzednia, ul. Tuwima 2

2. Okregowa Rada [zby

3. Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

»Budowa chodnika w ul. Miodowej w Przyborkach — branza instalacyjna”



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy chodnika w ul. Miodowej w Przyborkach — branza instalacyjna

1. Podstawa opracowania

1.1 Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr NG.6630/534/2017 z dnia
30.11.2017 r Starostwa Powiatowego we Wrze$ni Wydziat Geodezji, Kartografii
i Nieruchomosci.

1.2. Uzgodnienie nr 206/U/2017 z dnia 28.11.2017 wydane przez PWiK Sp. z 0.0 we
Wrzesni

1.3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej — pismo UMIG we Wrzesni nr
WIK.RI.7011.56.2017 z dnia 1.12.2017 r

1.4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne (Dz. U. z 23.08.2017 poz. 1566)

1.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Ustawy
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

1.7. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

1.8. Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjSciowe

2.1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 aktualizowana w listopadzie 2017 r

3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektoréw kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi gminnej w m. Przyborki ul.
Miodowa.

Planowana inwestycja zapewni odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z

przebudowywanej drogi gminnej w celu pobudowania chodnika wzdtuz ul. Miodowe;j.
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4. Oqoblna charakterystyka

Obecnie terem lokalizacji kolektora kanalizacji deszczowej to odcinek planowanej drogi
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktéry posiada nawierzchnie
gruntowg. Charakter sgsiedniej zabudowy to planowane budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Teren ten nie posiada na dzien dzisiejszy zadnego uzbrojenia

podziemnego.

5. Warunki gruntowo-wodne obiektu

Na zlecenie Gnieznienskiego Biura Projektowego ,ROADS&BRIDGES” Katarzyna
Kolenda ul. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno wykonano badania geotechniczne,
ktorych celem bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego
chodnika w ulicy Miodowej w Przyborkach gm. Wrze$nia.

Badania wykonat mgr Michat Binczyk — upr. nr VIl — 1661 .

Z opracowania wynika, ze grunty lezg na tzw. Réwninie Wrzesinskiej.

Zgodne z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” grunty rodzime wystepujgce w podfozu projektowanego chodnika, zostaty
podzielone na grupy nosnosci podtoza. Grunty niespoiste zaliczone do warstwy |b (piaski
Srednie) jako grunty niewysadzinowe zakwalifikowano do grupy nosnosci podioza G2.
Grunty bardzo wysadzinowe w stanie twardoplastycznym zaliczone do warstwy Ilb (piaski
gliniaste) zaliczono do grupy no$nosci G4.

Grunty niewysadzinowe o grupie nosnosci podtoza G2, nalezy w strefie przemarzania
ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci G1 poprzez dogeszczenie i ewentualne
doziarnienie a grunty bardzo wysadzinowe o grupie nosnosci podtoza G4 nalezy ulepszy¢
do grupy nos$nosci G1 poprzez stabilizacje chemiczng albo wymiane na grunt
niewysadzinowy.

W wykonanych otworach, w okresie prowadzonych badan, tj. w grudniu 2017r. wode
gruntowg nawiercono we wszystkich otworach. Nawiercona warstwa wodonos$na
charakteryzowata sie zwierciadtem swobodnym nawigzujgcym do uksztattowania terenu.
Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 0,60-1,80 m p.p.t., czyli na rzednych 106,05-
106,65 m n.p.m. Rozpoznany poziom wod gruntowych nalezy traktowac jako wysoki.
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6. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-
62/B-836-02.

Zaprojektowano s$rednig gteboko$¢ utozenia przewoddéw kanalizacyjnych od 1,00 m do
2,10 m od terenu do gobrnej scianki przewodu zgodnie z PN-81/B-03020 (strefy
przemarzania gruntu) oraz wytycznymi podanymi przez Producenta rur PCW w Instrukciji
Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z Nieplastyfikowanego
Polichlorku Winylu i Polietylenu.

Zaprojektowano wykonanie robét ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji z urzgdzeniami podziemnymi wykop nalezy wykonywac recznie. Po
wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypaé wykonujgc obsypke rurociggu
z gruntu niespoistego — przyjeto piaski $rednie (catkowita wymiana gruntu w wykopie).
Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ z zageszczeniem warstwami 0,35 m do wskaznika
zageszczenia 1,0. Po zasypaniu wykopu mozna przystgpi¢ do wykonania nawierzchni

ulicy.

10
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CZESC I

KANALIZACJIA DESZCZOWA
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1. Rurocigqi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurociagow

Zaprojektowano wykonanie kolektora kanalizacyjnego z przewodoéw PVC-U ¢ 300 mm o
tacznej dtugosci 734,0 mb. Ksztattki tgczone bedg na kielichy uszczelnione uszczelkami
gumowymi.

Rurocigg nalezy posadowi¢ na podtozu grubosci 15 cm wykonanym z materiatéw sypkich.

2. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewodow kanalizacyjnych z polipropylenu.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy zasypac warstwg 50 cm.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PP w niskich temperaturach nalezy
unika¢é montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych
przymrozkach nalezy zawsze poczeka¢ do chwili podniesienia sie temperatury powyzej +
50 C.

3. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D9

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,20% od
studni D1 do studni D9 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita dtugosc¢
rurociggu wynosi 295,0 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U DN300 SN8 (nominalna sztywnos¢ obwodowa rury
8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producentéw rur
obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggdw zaprojektowano do
wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 9 studni kanalizacyjnych betonowych o srednicy 1000 mm.
Studnie wykonaé wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

4. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D1 do studni D1/2

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,20% od
studni D1 do studni D1/2 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos$¢ rurociggu wynosi 218,0 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U DN300 SN8 (nominalna sztywno$¢ obwodowa rury

8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producentow rur
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obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggdw zaprojektowano do
wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowg o srednicy 1000 mm.
Studnie wykonaé wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

5. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D10 do studni D13

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,20% od
studni D10 do studni D13 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos$¢ rurociggu wynosi 150,0 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U DN300 SN8 (nominalna sztywnos$¢ obwodowa rury
8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producentéw rur
obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggdw zaprojektowano do
wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm.
Studnie wykona¢ wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

6. Rurociaq kanalizacji deszczowej od studni D10 do studni D10/8

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U o srednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,20% od
studni D10 do studni D10/8 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Catkowita
dtugos¢ rurociggu wynosi 270,0 m.

Zaprojektowano rurocigg z rur PVC-U DN300 SN8 (nominalna sztywnos¢ obwodowa rury
8 kPa). Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producentéw rur
obsypke piaskowg. Wymiane gruntu do zasypania rurociggdéw zaprojektowano do
wysokosci gornej krawedzi wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 8 studni kanalizacyjnych betonowych o srednicy 1000 mm.
Studnie wykonaé wg rys. nr 4. Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym w

zatgczniku nr 3.

7. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdéw betonowych ¢ 1,0 m wykonane z betonu min.
kl. B45.
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Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o srednicy do 500 mm nalezy stosowac
studnie betonowe z kregéw betonowych ¢ 1,0 m na podmurdéwce z cegty petnej
klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, miedzy kregami oraz
pod wtazem montowac stopnie ztazowe z pretéw stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub stopnie
gotowe — odlewy zeliwne.

Studnie zakonhczy¢ kregiem zwezkowym — zwezkg betonowg 1,00 / 0,60 m a na min
umiesci¢ wlaz kanatowy zeliwny typ ciezki (40t) wg. PN-87/H-74051/02.

Wysokos¢ posadowienia wlazu dostosowaé do projektowanego terenu przy pomocy
betonowych pierécieni dystansowych. Pokrywy wiazéw powinny by¢ zeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmurowkg z cegty, mozna zastosowac zelbetowe, prefabrykowane
studnie o kl. betonu = B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosujgc wyroby prefabrykowane
nalezy zaméwi¢ dennice studni odpowiedniej wysokos$ci z otworami wlotu i wylotu na tych
samych wysokosciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane minimalne spadki
rurociggow kanalizacyjnych). Studnie wykonac¢ wg. rys. i zestawienia parametréw studni

na zat. nr 4.

8. Przejscie rurocigqu kanalizacyjneqo pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykona¢ zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w Protokéle z posiedzenia narady koordynacyjnej nr
NG.6630/534/2017 z dnia 30.11.2017 r Starostwa Powiatowego we Wrzesni Wydziat
Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci.

Istniejgce urzadzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie w

korytkach zabezpieczajgcych.

14

»Budowa chodnika w ul. Miodowej w Przyborkach — branza instalacyjna”



CZESC I

Uwagi koncowe

»Budowa chodnika w ul. Miodowej w Przyborkach — branza instalacyjna”
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Uwagqgi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, ktérg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z pézniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
oswietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem z

zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkow 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed usunieciem
do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi

- cato$¢ robodt ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

3. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
obowigzujgce normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Instrukcje:
Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z
Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 2 Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) —Cze$¢ 3 Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji
PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

»Budowa chodnika w ul. Miodowej w Przyborkach — branza instalacyjna”
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
,BUDOWA CHODNIKA W UL. MIODOWEJ W PRZYBORKACH - BRANZA
INSTALACYJNA”
Adres obiektu budowlanego:
Przyborki
Inwestor:
Gmina Wrzesnia
62-300 Wrzesnia ul. Ratuszowa 1
Jednostka projektujgca:

Gnieznienskie Biuro Projektowe ,,ROADS&BRIDGES” Katarzyna Kolenda
ul. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kanalizacji deszczowej w Przyborki,
zaprojektowanego z rur PVC-U ¢ 300, mm.

Realizacje robd6t nalezy rozpoczg¢é od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci
kanalizacyjnej, oznaczenia miejsc skrzyzowania kolizyjnego projektowanej sieci z
istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Wykonanie robot
ziemnych w strefie kolizji z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one

wykonywane i jakim sposobem.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji nie znajdujg sie zadne istniejgce obiekty budo-
wlane takie jak: drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, kable energetyczne i kable
telefoniczne oraz istniejgca sie¢ wodociggowa i gazowa oraz istniejgca kanalizacja

sanitarna i deszczowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — pracownikéw
wykonujgcych roboty sa:
a) ruch pojazdow mechanicznych budowlanych w trakcie wykonywania roboét

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjne;j

mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopdw o gtebokosci ponizej 1,0 m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
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Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robot Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i
poinformowac o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania
podczas realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik
winien zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb
trzecich, a w szczegolnosci na sposob i technologie wykonywania robét niebezpiecznych
zwigzanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e KkoniecznosC stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialnej

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajaca
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy teren budowy oznakowacé poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejsciem oséb trzecich.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy w tych miejscach wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi wykopu.
Wykopy wagskoprzestrzenne o scianach pionowych nie zabezpieczonych, bez rozparcia
lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokoséci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o0 szerokosci rowne;j
gtebokosci wykopu.

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywa¢ w
rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji

projektowej wéwczas, gdy:
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e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,
e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu:
e jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany sg nie obudowane
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
Grodze powinny by¢:
e zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e W czasie wbijania grodzic przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od
miejsca ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie osob w promieniu rownym dtugosci

grodzic powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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ZALACZNIKI
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RYSUNKI
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 1/11

Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D1/2 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 107,00 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,55 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,95 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 50 cm
KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 90 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA%L 2 Srednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 270 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 < N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2629 5
Studzienka: D1 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,00 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,55 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,95 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm
KANA%L ODPLEYW. Srednica: 315 mm
Material kanalu odptyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 200 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 270 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 $rednica: 315 mm wWyS. : 0 mm kat: 90 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1
Krag SR-01 1000xX250 253 1 f
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 N H
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2472 5
BY BS Spéika z 0.0. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

www.bsstargard.com.pl




Str 2/11
SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D2 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,99 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,58 m

Wysokos$¢ studzienki: 1,91 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm

KANA% ODPELYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin

KANA: 1 : S$rednica: 200 mm WyS. : 0 mm kat: 226 deg

Materiat: PVC Wavin

KANA%L 2 : Srednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg

Materiat: PVC Wavin

PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1

Pierdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 1

Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 o—=
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 Aéy
Uszczelka U-1000 1000 0 1

Razem : 2340 5

Studzienka: D3 Srednica: 1000 mm

Rzedna wtazu: 106,99 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,65 m

Wysokos$¢ studzienki: 1,84 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm

KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin

KANA: 1 : S$rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 180 deg

Materiat: PVC Wavin

KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 270 deg

Materiat: PVC Wavin

PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 2

Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 ==
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 Aéy
Uszczelka U-1000 1000 0 1

Razem : 2299 5

B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard

& tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA

Str 3/11

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D4 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 107,23 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,73 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,00 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA%: 1 : Srednica: 315 mm Wys.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 225 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1

o—mw

Krag SR-02 1000X500 506 1 < N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2683 6
Studzienka: D5 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,61 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,82 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,29 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 225 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 =
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aéy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2765 6
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA

Str 4/11

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D6 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 107,97 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,91 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,56 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA%L 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 204 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1 -
o—mw
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1 < N
Krag SR-02 1000X500 506 2
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem : 3229 9
Studzienka: D7 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 108,25 m Rzedna dna kanaitu wyl.: 106,01 m
Wysokos$¢é studzienki: 2,74 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogigebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA%L 1 : Srednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 214 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 géy
Krag SR-02 1000X500 506 2 §-§
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem : 3231 7
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D8 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 108,48 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 106,08 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,90 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA%: 1 : Srednica: 315 mm Wys.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierécien dystansowy AR-03 625%100 67 1 oo
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 géy
Krag SR-02 1000X500 506 2 §-§
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem : 3352 9
Studzienka: D9 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 108,41 m Rzedna dna kanatu wyl.: 106,15 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,76 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 200 mm WyS.: 0 mm kat: 242 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1 oo
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 Aéy
Krag SR-02 1000X500 506 2 §-§
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem : 3271 8
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D10 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,68 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 104,97 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,21 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 50 cm
KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm wys.: 200 mm kat: 90 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA%L 2 Srednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 270 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAZL 3 Srednica: 315 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 4 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 249 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aé?
Dno studzienki C 1000X950 1713 1
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem 2725 4
Studzienka: D11 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,82 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,27 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,05 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiegebienie (osadnik): 50 cm
KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm wWyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA%L 2 Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 211 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 2
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 -
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aé%ffﬁ
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2709 7
BY BS Spétka z o.0. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard

S tel. (+48 91)834 34 74
EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA
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Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D12 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 106,95 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,37 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,08 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA%L 2 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 221 deg
Material: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Pierdcienn dystansowy AR-03 625X100 67 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 S
[ —]
Krag SR-02 1000X500 506 1 < N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2736 7
Studzienka: D13 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,03 m Rzedna dna kanaitu wyl.: 105,47 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,06 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogigebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA%L 1 : Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Material: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 —u
o—mw
Krag SR-02 1000X500 506 1 < N
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2723 7
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D10/1 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,72 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,00 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,22 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm
KANA% ODPELYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 200 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 : S$rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 125 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 géy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2725 5
Studzienka: D10/2 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,85 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,10 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,25 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm
KANA%L ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Material kanatu odpityw.: PVC Wavin
KANA: 1 : S$rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 géy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem : 2725 5
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA
Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt

Studzienka: D10/3 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 106,88 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,26 m

Wys. wtazu: 150 mm

Rzedna dna kanatu wyl.: 105,12 m

Pogtebienie (osadnik): 50 cm

KANALZ ODPLYW. $rednica: 315 mm

Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin

KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin

KANAL 2 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 104 deg
Material: PVC Wavin

PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Krag SR-02 1000X500 506 1
Dno studzienki C 1000X950 1713 1
Uszczelka U-1000 1000 0 2
Razem 2765 6

b

Str 9/11

o,

2224

Studzienka: D10/4 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,08 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,36 m

Wys. wtazu: 150 mm

Rzedna dna kanatu wyl.: 105,22 m

Pogtebienie (osadnik): 50 cm

KANALZ ODPLYW. $rednica: 315 mm

Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin

KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS.: 0 mm kat: 180 deg

Materiat: PVC Wavin

KANAL 2 $rednica: 200 mm wWyS. : 0 mm kat: 104 deg

Material: PVC Wavin

PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1

PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1

Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 s—=o
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aéy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2

Razem 2819 7

B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard

& tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D10/5 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 107,25 m Rzedna dna kanaiu wyl.: 105,29 m
Wysokos$¢ studzienki: 1,96 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAL ODPLYW. : $rednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm Wys.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aé;::m
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 N N
Uszczelka U-1000 1000 0 2 §-§
Razem 2389 6
Studzienka: D10/6 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,37 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,35 m
Wysokos$¢ studzienki: 2,52 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm
KANA%L ODPEYW. Srednica: 315 mm
Material kanatu odpityw.: PVC Wavin
KANAL 1 $rednica: 315 mm WyS. : 0 mm kat: 180 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 200 mm WyS.: 0 mm kat: 127 deg
Materiat: PVC Wavin
Pierécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1

o—=n

Zwezka K-03 1000/625%X320 410 1 < N
Krag SR-02 1000X500 506 2
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3
Razem 3202 8
B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77
EETE e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D10/7 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 107,51 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,43 m

Wysokos$¢ studzienki: 2,58 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm

KANA% ODPELYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin

KANA%: 1 : Srednica: 315 mm Wys.: 0 mm kat: 180 deg

Materiat: PVC Wavin

PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 1

Pierécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1 oo
Zwezka K-03 1000/625X320 410 1 Aé%ffﬁ
Krag SR-02 1000X500 506 2
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 3

Razem : 3242 9

Studzienka: D10/8 Srednica: 1000 mm

Rzedna wtazu: 107,41 m Rzedna dna kanatu wyl.: 105,51 m

Wysokos$¢ studzienki: 2,40 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 50 cm

KANA% ODPEYW. : Srednica: 315 mm
Materiat kanatu odpiyw.: PVC Wavin

KANA%: 1 : Srednica: 200 mm wWys.: 0 mm kat: 129 deg

Materiat: PVC Wavin

PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 1

Pierécienn dystansowy AR-03 625X100 67 1

Zwezka K-01 1000/625X620 506 1 o—=
Krag SR-02 1000X500 506 1 Aéy
Dno studzienki C 1000X950 1713 1 §-§
Uszczelka U-1000 1000 0 2

Razem : 2846 7

Ogdtem : 61877 143

B} BS Spbéika z 0.0. ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard

& tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75 fax (+48 91)834 34 77

EVETEW e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt STUDNIE KD UL. MIODOWA
Zestawienie zbiorcze

Nazwa Symbol Wymiar Masa I1los¢

elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/625X320 410 8
Zwezka K-01 1000/625X620 506 13
Zwezka Lewa K-01L 1000/625X620 506 1
Piers$cien dystansowy AR-03 625X100 67 6
PiersScien dystansowy AR-02 625X80 54 8
PiersScien dystansowy AR-01 625X60 40 12
Krag SR-02 1000X500 506 25
Krag SR-01 1000X250 253 1
Dno studzienki C 1000X950 1713 21
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
Uszczelka U-1000 1000 0 47
Ogbtem 61877 143

Sstr 1/1

Bu BS Spdika z o.o.
S tel. (+48 91)834 34 74

studnie@bsstargard.com.pl

BSYSTER

e-mail:

ul.

Usiugowa 4

(+48 91)834 34 75

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



09/01/2018 13:02
Zestawienie studzienek kanalizacyjnych projektu : Studnie kd ul. Miodowa

| LP |Symbol st.| DW | RW | RDO | RD | DNO | Wys. | RD1 | DN1 | Al | RD2 | DN2 | A2 | RD3 | DN3 | A3 | RD4 | DN4 | A4 | RD5 | DN5 | A5 | RD6 | DN6 |
| | | [mm] | | | [ [mm] | [m] | [ [mm] |[°] | [[mm] |[°] | [ [mm] 1[°] | [[mm] |[°] | [ [mm] 1[°] | | [mm] | |
| 11D1/2 11000 | 107,00 | 105,55 | 105,05 | 315 | 1,95] 105,55| 315 | 90 | 105,55 315 1270 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 20p1 11000 | 107,00 | 105,55 | 105,05 | 315 | 1,95| 105,55| 200 1180 | 105,55 315 (270 | 105,55 315 1 0 | 1 | 1 1 1 1 1 1
| 31Dz 11000 | 106,99 | 105,56 | 105,08 | 315 | 1,91| 105,58| 200 [226 | 105,56 315 1180 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 I
| 4D3 11000 | 106,99 | 105,65 | 105,15 | 315 | 1,84| 105,65| 315 180 | 105,65/ 200 1270 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 I
| 5 De 11000 | 107,23 | 105,73 | 105,23 | 315 | 2,00] 105,73| 315 180 | 105,73] 200 1225 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 61DS 11000 | 107,61 | 105,82 | 105,32 | 315 | 2,29] 105,62] 315 (180 | 105,82 200 1225 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 71D6 11000 | 107,97 | 105,91 | 105,41 | 315 | 2,56] 105,91| 315 180 | 105,911 200 1204 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
| D7 11000 | 108,25 | 106,01 | 105,51 | 315 | 2,74| 106,01| 315 180 | 106,011 200 1214 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 9 D8 11000 | 108,48 | 106,08 | 105,58 | 315 | 2,90] 106,08] 315 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
| 10 1D9 11000 | 108,41 | 106,15 | 105,65 | 315 | 2,76/ 106,15/ 200 (242 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
| 11 D10 11000 | 106,68 | 104,97 | 104,47 | 315 | 2,21| 105,17) 315 | 90 | 104,97| 315 (270 | 104,97| 315 [160 | 104,97 200 (249 | | | | | |
| 12 D11 11000 | 106,82 | 105,27 | 104,77 | 315 | 2,05] 105,27) 315 (180 | 105,271 200 1211 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 13 1D12 11000 | 106,95 | 105,37 | 104,87 | 315 | 2,08| 105,37) 315 (180 | 105,370 200 1221 | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 14 D13 11000 | 107,03 | 105,47 | 104,97 | 315 | 2,06/ 105,470 200 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
| 15 DI0/1 11000 | 106,72 | 105,00 | 104,50 | 315 | 2,22| 105,00] 200 (180 | 105,001 200 1225 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 I
| 16 ID10/2 11000 | 106,85 | 105,10 | 104,60 | 315 | 2,25/ 105,100 315 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
| 17 ID10/3 11000 | 106,88 | 105,12 | 104,62 | 315 | 2,26] 105,12| 315 (180 | 105,12 200 1204 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 18 IDI0/4 11000 | 107,08 | 105,22 | 104,72 | 315 | 2,36] 105,22| 315 (180 | 105,22 200 1204 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 19 ID10/5 11000 | 107,25 | 105,29 | | 315 | 1,96/ 105,29) 315 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 20 IDI0/6 11000 | 107,37 | 105,35 | 104,85 | 315 | 2,52| 105,35| 315 (180 | 105,35| 200 1227 | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 21 IDI0/7 11000 | 107,51 | 105,43 | 104,93 | 315 | 2,56/ 105,43) 315 (180 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
| 22 IDI0/8 11000 | 107,41 | 105,51 | 105,01 | 315 | 2,400 105,511 200 (129 | | | | 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
=g ST e TR, DU

E T E A e-mail: studnie@bsstargard.com.pl www.bsstargard.com.pl



Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA

D1/2

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500

str 1/6

Bez kinety

Stopnie ztazowe:

c Zeliwne
h=1,95m
315 PVC Wavin +50cm 315 PVC Wavin +50cm
90° 270°
315 PVC Wavin +50cm
D1 Bez kinety

Zwezka L 1000/620

200 PVC Wavin +50cm

Zwezka 1000/620
C

h=1,84m

Krag 1000/250 180° Stopnie ziazowe:
c Zeliwne
h=1,95m
315 PVC Wavin +50cm 315 PVC Wavin +50cm
90° 270°
315 PVC Wavin +50cm
D2 Bez kinety
AR-02 315 PVC Wavin +50cm
AR-03 180° Stopnie zlazowe:
Zwezka 1000/620 22290 FUC Havin 150en Zeliwne
c
h=1,91m
315 PVC Wavin +50cm
D3 Bez kinety
AR-01
0 315 PVC Wavin +50cm
AR-01 180° Stopnie zlazowe:

200 PVC Wavin +50cm

270°

315 PVC Wavin +50cm

Zeliwne

@ BS Spdétka z o.o.
3 tel.(+48 91)834 34 74

sSveTEm e-Mmail:

studnie@bsstargard.com.pl

ul. Usitugowa 4

(+48 91)834 34 75 fax

73-110 Stargard
(+48 91)834 34 77

www.bsstargard.com.pl



Projekt : STUDNIE KD UL. MIODOWA

D4

AR-02
Zwezka 1000/320

315 PVC Wavin +50cm

180°
200 PVC Wavin +50cm

str 2/6

Bez kinety

Stopnie ztazowe:

Krag 1000/500 3269 Zeliwne
C
h=2,00m
315 PVC Wavin +50cm
D5 Bez kinety
AR-01

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500
C

h=2,29m

315 PVC Wavin +50cm

180°
200 PVC Wavin +50cm

5 225°

315 PVC Wavin +50cm

Stopnie ziazowe:
Zeliwne

D6

AR-01

AR-02

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500
Krag 1000/500

C

h=2,56m

PVC Wavin +5Qcm
4444444444474%%84?V64W3v1n4+28tmr

8
204°

315 PVC Wavin +50cm

Bez kinety

Stopnie ztazowe:
Zeliwne

D7

Zwezka 1000/620

C
C
C
C

315 PVC Wavin +50cm

Bez kinety

Krag 1000/500 18080 PVC Wavin +50cm Stopnie zlazowe:
Krag 1000/500 214° Zeliwne
C
h=2,74m
315 PVC Wavin +50cm
Bw‘ BS Spdétka z o.o. ul. Usitugowa 4 73-110 Stargard
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D8

AR-02

AR-03

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500
Krag 1000/500

C

h=2,90m

315 PVC Wavin +50cm

180°

D

315 PVC Wavin +50cm

str 3/6

Bez kinety

Stopnie ztazowe:
Zeliwne

D9

AR-01

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500
Krag 1000/500

c

h=2,76m

200 PVC Wavin +50cm
42°

315 PVC Wavin +50cm

Bez kinety

Stopnie ziazowe:
Zeliwne

D10

Zwezka 1000/620

315 PVC Wavin +50cm

Bez kinety

Krag 1000/500 180° Stopnie zlazowe:
c Zeliwne
200 PVC Wavin +50

h=2,21m o avin +50cm

315 PVC Wavin +70cm 315 PVC Wavin +50cm

90° 270°

315 PVC Wavin +50cm
D11 Bez kinety
AR-01
0 315 PVC Wavin +50cm )

AR-01 18900 PVC Wavin +50cm Stopnie ztazowe:

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500
C

h=2,05m

211°

315 PVC Wavin +50cm

Zeliwne
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D12 Bez kinety
AR-01 315 PVC Wavin +50cm
AR-03 1sg° Stopnie ztazowe:
00 PVC Wavin +50cm . A
Zwezka 1000/320 221° Zeliwne
Krag 1000/500
C
h=2,08m
315 PVC Wavin +50cm
D13 Bez kinety
AR-01 200 PVC Wavin +50cm
AR-02 180° Stopnie ziazowe:
Zwezka 1000/320 Zeliwne
Krag 1000/500
c
h=2,06m
315 PVC Wavin +50cm
D10/1 Bez kinety

Zwezka 1000/620

200 PVC Wavin +50cm

Krag 1000/500 180° Stopnie zlazowe:
c Zeliwne
h=2,22m

315 PVC Wavin +50cm
D10/2 Bez kinety

Zwezka 1000/620
Krag 1000/500
C

h=2,25m

200 PVC Wavin +50cm
125° %>

315 PVC Wavin +50cm
180°

Stopnie ztazowe:
Zeliwne

D

315 PVC Wavin +50cm

@ BS Spdétka z o.o.
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D10/3

AR-01

str 5/6

Bez kinety

315 PVC Wavin +50cm

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500
Krag 1000/500

C

h=2,52m

200 PVC Wavin +50cm

127°

315 PVC Wavin +50cm

180°

Stopnie ztazowe:
Zeliwne

Zwezka 1000/620 180° Stopnie ztazowe:
Krag 1000/500 Zeliwne
C
200 PVC Wavin +50cm
h=2,26m 104°
315 PVC Wavin +50cm
D10/4 Bez kinety
AR-01 315 PVC Wavin +50cm
AR-02 180° Stopnie ziazowe:
Zwezka 1000/620 Zeliwne
Krag 1000/500
c 200 PVC Wavin +50cm
104°
h=2,36m
315 PVC Wavin +50cm
D10/5 Bez kinety
AR-02 315 PVC Wavin Ocm
Zwezka 1000/620 180° Stopnie ztazowe:
Krag 1000/500 Zeliwne
A
h=1,96m
315 PVC Wavin
D10/6 Bez kinety
AR-03

D

315 PVC Wavin +50cm

@ BS Spdétka z o.o.
3 tel.(+48 91)834 34 74

sSveTEm e-Mmail:

studnie@bsstargard.com.pl

ul. Usitugowa 4
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D10/7

AR-01

AR-03

Zwezka 1000/320
Krag 1000/500
Krag 1000/500

C

h=2,58m

315 PVC Wavin +50cm

180°

315 PVC Wavin +50cm

str 6/6

Bez kinety

Stopnie ztazowe:
Zeliwne

D10/8

AR-02
AR-03
Zwezka 1000/620

200 PVC Wavin +50cm

o
Krag 1000/500 129

C

h=2,40m

315 PVC Wavin +50cm

Bez kinety

Stopnie ziazowe:
Zeliwne

@ BS Spdétka z o.o.
3 tel.(+48 91)834 34 74

svstemc-Mail: studnie@bsstargard.com.pl

ul. Usitugowa 4
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