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1. Informacje o konieczno$ci sporzadzania planu BIOZ

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
o informacje, o ktorej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden 2z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

b) przewidywane roboty budowlane maijg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw Ilub pracochtonnos¢

planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robot budowlanych:

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

c) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

i) wymagajgcych uzycia materiatbw wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.



4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okresla w drodze rozporzadzenia:
a) szczegotowy zakres i forme :
¢ informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - majgc na uwadze
specyfike projektowanego obiektu budowlanego:
b) szczegotowy zakres rodzajéw robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2, majgc na

uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegolne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i
wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogolnie dostepnym miejscu sprzet ochrony
odpowiedni do rodzaju robo6t zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza. Wykonawca wykona wszelkie
prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych przed zagrozeniami na terenie
robét. Zwtaszcza dotyczy to wykopow, nieréwnosci terenu, zapewni odpowiednie
oswietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robét oraz po
wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwtaszcza w
przypadku robot na wysokosciach czy w wykopach. Respektowane bedg wymogi
bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady, wiatr,
mroz, mgta itp.). Wszelkie roboty muszg by¢ realizowane z zachowaniem wymogéw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzyma¢ w odpowiednim

stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu p. poz.




CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania:
Zlecenie inwestora,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 nr 202 poz.
2072).
1. Zakres robot
1.1.Roboty ziemne — ze wzgledu na istniejgcg ponizej zakresu robdt, jednak w
granicach prac — sie¢ energetyczng, gazowg, telekomunikacyjng, wodociggowg
oraz kanalizacji sanitarnej — roboty ziemne w miejscu wystepowania sieci
wykonywane recznie.
1.1.1. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie robot).
1.1.2. Rozbiorki istniejgcych nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;j.
1.1.3. Rozbidrka istniejgcego przepustu @800 mm.
1.1.4. Odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
1.1.5. Zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe
i odwiezienie na odktad lub nasyp.
1.1.6. Wykonanie nasypow.
1.1.7. Profilowanie dna koryta lub podtoza.
1.1.8. Zageszczenie.
1.1.9. Utrzymanie koryta lub podtoza.
1.2. Wykonanie kanalizacji deszczowe;.
1.2.1. Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie.
1.2.2. Przygotowanie podtoza i zabezpieczenie ogrodzen.
1.2.3. Wykonanie sgczkow.
1.2.4. Wybudowanie studni, wpustéw, wylotéw, przykanalikow oraz rur kanalizaciji
deszczowe.
1.2.5. Wykonanie izolacji studzienek.
1.2.6. Zasypanie i zageszczenie wykopu.
1.3.Wykonanie sieci oswietlenia drogowego: linii energetycznej nN i ustawienie
stupow i szafki oswietleniowej.

1.3.1. Wykonanie wykopow pod kable i stupy oswietleniowe.




1.3.2. Utozenie kabli i zasypanie wykopdw.
1.3.3. Ustawienie szafki oswietleniowe;j.
1.3.4. Ustawienie stupéw oswietleniowych.
1.3.5. Podtgczenie do sieci.
1.3.6. Zasypanie i zageszczenie wykopu.
1.4. Wykonanie przepustu z rur zelbetowych &1200 mm.
1.4.1. Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie.
1.4.2. Przygotowanie podfoza i zabezpieczenie ogrodzen.
1.4.3. Wykonanie sgczkow.
1.4.4. Wykonanie fundamentu pod przepust.
1.4.5. Wybudowanie rur przepustowych oraz prefabrykowanych Scianek
czotowych.
1.4.6. Wykonanie izolacji.
1.4.7. Zasypanie i zageszczenie wykopu.
1.4.8. Odmulenie dna i wyprofilowanie skarp rowu melioracyjnego.
1.4.9. Wykonanie narzutu kamiennego przy wlocie i wylocie przepustu oraz
umocnienie skarp rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi.
1.5.Roboty drogowe.
1.5.1. Dostawa i wbudowanie materiatow na konstrukcje podbudowy.
1.5.2. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej wraz z
kraweznikami, opornikami i obrzezami.
1.5.3. Wykonanie trawnikow.
1.5.4. Ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego.
1.6. Przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
. Istniejace obiekty budowlane
2.1.Jezdnia asfaltowa na drodze powiatowej nr 2162P — ul. Szosa Witkowska.
Podczas wykonywania prac na ulicy odbywac sie bedzie normalny ruch.
2.2.Row melioracyjny G-1.
2.3.SieC gazowa — w zakresie prac.
2.4.Sie¢ energetyczna niskiego napiecia - w zakresie prac.
2.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — w zakresie prac.
2.6.Sie¢ wodociggowa — w zakresie prac.
2.7.Budynki i ogrodzenia — w sgsiedztwie wykonywanych prac.
. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi




3.1.Sie¢ energetyczna.

3.2.Sie¢ gazowa.

3.3.Droga powiatowa nr 2162P — ul. Szosa Witkowska.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

4.1.Uszkodzenie energetycznych przewodow podziemnych:

4.1.1. Skala zagrozenia — $rednie prawdopodobienstwo.

4.1.2. Rodzaj zagrozenia — uszkodzenie przewodow energetycznych — porazenie
pragdem.

4.1.3. Miejsce zagrozenia — istniejgca sieC podziemna w miejscu wykonywania
wykopow.

4.1.4. Czas wystgpienia zagrozenia. Dotyczy okresu wykorzystywania sprzetu do
prac ziemnych tj. okresu wykonywania koryta pod konstrukcje nawierzchni
oraz wykopow zwigzanych z ukfadaniem kanalizacji deszczowej, sieci
oswietlenia drogowego oraz przepustu.

4.2.Uszkodzenie elementdw sieci gazowej.

4.2.1. Skala zagrozenia — niskie prawdopodobienstwo.

4.2.2. Rodzaj zagrozenia — uszkodzenie elementdéw sieci gazowej — zagrozenie
wybuchem.

4.2.3. Miejsce zagrozenia — istniejgca sieC podziemna w miejscu wykonywania
wykopow.

4.2.4. Czas wystgpienia zagrozenia. Dotyczy okresu wykonywania koryta pod
konstrukcje nawierzchni oraz wykopdw zwigzanych z uktadaniem kanalizacji
deszczowej oraz sieci oswietlenia drogowego.

4.3.Kolizja pracownikow lub sprzetu z innymi uczestnikami ruchu:

4.3.1. Skala zagrozenia — niska pod warunkiem wykonania prawidtowego
oznakowania prac, wiasciwego ubioru (kamizelki odblaskowe), witasciwego
oznakowania pojazdow (pulsujgce Swiatto barwy pomaranczowe)),
zachowania nalezytej ostroznosci przy poruszaniu sie w poblizu jezdni.
Pomimo zachowania wszelkich w/w warunkéw wystepuje nadal zagrozenie
uszkodzenia zdrowia lub utraty zycia spowodowane przez innych uczestnikow
ruchu.

4.3.2. Rodzaj zagrozenia — kolizja z pojazdem - utrata zdrowia lub zycia.

4.3.3. Miejsce zagrozenia — bezposrednie sgsiedztwo jezdni.




4.3.4. Czas wystgpienia zagrozenia. Dotyczy okresu wykonywania prac przy

jezdni.
4.4.Przysypanie ziemia, obsuniecie ziemi do wykopu.

4.4.1. Skala zagrozenia — niskie prawdopodobienstwo

4.4.2. Rodzaj zagrozenia — przysypanie ziemig, przywalenie sprzetem — utrata
zdrowia lub zycia.

4.4.3. Miejsce zagrozenia — wykopy pod kanalizacje, sie¢ o$wietlenia drogowego i
przepust.

4.4.4. Czas wystgpienia zagrozenia — wykonywanie wykopow i uktadanie
kanalizacji deszczowej oraz linii energetycznej oswietlenia drogowego a takze
przepustu

4.5. Roztadunek materiatéw

4.5.1. Skala zagrozenia — niskie prawdopodobienstwo

4.5.2. Rodzaj zagrozenia — obsuniecie ciezkich materiatbw na pracownikéw —
utrata zdrowia lub zycia.

4.5.3. Miejsce zagrozenia — roztadunek materiatow.

4.5.4. Czas wystgpienia zagrozenia — podczas roztadunku materiatéw.

. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz na budowie ze wskazaniem zagrozen.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem
technicznym oraz trasami sieci i lokalizacjg urzgdzen podziemnych. Nalezy
oznakowaC je na terenie prowadzonych robo6t oraz okresli¢ ich bezpieczng
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do

uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W

przypadku odkrycia jakichkolwiek instalacji poza wykazanymi, nalezy

bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i

okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne

prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy

zabezpieczyc¢ przed ich wpadnieciem.




6.2. Wykopy w poblizu istniejgcych urzgdzen wykonywaé recznie pod nadzorem
wiasciciela urzadzenia. Szczegoétowy przebieg urzgdzen ustalic za pomoca
przekopdéw probnych.

6.3.Podczas prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie jezdni pracownicy
zobowigzani sg mie¢ zatozone kamizelki odblaskowe. Sprzet musi by¢ prawidtowo
oswietlony i oznakowany. Bezwzglednie nalezy wykona¢ oznakowanie prac
zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

6.4. Pracownicy wykonujgcy prace przy urzagdzeniach elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania os6b porazonych prgdem elektrycznym.

6.5.Sprzet zmechanizowany — Zabrania sie przebywania oséb w zasiegu dziatania
sprzetu podczas jego pracy. Sprzet moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

6.6.Drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

6.7.Na placu budowy w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ sprzet p-poz. a w
wszelkich niebezpiecznych miejscach nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze i
informacyjne.

7. Uwaqgi koncowe

- po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego oraz elementow sieci oswietlenia drogowego i
przebudowywanych linii energetycznych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie,

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym (Dz.U. nr 11 z 1992 r z pdzniejszymi
zmianami) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
oSwietlenie w nocy Swiattem ostrzegawczym,

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykonac zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegtosci od:

- budynkow 3,0m
- stupa telefonicznego i oswietleniowego 1,0m
- stupa NN 3,0m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,5m




- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejszg od
dozwolonej, nalezy wykonaé w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed
usunieciem do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciggi,

- catos¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano

montazowych cz. Il , Roboty sanitarne i przemystowe ”.

Opracowat:




