






































21. Oprawy oswietleniowe 100W

Na proj. stupie o$wietlenia ulicznego oSmiokatny 7m projektuje sie lampy o$wietlenia z zrddto o mocy

100 W. Oprawy przeznaczone sg do o$wietlenia terenéw otwartych, drég osiedlowych, ciggdw pieszych parkéw i
placéw. Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia IP 65 (komora lampy i
IP 43 (komora osprzetu); Il klasa ochronno$ci zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo. Mocowane na wysiegniku
rurowym &48kloszem do dotu.

22. Uwagi konncowe

» Wykonawca rob6t winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegdlnych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
» Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych
0s0b, do ktdrych nalezg dane urzadzenia.
» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z projektantem.
» Szczegbtowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wasne podano przyktadowo. Mozna zastosowa¢ materiaty innych
producentéw pod warunkiem ich rdwnowaznosci.
» Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika Energetyki Zawodowe;j
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych.
Uwagal
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go
nie uszkodzic.
Do odbioru technicznego dostarczy¢:
- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji technicznej,
- schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,
- wypetniong i podpisana przez poszczegéinych odbiorcow i wykonawce umowe o dostarczenie energii
elektrycznej,
- geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,
- dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.
Protokoty:
- odbioru kabla przed zasypaniem,
- badania kabla,
- pomiaru rezystancji uziemienia,

- Obmiar.

































