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Opis techniczny

1. Cel i podstawy opracowania.
Celem inwestycji jest budowa chodnika w ulicy Miodowej] w
Przyborkach — gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski.
Termin realizacji: I/II pélrocze 2018 r.

Projekt organizaciji ruchu opracowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2012, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow na
drogach ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181 z pozniejszymi
zmianami) wraz z zalacznikami nr 1, 2 ,3, 4 do w/w rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ),

- Umowe nr WIK.ZP.272.10.80.2017 z 9 czerwca 2017r.

- Robocza inwentaryzacje istniejacego oznakowania w obrebie
planowanych zmian w organizacji ruchu i pomiary w terenie
przeprowadzone silami wlasnymi,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Parametry techniczne drogi gminnej ul. Miodowej w Przyborkach

Stan istniejacy:

Ulica Miodowa jest droga kategorii gminnej rozpoczyna sie skrzyzowaniem
z ulica Podmiejska a konczy skrzyzowaniem z ul. Grojecka i posiada
nawierzchnie bitumiczna o zmiennej szerokosci od 5,4 do 5,9 m. Wzdtuz
nawierzchni brak jest chodnikow, wystepuje oswietlenie drogowe.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne:

Budowa chodnika rozpocznie si¢ od nawierzchni istniejacego chodnika w
pasie drogowym ul. Podmiejskiej a zakonczy sie na istniejacym chodniku
przebiegajacym w pasie drogowym ul. Grojeckiej. Chodnik zostanie
wykonany po lewej stronie istniejacej nawierzchni.

Parametry projektowanych elementéw infrastruktury drogowe;j:

Wzdhuz budowanej drogi projektuje sie chodnik o szerokos¢ 2,23 m oraz
znajdujace sie w jego ciggu zjazdy. Nawierzchnia chodnika oraz zjazdow
wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowe;.
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3. Projektowane zmiany w organizacji ruchu.
Obszar zmiany organizacji ruchu to odcinek drogi o tacznej dtugosci
843,95 m i znajduje sie¢ w obrebie obszaru zabudowanego m. Przyborki.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome:

W ciagu przedmiotowej drogi gminnej pozostawiono bez zmian
oznakowanie pionowe i poziome dotyczace skrzyzowan z ul. Podmiejska,
Wiejska i Grojecka oraz zwigzane z istniejacymi przejSciami dla pieszych.
Aby uniemozliwi¢ postdéj pojazdow na chodniku utrudniajacy ruch
pieszych projektuje si¢ ustawienie znakow B-36 ,zakaz zatrzymywania”
po stronie projektowanego chodnika umieszczonych na poczatku
chodnika od strony ul. Podmiejskiej oraz od strony ul. Grojeckiej i
powtorzonych za wlaczeniem drogi gminnej ul. Wiejskiej i drogi
wewnetrznej ul. Wspolnej. Na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. Wiejskie;j
pod znakami B-36 nalezy umiesci¢ tabliczki tekstowe ,Nie dotyczy
autobusow szkolnych”.

Kraweznik na szerokosci przejscia dla pieszych powinien byc
obnizony do 0,02 m ponad dno Scieku.

Projektowana organizacja ruchu zostala przedstawiona na planach
sytuacyjnych w skali 1:500 - rysunkach nr 2.11 2.2.

Opisane powyzej oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami i
zasadami okreslonymi w opracowaniach wymienionych w punkcie 1.

4. Materialy:
e Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii
cienkowarstwowej;

o Wszystkie tablice znakow nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej
podwojnie gietej;

e Wszystkie znaki pionowe powinny miec¢ lica wykonane 2z {folii
odblaskowej typu 2;

e Znaki A-7 powinny by¢ z grupy wielkosci — znaki Srednie, pozostate
znaki z grupy wielkosci - znaki male;

e Znaki nalezy umiesci¢c na stupkach stalowych ocynkowanych o
srednicy 60mm (* 5 mm) oraz konstrukcjach wysiegnikowych
dobranych do wielkosci znaku oraz uwzgledniajacych skrajnie dla
rowerzystow z zabezpieczeniem przed okreceniem - na planach
sytuacyjnych wskazano lokalizacje znakéw na wysiegnikach;

e Znaki nalezy pokryc preparatem ,anty graffiti”.
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5. Sposoby umieszczania znakoéw pionowych:

5.1. Odleglosc¢ znakow od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym:

0,50m-2,00m |
1
| A
5 | o L1 1 1
* kraweznik
Jezdnia chodnik

5.2. Wysokos¢ umieszczenia znakow w przekroju ulicznym:
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Dziatkowcow i Stonecznej we Wrzesni

25m

0.5do2.0m

_r
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5.3. Sposob umieszczania znakow na wysiegnikach:

5.4. Sposob ustawienia tarczy znakow:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo
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6. Zestawienie znakow - organizacja ruchu:

6.1. Zestawienie projektowanych i odtwarzanych znakéw pionowych:

Lp. Symbol Nazwa znaku Rozmiar Uwagi Mos¢ sztuk
znaku
1. B-18 Zakaz wjazdu pojazdow o male Znak 1 szt.
rzeczywistej masie catkowitej ponad wymieniany
10T
2. B-36 Zakaz zatrzymywania si¢ male Nowo 6 szt.
projektowane
3. D-6 Przejscie dla pieszych matle Znaki 3szt.
wymieniane
4. Tabliczka | ,,Nie dotyczy autobusoéw szkolnych” - Nowo 2 szt.
tekstowa projektowane
6.2. Zestawienie oznakowania poziomego do odtworzenia:
Lp. | Symbol Nazwa znaku grubosé Hosé Powierzchnia
znaku malowania
1. P-4 Linia podwojna ciagla cienkowarstwowa 26,2 mb 6,29 m’
2. P-10 Przejscie dla pieszych cienkowarstwowa 452 m’ 22,6 m’
3. P-12 Linia bezwzglednego cienkowarstwowa 15,7 mb 7,85 m’
zatrzymania
4. P-14 Linia warunkowego cienkowarstwowa 5,2 mb 1,95 m’
zatrzymania ztozona z
prostokatow
5. P-17 Linia przystankowa cienkowarstwowa 40 mb 6,32 m”
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Czesc graficzna

SPIS RYSUNKOW
Rys. nr 1: Plan orientacyjny — skala 1:10 000;

Rys. nr 2.1: Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — skala 1:500;

Rys. nr 2.2: Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — skala 1:500;
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