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OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH ciqg pieszy:

1.ptyta tarasowa gr. 4 cm

2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm

3.podbudowa gr.10 cm kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 1s>0,97

- thuczen 0/31,5 mm

4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 1s>0,97 tluczen 31,5-63 mm

+ kliniec 16-31,5 mm

5.grunt rodzimy
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NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA

14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804 _1.0003.260 /3 ,

020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO
DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU

DETAL 7 - CIAG PIESZY PRZY BUDYNKU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Nieéko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
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ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEUJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
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