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RZUT II PIĘTRA

SKALA 1:75
50cm 100cm 200cm 500cm
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OKŁADZINA  Z PŁYT
ELEWACYJNYCH GR. 8 MM
FAKTURA DREWNA NA
PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

16,00 m2

2.4a KLATKA SCHODOWA

WYKOŃCZENIE PODŁOGI:
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DYLATACJA
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KLATKA SCHODOWA
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OKŁADZINA  Z PŁYT
ELEWACYJNYCH GR. 8 MM
NA PODKONSTRUKCJIALUMINIOWEJ

112 112 112

L

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA PCV

178 150

UWAGA:

- ISTNIEJĄCE OKNA NA WYSOKOŚCI > 3M NALEŻY ZAMUROWAĆ

- NAROŻNIKI ŚCIAN WYKONAĆ  Z ELASTOMERÓW TERMOPLASTYCZNYCH.
NAROŻNIK POSIADA SPECJALNY KSZTAŁT ZAOKRĄGLENIA, DZIĘKI KTÓREMU
NIWELUJE OSTRY KĄT NAROŻA ŚCIANY I AMORTYZUJE UDERZENIA
GRUBOŚĆ KRAWĘDZI 9MM

-KRAWĘDZIE SCHODÓW NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ANTYPOŚLIZGOWE NAKŁADKI
ODZNACZONE KOLORYSTYCZNIE
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WYŁAZ NA DACH
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WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami
branżowymi.
Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane.
Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz
zgodnie
z wytycznymi dostawców wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego.
Strefy występowania otworów w stropach należy dodatkowo dozbroić, a przekrój
zbrojenia obrzeżnego powinien być nie mniejszy niż przekrój zbrojenia
przypadającego na szerokość otworu.

rozmieszczenie wyposażenia wnetrz wg rysunków AB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIĘTRO

LP. NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA

[m2] PODŁOGA ŚCIANY SUFIT

1 POM. SOCJALNE 14,90 P1 S1 F1

2 POMIESZCZENIE 21,38 P1 S1 F1

3 POMIESZCZENIE 19,29 P1 S1 F1

4 KOMUNIKACJA 16,35 P1 S1 / S2 F1

4A KLATKA SCHODOWA 16,00 P1 S1 F1

4B KLATKA SCHODOWA 16,00 P1 S1 F1

4C KOMUNIKACJA 32,53 P1 S1 / S2 F1

5 KOMUNIKACJA 27,50 P1 S1 / S2 F1

6 POM. GOSPODARCZE 2,45 P1 S3 F2

7 ŁAZIENKA DLA NP 6,92 P1 S3 F2

8 POMIESZCZENIE 6,33 P1 S1 F1

9 POMIESZCZENIE 6,33 P1 S1 F1

10 POMIESZCZENIE 8,43 P1 S1 F1

11 POMIESZCZENIE 62,51 P1 S1 F1

12 POMIESZCZENIE 57,74 P1 S1 F1

13 POMIESZCZENIE 49,84 P1 S1 F1

14 POMIESZCZENIE 15,66 P1 S1 F1

15 KOMUNIKACJA 34,23 P1 S1 / S2 F1

SUMA POWIERZCHNI  [m2] 434,3500
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PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
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istniejące otwory okienne- nie zmienia się
wymiarów konstrukcyjnych otworów
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm  o min.
wydajności: 1,0dm3/s.
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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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OKŁADZINA  Z PŁYT
ELEWACYJNYCH GR. 8 MM
FAKTURA DREWNA NA
PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
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KLIMATYZACJA - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SUFITOWA
(dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych)
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POCHWYT METALOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ Ø30;

MOCOWANY DO ŚCIANY
WYSOKOŚĆ 90CM

BALUSTRADA ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ

Sposób mocowania: do podłoża na
stopie montażowej ø 93,5 mm, uchwyt

poręczy i przelotki regulowane
Materiał: rura fi 42,4x2 mm, rurka

wypełniająca fi 12x1,5
Gatunek materiału: AISI304-szlif

UWAGA:

PORĘCZ NIERDZEWNA Ø30
PRZYŚCIANNA Z
OZNACZENIEM BRAILEM

BALUSTRADA ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ

Sposób mocowania: do podłoża na
stopie montażowej ø 93,5 mm, uchwyt

poręczy i przelotki regulowane
Materiał: rura fi 42,4x2 mm, rurka

wypełniająca fi 12x1,5
Gatunek materiału: AISI304-szlif

BALUSTRADA ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZLIFOWANEJ

Sposób mocowania: do podłoża na
stopie montażowej ø 93,5 mm, uchwyt

poręczy i przelotki regulowane
Materiał: rura fi 42,4x2 mm, rurka

wypełniająca fi 12x1,5
Gatunek materiału: AISI304-szlif
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 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

STRONA

14 LUTY 2024

AB031:75AB
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o Krzysztof Czapliński

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. b/o Radosław Żubrycki

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. b/o Joanna Niećko

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Mgr inż. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o Andrzej Kowalczyk
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