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Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa z oceng
zgodnosci 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosowac
do rzeczywistych wymiaréow
budynku.

Rozpatrywaé facznie z rysunkami
architektury i branzowymi

Przed zamodwieniem materiatdw,
wymiary sprawdzi¢ na budowie

ZESTAWIENIE STALI W.Z.1
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) .. Dtugos¢ -
Srednica llosé jednostkowa Diugosé taczna
NR
[m]
[mm] [szt.] [m]
#6 #12
292 1.04 303.68

2 12 4 87.50 350.00
Ogotem dtugosé [m]| 303.68 350.00

Masa jednostkowa [kg/m]| 0.222 0.888
Masa wg $rednic [kg]| 67.42 310.80

Masa ogétem [kg] 378.22
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Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa 2z oceng
zgodnosci 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosowac
do rzeczywistych wymiaréw
budynku.

Rozpatrywaé tacznie z rysunkami
architektury i branzowymi

Przed zamowieniem materiatdw,
wymiary sprawdzi¢ na budowie
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Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

w spec. i j blo
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