
· 10-kanałowy rejestrator sieciowy  z zastosowaniem POE

· Nagrywanie obrazu z 10 kamer IP 8MP

· Podgląd na żywo w rozdzielczości do 4K przez port HDMI

· Funkcja pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie

· Odtwarzanie 1 kanału 4K/6MP/5MP/ lub 2 kanałów 4MP/3MP lub 4 kanałów lub 8 kanałów 720p jednocześnie

· Obsługa standardu Onvif profil S

· Plug&Play - automatyczne wykrywanie kamer zintegrowanych

· Wyszukiwanie kamer IP innych producentów zgodnych z protokołem Onvif

· Obsługa IVA (Inteligentnej Analizy Wideo) z kamerami innych producentów w oparciu o standard Onvif na 2 kanałach

· Dysk SATA o pojemności min. 3TB

· Wbudowany web-service

REJESTRATOR NR 1

MONITOR 1

·     Przekątna ekranu [cal]32''

· Proporcje ekranu16:9

· Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 px (FullHD)

· Typ matrycy D-LED

· Czas reakcji  8 ms

· Jasność ekranu  450 cd/m2

· Kontrast dynamiczny 50000:1

· Kontrast statyczny 5000:1

· Porty: min. 2x HDMI, D-Sub, DVI-D, wejście audio1, gniazdo DVI-ITak
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Schemat monitoringu zewnętrznego

Kamera PoE - 8Mpx
 PoE
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· 20-kanałowy rejestrator sieciowy  z zastosowaniem POE

· Nagrywanie obrazu z 20 kamer IP 8MP

· Podgląd na żywo w rozdzielczości do 4K przez port HDMI

· Funkcja pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie

· Odtwarzanie 1 kanału 4K/6MP/5MP/ lub 2 kanałów 4MP/3MP lub 4 kanałów lub 8 kanałów 720p jednocześnie

· Obsługa standardu Onvif profil S

· Plug&Play - automatyczne wykrywanie kamer zintegrowanych

· Wyszukiwanie kamer IP innych producentów zgodnych z protokołem Onvif

· Obsługa IVA (Inteligentnej Analizy Wideo) z kamerami innych producentów w oparciu o standard Onvif na 2 kanałach

· Dysk SATA o pojemności min. 3TB

· Wbudowany web-service

REJESTRATOR NR 1

MONITOR 1

·     Przekątna ekranu [cal]32''

· Proporcje ekranu16:9

· Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 px (FullHD)

· Typ matrycy D-LED

· Czas reakcji  8 ms

· Jasność ekranu  450 cd/m2

· Kontrast dynamiczny 50000:1

· Kontrast statyczny 5000:1

· Porty: min. 2x HDMI, D-Sub, DVI-D, wejście audio1, gniazdo DVI-ITak K K K K K

Schemat monitoringu wewnętrznego
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MONITOR 2

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT MONITORINGU
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, 262 /14 ORAZ 268 (DR) GMINA
NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Mgr inż. Andrzej Maliński Nr upr. 2029/89 JG upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o Marek Kieroń

Andrzej Maliński
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