SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

MUR OPOROWY(L=30m)
SKALA 1:25

Na wniosek inwestora oraz za Zgoda projekitanta dopuszcza sie stosowanie materiatow
0 parametrach nie gorszych niz projektowane.

PORECZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; @50 MM
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PODKLAD BETONOWY C8 /10 GR. 10 CM

PORECZ STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; @50 MM
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PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY ZELBETO
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BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
PZ PaBPT | 1:25 | ZTO05
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

DOLNOSLASKIE

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 020804_1.0003.261, 020804 _1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT K£ODZKI, WOJEWODZTWO

ZAWARTOSC RYSUNKU

DETAL 4 - MUR OPOROWY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inZ. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. W spec. it i blo

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec.

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
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