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ROZDZIELNICA PIETROWA: BEZPRZEWODOWA CZUJKA DYMU:
SC HEMAT ROZM | ESZCZE NIA G NIAZD WTYKOWYC H LEGENDA: 7~ - gniazdo do lodowki A° - punkt dostepu - WIFI a) wylacznik gtéwny, -ZASTOSOWANIE WEWNETRZNE
2 9 ) ) . b) sygnalizacja obecnosci napiecia, - ZASILANIE BATERYJNE
RZUT I PI ET RA ] - gniazdo Wtyczkowe pojedyncze / podw()jne Z uziemieniem ¥L|'LIT'-I ;vplx]sk;;?r?el?fggni;(RJ45 kat.6 / RTVSAT/2x gnlazdo 230v - trasa okablowania strukturalnego UTP kat.6 c) zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, -RODZAJ:CZUJNIK AUTONOMICZNY
d) trwat i | ji rozdzielnicy, -CZUJNIK DYMU
m SOOCMI ) - gniazdo wtyczkowe szczelne z uziemieniem 1P44 RJ45 [ @ |~ SErWET] - serwer e) W“;::Z::’k':::n:;::j;’;j:e”'cy - STEROWANIE WIFI (APLIKACJA)
HDMI IJTLI - projektor multimedialny na pétce stalowej mocowanej do sufitu . . ) o
SKALA 1:75 ®  _wpust praylaczeniowy zakoficzony w puszezce P44 o [ Czd. @ - czujka dymu bezprzewodowa(na baterie) ;))zrael::z::iee?slz ::::;Z;‘:;?:o:::/’
"Celem spetnienia wymogéw CPR (Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr o] - przycisk ROP @ vwveilr:jtgjls(t)oéré drzghn(:méj- 1228 sc2 | - unifon potgczony z centarlg przewodem YTDY 6x0,5
305/2011) oraz normy N SEP-E-007:2017-09 postugujacg si¢ europejska klasyfikacja ogniowa :
wg normy PN-EN 13501-6; zwazywszy na fakt, ze mamy do czynienia z budynkiem wo - facznik do wentylatora 230V; 50Hz
dla ludzi starszych nalezy stosowa¢ oprzewodowanie o odpowiedniej RP-XY - RP - rozdzielnica pigtrowa ognioochronna o odpornosci ogniowej EI130
klasie reakcji na ogien; odpowiednio dla miejsca uktadanych przewodow: - X - nr kondygnacji instalacji rozdzielnicy
- poza drogami ewakuacyjnymi: klasa Dca -s2, d1, a3 - to np. przewo6d HDXSp-J 450/750V EI30 .Y -nrrozdzielnicy na danej kondygnadji

- w obrebie drog ewakuacyjnych: klasa B2ca -sl1b, d1, al - to np. przewod N2XH-J 0.6/1kV"
Praktycznie sprowadza sig to do tego, Ze w pomieszczeniach gdzie przewody utozono pod tynkiem
o grubosci warstwy zakrywajgcej minimum 5 mm i nie stosowano innej metody utozenia mozna
zrezygnowac z ww. obostrzen.
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