TEKTURY

TELIER ARCIHIT
Rap/o; aw Lué)ﬂ?ag

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 1(3)

Tom 1 — projekt
architektoniczno-
budowlany

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda

Tom 2 — projekt instalacji
elektrycznych ul. Rynek 1
Tom 3 — projekt instalacji
sanitarnych
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania

Nazwa

istniejacego budynku szkoty Srodowiskowy Dom Samopomocy

Adres inwestycji:

Ul. Fredry, Nowa Ruda

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria Xl

Pozostate dane adresowe:

Dziatki nr ewid. 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3,
020804_1.0003.271

Obreb 0003, jedn. Ew. 020804 Nowa Ruda, powiat ktodzki,
wojewodztwo dolnoslgskie

SPECJALNOSC I NR ZAKRES DATA

ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. Joanna architektonicznej bez Branza
Projektant branzy: Niecko ograniczen Nr upr. architektoniczna 14 Luty 2024r.
73/LuOKK/2016
Konstrukcja Mgr inz. Krzysztof w specjalno$ci konstrukcyjno- Branza
Projektant branzy: Czaplinski budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna 14 Luty 2024r.
Nr upr. 106/00/DUW
. w specjalnosci
Pro'ekgr?? 'Steguwrgza. c Mgr inz. Arch. architektonicznej bez Branza
! brar?i . 1acy Radostaw Zubrycki ograniczen Nr upr. architektoniczna 14 Luty 2024r.
Y 66/LUOKK/2014/GW
. - w specjalnosci konstrukeyjno- .
Projekti?n?sstrrﬁla(\fdszajqcy Mlgc:zlgﬁ.trzg?l budowlanej bez ograniczen konEI:Jnth:a;/jna 14 Lty 2024
branzy: Nr upr. 239/DOS/07
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SZCZEGAMOWY SPIS TrESCH. ...ttt etttk e e ekt e e ekttt e e bt e e e ek bt e e e st e e e e anbe e e e nbe e e e anbeeeeanrneaeane 2

10.

11.

| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnie budowlanych w odpowiedniej

£ 0 1= o3 = Lo o SO 4
Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
[oXoTe ] ool 1Yo [T 1=TIRS] o =17 = g Lo T o PP PEERP PR 7
Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
SAMOIZGAU ZAWOAOWEGO ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaeans 10
Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci

do wlasciwej izby sSamorzgdu ZAWOAOWEGO .........uuvieeiiiiiiiiiie e e e it e e e e s s e e e e e s sseteeeaaeeessnnnneeeeaeeseannnnes 12
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.............ccccvvveieiiniiiinnnnen. 14

Il CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu BUdOWIANEQO ..........c.coiiiiiiii e 15
A — Rodzaj i kategoria obiekyu budOWIANEQO ..........eeiiiiiiiiieiie e 15
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego................cccoiiiiinnn. 15
A — Opis ogdlny .
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu ..............oocciiiiiiiiiiiiiie e 15
A — FOIMA PIZESIIZEIMNA ..ottt b ekttt e he e et et e bt eab e sh et e ket e et et et e e anteesnneenneean

B — Uktad architektoniczny
Charakterystyczne parametry obiektu
F e U] o= LU - NP PP P PP PPPPPRPPPRPRPPPPPTN
B — Zestawienie powierzchni
C — Wysokos¢, dugosc ..............
[ I | Lo Yo o g To |/ =T PSSO
o [0 e L=l o P o = PP PP P PP PP PPPRPPPPRPI
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego....
A — Kategoria geotechniczna i NOSN0OS GrUNTU ..........oiiiiiiiiiiiiiiie e
B — Strefa przemarzanial GrUNTU ...........ooeiieiee et e e e e e s s e e e e e s e taeeeaaeesssssaneeaeeesannsenneeaeeaans
C — Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

A — Liczba [oKali MIESZKAINYCH ... e e e e e s s e e e e e e aneeee

B — Liczba lokali uzytkOWYCh ........ccoiiiiiiiiiiiii e

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych............

A — Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne ..... 17
A — DOSEEP O ODIEKLU ...eeiieiie et e e e e e e e e e a e e e

B — Dostep do mieszkan na kondygnacji parteru .
Parametry techniczne obiektu budowalnego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie ............ccccceeviciiiieee i, 17
A — Zapotrzebowani€ NA METIA .........ccuuiiiiiiieiiii et s e e st e are e

B — EMISJA ZANIECZYSZOZEN ...ttt e e ettt e e e e et e e e e e e e e e aaeeaaan

C — Odpady state..........ccccceeee.

D — Emisja hatasui wibracji
E — Wplyw inwestycji na drzewostan
Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
A — Roczne zapotrzebowanie na energie

B — Dostepne NOSNIKi €NEIGii........ueiiiiiiiiiiiiiiee it

C — Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

D - Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie..... .. 18
E - Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie... .18
Analiza mozliwoscie zastosowania systemow regulacji temperatury ............ .. 18
A — OPIS OGOINY ...ttt ettt n 18
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12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
A — OPIS OGOINY ...ttt .

13. Warunki OChIroNY PrZECIWPOZAIOWE] ........uueeieeeeisiiieeiteeesessieeeereeesasneeeeaeeeeaaansseeeeaeeeaaanssnneeeeessansseneeeeeeaann
F e L0104 4= T3 =T o T T [T YOO PUERP
B — Charakterystyka zagrozenia....
C — Kategoria zagrozenia [ugdzi.............ccccovviiiiiiiiiiiiiicc i,
D - Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia pozarowego ....
E - Informacja o zagrozeniu wybuchem.............ccccoeiieiiiiiiinnnnn.
F — Klasa odpornosci ogniowej budynku ....
G — SHIEIY POZAIOWE ...ttt ettt ettt b et et e e et et e et e st esen e e be et e s
H — USYEUOWEINIE ...ttt ettt e ettt e e e e sttt e e e e sttt e e e e e e anstaeeeeeeeaannsaeeeeaeeeannnsenneeeeeaann
| — Strategia @WaKUAC]H ... ...covvrevieeiieeeiiiiiieeee e
J - Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
K - Urzadzenia zabezpieczenia przeCiWpOZArOWEGO ........c.uuurrrieeeiiaiiireeeeeaaaaitneeeeessaassrneeeeesaaasnenneeeesaaas
L — Informacje 0 WypOSAZENiU W QASNICE .......cceiiiuiriiiieeiiiiiiiieee e e e sttt e e e e e st e e e e e s s snbaeeeeeeesaansreeeeeeeanns
M — Zabezpieczenie pozarowe dziatki
N — INfOrMACIE KONCOWE .......ieiiieiiiiie ittt ettt e ettt e e ettt e e e be e e e e nbt e e e anbbeeeanbbeaeanbaeeeanteeaeanes

14. Szczegotowe rozwigzania teChNICZNE. ........cc.iiiiiiie e

Il CZESC RYSUNKOWA

ABO1 — PROJEKT — RZUT PARTERU.......ooiiiiiiiiii i
ABO01.1 — PROJEKT — RZUT PARTERU — WYBURZENIA | PROJ. SCIANY
AB01.2 — PROJEKT — RZUT PARTERU - NADPROZA
ABO01.3 — PROJEKT — PROJ. KLATKA SCHODOWA ....
ABO1.3A — PROJEKT — PROJ. KLATKA SCHODOWA - DETAL ........cccc....
ABO01.3B — PROJEKT — PROJ. KLATKA SCHODOWA — DETAL WINDY

ABO02 — PROJEKT — RZUT I PIETRA ..o
ABO02.1 — PROJEKT — RZUT | PIETRA — WYBURZENIA | PROJ. SCIANY ..
AB02.2 — PROJEKT — RZUT | PIETRA -UZUPELNIENIA STROPOW..........
AB02.3 — PROJEKT — RZUT | PIETRA -NADPROZA ........cocvitiiiiiiiisssssss s

ABO3 — PROJEKT — RZUT I PIETRA ...
AB03.1 — PROJEKT — RZUT | PIETRA — WYBURZENIA | PROJ. SCIANY ..
AB03.2 — PROJEKT — RZUT | PIETRA -UZUPELNIENIA STROPOW..........
AB03.3 — PROJEKT — RZUT | PIETRA -NADPROZA ........ocooviiiiiiiiisssesesss s

ABO04 — PROJEKT — RZUT DACHU ....ooiiiiii it
AB04.1 — PROJEKT — RZUT DACHU — DETAL

ABO5 — PROJEKT — ELEWACJA ZACHODNIA, KOLORYSTYKA ..ottt
ABO06 — PROJEKT — ELEWACJA WSCHODNIA, KOLORYSTYKA......cooiiiiiiiiii i
ABO7 — PROJEKT — ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA, KOLORYSTYKA...
AB08 — PROJEKT — PRZEKROJB - B ......
ABO8SA — PROJEKT — PRZEKROJ A - A....

ABO8BA — PROJEKT — PRZEKROU A = A ..ottt
ABO8B — PROJEKT — DETAL ATTYKI ..oiiiiiiiiieie ettt
ABO8C — PROJEKT — DETAL DASZKU NAD WEJSCIEM
ABO8D — PROJEKT — DETAL WEACZENIA DO KD ...t
AB09 — PROJEKT — STOLARKA ZEWNETRZNA - ZESTAWIENIE.........cccoiiiii s 68
ABO9A — PROJEKT — STOLARKA WEWNETRZNA -ZESTAWIENIE .......cccooiiiiiiiiiiice 69
AB10 - PROJEKT — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA ..ottt ssessssesesenes 70
AB10A - PROJEKT — ZESTAWIENIE WYKONCZENIA WNETRZ ......cocovieiveieieieeieieeeeeeee e 71
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KO1 - PROJEKT — KLATKA SCHODOWA DETAL FUNDAMENTOW .....c.cuiiiiiiiieieiieieieieeeeieie e 72
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[ZBA ARCHITLEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016 Zielona Goéra, dnia 24.06.2016 .

DECYZJA nr 73 /LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity.)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Joanna Maria Nieéko
urodzona w dniu 26.12.1979
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych,
sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. X

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Leon Szapowafow

2. V-ce Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Bogdan Rog6z2

4. Czfonek Komisji: magr inz. arch. Halina towejko

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

Otrzymuija:

1. Wnhnioskodawca : Joanna Maria Nie¢ko

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. Lubuska Okregowa Izba Architektéw RP - Gorzéw Wikp. ‘ =
5. aa v B i

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem Aé,\
podpie—

-5-

WERSJA ELEKTRONICZNA
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-08-22

DSW.600.4582.2016 AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn. zm.),

JOANNA MARIA NIECKO

magister inzynier architekt

uprawniona na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 24.06.2016 r., znak sprawy: 33/1/06/LUOKK/2016
nr 73/LUOKK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4846/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji —technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy.

: :"",\ \ z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKT 'J BUDOWLANEGO
GLOWNY SPECIALISTA J¥ DEPARTAMENTIE SKARG | WNIOSKOW

Otrzymuja: \
(J. Pani Joanna Niec¢ko archlewska-Dudek
ul. Konarskiego 28
66-200 Zary
2. Lubuska Okregowa
Izba Architektow RP

3. ala

Aleksandra

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %’“
_podpis

-6-

WERSJA ELEKTRONICZNA
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[ZBA ARCHITERKTOW

RZECZLY FOSPOLITES POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 14 /LUOKK/06/2014 Zielona Gora, dnia 06-06-2014 r.

DECYZJA nr 66/LuOKK/2014/GW

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz..U z 2013 r.. poz. 1409 .), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 poz..932 - tekst jednolity), § 11 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071,
z pdzn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. RADOSEAW ANDRZEJ ZUBRYCKI
urodzona w dniu 28.03.1979 . w ZARACH

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architgktow RP. Odwotanie wnosi si¢

za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ATUhuskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji magr inz. arch. Leon Szapowatow

2. Sekretarz mgr inz. arch. Bogdan Rogoz

3. Czionek mgr inz. arch. Jerzy Golgbiowski

4. Czionek mgr inz. arch. Halina towejko 1) et
5. Cztonek mgr inz. arch. Ewa Kaszuba—-Nawrocka ... &
Otrzymuia:

1. Radostaw Zubrycki

68-200 Zary ul. Konarskiego 28
2. Giowny insp Budowl - w celu wpisania do | ) rejest
3. Rada Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. aa

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem ,k

WERSJA ELEKTRONICZNA

ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI UL. Zielone Wzgérze 1, 59-900 Biatogérze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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GLOWNY INSPEKTOR WarEnA, kel ok

NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3110/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r, poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267, z pozn. zm.),

RADOSLAW ANDRZEJ ZUBRYCKI

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
z dnia 06.06.2014 r., znak sprawy: 14/LuOKK/06/2014,
numer decyzji 66/LuOKK/2014/GW,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2676/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru. o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic.
Ponadto z uwagi. iz ninigjsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Z upowainiefis
GHOWHEGD 1HSPEKTAR) ADZORU BUDOWLAN (Eu
GROWNY SPECIALISTA ﬂ 4 i

:116#5(1:%' ot Wardhlessha

é}‘ﬂlﬂﬂ&

Pan Radoslaw Zubrycki
ul. Konarskiego 28
68-200 Zary

2. Lubuska Okrggowa - Z A Z G O D N O S C

Izba Architektéw RP

Z
3. ORYGINALEM

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %/"“
podpis
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WOJEWODA DOLNOQLASKl Wiroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.11.U-1.7131-41/00

DPEC Y ZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 .,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpdzn.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Krzysztofowi Czaplinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 20 lipca 1962 w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 106/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez \Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Krzysztof Czaplifiski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Czaplinski
ul. Bolestawiecka 8/1
59-930 Piensk

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem %—'

Podpis
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-135/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafat Rozentreter
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1979 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 239/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Rozentreter posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Otrzymuja;
1.

. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawi w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

BUDOWNICTWA

Pan Rafat Rozentreter
Ul. Stowackiego 5/1
59-900 Zgorzelec

v

krsgo
1. mgrinz. Bro |sl w osf k
2 d%%%%r{c aplinski

Nadzoru Budowlanego

S8 3. mgrinz. Mhtdoqza ta
Mikotgjewska-Janiaczyk
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Pan Rafat Rozentreter jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg Ilub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

Sktad orzekajacy OKK
JOLNOSLASKA OKREGOWA
ZBA INZYWHROW RUDOWNICTWA

Mikotsfewska-Janiaczyk
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOANNA, MARIA NIECKO
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/LUOKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0189.

Cztonek czynny od: 27-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0189-2Y4Y-128F-9914-AE65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem | o
/_? —T
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podpis

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. RADOSLAW, ANDRZEJ ZUBRYCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/LuOKK/2014/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LU-0183.

Cztonek czynny od: 10-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0183-BY24-26BE-52F5-F99C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem ﬁﬁf’f/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KRU-FYU-29A *

Pan Krzysztof Czaplifski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0611/04

adres zamieszkania Dtuzyna Dolna 83, 59-930 Pienisk

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Potwierdzenie zgodnosci z oryginatem ﬂ%}
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XZ9-E4S-JSA *

Pan Rafat Rozentreter o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0080/08

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 5/1, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ltekst jednolity

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 — oswiadczamy, ze dokumentacja projektu
pn.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego  budynku szkoly na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Nazwa

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego budynku szkoty Srodowiskowy Dom Samopomocy

Adres inwestyciji:

Ul. Fredry, Nowa Ruda

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria Xl

Pozostate dane adresowe:

Dziatki nr ewid. 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271

Obreb 0003, jedn. Ew. 020804 Nowa Ruda, powiat ktodzki,
wojewodztwo dolnoslgskie

SPECJALNOSC INR
: : ZAKRES DATA
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
w specjalnosci
Architektura Mgr inz. Arch. Joanna 3TCh|te|.<10nI‘Ci‘nej bez Branza
Projektant branzy: Niecko ograniczen Nr upr. i i 14 Luty 2024r.
] Yy 73/LUOKK/2016 architektoniczna Yy
Konstrukcja Mgr inz. Krzysztof w specjalnodci konstrukcyjno- Branza
Projektant branzy: Czaplinski budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna 14 Luty 2024r.
Nr upr. 106/00/DUW
Architektura Mgr inz. Arch W specjanosc Branza
Projektant sprawdzajac kel architektonicznej bez ; A
! brarr:zy: 1acy Radostaw Zubrycki ograniczen Nr upr. architektoniczna 14 Luty 2024r.
66/LuOKK/2014/GW
Konstrukcja Mgr inz. Rafat w specjalnosci konstrukeyjno- Branza 14 Luty 2024r.
Projektant sprawdzajacy Rozentreter budowlanej bez ograniczen konstrukcyjna
branzy: Nr upr. 239/DOS/07
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CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

A | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego Srodowiskowy Dom Samopomocy — Kkat. X

2 |ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek projektuje sie jako adaptacje
do funkcji dziennego domu przeznaczonego dla
ok. 60 uzytkownikéw. Parter adaptowany jest na
funkcje szatni, administracyjne oraz na funkcje
otwartej kuchni, majgcej charakter edukacyjny
przyuczajgcy do samodzielonego
funkcjonowania w spofeczenstwie. Na | pietrze
zaprojektowane sg sale przeznaczone do zaje¢
tereapeutycznych, pomieszczenia
towarzyszace oraz pomieszczenia
administracyjne. Na Il pietrze zaprojektowane
sg sale przeznaczone do zajec¢ terapeutycznych
oraz pomieszczenia towarzyszagce. Dodatkowo
zaprojektowano 2 nowe klatki schodowe, w tym
jedna wyposazona w winde.

A | Opis ogolny

3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

A | Ukfad przestrzenny Budynek zwarty, wolnostojacy. Budynek sktada
sie z dwéch przystajacych czesci. Obie tworzg
jedng catos¢ uzytkowa.

B | Forma architektoniczna Budynek  wolnostojacy, 3-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Budynek posiada, rzut w
ksztalcie prostokata. Do budynku datowanego
na lata 20 XX wieku, dobudowana jest
wspoéitczesna cze$é zawierajgca klatki schodo
wraz pomieszczeniami sanitariatow i
towarzyszgcymi.

Do istniejacego budynku zaprojektowano dwie
klatki schodowe od strony wschodnie;.

Elewacja obiektu wykonana z ptyt elewacyjnych
na podkonstrukcji metalowej. Dach budynku
wykonany jako jednospadowy o pochyleniu 3%
z attykami. Sposdb wykonania elewacji jest
zgodny z par.114 Uchwaty Rady Miasta w
Nowej Rudzie nr 63/VIII/07 z dnia 30 maja 2007
roku, tj. szczegotowymi ustaleniami dot. terenu
okreslonego jako SUE na ktérym znajduje sie
budynek.

Sposéb  realizacji formy  architektonicznej
budynku jest zgodny =z zapisami planu
miejscowego.
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Ea

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A | Kubatura

6 540m3

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:

- parter — zatgcznik graficzny ABO1
- | pietro — zatgcznik graficzny AB02
- I pietro — zatgcznik graficzny ABO3

Wysokos¢, diugosé

Dtugosc: 44,27 m

Szerokos¢: 11,38 m

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy
wejsciu gtbwnym do najwyzej

potozonego punktu dachu: 11,99 m

Liczba kondygnacji

Budynek: 3-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony

Dach ptaski

3 kondygnacje nadziemne

Inne dane

Kategoria ppoz.: ZLI
Zabudowa: Wolnostojgca

Budynek: Srodowiskowy Dom Samopomocy

Budynek: 3-kondygnacyjny,
niepodpiwniczony

Na planie zblizonym do prostokata
Nakryty dachem ptaskim

Powierzchnia uzytkowa:
- parter: 401,28m2

- 1 pietro: 428,17m2

- 2 pietro: 434,35m2
tgcznie: 1 263,95 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

A | Kategoria geotechniczna i nosnos¢ gruntu:

Zakres inwestyciji nie obejmuje zmian w zakresie

posadowienia budynku. Nie narusza sie
istniejgcych fundamentow.
Odstepuje sie od wykonania opinii

geotechnicznej z uwagi na brak podstaw do jej
wykonania.

Strefa przemarzania gruntu:

Budynek posadowiony jest na granicy | i Il strefy
przemarzania. Z uwagi na brak zmian w zakresie
posadowienia budynku przyjeto | strefe
gtebokos¢ przemarzania 0,80 m

Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem:

Obcigzenie wiatrem - 11l strefa wiatrowa 22-
47m/s ( na podstawie normy PN-77/B-02011)-
obcigzenie $niegiem — | strefa $niegowa 20,70
kN /m2 ( na podstawie normy PN-80/B-02010/
Az1:2006)

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKO

WYCH

Liczba lokali mieszkalnych

Brak
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Liczba lokali uzytkowych

1 — Srodowiskowy Dom Samopomocy

7.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

A

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla
0s0b niepetnosprawnych

Poza zakresem

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

A

Dostep do obiektu

Dostep do obiektu - zaprojektowano wejscie
bezposrednio z poziomu terenu przy budynku.
Do budynku zaprojektowano 2 nowe Klatki
schodowe, w tym jedng wyposazong w winde.
Poziom budynku jest na poziomie otaczajgcego
terenu.

B

Dostep do mieszkan na kondygnacji parteru

Poza zakresem

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

A

Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowanie na wode :

— dobowa ilo$¢ Qsr,d = 1,5 m®/d
Odprowadzenie sciekéw:

— dobowa ilo$¢ Qsc = 1,5 m3/d

Emisja zanieczyszczen

Budynek nie emituje zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

C | Odpady state W budynku sg wytwarzane tylko odpady
zwigzane z funkcjg dziennego domu opieki. Na
terenie zaprojektowano miejsce gromadzenia
odpadow statych.

D | Emisja hatasow i wibraciji: Budynek nie emituje hataséw i wibracji - obiekt,

jego  przeznaczenie  funkcjonalne  oraz
wyposazenie nie wprowadzajg hatasow i emisji
wibracji.

Wptyw inwestycji na drzewostan

Zakres inwestycji nie ma wptywu na istniejgcy
drzewostan. Wykonanie zaprojektowanych
robét nie wymaga wycinek.

W zwigzku z realizacjg zakresu inwestycji nie
przewiduje sie¢ wprowadzenia zagrozen dla
Srodowiska lub higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Budynek w stanie istniejgcym nie powoduje
zagrozenia dla srodowiska lub higieny i zdrowia
uzytkownikow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPLO

A

Roczne zapotrzebowanie na energie

EP=59,26 kWh/(m2*rok)
EK=23,15kWh/(m2*rok)
Szczegdtowe obliczenia charakterystyki
energetycznej zawarto w zatcznikach do
projektu  budowlanego w  Projektowanej
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Charakterystyce Energetyczne;j.

Dostepne nosniki energii

- Gaz
- Energia elektryczna
- Paliwa state

Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w
energie do analizy porownawczej

Zakres inwestycji obejmuje wymiane Zzrédta
zasilania w ciepto. Budynek bedzie zasilany w
ciepto projektowang pompg ciepta typu
powietrze-woda, ktéra bedzie dodatkowo
wyposazona w szczytowe zrédto ciepta w formie
kotta elektrycznego.

Na potrzeby analizy wybrano 2 warianty:

- modernizacja kottowni gazowej na potrzeby
nowego obiektu

- zasilanie pompg ciepta z budowg systemu
fotowoltaiki

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Szczegotowe obliczenia charakterystyki
energetycznej zawarto w zalcznikach do
projektu  budowlanego w  Projektowanej
Charakterystyce Energetyczne;.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energie

Jako najlepszy wariant oceniono wymiane
zrédta cieta na pompy ciepta, z uzupetnieniem
instalacji o] instalacje fotowoltaiczng
zintegrowang z magazynem energii.
Szczegotowe obliczenia charakterystyki
energetycznej zawarto w zatcznikach do
projektu  budowlanego w  Projektowanej
Charakterystyce Energetyczne;.

11.

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SYSTEMOW REGULACJI TEMPERATURY

Opis ogolny

W budynku zastosowano regulacje temperatury
czynnika grzejnego polegajgcg na montazu
bezposrednich termostatéw przy grzejnikach.
Urzadzenia zostaty zamontowane na wszystkich
urzgdzeniach w budynku. Dodatkowo w
budynku przewidziano mozliwos¢ regulacji
temperatury poprzez centralne streowanie
jednostkg ogrzewania, oraz regulacje poprzez
wentylacje pomieszczen.

Dodatkowo budynek wyposazny jest w
instalacje klimatyzacji umozliwiajgcg sterowanie
temperaturg poszczegolnych pomieszczen.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis ogolny

Budynek w stanie istniejgcym wyposazony jest
w instalacje:

- wodng

- kanalizacyjng

- instalacje gazowa

- instalacje elektryczng
- nieskoprgdowg
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Wszystkie instalacje sg sprawne i uzytkowane.
Istniejgce przytacza sg sprawne. Projekt
obejmuje wykonanie przebudowy instalacji na
potrzeby realizacji inwestycji:

- wodng

- kanalizacyjng

- instalacje elektryczng
- nieskoprgdowg

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A | Informacja o powierzchni wewnetrznej, Powierzchnia uzytkowa:
wysoko$ci i liczbie kondygnaciji, - parter: 401,28m2
- 1 pietro: 428,17m2
- 2 pietro: 434,35m2
tacznie: 1 263,95 m2
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: brak
Wysokos$¢ budynku od poziomu parteru do
najwyzej potozonego punktu dachu: 11,99 m
B | Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w | W budynku brak jest materiatow
tym informacje o parametrach pozarowych | niebezpiecznych  pozarowo. W  budynku
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz | dziennego domu opieki wszystkie materiaty
zagrozeniach wynikajgcych z proceséw | wykonczenia wnetrz zaprojektowano w klasie
technologicznych, a takze w zaleznosci od | niepalnosci lub nie rozprzestrzeniania ognia.
potrzeb  —  charakterystyke  pozaréw | Pomieszczenia kuchni zlokalizowane sg na
przyjetych do celéw projektowych, parterze,  wydzielone  funkcjonalnie  od
pozostatych pomieszczen.
C | Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi | Klasa odpornosci pozarowej: ,B” - budynek niski
na przeznaczenie i sposob uzytkowania, ZLII
D | Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz | Budynek niski ZLII

przewidywanej liczbie oso6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

llos¢ osdb na kondygnacjach:
Kondygnacja parter — 40 oséb
Kondygnacja | pietro — 40 oséb
Kondygnacja Il pietro — 40 oséb

Drzwi majace otwierac sie na zewnatrz ( zgodnie
z kierunkiem ewakuacji ):

Kondygnacja parter —
- drzwi wyjsciowe z budynku
- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej
- drzwi wyjsciowe z komunikacji ogéline;j

-drzwi  wyjéciowe z pomieszczen do
komunkacji ogdinej
Kondygnacja 1 pietro —

- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej

- drzwi wyjsciowe z komunikacji ogoinej

-drzwi  wyjsSciowe z pomieszczen do

komunkaciji ogolnej
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Kondygnacja 2 pietro —
- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej
- drzwi wyjsciowe z komunikacji ogélnej
-drzwi  wyjsciowe z  pomieszczen
komunkaciji ogolnej

do

Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
Budynek stanowi jedng strefe dymowa.
Maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej dla
budynku ZLII niski to 5000m2. Wielkos¢ strefy
dla catego budynku nie jest przekroczona.

Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego
poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi

do jej okreslenia,

Dla stref ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia
pozarowego. Przewidywana gestos¢ obcigzenia
pozarowego dla pomieszczen technicznych i
gospodarczych czesci wspolnych:
< 500MJ/m2. Nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia pozarowego w trakcie uzytkowania
budynku.

Informacja o klasie odpornosci pozarowe;j
oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez

Klasa odpornosci pozarowe;j: ,B” - budynek niski
ZLII

elementy budowlane, Gtéwna konstrukcja nosna: R 120
Konstrukcja dachu: R 30
Strop: R E 160
Sciana zewnetrzna: E 160
Sciana wewnetrzna: E 130
Przekrycie dachu: R E 30
Informacja o wystepowaniu materiatéw |[W  budynku nie wystepuje zagrozenie

wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem,

wybuchem. Urzgdzenia systemu ogrzewania
posiadajg automatyczne zawory odcinajgce
doptyw paliwa w przypadku awarii. Na dziaice,
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

W budynku jest istniejgca kottownia gazowa.
Pomieszczenie jest wydzielone pozarowo i
posiada dostep tylko od zewnatrz budynku.

Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji
ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci
0s6b przebywajgcych w obiekcie,

Droge ewakuacyjng z budynku stanowig 2
wydzielone  pozarowo  klatki  schodowe
potgczone bezposrednio z teren zewnetrznym
przy budynku. Klatki schodowe sg wyposazone
w  klapy oddymiajgce. Z pomieszczen
znajdujgcych sie na najwyzszej kondygnaciji
ewakuacja prowadzona jest z pomieszczen
uzytkowych do ogdlnej komunikacji i dalej
poziomg drogg ewakuacyjng do wydzielonych
klatek schodowych do poziomu parteru i
bezposrednio na zewnatrz budynku. z
pomieszczen znajdujgcych sie na drugiej
kondygnacji ewakuacja prowadzona jest z
pomieszczen do ogolnej komunikacji i dalej
poziomg drogg ewakuacyjng do wydzielonych
klatek schodowych do poziomu parteru i
bezposrednio na zewnatrz budynku. Z
pomieszczen znajdujgcych sie na parterze
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ewakuacja prowadzona jest z pomieszczen
uzytkowych do ogdlnej komunikacji i poprzez
wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
budynku. W budynku znajdujg sie 4
bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Ewakuacje
nalezy prowadzi¢ grupami ewakuacyjnymi w
ktérych opiekunowe stojg z przeodu oraz na
koncu catej grupy. Zaleca sie wykorzystanie linii
prowadzgcej i tworzenie strumienia
ewakuacyjnego waskiego.

Informacja o] doborze urzgdzen
przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

Zastosowane urzadzenia ppoz.:

- przeciwpozarowy wyltgcznik pradu ( przy
kazdym wyjsciu z budynku 4szt.), ( koniecznosc¢
zastosowania wynika z przepisow )

- hydrant zewnetrzny — istniejgcy w ciggu ulicy,
- hydrnty wewnetrzne DN25 df. 30m z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacii uzytkowej (
konieczno$¢ zastosowania wynika z przepiséw )
- Swiatta ewakuacyjne i awaryjne w obrebie
komunikacji i klatki schodowej ( posiadajgce
wazny atest CNBOP ),( koniecznosé
zastosowania wynika z przepisow )

- oznaczenie drég pozarowych za pomocg
piktograméw fluorescencyjnych ( koniecznosc¢
zastosowania wynika z przepisow )

- automatyczne klapy oddymiajgce w
wydzieloone] klatce schodowej ( koniecznos¢
zastosowania wynika z przepisow )

- drzwi napowietrzajgce w wydzielonej klatce
schodowej

Wszystkie urzgdzenia ppoz. muszg posiadacé
wazne atesty dopuszczajgce do uzytkowania
na dzieh oddania obiektu do uzytkowania.

Informacja 0  przygotowaniu  obiektu
budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych

i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozarow, wkazuje sie poprzez
istniejgce hydranty DN80 zlokalizowane wzdtuz
ul. Fredry od strony wjazdu na teren basenu oraz
kolejny w odlegtosci nie wiekszej niz 150m;
zapewniajgce zaopatrzenie w wode min. 20 I/s,
Zlokalizowany miedzy budynkami nr 53/l a 57,
przy ul. Fredry. Dodatkowo na dziatce inwestycji
projektuje sie hyrant nadziemny DN80
Zlokalizowany przy drodze pozarowej/placu
manewrowym.

W budynku brak jest dzwigu przystosowanego
dla ekip ratowniczych.

Informacja o usytuowaniu z uwagi nha
bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek jest obiektem wolnostojgcym.

Dziatka inwestycji obejmuje dziatki geodezyjne .
271, 261, 260 /3. W zakresie dziatek inwestycji
najblizszym obiektem jest budynek domu
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dziecka zlokalizowany na dzialce nr 271.
Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi ok. 5,53m
budynek domu dziecka. Zastosowano $ciane
oddzielenia pozarowego w obrebie odlegtosci
niz 8m pomiedzy budynkami, zgodnie z § 271
ust. 10 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych  jakim powinny odpowiadac
budynki I ich usytuowanie.

Z uwagi na istniejgcg lokalizacje budynku w na
granicy dziatek, zaprojektowano Sciane
oddzielenia pozarowego projektowanego
budynku zgodnie z § 272 ust. 3
Rozporzadzenia w  sprawie  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki | ich usytuowanie oraz § 232 ust. 4 5.
Sciana zaprojektowana jest z materiatéw
niepalnych, a stolarka zewnetrzna w klasie
odpornosci pozarowej EI60. Powierzchnia
otworbw w obrebie Scian  oddzielenia
pozarowego nie przekracza 15%. W zakresie
dziatek geodezyjnych nie wchodzgcych w
zakres dzialkki inwestycyjnej najblizszym
obiektem budowlanym jest budynku szatniowo-
sanitarny w komplekcie basenu miejskiego.
Obiekt znajduje sie w odlegtosci 17,14m.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych.

Informacje koncowe

a)wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny mie¢ badania dopuszczajgce do
odbioru wazne na dzien prowadzenia
odbioru.

b)nalezy = wykona¢ pomiary instalacji
elektroenergetycznej w zakresie rezystancji
przewodéw roboczych i skutecznosé
przeciwpozarowa,

c)dla obiektu nalezy wykona¢ instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego

personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi

podrecznego sprzetu gasniczego i zapoznac z

przepisami ppoz.
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14. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Roboty roz

biorkowe

Roboty rozbiérkowe w graniach dziatki

- rozbidrka istniejgcych utwardzen pieszych z kostki betonowej

- rozbidrka istniejacych utwardzen z ptyt betonowych

- rozbidrka istniejgcej biezni poliuretanowej z podbudowami

- rozbiérka istniejgcego muru oporowego oraz fragmentaytycznego ogrodzenia i
skarpy

- rozbiérka elementéw matej architektury, odwietlenia terenu itp.

2. Roboty w z

akresie zagospodarowania terenu

Budowa drogi dojazdowej

W ramach zadania nalezy wykona¢ budowy drogi dojazdowej o przebiegu
wskazanych w projekcie zagospodarowania dziatki. W zakres robo6t wchodzi
wykonanie demontazu istniejgcych nawierzchni infrastrktury sportowej, oraz
utwardzen, korytowanie terenu, wykonanie utwardzenia gruntu pod projektowang
droge dojazdowg oraz wykonanie warstw nawierzchni zgodnie z detalami
wskazanymi na zatgcznikach graficznych.

Warstwy utwardzenia:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr 8 cm 24cmX16cm - na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9

2. Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 25cm, stabilizowana mechanicznie
do Is>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 - 25cm, stabilizowana mechanicznie do
1s>0,9

3. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) - na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
b. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5¢cm - beton C12/15

Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

Budowa miejsc postojowych

W ramach wyznaczonych powierzchni — w projekcie zagospodarowania dziatki —
nalezy wykonaé¢ utwardzenie pod projektowane miejsca postojowe. Warstwy
nawierzchni zgodnie z detalami wskazanymi na zatacznikach graficznych.

Warstwy utwardzenia:

1. Krata samochodowa 50*50*5 cm (300t/m2) na warstwie wyréwnujacej
zageszczonego substratu 3 cm,

2. Podbudowa 2z kruszywa famanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

3. Warstwa dolna podbudowy - zageszczony tluczen 30 /60 gr. 15¢cm,

4. geowtdknina zabezpieczajgca 200g
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5. kraweznik drogowy 15*22 cm
6. podbudowa z betonu C12 /15
7. grunt rodzimy nawierzchnia ze spadkiem 1%

Zazielenienie kratki:

mieszanka w proporcji:
-piasek 50%

- gleba zyzna ogrodowa 30%
- kompost lub torf 20%

krata 50 - 40 kg wypetnienia na m2

Budowa placu p.poz.

W ramach zadania nalezy wykona¢ budowe placu manewrowego p.poz.
Wykonanie warstw nawierzchni zgodnie z detalami wskazanymi na zatgcznikach
graficznych.

Warstwy utwardzenia:

1. Kostka brukowa betonowa prefabrykowana o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) stabilizowanej mechanicznie (gr. 5 cm)

2. Podbudowa zasadnicza o gr. 25+40 cm - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie do 1s>0,97

3. Warstwa filtracyjna o gr. 15 cm - piasek drobny stabilizowany mechanicznie do
1s>0,97

4. Kraweznik drogowy 15x22cm

5. Podbudowa betonowa - beton B15

6. Geowldknina

7. Grunt stabilizowany mechanicznie 2x

Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

Przebudowa utwardzenia przy budynku
Warstwy utwardzenia:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr 8 cm 24cmX16cm - na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9 2.
Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 25cm, stabilizowana mechanicznie
do Is>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 - 15cm, stabilizowana mechanicznie do
1s>0,9

3. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) - na podsypce piaskowo-

cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
b. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5cm - beton C12/15

Projektowane chodniki
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Warstwy utwardzenia:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr 8 cm 24cmX16cm - na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do 1s>0,9
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm

3.podbudowa gr.10 cm kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 1s>0,97

- tuczeh 0/31,5 mm

4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 1s>0,97 ttuczen 31,5-63 mm

+ kliniec 16-31,5 mm

5.grunt rodzimy

6. obrzeze betonowe 8x22 cm

7. podbudowa z betonu chudego B10

Budowa fragmentarycznego ogrodzenia

W ramach zagospodarowania nalezy wykona¢ ogrodzenie. Zakres wskazano na
projekcie zagospodarowania dziatki. W ramach realizacji nalezy wykonac
korytowanie istniejgcego gruntu, stabilizacie w niezbednym zakresie, oraz
wykonanie ogrodzenia wg detalu na zatgcznikach graficznych.

Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowyanych o wys. 1.03 m:

Powtoka panela - ocynk kolor do uzgodnienia z inwestorem
Szerokos¢ panela - 2500mm

Wysokos¢ panela - 1030mm

Srednica drutéw poziomych - 2 x 8 mm

Srednica drutéw pionowych - min 5 mm

Rozmiar oczka - 50 x 200 mm

ogkrwnE

Prefabrykowana podmuréwka gtadka pod ogrodzenie systemowe

Wymiary ptyty betonowej 2490*250*50 mm
zastosowac tgczniki betonowe

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Panele ogrodzeniowe poddawane sg metodom ochrony antykorozyjnej w postaci
cynkowania. Powtoka cynkowa uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzednio
oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kgpieli cieklego cynku, chroni elementy
ogrodzenia przed korozjg przez wiele lat.

Potagczenie wiasciwosci powtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w znacznym
stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eksploatacji ogrodzen panelowych. Caty
czas, bez wzgledu na warunki pogodowe mamy pewnos¢, Ze ogrodzenia
panelowe bedg wygladaé estetycznie. Korzystanie z palety koloréw RAL daje
mozliws¢ doboru odpowiedniego koloru poliestrowej powtoki ochronne;j.

Budowa wiaty $mietnikowej
Prefabrykowana wiata $mietnikowa schowek 3,8x2,5m matowa czern
Modutowa konstrukcja pozwala na modyfikacje poszczegdlnych elementéw —

koloru blachy $cian, dachu, umiejscowienia drzwi badz wykonania ich w formie
dwuskrzydtowej, a takze tatwg mozliwo$é wymiany / naprawy.
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Konstrukcja catkowicie wykonana jest z profili zamknietych ocynkowanych o
szerokich przekrojach — co przekfada sie na wieloletnig trwato$¢ i odpornosc
konstrukcji na rdze.

zewnetrzne elementy konstrukcji obtozone sg blachg, a nity montazowe
dostosowane sg do kolorystyki paneli.

Blacha dachowa wykonana jest w formie trapezu waskiego — T14 — odpornosé na
wygiecia powstate wskutek obcigzenia sniegiem badz intensywne wiatry.

ostre krawedzie blachy paneli poziomych zakryte sg okuciami.
Dane techniczne:

szerokos¢ 3,8 m

dlugosé¢ 2,5 m

wysokos¢ przodu: 2,20 m (wiata 7 panelowa)

kolorystyka scian: Matowa Czerh

kolorystyka dachu: Matowa Czernh

spad dachu do tytu

drzwi o wymiarach 1,25 x 1,9m wyposazone w zamek

nity montazowe w kolorze blachy (nie dotyczy wkretéw dachowych)

Budowa oswietlenia zewnetrznego

Projektuje sie dwa obwody zewnetrzne z 13 lampami ulicznymi LED oraz
wpustowymi w murze oporowym schodow(4 szt.)

Lampa drogowo-parkowa LED o wysokiej skutecznosci sSwietlnej oraz
energooszczednym, zintegrowanym module LED. Korpus wykonany z
polipropylenu (PP) z wtoknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium a klosz z
poliweglanu (PC).

stopien szczelnosci IP66

odpornos¢ na udary mechaniczne IKO7 (wandaloodporna). Zintegrowany uchwyt
pozwala na montaz szczytowy do stupa.

Kolor oprawy: szary (RAL 7010).

Standardowo wyposazona w:
- zabezpieczenie przepieciowe (SP10kV),
- przewdd HO7RN-F o dtugoéci 0.6m

moc znamionowa - 30W
Temperatura barwowa - 3000K
Strumien swietlny - 2450 Im

stup oswietleniowy - 300 cm @60
Lampy $cienne wbudowane LED o mocy 8W — montaz podtynkowy 450 Im 1P65

Szerokosé¢ 25 cm
Wysokos¢ 10 cmwymiary +/-5%
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Projektowany obiekt bedzie =zasilany ze zlgcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w istniejgcym budynku. Przytgcze jest istniejgce. Projektuje sie
przebudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku.

W ramach sieci oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg
kablem typu YKYzZo 5 x 16 mm?, ktorg zakonczy¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku
RG.

Kabel nalezy uktadaé zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70 cm, na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm i takiej samej grubosci warstwg piasku kabel
przykry¢é, po czym na 15 cm warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Kabel uklada¢ w  wykopie falisto z  zapasem
(1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu.

ziemia z wykopu
o |4 40 50 ol 40

N ..
\ v r Ll
)

A

Folia lub siatka
ztworzywa sztucznego

50-100

-
— o

10-15

10

(wymiary podane w cm)

Rys. Sposo6b utozenia kabla w rowie kablowym.

Przy wszelkich skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej oraz w posadzce budynku do RG projektowany kabel prowadzi¢ w
rurze ostonowej typu DVK 50 AROTA,
a przy przejsciu przez drogi komunikacji wewnetrznej w rurze ostonowej typu SRS
50.

Budowa muru oporowego ( mur z profili prefabrykowanych )

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ muru oporowy na potgczeniu
projektowanego dojazdu i istniejgcego terenu przy budynku. Dtugo$¢ muru wynosi
37m. Lokalizacja jest wskazana na projekcie zagospodarowania dziatki.

Minimalne zatozenia konstrukcji muru:

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500 SP

Otulina 50 mm

Otulina spodu fundamentu 50 mm

Klasa ekspozycji XF4

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN 206
Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury i branzowymi
Przed zamowieniem materiatéw, wymiary sprawdzi¢ na budowie

Grunt zasypowy $ciany oporowej
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pospotka gruboziarnista 0-16 mm
Zageszczona warstwami do
stopnia zageszczenia Is = 1,0

PORECZ i balustrada STALOWA MALOWANA PROSZKOWO 930 MM

Wzdtuz muru od strony wewnetrznej nalezy prowadzi¢ rure drenarskg Fi110 w
otulinie. Wylot rury nalezy wykonac¢ na teren biologicznie czynny przy murze.

Budowa muru oporowego przy budynku

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ muru oporowy( od strony poéinocnej z
potgczeniem z placem zabaw za budynkiem ) na potgczeniu projektowanego
dojazdu i istniejgcego terenu przy budynku. Dlugo$¢é muru wynosi 32m. Lokalizacja
jest wskazana na projekcie zagospodarowania dziatki.

Minimalne zatozenia konstrukcji muru:

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500 SP

Otulina 50 mm

Otulina spodu fundamentu 50 mm

Klasa ekspozycji XF4

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN 206
Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury i branzowymi
Przed zamdéwieniem materiatéw, wymiary sprawdzi¢ na budowie

Grunt zasypowy Sciany oporowej
pospotka gruboziarnista 0-16 mm
Zageszczona warstwami do
stopnia zageszczenia Is = 1,0

PORECZ i balustrada STALOWA MALOWANA PROSZKOWO @30 MM

Wzdtuz muru od strony wewnetrznej nalezy prowadzi¢ rure drenarskg Fi110 w
otulinie. Wylot rury nalezy wykonaé na teren biologicznie czynny przy murze.

Budowa schodoéw terenowych

W ramach inwestycji nalezy wykonaé schody terenowe taczgce poziom
projektowanej drogi dojazdowej i poziom przy istniejgcym budynku. Schody nalezy
wykonac¢ zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

1. stopnie blokowe 150 x 35 x 15 cm prefabrykowane, beton architektoniczny,
kolor szary, czoto proste

1A. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
2.podsypka min. gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.25cm kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 1s>0,97

- tluczen 0/31,5 mm

5.grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
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Zagospodarowanie terenu biologicznie czynnego

W ramach zadania nalezy wykonac rekultywacji nawierzchni biologicznie czynne;.
W zakresie jest humusowanie wierzchniej warstwy terendw biologicznie czynnych,
uzyznienie ( gt. 30cm ), oraz wykonanie nowych trawnikéw. tgczna powierzchnia
wynosi 5409m2.

Do obsiewu nalezy uzy¢ standardowej mieszanki traw przeznaczonej na
stanowiska bardzo suche lub sporzadzi¢ mieszanke o nastepujgcym sktadzie:

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%

- zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- stoktosa prosta (Bromus erectus) 5%

- ktosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5%

3. Roboty przy zabezpieczeniu fundamentoéw — element termomodernizacji

Zakres robot:

- wykonanie wykopow wzdtuz $cian zewnetrznych budynku ( wykop odcinkowy
do 6mb)

- uzupetnienie Scian obrzutkg tynkarkg cementowo-wapienng 2-6¢cm -
wyréwnanie powierzchni

- wykonanie izolacji pionowej p/wilgociowej bitumicznej

- wykonanie docieplenia istniejgcych $cian ponizej poziomu gruntu od poziomu
fundamentu styropianem twardym xps 100 gr 15cm.

- wykonanie warstwy izolacji pionowej folig kubetkowg 500g/m2 z wyciggnieciem
powyzej poziomu terenu

- wykonanie cokotu z tynku silikonowego matonasigkliwego wys. 30cm

- wykonanie obsypki piaskowo-zwirowej ponizej poziomu gruntu od poziomu
fundamentu

Charakterystyka materiatowa:

Obrzutka tynkarska:

- reakcja na ogien — Al

- adsobcja wody: W3

- grubos¢ warstwy: 2-6cm ( wyréwnanie istniejgcych nieréwnosci )

Materiat docieplenia:

Styropian XPS300- zastosowanie gr 15cm:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.

- wykonczenie bokéw — proste

- powierzchnia — gfadka

- wspétczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,034 — 0,038 W/mK
- Siatka z widkna szklanego z zaprawa klejgca.

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojaca:

- gestos¢ nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnosé do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa
- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Izolacja:
Folia kubetkowa 500g/m2 montowana do $ciany za pomocg podwadjnej warstwy
lepiku izolacyjnego. Sposdb montazu zgodnie z wymaganiami producenta.
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Parametry foilii:

Szerokos¢ Rolki: 1,0m

Materiat: polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m2]: 500

Wysokos¢ wyttoczeh [mm]: 8

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2kPa
Wytrzymato$c¢ na Sciskanie [kKN/m2]: 150

Zakres temperatur [0C]: -30 do +80

4. Roboty w zakresie remontu scian zewnetrznych — element termomodernizacji

W zakresie zadania nalezy wykonac remont istniejgcych scian z wykonanie
nowej fasady.

Zakres robot:

- oczyszczenie istniejgcej elewacji

- demontaz istniejgcego okablowania i urzadzen

- wykonanie niezbednych napraw i uzupetnien tynkéw celem ujednolicenia
powierzchni $ciany

- montaz podkonstrukcja aluminiowej min gr. Profilu 1,5 mm

- montaz izolacji z wetny mineralnej o gr. min 20- 25 cm z mocowaniem do
istniejgcej sciany ( mocowanie za pomoca fgcznikéw wykonanych z materiatu
niepalnego )

- montaz oktadziny z prefabrykowanych ptyt elewacyjnych o wskazanej barwie
- ptyty nalezy montowaé z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej

Charakterystyka materiatowa:

Wetna mineralna:

- materiat w ptytach do montowania elewacyjnego

- grubos¢ 20+5cm lub 15+10cm w uktadzie na mijanke
- reakcja na ogien: A2-sl1 lub Al

( wraz z tgcznikami )

Plyta elewacyjna:

- ozdobna ptyta elewacyjna wiékno cementowa na podkonstrukcji metalowej
- reakcja na ogien: A2-sl lub Al

- izolacyjnos¢ cieplna min. 0,6 W/m*K

- gr. ptyty min 8mm

- ptyty gtadkie, matowe, bez widocznych widkien, odporne na prom. UV z
dwuwarstwowg kolorowg powtokg poliuretanowo-akrylowag

- ptyty elewacyjne wiokno cementowe o gr. 8 mm o fakturze drewna; gtadkie,
matowe, bez widocznych widkien, odporne na prom. UV z dwuwarstwowg
kolorowg powitokg poliuretanowo-akrylowg

Parapety i obrébki blacharskie:

Blacha tytanowo-cynkowa, z warstwg ochronng UV

Zawartos$¢ cynku: min 99,99%

Grubos¢ arkusza min 0,7mm

Waga 1m2 nie mniej niz 4,5kg

Zabarania sie stosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych. Wszelkie elementy
wykonczenia nalezy wykonaé z blachy
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5. Roboty w zakresie stolarki zewnetrznej — element termomodernizacji

W zakresie zadania nalezy wykona¢ wymiane catej stolarki zewnetrznej obiektu,
zgodnie z projektowang lokalizacjg poszczegodlnych funkcji. Szczegdtowe
informacje o projektowanej stolarce oraz wymaganiach zawarto w zestawieniu
stolarki na zatgcznikach graficznych.

Zakres robot:

- demontaz i utylizacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- naprawa otworéw

- wykonanie nowych otwordw, przebic¢, przeku¢ lub uzupetnieh w miejscach,
gdzie jest to konieczne

- uzupetnienia nalezy wykonywa¢ materiatem konstrukcyjnym: cegta petng, cegla
kratéwka, bloczkami ceramicznymi. Zabrania sie wykonywania zamurowani lub
uzupetnien ptytami typu regips lub bloczkami cementowymi.

- dostawa i montaz nowej stolarki okiennej

Charakterystyka materiatowa:

Stolarka okienna:
- zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki
- Umax =0,9 W/m2K

Stolarka drzwiowa:
- zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki
- Umax =1,3 W/m?K

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy montowac tylko zgodnie z wytycznymi
producenta. Kolorystyka zgodnie z zestawieniem projektowanej stolarki.

Parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana
Parapety wewnetrzne: konglomerat kamienny gr. 3cm

6. Roboty w zakresie remontu dachu — element termomodernizacji

Zakres robot:

- demontaz istniejgcego pokrycia

- demontaz istniejgcych obrébek blacharskich

- demontaz istniejgcej konstrukcji z wigzaréw drewnianych

- wykonanie wienca opaskowego na scianach zewnetrznych

- montaz wigzarow z drewna klejonego

- wykonanie pokrycia z ptyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej

Charakterystyka materiatowa:

Pokrycie z ptyty warstwowej:

- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm

( warstwa gorna - blacha stalowa ocynkowana 0.50mm )

- grubo$¢ ptyty: wg zatgcznikéw graficznych

- izolacyjnos¢ cieplna nie gorsza niz 0,20W/m2

- profil ptaski np. 22/3

- pokrycie zewnetrzne — blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem 0,50mm,
zgodnie z PN-EN 14509;

- Odpornosc ognowa: REI90-120
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Sciany zewnetrzne budynku nalezy wyciggnaé min 30cm powyzej poziom dachu.
Wszystkie sciany powyzej dachu nalezy zakoriczyé obrébkami blacharskimi.

Parapety i obrébki blacharskie:

- Blacha stalowa powlekana , z warstwg ochronng UV

- Grubos¢ arkusza min 0,7mm

- Waga 1m2 nie mniej niz 4,5kg

Zabarania sie stosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych. Wszelkie elementy
wykonczenia nalezy wykonaé z blachy

Rury spustowe:

- Blacha tytanowo-cynkowa, z warstwg ochronng UV
- Zawarto$¢ cynku: min 99,99%

- Grubos$¢ arkusza min 0,7mm

- Waga 1m2 nie mniej niz 4,5kg

- nalezy stosowac rury spustowe ukryte

7. Roboty w zakresie posadzek parteru istniejagcego budynku — element termomodernizacji

W zakresie zadania nalezy wykona¢ catkowitego demontaz istniejgcych posadzek
wraz z warstwami podposadzkowymi i podbudowami.

Zakres robot:

- demontaz istniejacych warstw wykonczeniowych
- demontaz warstw podposadzkowych wtérnych
- demontaz podbudowy do gt. Min 60cm
- podbudowa z piasku o gr min. 30cm zageszczony mechanicznie Is=1,00
- Beton podktadowy C8/10 o gr 10cm
- Folia PE 0,4mm
- Folia PE 0,4mm
- wykonanie warstwy izolacji poziomej ze styropianu klasy XPS300 ( 2x10cm na
mijanke )
- wykonanie hydroizolaciji
- wykonanie wylewki dociskowej samopoziomujgcej o gr min 8cm zbrojonej siatkg
#6/150
- wykonanie oktadzin posadzkowych wg zestawienia wykonczenia wnetrz

Charakterystyka materiatowa:

Styropian posadzkowy:
- XPS 300 gr. 15 cm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,033 do 0,035 w/mk

Wyktadzina pcv heterogeniczna akustyczna

- max.17 db z efektem wizualnym lastryko z odcieniami rézu; odporna na
wgniecenia (0.07 mm)

- Klasa palnoéci : bfl-s1 klejone na podtozu a2fl lub a1fl cfl-s1 klejone do
dowolnego podtoza drewnopochodnego

- Ciezar catkowity : 3250 g/m2
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- Rodzaj : heterogeniczna

- Grupa scieralnosci : t - ekstremalna
- Klasa uzytkowa : 34 / 43

- Grubosé¢ catkowita : 3,1 mm

- Warstwa $cieralna : 1,02mm

- Dlugosc¢ rolki: 23mb

Piytki gresowe antyposlizgowe z cokotem przy$ciennym o wys. 10 cm w kolorze
kremowym; ral 7040:

- Wymiar ptytek 30x30 cm

- Antyposlizgowosc¢ r10

- Klasa $cieralnosci pei 4

- Rektyfikowana

- Powierzchnia matowa

- Reakcja na ogien: A2-sl lub Al

Wyktadzina winylowa z kontrastowym wzorem, akustyczna(17db) w kolorze
jasnym szarym; ral 7035

- Typ produktu wg ISO: pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniong

- Klasyfikacja obiektowa: 34 bardzo intensywne natezenie ruchu

- Klasyfikacja przemystowa: 42 $srednie natezenie ruchu

- Grubos¢ catkowita: 3,50 mm

- Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1 mm antyposlizgowos¢ r10

- Reakcja na ogien: niepalna

8. Roboty w zakresie stropéw wewnetrznych

Zakres robot:

- demontaz posadzek wraz z usunieciem warstwy wyréwnawcze;j

- demontaz slepej podtogi ( dotyczy czesci starszej budynku )

- demontaz polepy ( dotyczy czesci nowszej budynku )

- wykonanie uzupenienia polepy zasypke keramzytowg( dotyczy czesci starszej
budynku )

- wykonanie warstwy slepej podtogi z ptyty OSB gr 22mm( dotyczy czesci
starszej budynku )

- wykonanie warstwy ochronnej p.poz. z ptyty cementowo-widknowej o gr min.
25mm( dotyczy czesci starszej budynku )

- wykonanie wylewki wyréwnawczej gr -86cm zbrojonej wibknem rozproszonym
1/50( dotyczy czesci nowszej budynku )

- sufity wykoriczone plytg regips ognioodporng na stelazu aluminiowym

Charakterystyka materiatowa:

Zasypka keramzytowa:
- wielkosc ziaren 10-20mm
- ciezar objetosciowy nie wiecej niz 300kg/m3

Ptyta OSB
- grubos¢ 22mm
- piéro-wpust

Ptyta cementowo-wtdknowa:
- grubo$¢ min 25mm
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- reakcja na ogien: niepalna
- tgczenie: zaktadka 50mm — mozliwos¢ fgczenia tylko za pomoc klamer
niepalnych lub klejéw niepalnych w klasie palnosci A1

Ptyta regips — wykonczenie sufitéw:

- Ptyta kart-gips GFK DF 15mm

- Profil konstrukcyjny ( dla sufitu nad ostatnig kondygnacjg nalezy zastosowaé
profile podwieszane )

- odpornos¢ ogniowa REI60

- wykonczenie zgodnie z projektem wykonczenia wnetrz

Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna

- max.17 db z efektem wizualnym lastryko z odcieniami rézu; odporna na
wgniecenia (0.07 mm)

- Klasa palnosci : bfl-s1 klejone na podtozu a2fl lub a1fl cfl-s1 klejone do
dowolnego podfoza drewnopochodnego

- Ciezar catkowity : 3250 g/m2

- Rodzaj : heterogeniczna

- Grupa scieralnosci : t - ekstremalna

- Klasa uzytkowa : 34 / 43

- Grubos$¢ catkowita : 3,1 mm

- Warstwa scieralna : 1,02mm

- Dtugosé rolki: 23mb

Wyktadzina winylowa z kontrastowym wzorem, akustyczna(18db) schodowa w
kolorze jasnym szarym; ral 7035

- Typ produktu wg ISO: pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniong

- Klasyfikacja obiektowa: 34 bardzo intensywne natezenie ruchu

- Klasyfikacja przemystowa: 42 $rednie natezenie ruchu

- Grubos¢ catkowita: 3,50 mm

- Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 1 mm antyposlizgowosc¢ r10

- Reakcja na ogien: A2-sl lub Al

9. Roboty w zakresie budowy scian dzialowych wewnetrznych

Wszystkie projektowane $ciany dziatowe wewnetrzne | oraz Il pietra nalezy
wykonac w technologii lekkiej z oktadzing z plyty kart-gips ogniochronne;j.

Sciany dziatowe zaprojektowane w technologii lekkiej:

- Ptyta kart-gips GFK DF 15mm

- Profil konstrukcyjny CW100

- rdzen z wetny mineralnej 100mm

- Ptyta kart-gips GFK DF 15mm

- odpornos$¢ ogniowa REI60

- wykohczenie zgodnie z projektem wykonczenia wnetrz

Wszystkie tgczniki oraz mocowania nalezy wykonac jako niepalne spetniajace
warunek REI60. Sciany dzialowe o wys. powyzej 2.5m nalezy wzmacnia¢ w
spos6b podany przez producenta profili aluminiowych.

Sciany dziatowe projektowane w parterze nalezy wykonaé czesciowo jako
murowane (wskazane na zatacznikau graficznym — rzut parteru).
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10. Roboty wykonczeniowe $cian

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny malowanie farbg ceramiczng o
wysokiej odpornosci na uderzenia i zarysowania oraz szorowanie - kolorystyka
jasna

Farba wewnetrzna ceramiczna:

Stopien potysku: eggshell

Mat: @60 - 8 do 10, @85-0-2

Wydajnos¢: ok.13 do 14 m.kw./litra

Rozpuszczalnik: woda

Czas schnigcia: sucha w dotyku: 1 do 2 godz.,

Nastepne malowanie: 4 - 6 godzin w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza. Petna eksploatacja powierzchni fgcznie z myciem: po 30 dniach.
Czesci state: 60% wagowo, 33% objetosciowo

Kolorystyka: biata. Barwiona

cykle zmywalnosci: 10 000 cykli*

Tynk mozaikowy wewnetrzny na sciany do wysokosci 120 cm; kolor jednolity
przyblizony do ral 1011

miejsce zastosowania: komunikacja

Tynk mozaikowy przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich wewnatrz  Srodek gruntujgcy podioze

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatéw)od +5 do +25 °C
reakcja na ogien Euroklasa F

wspotczynnik przewodzenia ciepta

A-0,85 W/(m*K)

przyczepnosé¢ = 0,3MPa

absorpcja wody W2

przepuszczalno$¢ pary waodnejV2

pH 7-9

gestoscok. 1,90 g/cm?

Srednie zuzycie wg grubos$éi ziarna (struktura petna)1,5 mm - 4,0 [kg/m?]

Ptytki ceramiczne scienne do wys. 220cm w kolorze biatym, wyzej tynk
wewnetrzny cem.-wap. Malowany farbami o wysokiej odpornosci na zmywanie

Rozmiar ptytki 300x300 mm
Grubos¢ 6,5 mm

Powierzchnia potysk
rektyfikowanie: nie

Zastosowanie: wewngtrz

Rodzaj powierzchni: gtadka, potysk
Rodzaj ptytki : glazura

Gatunek: |

11. Roboty wykonczeniowe sufitow
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Pomieszczenia suche: sufit podwieszany na konstrukcji metalowej wykonczony
gtadzig gipsowg zatartg na gtadko, malowanie farbg lateksowag w kolorze biatym

Farba wewnetrzna:

Wydajno$¢ 14 m/ 1l

Czas wysychania max 3 godz.

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro - klasa 2
Rodzaj farby - odporna na szorowanie na mokro - rodzaj i
Najwiekszy rozmiar ziarna do 100 um (drobna)

Krycie klasa 1

Gteboki mat <5

Pomieszczenia mokre: sufit podwieszany na konstrukcji metalowej wykonczony
gtadzig gipsowa zatartg na gtadko, malowanie farbg lateksowa w kolorze biatym

Farba wewnetrzna:

Wydajnos¢ 14 m/ 1l

Czas wysychania max 3 godz.

Odpornosc¢ powtoki na szorowanie na mokro - klasa 2
Rodzaj farby - odporna na szorowanie na mokro - rodzaj i
Najwigekszy rozmiar ziarna do 100 uym (drobna)

Krycie klasa 1

Gteboki mat <5

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny malowanie farbg lateksowg o wysokiej
odpornosci na zmywanie w kolorze jasnym - bezowym, zblizonym do ral9001

Farba wewnetrzna:

Wydajno$¢ 14 m/ 1l

Czas wysychania max 3 godz.

Odpornosc¢ powtoki na szorowanie na mokro - klasa 2
Rodzaj farby - odporna na szorowanie na mokro - rodzaj i
Najwiekszy rozmiar ziarna do 100 um (drobna)

Krycie klasa 1

Gteboki mat <5

12. Roboty przy budowie nowych klatek schodowych

Roboty ziemne

Wykop pod fundamenty nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym do poziomu
ok. — 2,00 m. Wykop nalezy wypetni¢ 60cm warstwg kruszywa naturalnego i
zagesci¢. Nastepnie nalezy wykonaé¢ warstwe ok 40cm z gruntu niespoistego,
pospotki gruboziarnistej zageszczonej do 1s>0,98. Wykopy powinny byé¢
prowadzone tak, zeby nie naruszy¢ ich naturalnej struktury na dnie. Naruszone
grunty nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka z pospotki lub chudym betonem.
Niezwiocznie po wykonaniu wykopoéw na dnie wykona¢ podtoze z betonu C8/10
grubosci min. 10 cm. Zaleca sie prowadzenie robét ziemnych w porze suchej,
wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wdod opadowych
i przemarzaniem. Niedopuszczalne jest pozostawienia odkrytego podtoza na okres
zimowy. W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz
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spowoduje to uplastycznienie sie tych gruntéw. W okresach deszczowych podtoze
wykopow nalezy zabezpieczy¢, a nawodniona warstwe usungc.

Fundamenty

Posadowienie czesci podziemnej budynku zaprojektowano w postaci taw
z betonu C30/37. Fundamenty wykona¢ na wczesniej wykonanym podtozu z
betonu C8/10 gr. min. 10 cm. Przed wykonaniem fundamentu na podtozu
nalezy utozy¢ izolacje przeciwwodng z 2 warstw papy termozgrzewalne;.
Papa powinna wystawa¢ min. 150 mm poza obrys fundamentow.

Zbrojenie fundamentéw obliczono z uwzglednieniem rzeczywistego odporu
gruntu od obcigzeh statych, zmiennych uzytkowych i technologicznych oraz
wysokiego poziomu wéd gruntowych. Zbrojenie gtéwne fundamentéw ze stali
B500SP. Z fundamentéw nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe do stupdw i
Scian zelbetowych.

Wszystkie izolacje wodochronne powinny byé montowane przez dostawce
materiatdow uszczelniajgcych, badz przez wskazang firme w celu uzyskania
gwarancji szczelnosci.

Sciany fundamentowe

Zaprojektowano sSciany czesci podziemnej jako murowane z bloczkéw
betonowych kl. 20 MPa na zaprawie zwyktej kl. 10 MPa. Sciany o gr. 25 cm.
Izolacje fundamentéw wykonaé zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Dylatacje nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wod gruntowych i
opadowych poprzez zastosowanie odpowiednich uszczelnien. Uszczelnienia
wykona¢ zgodnie z rysunkami detali.

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych

Zaprojektowano $ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne z pustakéw
ceramicznych murowanych na piéro — wpust o gr. 250 mm, kl. 15,0 MPa na
zaprawie zwyktej kl. 10,0 MPa.
W celu zwiekszenia statecznosci scian murowanych zaprojektowano trzpienie
zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg B500B.

Zbrojenie podtuzne wiencéw oraz stupéw kotwi¢ odpowiednio w wiencach
poprzecznych trzpieniach i tgczy¢ na zaktady na dtugosci zgodnie z zasadami
zbrojenia elementéw rozcigganych. Dla lepszego zespolenia z elementami
monolitycznymi w trakcie murowania $cian pozostawi¢ strzepia.

Nadproza

Nadproza zaprojektowano monolityczne zelbetowe (w postaci wiencéw) oraz
systemowe typu L-19. Miejsca oparcia nadprozy na $cianach $ciany nalezy
przemurowaé min. 3 warstwami z cegly petnej. Nalezy stosowaé nadproza do
$cian nosnych o dopuszczalnym obcigzeniu deklarowanym przez producenta 10
kN/mb (jedna ksztaitka)

Nadproza monolityczne wykonac z betonu:

Stal:

zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (B500B)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (B500B)
zbrojeniowa montazowa A-IIIN (B500B)

Klasa betonu: C30/37
Otulina: 3cm
Trzpienie

Zaprojektowano trzpienie Zzelbetowe z betonu C30/37, zbrojone stalg
B500SP. Trzpienie majg przekrdj 25 x 25 cm, zbrojone 8 lub 6 pretami prostymi
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16 w strzemionach &8 w rozstawie 20 cm.

Zbrojenie gtéwne trzpieni nalezy doprowadzi¢ do warstwy zbrojenia gérnego
w elementach ponad stupem oraz do warstwy dolnej zbrojenia elementéw ponizej
stupa. Trzpienie nalezy zespoli¢ z tawg fundamentowg oraz wiencem budynku.

Schody zelbetowe prefabrykowane

Projektuje sie schody zelbetowe prefabrykowane z betonu C30/37
architektonicznego. Schody nalezy zazbroi¢ zgodnie z technologig producenta tak,
aby spetniaty wymaganie nosnosci dla obcigzenia charakterystycznego q = 5,0
kPa. Biegi schodowe na spocznikach nalezy opieraé za pomocg podkiadek
elastomerowych. Biegi schodowe w pozytywie (spodnia powierzchnia oraz
policzki biegu schodowego gtadkie od szalunku, powierzchnie stopni gtadzone na
ostro); przekfadki akustyczne w miejscach fgczen prefabrykatow z elementami
konstrukgiji.

Schody pokryé zywica poliasparginowa.

Balustrada ze stali nierdzewnej szlifowanej
z rury fi 42,4 mm z czterema uchwytami przelotowymi
sposOb mocowania: do podfoza na stopie montazowej @ 93,5 mm, uchwyt poreczy
i przelotki regulowane

materiat: rura fi 42,4x2 mm, rurka wypetniajgca fi 12x1,5

gatunek materiatu: AlS1304-szlif

Wience

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ w poziomie stropow na $cianach nosnych
z betonu C30/37
i zbroi¢ stalg B500SP. Zbrojenie wiehca nalezy tgczy¢ na zakifad zgodnie z
zasadami fgczenia pretéw zbrojeniowych w elementach rozcigganych, zaginaé w
narozach oraz wpuszczaé w belki
i podciagi jezeli stanowig one ich przediuzenie.

Stropodach

Konstrukcja nosna dachu stanowi stropodach Zzelbetowy z piyt kanatowych
sprezonych o dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym 2 kPa.

Parametry techniczne ptyt kanatowych nad klatkami schodowymi:

Ptyta kanatowa wysokos$é: 15 cm
Szerokosé: 120cm

Obcigzenia: od 5 do 40 kN/m2

Klasa betonu: C40/50

Rozpietodé: 5m

Odpornosc¢ ogniowa: REI 120
Izolacyjnos¢ cieplna: 0,35 R [m2 k/w]

Parametry techniczne ptyt kanatowych nad budynkiem gtéwnym:

Piyta kanatowa sprezona
Wysokos¢: 26,0-28,0cm
Szerokosé: 120cm
Obcigzenia: od 5 do 40 kN/m2
Klasa betonu: C40/50
Rozpietosé: 10m
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Odpornosc¢ ogniowa: REI 120
Izolacyjnos¢ cieplna: 0,35 R [m2 k/w]

FASADA:
Charakterystyka materiatowa:

Wetnha mineralna:

- materiat w ptytach do montowania elewacyjnego
- grubo$¢ 20 cm w uktadzie na mijanke

- reakcja na ogien: A2-sl lub Al

(wraz z tgcznikami )

Tynk silikonowy:

- cienkowarstwowy tynk o uziarnieniu 1,5 mm

- paroprzepuszczalny

- wodoodpornosé i wysoka hydrofobowos¢

- samoczyszczacy sie tynk o wysokiej odpornosci na promienie UV
- wysoka przyczepnos¢

- odpornosc¢ na zabrudzenia i warunki atmosferyczne
- odpornosc¢ na skazenia mikrobiologiczne
Temperatura stosowania od +5 do +25 °C

Reakcja na ogien Euroklasa F

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A-0,85 W/(m*K)
Przyczepnos¢ = 0,3MPa

Absorpcja wody W2

Przepuszczalnos¢ pary wodnej V2

pH 7-9

Gestosc¢ objetosciowa ok. 1,90 g/cm?

Kolor tynku RAL 1001

Parapety i obrébki blacharskie:

Blacha stalowa powlekana, z warstwg ochronng UV

Grubos¢ arkusza min 0,7mm

Waga 1m2 nie mniej niz 4,5kg

Zabarania sie stosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV do
wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych. Wszelkie elementy
wykonczenia nalezy wykona¢ z blachy

STOLARKA:

Stolarka okienna:

- zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki
- Umax =0,9 W/m2K

Stolarka drzwiowa:

- zgodnie z opisem w zestawieniu stolarki
- Umax =1,3 W/m2K

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy montowac tylko zgodnie z wytycznymi
producenta. Kolorystyka zgodnie z zestawieniem projektowanej stolarki.

Parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana
Parapety wewnetrzne: konglomerat kamienny gr. 3cm

DACH:
Charakterystyka materiatowa:
Pokrycie z ptyty warstwowe;j:
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- ptyta warstwowa z wetng mineralng

( warstwa gérna - blacha stalowa ocynkowana 0.50mm )

- grubos¢ ptyty 12 cm

- izolacyjnosé cieplna min. 0,20W/mM

- profil ptaski np. 22/3

- pokrycie zewnetrzne — blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z
PN-EN 145009;

- Odpornosc ognowa: REI120
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Atelier Architektury Radostaw Zubrycki Mgr inz. Arch. Joanna Niec¢ko

Ul. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogorze Nr upr 73 / LUOKK/2016
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710 w specjalnosci architektonicznej
www.aarz.pl biuro@aarz.pl bez ograniczen

Opracowanie catosci:

Atelier Architektury Radostaw Zubrycki
Ul. Zielone Wzgorze 1, 59-900 Biatogorze
Tel. 514 492 382 Tel. 518 139 710
www.aarz.pl biuro@aarz.pl
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