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INSTALACJA KLIMATYZACJI FEGENDA: onnon
RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, Model: MIH36Q4GN18 Model: MIHB0Q4N18
WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW Brodusent: MIDEA Eloci odet: MIT ,
RZUT PARTERU — PROJEKTOWANA INSTALACJA CHEODU CZYNNIK CHEODNICZY R 410A, INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY. V\;O . ”.ien,t: hiodn Ze_cg'g W — CJOSU.C ent: MAF?A Ele_cg'g W
RURY PROWADZIC W OTULINIE POD SUFITEM URZADZENIE, ~MATERIAL MUSI  POSIADAC ~ PARAMETRY ycajnose chiodnicza. 3, ycajnosc chiodnicza. S,
. Wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW Wydajnosc¢ grzewcza: 9,0 kW
H:H | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA ¢ : : ,
socm!1000m 2000m so0om| = OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNE. MIH36Q4CN18 | Pobormocy chi.: 0,018 kW — Pobor mocy cht.: 0,041 kW
| |  PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHEODZACA, ZASTOSOWANE URZADZENIA, ARMATURA, MATERIALY ORAZ Qch.3,6kw Pobor mocy grz.: 0,018 kW Pobér mocy grz.: 0,041 kW
SKALA 1:60 KASETONOWA SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYC ZGODNY Z Zasilanie: 220-240V/1/50Hz MIH80Q4N18 | Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
. — Poziom cisnienia akust.: 25,5-31 dB(A) Qch.8,0kW Poziom cisnienia akustycznego: 29-38 dB(A)
gssg;ﬁﬁu$écjggﬁg§ig§AxEWNETRZNYCH ODPROWADZIC ZA 7 blegow wentylatora - Masa: 22 kg
_ Masa: 14,0 kg Wymi /wys./gteb.): 840x246x840
. PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHLODZACA, . ymiary (szer./wys./gteb.): mm
UWAGA I NASCIENNA & A POMOCA POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIZSZEGO PIONU K. Wymiary (szer./wys./gt.): 575x235x638 mm Panel (szer./wys./gleb.): 950x53x950 mm
SANITARNEJ. WYKONAC ZABEZPIECZENIE SYFONOWE. Panel (szer.\wys./gt.): 620x65x620 mm
DO KANALIZACJI SAN'TARNEJ NALEZY ODPROWADZIC PRZEWOD’Y PROWADZC?NE PO SCIANACH | NAD STROPEM NALEzZY
i . . IZOLOWAC | WYKONAC KOMPENSACJE ORAZ PKT. WSPORCZE
SKROPLINY Z KLIMATYZATOROW - DO NAJBLIZEJ POLOZONEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO
SYSTEMU. .
. Typ: Kasetonow:!
PIONU KANALIZACYJINEGO WSZYSTKIE PRZYKLADOWE, UZYTE W PROJEKCIE, NAZWY M);pdel' MlesQ){CM 8 ATELIER ARCHITEKTURY
ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY NALEZY = Producent: MIDEA Electric  ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI | Rodostonw Fubrgohi
ZASTOSOWAC ELASTYCZNY PRZEWOD SKROPLIN DN20 ESVAPS:SWAC JAKO ROWNOWAZNE. Wydajnos$¢ chtodnicza: 2,8 kW BRANZA SPEC ETAP SKALARYSUNKU _ NR ZALACZNIKA
SPADEK OD 1 /50 DO 1/100 i . — Wydajnosé grzewcza: 3,2 kW IS ]
285;’35_02'“ SIE  LOKALIZACJE  AGREGATOW  NA  POZIOMIE MIH28Q4CN18 Pobér mocy cht.: 0,016 kW IS PT 1:60 1IS14
ZABEZPIECZYC PRZED KRADZIEZA ORAZ SNIEGIEM. Qch.2,8kW Popar méczyzgr;g\g;gm NAZWAT ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024
Pas'. anie. o2 Ut : 252 30 dB(A PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
oziom cisnienia akust.: 25-30 dB(A) ISTNIEJACEGO BUDYNKU
7 blegOW Wentylatora ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
Masa: 13,0 kg POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
Wymiary (szer./wys./gt.): 575%235x638 mm ZAWARTOSC RYSUNKU
Panel (szer./wys./gt.): 620x65%x620 mm RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA
PODPIS
BRANZA SANITARNA - PROJEKTANT:
| BRANZA SANITARNA - SPRAWDZAJACY: |
Tnz. Nella jac Nr upr. 26107194 W ynieryine] bez Nella Zaiae
DOKUMENTACJA '
ORYGINALNA '

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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