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INSTALACJA KLIMATYZACJI LEGENDA:
UWAGA: ) &
. Typ: Kasetonow Typ: Scienna
RZUT I PI ET RA PROJEKTOWANA INSTALACJA CHEODU CZYNNIK CHEODNICZY R 410A, RYSUNEK ROZPATRYWAG WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM, My o MIH15QZCN18 Model: MIH15GN18
| RURY PROWADZIC W OTULINIE POD SUFITEM WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW odel: : _
P— ' Producent: MIDEA Electric Producent: MIDEA Electric
s0cm|  1000m 2000m s00cm| INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY. Wydajnosé chiodnicza: 1,5 kW i ] Wydajnosé chiodnicza: 1,5 kW
SKALA 1:60 ‘ ' PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHEODZACA, URZADZENIE, MATERIAL _ MUSI  POSIADAC = PARAMETRY Wydajnosé grzewcza: 1,8 kW MIH15GN18 Wydajnosé grzewcza: 1,7 kW
: KASETONOWA TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA MIH15Q4CN18 Pobor mocy cht.: 0.014 KW Qch.1,5kW Pobér mocy cht.: 0,018 kW
, Ly ,
— OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEL. Qch.1,5kW Pobér mocy grz.: 0,014 KW Pobor mocy grz.: 0,018 kW
ZASTOSOWANE URZADZENIA, ARMATURA, MATERIALY ORAZ Typ: Kasetonowy ’ Zasilanie: 520-240V/1/50Hz Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
1 PROJEKTOWANA JEDNOSTKA WEWNETRZNA CHLODZACA, SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI POWINIEN BYC ZGODNY Z _ Poziom cisnienia akust.: 25-29 dB(A) Poziom ci$nienia akust.: 27-32 dB(A)
- Model: MIH71Q4N18 : : zlor
NASCIENNA OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. ] . 7 biegéw wentylatora 7 biegéw wentylatora
UWAGA: SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH ODPROWADZIC ZA Producent: MIDEA Electric Masa: 13,0 kg Masa: 9,0 kg

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ODPROWADZIC

SKROPLINY Z KLIMATYZATOROW - DO NAJBLIZEJ POLOZONEGO
PIONU KANALIZACYJNEGO

ZASTOSOWAC ELASTYCZNY PRZEWOD SKROPLIN DN20
SPADEK OD 1 /50 DO 1 /100

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

POMOCA POMPEK SKROPLIN DO NAJBLIZSZEGO PIONU K.

SANITARNEJ. WYKONAC ZABEZPIECZENIE SYFONOWE.

PRZEWODY PROWADZONE PO SCIANACH | NAD STROPEM NALEZY
IZOLOWAC | WYKONAC KOMPENSACJE ORAZ PKT. WSPORCZE
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO

SYSTEMU.

WSZYSTKIE PRZYKLADOWE, UZYTE W PROJEKCIE, NAZWY

MIH71Q4N18
Qch.7,1kW

ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY NALEZY

TRAKTOWAC JAKO ROWNOWAZNE.
UWAGA:

DOPUSZCZA SIE LOKALIZACJE AGREGATOW NA POZIOMIE

TERENU.
ZABEZPIECZYC PRZED KRADZIEZA ORAZ SNIEGIEM.

Wydajnosc¢ chiodnicza: 7,1 kW

Wydajnos$¢ grzewcza: 8,0 kW

Pobdér mocy cht.: 0,031 kW

Pobor mocy grz.: 0,031 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 29-37 dB(A)
Masa: 22 kg

Wymiary (szer./wys./gteb.): 840x246x840 mm

Panel (szer./wys./gteb.): 950x53x950 mm

Wymiary (szer./wys./gt.): 575x235x638 mm
Panel (szer./wys./gt.): 620x65%x620 mm

MIH28Q4CN18
Qch.2,8kwW

Typ: Kasetonowy

Model: MIH28Q4CN18

Producent: MIDEA Electric

Woydajnos$é chtodnicza: 2,8 kW
Wydajnos$c¢ grzewcza: 3,2 kW

Pobor mocy cht.: 0,016 kW

Pobér mocy grz.: 0,016 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cis$nienia akust.: 25-30 dB(A)

7 biegéw wentylatora

Masa: 13,0 kg

Wymiary (szer./wys./gt.): 575%x235%638 mm
Panel (szer./wys./gt.): 620x65x620 mm

MIH80Q4N18

Qch.8,0kwW

Wymiary (szer./wys./gt.): 750%x295%265 mm

Typ: Kasetonowy

Model: MIH80Q4N18
Producent: MIDEA Electric
Wydajnos¢ chtodnicza: 8,0 kW
Wydajnosé grzewcza: 9,0 kW
Pobdér mocy cht.: 0,041 kW
Pobdér mocy grz.: 0,041 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 29-38 dB(A) ZIELONE WZGORZE 159-900 Bl
Masa: 22 kg BRANGA
Wymiary (szer./wys./gteb.): 840x246x840 mm

Panel (szer./wys./gteb.): 950x53x950 mm | S

ORZE  BIURO@AAI

585
585

329

235

1138

239

335

ZA

[PARZ

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
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SPEC ETAP
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PT

IS15

NAZWA | ADRES ZADANIA

05 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3 , 271; GMINA NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT I PIETRA - KLIMATYZACJA
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